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Skårlæggere - EasyCut Høvendere - KW, KWT, Vendro River - Swadro

Vogne - RX, ZX, TX, GX Rundballepressere - Comprima, VarioPack Storballepressere - BiG Pack

Selvkørende skårlægger - BiG M Selvkørende fintsnitter - BiG X Digitalsystems
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Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Indholdsfortegnelse
 SKÅRLÆGGERE 
Betjening 3-6
Tilbehør 7-11

 EasyCut - Frontmonterede skårlæggere 
EasyCut F 280 M 13-14
EasyCut F 280 15-16
EasyCut 28 CV 17-18
EasyCut F 320 M (Generation 3) 19-20
EasyCut F 320 (Generation 3) 21-22
EasyCut  F 320 CV (Generation 2) 23-24
EasyCut F 320 CR 25-26
EasyCut F 360 M 27-28
EasyCut F 360 CV 29-30
EasyCut F 360 CR 31-32
EasyCut F 400 CV Fold 33-34

 EasyCut - Bagmonterede skårlæggere 
EasyCut R 280 35-36
EasyCut R 280 CV 37-38
EasyCut R 280 CR 39-40
EasyCut R 320 41-42
EasyCut R 320 CV 43-44
EasyCut R 320 CR 45-46
EasyCut R 360 47-48
EasyCut R 400 49-50

 EasyCut - Bugserede skårlæggere 
EasyCut 2801 CV 51-52
EasyCut 2800 CRi 53-54
EasyCut TS 320 55-56
EasyCut TS 320 CV 57-58
EasyCut TS 320 CR 59-60
EasyCut TC 320 CV 61-62
EasyCut TC 320 CR 63-64
EasyCut TS 360 CV 65-66
EasyCut TS 360 CR 67-68
EasyCut 6210 CV 69-70

 EasyCut - Butterfly skårlæggere 
EasyCut B 750 71-72
EasyCut B 870  73-74
EasyCut B 890 75-76
EasyCut B 970 77-78
EasyCut B 1000 79-80
EasyCut B 950 Collect 81-82
EasyCut B 870 CV 83-84
EasyCut B 870 CV Collect 85-86
EasyCut B 870 CR 87-88
EasyCut B 870 CR Collect 89-90
EasyCut B 1000 CV 91-92
EasyCut B 1000 CV Collect 93-94
EasyCut B 1000 CR 95-96
EasyCut B 1000 CR Collect 97
EasyCut 1000 CR Collect 98
EasyCut B 1000 CR Collect 99
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 KW, Vendro, KWT - Høvendere 

Tilbehør 102-104
Tekniske data 107-115

KW 4.62/4 116
Vendro 470 117
KW 5.52/4x7 118
Vendro 560 119
KW 6.02/6 120
Vendro 620 121
KW 6.72/6 122
Vendro 680 123
KW 7.82/6x7 124
Vendro 790 125
KW 7.92/8 126
Vendro 820 128
KW 8.82/8 129
Vendro 900 130
KW 10.02/10 131
Vendro 1020 132
KW 11.22/10 133
Vendro 1120 134
KW 5.52/4x7 T 135
KW 7.82/6x7 T 136

KWT 7.82/6x7 137
KWT 8.82/8 138
KWT 10.02/10 139
KWT 11.22/10 140
KWT 1300 141-142
KWT 1600 143-144
KWT 2000 145-146

 Swadro - Rotorrivere 

Betjening 149-151
Tilbehør 152-154
KRONE SmartConnect 155
Tekniske data 156-158

Swadro 35 159
Swadro 38 160
Swadro S 380 161
Swadro 42 162
Swadro S 420 163
Swadro 46 164
Swadro S 460 165
Swadro 46 T 166
Swadro TC 640 167-168
Swadro TC 680 169-170
Swadro TC 760 171-172
Swadro TC 880 173-174
Swadro TC 930 175-176
Swadro TC 1000 177-178
Swadro 710/26T 179
Swadro TS 620 180-181

Indholdsfortegnelse

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

NYNYNY

NYNYNY

NYNYNY
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Indholdsfortegnelse

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Swadro TS 620 Twin 182-183
Swadro TS 680 184-185
Swadro TS 680 Twin 186-187
Swadro TS 740 188-189
Swadro TS 740 Twin 190-191
Swadro TS 970 192
Swadro TC 1250 193-194
Swadro TC 1370 195-196
Swadro 2000 197-198

 RX, ZX, TX, GX - Vogne 

Betjening 201-205
Tilbehør 206-208
KRONE SmartConnect 209
Akseloversigt 210
Dækoversigt 211
Tekniske data RX 212
Tekniske data ZX 213
Tekniske data TX, RX 214
Tekniske data ZX 215

 RX  
RX 360 GL 216-218
RX 360 GD 219-222
RX 400 GL 223-225
RX 400 GD 226-228
RX 430 GL 229-231

 ZX  
ZX 430 GL 232-234
ZX 430 GD 235-237
ZX 470 GL 238-240
ZX 470 GD 241-243
ZX 560 GL 244-246
ZX 560 GD 247-249

 TX  
TX 460 250-252
TX 460 D 253-255
TX 560 256-257
TX 560 D 258-259

 GX 
GX 440 260-262
GX 520 263-264

 Comprima, VarioPack - Rundballepressere 
Betjening 268-269
SmartConnect 270
Tilbehør 271-272
Tekniske data 273-276

 Comprima 
Comprima F 155 277-278
Comprima F 155 XC 279-280
Comprima V 150 281-282
Comprima V 150 XC 283-284
Comprima V 180  XC 285-286
Comprima CV 150 XC 288-289
Comprima F 155 XC Plus 290-292
Comprima V 150 XC Plus  293-294
Comprima CF 155 XC Plus  295-300

NYNYNY
NYNYNY
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Indholdsfortegnelse

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

 VariPack  
VariPack V 165  301-302
VariPack V 165 XC  303-304
VariPack V 190  305-306
VariPack V 190 XC  307-308
VariPack V 165 Plus  309-310
VariPack V 165 XC Plus  311-312
VariPack V 190 Plus  313-314
VariPack V 190 XC Plus  315-316

 Ballepakker  
Betjening 319
Tilbehør  320
EasyWrap 150 321

 BiG Pack - Storballepressere 

Betjening 324-325
KRONE SmartConnect 326
Tilbehør 327-329

BiG Pack 870 HDP 330-332
BiG Pack 890 333-335
BiG Pack 1270 336-338
BiG Pack 1290 339-341
BiG Pack 1290 HDP 342-344
BiG Pack 1290 HDP ll 345-347
BiG Pack 4x4 348-350
BiG Pack 890 XC 352-354
BiG Pack 1270 XC 355-357
BiG Pack 1270 VC 358-360
BiG Pack 1290 XC 361-363
BiG Pack 1290 HDP XC 364-366
BiG Pack 1290 HDP VC 367-369
BiG Pack 1290 HDP ll XC 370-372
BiG Pack 4x4 XC 373-375
BiG Pack 1270 376-378
BiG Pack 1290 379-381
BiG Pack 1290 HDP 382-384
BiG Pack 1270 VC 385-387
BiG Pack 1290 VC 388-390
BiG Pack 1290 HDP VC 391-393
BaleCollect 394-395
PreChop 396

 
 BiG M - Selvkørende Skårlæggere 
Tilbehør 399
Betjening 400-401
BiG M 450 CV (Tier 5) 402-404
BiG M 450 CR (Tier 5) 405-407

 BiG X 
Tilbehør BiG X 410-415
KRONE SmartConnect 416
HD-Parts – for en ca. 3 gange så lang levetid 417-420
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Indholdsfortegnelse
Tekniske data BiG X 480, 530, 580, 630 421-424

BiG X 480 (Tier 5) 425-429
BiG X 530 (Tier 5) 430-434
BiG X 580 (Tier 5) 435-439
BiG X 630 (Tier 5) 440-444
BiG X 680 (Tier 5) 445-449
BiG X 780 (Tier 5) 450-454
BiG X 880 (Tier 5) 455-459
BiG X 1180 (Tier 5) 460-464

 Transportvogne og forsatser 
Transportvogn XDisc 465-466
EasyFlow 300 S 467
EasyFlow 380 S 468
EasyCollect 450-2 469
EasyCollect 600-2 470
EasyCollect 600-3 471
EasyCollect 750-2 472
EasyCollect 750-3 473
EasyCollect 900-3 474
EasyCollect 1050-3 475
Transportvogn til 3-delt EasyCollect 476
XCollect 600-3 477
XCollect 750-3 478
XCollect 900-3 479
EasyCollect 450-2 FP 480-481
EasyCollect 600-2 FP 482-483
EasyCollect 600-3 FP 484
EasyCollect 750-2 FP 485-486
EasyCollect 750-3 FP 487
EasyCollect 900-3 FP 488

KRONE Digitalsystem 
Tilbehør 491-492
Add-on til CCI terminaler 493
ADD ons til GNSS-modtager 494
SectionsControl 495
Tilbehør KRONE Digital 496
ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 497
ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 498
GNSS modtager 499
KRONE Smartconnect 500
KRONE Smartconnect Solar 501NYNYNY

NYNYNY
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Skårlæggere

EasyCut

EasyCut - Bugserede skårlæggere EasyCut - Butterfly kombinationer

EasyCut - Frontmonterede skårlæggere EasyCut - Bagmonterede skårlæggere
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Skårlæggere

EasyCut Indholdsfortegnelse
 SKÅRLÆGGERE 
Betjening 3-6
Tilbehør 7-11

 EasyCut - Frontmonterede skårlæggere 
EasyCut F 280 M 13-14
EasyCut F 280 15-16
EasyCut 28 CV 17-18
EasyCut F 320 M (Generation 3) 19-20
EasyCut F 320 (Generation 3) 21-22
EasyCut  F 320 CV (Generation 2) 23-24
EasyCut F 320 CR 25-26
EasyCut F 360 M 27-28
EasyCut F 360 CV 29-30
EasyCut F 360 CR 31-32
EasyCut F 400 CV Fold 33-34

 EasyCut - Bagmonterede skårlæggere 
EasyCut R 280 35-36
EasyCut R 280 CV 37-38
EasyCut R 280 CR 39-40
EasyCut R 320 41-42
EasyCut R 320 CV 43-44
EasyCut R 320 CR 45-46
EasyCut R 360 47-48
EasyCut R 400 49-50

 EasyCut - Bugserede skårlæggere 
EasyCut 2801 CV 51-52
EasyCut 2800 CRi 53-54
EasyCut TS 320 55-56
EasyCut TS 320 CV 57-58
EasyCut TS 320 CR 59-60
EasyCut TC 320 CV 61-62
EasyCut TC 320 CR 63-64
EasyCut TS 360 CV 65-66
EasyCut TS 360 CR 67-68
EasyCut 6210 CV 69-70

 EasyCut - Butterfly skårlæggere 
EasyCut B 750 71-72
EasyCut B 870  73-74
EasyCut B 890 75-76
EasyCut B 970 77-78
EasyCut B 1000 79-80
EasyCut B 950 Collect 81-82
EasyCut B 870 CV 83-84
EasyCut B 870 CV Collect 85-86
EasyCut B 870 CR 87-88
EasyCut B 870 CR Collect 89-90
EasyCut B 1000 CV 91-92
EasyCut B 1000 CV Collect 93-94
EasyCut B 1000 CR 95-96
EasyCut B 1000 CR Collect 97
EasyCut 1000 CR Collect 98
EasyCut B 1000 CR Collect 99
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B412
Terminal DS 500 In-cab

Enkel maskinbetjening via de 12 knapper, 

drejeknappen på bagsiden eller den 

5,7“ store touch screen.

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B308
ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab

12,1” ISOBUS touchskærm terminal

Mulighed for samtidig betjening af to ISOBUS maskiner

og visning af kamerabillede.

Kan benyttes i vertikal eller horisontal position. Der kan

tilkobles et ISOBUS joystick.

Som ekstra software kan SectionControl 

(delebreddetilkobling) bruges ved flere fabrikater.

 Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B328/B329
Kameraer til tilslutning til CCI 1200 InCab.

For at tilslutte det 2. kamera B329 skal B328 tilvælges!

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B413
ISOBUS terminal CCI 800 In-cab

8” ISOBUS touchskærmterminal

Mulighed for samtidig betjening af en ISOBUS maskine

og visning af kamerabillede.

Som ekstra software kan SectionControl

(delebreddetilkobling) bruges ved flere fabrikater.

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

Skårlæggere

Betjening
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Skårlæggere

Betjening

B102
ISOBUS kabel

Tilslutning af maskine til traktor

CAN & spænding

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B173
ISOBUS Joystick for øget betjening.

Kan tilsluttes til terminalerne Beta II In-cab (B217), Delta

In-cab (B272) og CCI 1200 In-cab (B308)

B419
Joystick CCI A3

ISOBUS Joystick med fleksibel placering af knapperne 

og visning af funktionerne i displayet

(der kan kun anvendes standardsymboler)

Muligt med: Terminal DS500, CCI 800 og CCI 1200

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)
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Model Overblik over WTK ISOBUS joystickets brugbare funktioner:

EC B 1000 CV
EC B 1000 CV Collect
EC B 1000 CR
EC B 1000 CR Collect

• Alle skårlæggerenheder: hæve / sænke

• Højre skårlæggerenheder: hæve / sænke

• Venstre skårlæggerenheder: hæve / sænke

• Højre/venstre skårlæggerenheder / frontskårlægger: hæve / sænke 

• Frontskårlægger: hæve / sænke (når frontlift er tilsluttet til den bageste maskines 
   hydraulik)

• Valg af lagrede arbejdsbredder (4 valgbare positioner (2 på hver side))  
   eksempel i forbindelse med start og normal tilstand

• Sideforskydning i forbindelse med kørsel på skråninger

• Sideværts forskydning af begge skårlæggerenheder med 1 position til højre

• Sideværts forskydning af begge skårlæggerenheder med 1 position til venstre

• Venstre skårlæggerenhed bredere / smallere

• Højre skårlæggerendhed bredere / smallere

• Skår sammenlægning hurtigere / langsommere (kun med Collect)

• Skårsammenlægning venstre hæve / sænke (kun med Collect)

• Skårsammenlægning højre hæve / sænke (kun med Collect)

Skårlæggere

Betjening

B173 ISOBUS-Joystick
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Skårlæggere

Betjening

ISOBUS-Bedienung

125

Pos: 23.27 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyC ut/Joystick- Bel egung_1 WTK EC B 1000 @ 94\mod_1328514249251_6.doc @ 797936 @ 3 @ 1

10.4.2 Empfohlene Belegung eines WTK- Multifunktionshebel

Hinweis

Für weitere Vorgaben bitte die Betriebsanleitung des verwendeten Terminals beachten.

Schalter (1) auf der Rückseite in obere Stellung (LED (2) leuchtet rot)

1
2

CC000540

Auto

Abb. 83
Pos: 23.28 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4158 @ @ 1

ISOBUS-Bedienung

126

Pos: 23.29 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyC ut/Joystick- Bel egung_2 WTK EC B 1000 @ 95\mod_1328522434776_6.doc @ 798192 @ @ 1

Schalter (1) auf der Rückseite in untere Stellung (LED (2) leuchtet grün)

Abb. 84
Pos: 23.30 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4158 @ @ 1

ISOBUS-Bedienung

127

Pos: 23.31 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyC ut/Joystick- Bel egung_3 WTK EC B 1000 @ 96\mod_1328792601686_6.doc @ 822358 @ @ 1

Schalter (1) auf der Rückseite in mittlere Stellung (LED (2) leuchtet gelb)

Abb. 85
Pos: 24 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4158 @ @ 1

Kontakt (1) på bagsiden i øverste position (LED (2) lyser rødt)

Kontakt (1) på bagsiden i nederste position (LED (2) lyser grønt)

Kontakt (1) på bagsiden i midterste position (LED (2) lyser gul)
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B009 Ledeplader til  
bredskårsaflægning
Typer: EasyCut 28 CV, F 320 CR

B004 Teleskoptopstang 
Til niveautilpasning ved ujævnheder i 
kørselsretning
Typer: Alle frontskårlæggere

B009 Ledeplader til  
bredskårsaflægning
Typer: EasyCut 6210 CV, F 320 CR

B003 Bevægelige trækarmsadaptere inkl. 
forlænget teleskopstang
Til traktorer, hvor liftarme ikke er  
bevægelige i forhold til hinanden eller 
er for korte pga. stor dækmontering på 
forhjulene
Typer: EasyCut skårlæggere

B006 Skårplade venstre
For et smallere skår
Typer: EasyCut bagmonterede  
skårlæggere uden crimber

B002 Højsnitsko
Til snithøjder over 90 mm
Typer: EasyCut skårlæggere

B007 Skårplade højre
For et smallere skår
Typer: EasyCut bagmonterede  
skårlæggere uden crimber

B008 Skårformer
Ekstra skårformer (anbefales til  
traktorer med smal sporvidde)
Typer: EasyCut F 280, R 280 CV, R 280 
CR, R 320 CV, R 320 CR, B 870 CR, B 
1000 CV

B012 Hjulnavsvægte
Forbedret stabilitet på skråninger
Typer: Bugeserede skårlæggere
(undtagen 6210 CV)

Skårlæggere

Tilbehør



KRONE prisliste 2021/20228

B167 Sæt med dele til styring af frontskår-
lægger
Typer: EasyCut B 1000

Skårlæggere

Tilbehør

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B014 Lygtesæt
2 x forrest og 2 x bageste 
Typer: EasyCut frontmonterede 
skårlæggere

B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 
skår
3 enkelte smalle skår
Typer: EasyCut B 870 CV Collect, 
 B 1000 CV Collect skårlæggere

B112 Skårformer
Typer: EasyCut F 280 M, F 320 M 

B132 Ydre støtte 
Typer: EasyCut R 280, R 320, B750,  
B 890

B133 Hydraulisk knivbjælkeaflastning
Typer: EasyCut F 320 CV, EasyCut R

B136 2 tromler til smallere skår
Typer: EasyCut F 320, F 360

B155 Hydraulisk klapbare  
sideskærme
1.stk dobbeltvirkendeudtag påkrævet 
Typer: EasyCut F skårlæggere

B311 Acceleratorvalser 
manuel
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B180 Støttefødder 
Til afstilling af maskinen i opklappet 
tilstand
Typer: EasyCut bagmonteret  
skårlæggere

B312 Accelerator-valser
elektrisk

B202 Øvre valsedrev
Typer: EasyCut CR skårlæggere

B287 Kombisnitsko
Typer: EasyCut 28 CV, F 320 CV Float, F 
360 CV, F320 CV, F360 CR, F 320 CR

B343 Hydraulisk svingramme
Typer: EasyCut F 320 CV / CR, F 360 
CV / CR

B218 SectionControl maskinfrikobling 
Maskineinterface til Section Control 
maskine

B454 GNSS-modtager

Skårlæggere

Tilbehør

B288 Front View Kamerasystem
Typer: EasyCut 320 CV/CR, 
F360 CV/CR skårlæggere (kun muligt 
med variant 1010 trukket ophæng)

F006 SectionControl (activation of the
terminal)
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Skårlæggere

Tilbehør

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B479 Eight disc covers c/w wear
parts

B014 LED-Lighting system incl. warning panel

B344 Two extra regular-height top
hats with extra wide rasp bars

B499 trailed pull-type headstock for
Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension

B112 Two extra half-height top hats
with rasp bars
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Skårlæggere

Tilbehør

BEMÆRK: Ovenstående er kun vejledende montagetider, og kan varierer alt afhængig af hvordan maskinen ønskes udstyret 
Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

Montagetid tilbehør

Type Beskrivelse Tidsforbrug

B002 Alle skårlægger Højsnitsko, 2 stk. 15 min

B003 EasyCut frontmonteret Bevægelige trækarmadaptere inkl.  
forlænget teleskopstang

 5 min

B004 EasyCut frontmonteret Teleskoptopstang (anbefales)  5 min

B006 EC R og EC uden crimber Skårplade, venstre 10 min

B007 EC R og EC uden crimber Skårplade, højre 10 min

B008 EasyCut 2801 CV, 3201 CV, 3600 CV, R 320 CV,  
B 1000 CV, R 280 CV, F 280,  
R 280 CR, R 320 CR, B 870 CV

Skårformer  
(anbefales til traktor med smal sporvidde)

15 min

B012 EasyCut 2800, 3210 (CV) Hjulnavsvægte (CV) 15 min

B012 EasyCut 2800, 3210 (CRi) Hjulnavsvægte (CRi) 30 min

B014 EasyCut frontmonteret Lygtesæt

B112 EC F 280 M / F 320 M 2 ekstra knivtromler med ledplader 
(til skråninger)

30 min

B132 EC B 970, R 280, R 320, B 890, B 750 Ydre støtte 15 min

B133 EasyCut F 320 CV, R 280, R 320,  
R 360, R 280 CV, R 320 CV

Hydraulisk knivbjælkeaflastning 30 min

B136 EasyCut F 360 2 tromler til smallere skår 30 min

B139 EasyCut F 320 CV Støttefødder 30 min

B155 EasyCut frontmonteret Hydraulisk klapbare sideskærme 2 t

B311 EasyCut B 870 / B 1000 Accelerator-valser (mekanisk) 3 t

B167 EasyCut B 1000 CV (Collect) Udstyrssæt til styring af frontskårlæggeren 2 t

B180 EasyCut bagmonteret Støttefødder 30 min

B202 EasyCut B CR Øvre valsedrev ( tid pr. gear) 2 t

B216 EasyCut B 1000 SectionControl (GPS-antenne A101) 1 t

B218 EasyCut B 1000 SectionControl maskine

B312 EasyCut B 1000 CV Collect Accelerator-valser (elektrisk) 3 t

B287 EasyCut 28 CV, F 320 CV Float, F 360 CV, F320 
CV, F360 CR, F 320 CR

Kombisnitsko 20 min

B288 EasyCut 320 CV/CR, F 360 CV/CR (kun muligt 
med variant 1010 trukket ophæng)

FrontView kamerasystem 1 t

B343 EC F 320 CV/CR, F 360 CV/CR Hydraulisk svingramme 120 min

B499 EasyCut F without conditioner (gen. 3) and with 
conditioner
(gen. 2)

trailed pull-type headstock 3 t
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Skårlæggere
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280 M
Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 2.730 mm
Transportbredde: 2.590 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 40 kW / 55 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 630 kg
A hurtigskift til traktor

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ophæng 
Lav egenvægt
Udlæggerarm med tyngdepunktsophæng 
Indstillelige aflastningsfjedre 
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) (0230)
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme

Basismaskine Kr. uden moms

200340000 EasyCut F 280 M 102.787,00

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang  

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales) 2.542,00
B030 A hurtigskift til traktor (anbefales!) 3.608,00

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B112 2 ekstra knivtromler (halvhøje, inkl. knivtromlehætter med transportlister) 3.444,00    
B479 Otte overtræk til knivtallerknerne c/w wear parts 1.066,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl. advarselstavler) 4.059,00    
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280 M

Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse, og må kun samles af en autoriseret forhandler!
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 280 M (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 
 
PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret. Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via  
reservedelslageret 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen



KRONE prisliste 2021/22 15

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280

Tekniske data
Frontmonteret skårlægger uden crimber, med skårtromler
Arbejdsbredde: 2.710 mm
Afstand mellem skårtromlerne: ca. 1.000 mm
Transportbredde: 2.565 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk
Egenvægt: Ca. 740 kg
A hurtigskift til traktor

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ophæng 
Udlæggerarm med tyngdepunktsophæng 
Indstillelige aflastningsfjedre 
Drivaksel:
Overbelastningsdæmpet knivbjælkedrev via kombination af kileremme og PTO
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) (0230)
360° knivbevægelighed
Skårlægning
To aktivt drevne skårtromler former et skår
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme

Basismaskine Kr. uden moms

200345280 EasyCut F 280 115.456,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang.

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales) 2.542,00    
B030 A hurtigskift til traktor (anbefales!) 3.608,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
1.968,00    

B155 Hydraulisk klapbare sideskærme (1 x dobbeltvirkende kræves) 7.585,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl.advarselstavler) 4.059,00    
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280

Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse, og må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 280 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 
 
PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut 28 CV

Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med V-stålfingre-crimber CV
Arbejdsbredde: 2.710 mm
Transportbredde: 2.565 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 880 kg
A hurtigskift til traktor

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ’Push” ophæng, stiv
Indstillelige aflastningsfjedre 
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningsfriløb
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-crimber med pendulophængte V-stålfingre (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme

Basismaskine Kr. uden moms

2568000 EasyCut 28 CV 137.145,00    

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang  

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktoren
2.050,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales) 2.542,00    
B030 A hurtigskift til traktor (anbefales!) 3.608,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko)
3.444,00    

B009 Ledeplader til bredspredning til hurtigere tørring af foderet 1.353,00    
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut 28 CV

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 28 CV (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 
 
PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 M (Generation 3)

Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov: ca. 48 kW (65 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
ca. 680 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
ca. 840 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng – ingen trekantbuk, der særlig velegnet til store traktorer
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Sideskærme kan udskiftes separat
Klapbar frontskærm for bedste tilgængelighed ved knivskifte
Lav egenvægt, ideelt til kompakte traktorer i bjergrige regioner
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202331320 EasyCut F 320 M (Generation 3) 123.164,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Ophæng
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II  

(justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II
(Hydropneumatisk aflastning (kræver 1 enkeltvirkende))

13.161,00    

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor  
(kun i forbindelse med trukket ophæng, variant 1010)

2.624,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales!)
(kun i forbindelse med skubbet ophæng, variant 1000)

2.542,00    
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes.
Montagetid: 3 timer (Pakket i kasse)

Akselmontering med anden tilslutningsprofil / Kombisnitsko (snithøjde: 50 – 120 mm): Se prislisten for eftermonteringssæt

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 M (Generation 3)

Traktormontage
B477 Top befæstelse for fjedre 1.353,00    
B499 Ombygning fra „Push“ til „Pull“. Trækkende udlæggerarm med hydraulik akkmulator (1x DV 

påkrævet): (Kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm 1000)
27.060,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 x) 1.927,00    
B005 Additional wearing skids 4.018,00    
B112 To ekstra knivtromler 3.444,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærme (1 dobbeltvirkende krævet) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    
B288 Certified camera monitor system to improve the field of view at intersections.

(Prior to use, please contact the competent transport authority.)
24.313,00    
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber, med skårtromler 
Arbejdsbredde: 3.140 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Afstand mellem skårtromlerne: ca. 1.400 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov: ca. 51 kW (70 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
ca. 680 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
ca. 840 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ophæng
Lav egenvægt, ideelt til kompakte traktorer i bjergrige regioner
Pendulbuk med tyngdepunktsophæng
Indstillelig knivbjælkeaflastning via spiralfjedre
 Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
 Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation "A" (alle skiver roterer mod midten) (0230)
360° knivbevægelighed
 Skårlægning
To aktivt drevne skårtromler former et skår
 Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202330320 EasyCut F 320 (Generation 3) 125.214,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard
0790 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod venstre Uden merpris

Udlæggerarm
1000 Skubbende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 

(Justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trækkende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 
(Hydroneumatisk aflastning (1 x DV kræves)

13.161,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor
(Kun i forbindelse med trækkende udlæggerarm 1010)

2.624,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder
(anbefales!) (Kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm 1000)

2.542,00    

B477 Top befæstelse for fjedre 1.353,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 (Generation 3)
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes.
Montagetid: 4 timer (Pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Akselmontering med anden tilslutningsprofil / Kombisnitsko (snithøjde: 50 – 120 mm): Se prislisten for eftermonteringssæt

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Traktormontage
B499 Ombygning fra „Push“ til „Pull“. Trækkende udlæggerarm med hydraulik akkmulator (1x DV 

påkrævet): (Kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm 1000)
27.060,00    

Mulige påbygningsdele
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 x) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B112 To ekstra knivtromler 3.444,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærme (1 dobbeltvirkende krævet) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte 
frontmål overstiger 3,5 m

24.313,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 (Generation 3)
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov: ca. 59 kW (80 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
ca. 1.280 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
ca. 1.460 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng – ingen trekantbuk, der særlig velegnet til store traktorer
Drivaksel: 
Delt drivaksel for knivbjælke og crimber for optimal vægtbalance
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Remtræk for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplade for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod

Basismaskine Kr. uden moms

200356100 EasyCut F 320 CV (Generation 2) 189.502,00    

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivbjælke
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Udlæggerarm
1000 Skubbende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 

(Justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trækkende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 
(Justerbar spindelfjederaflastning)

16.400,00    

1020 Trukket ”Pull” monteringsbuk for trepunkts frontmontage kat II,
Hydropneumatisk aflastning (1 x ev påkrævet)

19.516,00    

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut  F 320 CV (Generation 2)
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Traktormontage
B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales!)

(kun i forbindelse med skubbet ophæng variant 1000)
2.542,00    

B343 Hydraulisk løfteanordning for ekstra løft på forageren 
(kun i forbindelse med trukket ophæng variant 1010)

8.610,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! 
(Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock requires a different headstock on front 
mowers with conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Mulige påbygningsdele
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2x) 1.927,00    
B005 Ekstra reservesnitsko 4.018,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde justerbar fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.018,00    

B009 Skårplade til bredspredning for hurtigere udtørring af foderet 1.681,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærme (1 dobbeltvirkende krævet) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl. advarselstavler) 4.059,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det
tilladte frontmål overstiger 3,5 m

24.313,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes.
Montagetid: 3 timer (Pakket i kasse)

Gevindspindel Kat. III (bestillingsnr. 2542130) ved brug af B004: Reservedelslager
Akselmontering med anden tilslutningsprofil / sæt trækarm – kæde (202318370) ved brug af variant 1010 Se prislisten for eftermonteringssæt

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 CV (Generation 2)
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med valsecrimber CR
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 5
Kraftbehov: ca. 59 kW / 80 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: 
Ca. 1.300 kg ved variant 1000 (skubbende)
Ca. 1.480 kg ved variant 1010 (trækkende) 
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod

Basismaskine Kr. uden moms

202383200 EasyCut F 320 CR 217.464,00    

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 21.402,00    

Udlæggerarm
1000 Skubbende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 

(Justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trækkende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II
(Justerbar spindelfjederaflastning)

16.400,00    

1020 Trukket ”Pull” monteringsbuk for trepunkts frontmontage kat II,
Hydropneumatisk aflastning (1 x ev påkrævet)

19.516,00    

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktoren
2.050,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 CR
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca.3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Til fiksering af traktorens ophæng i kombination med variant 1010 (trækkende udlæggerarm) kan et sæt monteringskæder (202318370) bestilles som  
ekstraudstyr via reservedelslageret. PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret.

Traktorens gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Traktormontage
B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales)

(kun i forbindelse med skubbende ophæng variant 1000)
2.542,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers with conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde kan indstilles fra 50 – 120 mm)

(Ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.018,00    

B009 Ledeplade til bredspredning for hurtigere tørring 1.476,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    
B202 Tandhjulsdrev for øvre valsedrev

(Ikke nødvendig ved variant 0470) 
17.056,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl.advarselstavler) 3.763,80    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det
tilladte frontmål overstiger 3,5 m

24.313,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 CR
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 3.600 mm
Transportbredde: 3.440 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 6
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
Ca. 760 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
Ca. 920 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Sideskærme kan udskiftes separat
Klapbar frontskærm for bedste tilgængelighed ved knivskifte
Drivaksel: 
PTO-drev kombination
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202331360 EasyCut F 360 M 139.113,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Udlæggerarm
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II  

(justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II
(Hydropneumatisk aflastning (kræver 1 enkeltvirkende))

13.161,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor  
(kun i forbindelse med trukket ophæng, variant 1010)

2.624,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales!)
(kun i forbindelse med skubbet ophæng, variant 1000)

2.542,00    

B477 Top befæstelse for fjedre 1.353,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 M
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PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten. 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret 
 
Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse, og må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 360 M (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Traktormontage
B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with

hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers without conditioner (dealer fitted) Order no. 2100 627 00)

27.060,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidssko 4.592,00    
B112 To ekstra knivtromler (halvhøje, inkl. knivtromlehætter med transportlister) 3.444,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    
B 288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler 

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte frontmål overstiger 3,5 m
24.313,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 M
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med V-stålfingre - crimber CV
Arbejdsbredde: 3.600 mm
Transportbredde: 3.440 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 6
Kraftbehov ca. 66 kW / 90 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
Ca. 1.380 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
Ca. 1.560 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
Drivaksel: 
Delt drivaksel for knivbjælke og crimber for optimal vægtbalance
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Remtræk for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod
Belysning og advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200338000 EasyCut F 360 CV 201.269,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten)  

Anbefales ved brug af tværgående transportbånd
Uden merpris

0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Udlæggerarm
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II  

(justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II 
((justerbar spindelfjederaflastning)( 1 x EV kræves)

16.400,00    

1020 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (Hydropneumatisk aflastning 
(kræver 1 enkeltvirkende))

19.516,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CV
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Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang 

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktoren
2.050,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales)
(kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm, variant 1000)

2.542,00    

B343 Hydraulisk svingramme for højere løft 
(kun i forbindelse med trukket udlæggerarm, variant 1010)

8.610,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers with
conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde justerbar fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.592,00    

B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 1.476,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 4.059,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte frontmål 
overstiger 3,5 m

24.313,00    

Til fiksering af traktorens ophæng i kombination med variant 1010 kan et sæt monteringskæder (202318370)  
bestilles som ekstraudstyr via reservedelslageret 
 
Gevindspindel til Kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr fremgår af reservedelslisten 
 
Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse og må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CV
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med valsecrimber CR
Arbejdsbredde: 3.600 mm
Transportbredde: 3.440 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 6
Kraftbehov ca. 66 kW / 90 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.560 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng kat. II, Indstillelige aflastningsfjedre (1010) 
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
 Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk på valsen
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
 Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod
Belysning og advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200359000 EasyCut F 360 CR 229.354,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 24.108,00    

Headstock
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (justerbar spindelfjederaflastning) Standard
1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (Spiralfjederaflastning aflastning (kræver 1 enkeltvirkende)) 16.400,00    
1020 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (Hydropneumatisk aflastning (kræver 1 enkeltvirkende)) 19.516,00    

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with hydropneumatic suspension; 
requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers with
conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CR
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Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 4.059,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte frontmål 
overstiger 3,5 m

24.313,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130)
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CR
Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 4.592,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko)
4.592,00    

B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 1.476,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    
B202 Tandhjul til øvre valsedrev (ikke nødvendigt ved variant 450) 17.056,00    
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med CV crimber med v/stålfingre
Arbejdsbredde 4.040 mm
Transportbredde 3.000 mm
Fem knivtallerkner, fire knivtromler
Kraftbehov: ca. 74 kW (100 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 1.750 kg
Direkte montering i trepunktsbuk kat. III (N)
Nødvendige hydraulikudtag: 1 x ev 1 x dv

Standardopbygning
 Skårlæggerrammen:
Ingen trekantbuk, derfor særlig egnet til store traktorer
Trepunktsophæng forberedt til ekstra høj udløftning af skårlæggeren
Knivbjælkeaflastning justerbar fra kabinen
Udspændt øvre beskyttelsesdug som forhindrer smudsaflejringer
Ydre og øvre skårlæggerbeskyttelse kan foldes
Transmission:
Træk via PTO/gearkasse 
Traktor PTO (1 3/8”, 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-omdrejninger 1.000 o/min, mod højre
Drivstang med friløb
Smøreinterval 250 t
Hydraulisk drev muliggør komfortabel drejning af knivtromlerne fra traktoren, uden at frakoble transmissionen
Knivbjælke:
Foldbar knivbjælke, de to yderste knivtromler drejer automatisk bagud for kørsel på vej, sidebeskyttelserne bliver samtidig foldet opad
SafeCut knivsikring
SmartCut knivtallerkner
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Klingen kan svinge 360°
Hurtigskifteknive (0820)
Drejeretning ”A” (alle skiver drejer mod midten) (0230)
Crimber:
CV crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse kan let ændres for to forskellige crimber omdrejningstal
Crimberprelplade kan indstilles
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig klingeboks
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202365000 EasyCut F 400 CV Fold (MT203-53) 318.652,00    

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 3.854,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde justerbar fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
5.166,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 400 CV Fold
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EasyCut F 400 CV Fold
Frontmonteret skårlægger

Bemærk! Maskinen må kun samles af autoriseret fagpersonale.
Lovkrav i de enkelte lande skal overholdes.
Montagetid: 1 time (pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 2.730 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2 
110° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 40 kW / 55 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 780 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Justerbare liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325870 EasyCut R 280 105.534,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min., drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min., drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    
B132 Ydre støtte 1.476,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Støtteben til afstilling i sammenklappet tilstand 3.485,00    

EasyCut R 280
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-

profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

Der må påregnes montageudgifter ved EC R 280 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

EasyCut R 280
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med crimber
Arbejdsbredde: 2.730 mm
124° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.120 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200328000 EasyCut R 280 CV 164.820,00    

PTO-hastighed
0760         PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Uden merpris

0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

KnivSkifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
2.009,00    

B009 Ledeplader til bredskårsaflægning 1.722,00    

EasyCut R 280 CV
Bagmonteret skårlægger
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Ekstraudstyr
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk 

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved EC R 280 CV (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen 

EasyCut R 280 CV
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med crimber
Arbejdsbredde 2.730 mm
124° klapvinkel i transportstilling
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.220 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200367000 EasyCut R 280 CR 183.188,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle knive roterer mod midten), anbefales! Standard
0240 Rotation ”B” (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Crimber
0440 Gummivalsecrimber uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 18.696,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    

EasyCut R 280 CR
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen  

Ekstraudstyr
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
1.845,00    

B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk
(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)

4.469,00    

B180 Afstilningsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    
B202 Tandhjul til øvre valsedrev

(ikke nødvendigt ved variant 450)
17.056,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 4.840,00

EasyCut R 280 CR 
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 5/2
110° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 50 kW / 68 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 840 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325890 EasyCut R 320 119.843,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 4.018,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    
B132 Ydre støtte (erstatter midterstøtte) 1.476,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk 

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.485,00    

EasyCut R 320
Bagmonteret skårlægger
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Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profi udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved EC R 320 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslistent

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen  

EasyCut R 320 
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med V-stålfinger-crimber CV
Arbejdsbredde 3.165 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 5 / 2
124° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 59 kW / 80 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.260 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325400 EasyCut R 320 CV 186.755,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Uden merpris
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 4.018,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
2.009,00    

EasyCut R 320 CV
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved EC R 320 CV (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslistent

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen  

EasyCut R 320 CV 
Bagmonteret skårlægger

Ekstraudstyr
B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 2.214,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med crimber
Arbejdsbredde 3.165 mm
124° klapvinkel i transportstilling
Antal knivtallerkner/knivtromler: 5 / 2
Kraftbehov: ca. 59 kW / 80 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.380 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200368000 EasyCut R 320 CR 207.050,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten), anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Crimber
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 21.402,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    

EasyCut R 320 CR
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. Findes i reservedelslisten 
Kombisnitsko (snithøjder indstillelig fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. findes i reservedelsprislisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen 

Ekstraudstyr
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
1.845,00    

B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk
(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)

4.469,00    

B180 Afstilningsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke nødvendigt ved variant 470) 17.056,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

EasyCut R 320 CR 
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 3.600 mm
6 knivtallerkner,2 knivtromler
124° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 55 kW / 75 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.040 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Knivbjælkestøtte udvendig (1720)
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325910 EasyCut R 360 138.293,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation "A", aflægning af to skå Standard
0240 Rotation „B“ – bredaflægning Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 4.592,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk  

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profi udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

EasyCut R 360
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. Findes i reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut R 360
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 4.040 mm
knivtallerkner,2 knivtromler
Svinger bagud i transportstilling, derved klapper beskyttelsesdugen automatisk opad (Transportbredde: 2.500 mm)
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.050 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstillesr: kat. ll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Hydraulisk påkørselssikring der svinger bagud og opad
Indstillelige aflastningsfjedre 
Knivbjælkestøtte udvendig (1720)
Forreste dug er klapbar
Pendulstop cylinder, for sikker position på forageren
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position
Advarselstavler og belysningsanlæg

Basismaskine Kr. uden moms

202311000 EasyCut R 400 141.778,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min,drejeretning mod højre, friløb Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“  (aflægning af to skår) Standard
0240 Rotation „B“ (knivene roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (for snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 5.166,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    

EasyCut R 400
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut R 400
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bugseret skårlægger med CV-crimper
Arbejdsbredde: 2,730 m
Transportbredde: 2,565 m
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 2020 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre 
Manuel indstilling af snittehøjden
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling(1200)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning
Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (1130)

Basismaskine Kr. uden moms
200314000 EasyCut 2801 CV 251.986,00    

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (for snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
2.009,00    

B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 3.116,00    
B013 Hydraulisk indstilling af skårformer til frembringelse af to skår der ligger op ad hinanden 9.840,00    

EasyCut 2801 CV
Bugseret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut 2801 CV 
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bugseret skårlægger med CRi-valsecrimber
Arbejdsbredde: 2.710 mm
Transportbredde: 2.565 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 2040 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre 
Manuel indstilling af snittehøjden
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling (1200)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Tandhjulsdrev for øvre valsedrev (0430)
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

2582800 EasyCut 2800 CRi 270.600,00    

PTO-Hastighed
0700 PTO-hastighed: 540 o/min. Uden merpris
0710 PTO-hastighed: 1.000 o/min. Standard

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (Alle skiver drejer mod midten), anbefales Standard

Hjulmontering
1125 Hjulmontering: 11.5/80-15.3 10 PR Forhør
1130 Hjulmontering: 15.0/55-17 10 PR Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (for snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 3.116,00    

EasyCut 2800 CRi
Bugseret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut 2800 CRi 
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
Bugseret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 5
Kraftbehov: ca. 50 kW / 68 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1260 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Stiv og stabil bærerammekonstruktion uden drejepunkter i hjularme
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling (1200)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning
Hjulmontering 10.0/75-15.3 8 PR
Aftagelig knivboks

Basismaskine Kr. uden moms

202310320 EasyCut TS 320 219.924,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min. Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min. Standard

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard

Knivbjælke 
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 4.018,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    

EasyCut TS 320
Bugseret skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler!
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden Bestillingsnummer findes i prislisten for ekstraudstyr

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TS 320 
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.150 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningsfriløb
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202312320 EasyCut TS 320 CV (MT403-33) 298.111,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Tværstillet skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
94.874,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TS 320 CV
Bugseret skårlægger
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Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
7.831,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TS 320 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CR valsecrimber
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.150 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination v
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR heavy-duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Indstillelig crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202313320 EasyCut TS 320 CR (MT403-36) 311.720,00

Crimber
0440 Gummivalsecrimber med V-profil uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 20.170,00

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Tværstillet skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
89.420,00

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.790,00

EasyCut TS 320 CR
Bugseret skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

 

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.710,00

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.800,00
B005 Reservesnitsko 3.730,00
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 2.950,00
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.380,00
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke med variant 0470) 16.070,00
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
7.710,00

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
4.840,00

EasyCut TS 320 CR
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.450 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Centreret trækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202322320 EasyCut TC 320 CV (MT503-33) 318.119,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Tværstillet skårsamlertbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
94.874,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TC 320 CV
Bugseret skårlægger
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Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 6.232,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TC 320 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CR valsecrimber
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.450 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Centreret trækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR heavy-duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Indstillelig crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202323320 EasyCut TC 320 CR (MT503-36) 349.320,00    

Crimber
0440 Gummivalsecrimber med V-profil uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 21.402,00    

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Skårsamlertbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
94.874,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TC 320 CR
Bugseret skårlægger
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Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 6.232,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke med variant 0470) 17.056,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som 
vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TC 320 CR
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde 3.600 mm
Transportbredde 3.440 mm
Seks knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 66 kW (090 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.730 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202312360 EasyCut TS 360 CV (MT403-43) 325.909,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
95.407,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TS 360 CV
Bugseret skårlægger
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Knivbjælke 
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) Uden merpris
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Standard

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 4.592,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som 
vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TS 360 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CR valsecrimber
Arbejdsbredde 3.600 mm
Transportbredde 3.440 mm
Seks knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 66 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.750 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR heavy-duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Indstillelig crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202313360 EasyCut TS 360 CR (MT403-46) 347.393,00    

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 24.108,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
95.407,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TS 360 CR
Bugseret skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som 
vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 4.592,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke med variant 0470) 17.056,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

EasyCut TS 360 CR
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bugseret skårlægger med CV-crimper
Arbejdsbredde: 6.200 m
Transportbredde: 2.990 m
Antal knivtallerkner/knivtromler: 10 / 4
Kraftbehov: ca. 112 kW / 150 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 5.200 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 3 dobbeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Midttrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre
Manuel snittehøjdeindstilling
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
PTO-hastighed 1.000 o/min
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis)(0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning
Hjulmontering transport 15.0/55-17 10 PR / hjulmontering arbejde  500/45-22.5

Basismaskine Kr. uden moms

2550000 EasyCut 6210 CV 698.927,00    

Hjulmontering
1175 Trykluftbremse på transporthjulene Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

PTO-aksler
1200 PTO-aksler 1 3/8" Z=6 noter Standard
1260 PTO-aksler 1 3/4" Z=20 noter Uden merpris

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    

EasyCut 6210 CV
Bugseret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 

Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut 6210 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, uden crimper
Arbejdsbredde: 2 x 2.730 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 7.460 mm
Afstand mellem enhederne: ca. 1.960 mm
Transportbredde: 2.870 m (bag)
Antal knivtromler/knivtallerkner pr. enhed: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 74 kW / 100 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.380 kg
Nødvendige antal hydraulikudtag: 2 x EV
Trækarme kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200348400 EasyCut B 750 248.050,00    

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation ”B” (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 6.888,00    
B132 Ydre støtte 3.075,00    

EasyCut B 750
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 750
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination, uden crimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger ca. mellem 8.310 – 8.620 mm / udlæggerarme i to positioner
Afstand mellem skårlæggerenhederne: 1.990 mm hhv. 2.300 mm (for komfortabelt oversnit i kurver og ved afdrift på skråninger)
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Fem knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 88 kW / 120 hk, afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.350 kg
Nødvendige hydraulikudtag: 1 EV, 1 DV
Liftarmbolte kat. II/III

Standardopbygning
 Skårlæggerramme:
Vægtoptimeret rammekonstruktion (aflastning af traktor og græsmark samt anvendelig til brug med mindtre traktorer)
KRONE DuoGrip ophæng
Justerbar startsikring
Knivbjælkeaflastning justerbar fra kabinen
Udspændt øvre beskyttelsesdug som forhindrer smudsaflejringer
Ydre og øvre skårlæggerbeskyttelse kan foldes
Kompakt, tværfoldet transportposition (95°) opad og indad
Dobbeltvirkende hydraulisk foldeproces
Kan henstilles i transportposition for at spare plads
Transmission:
Træk via PTO/gearkasse
PTO-aksel (1 3/8”, 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-omdrejninger 1.000 o/min, mod højre (0770)
Drivstang med friløb
Smøreinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivtallerkner
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Klingen kan svinge 360°
Yderligere udstyr:
Aftagelig klingeboks
Betjening via forprogramerbar betjeningsbox og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys-/stoplys inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms
202350830 EasyCut B 870 (MT603-30) 296.922,00    

Drejeretning
0230 Drejeretning ”A” (alle skiver drejer mod midten) Standard
0240 Drejeretning “B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskifteknive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (x4) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 8.036,00    
B132 Udvendig afstøtning 1.476,00    

EasyCut B 870 
Butterfly-skårlægger
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Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

EasyCut B 870
Butterfly-skårlægger

Bemærk! Maskinen må kun samles af autoriseret fagpersonale.
Lovkrav i de enkelte lande skal overholdes.
Montagetid: 6 timer (pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

PTO-aksel med andet profil / kombisnitsko (snithøjde 50 – 120 mm): se eftermonteringsprisliste

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, uden crimper
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger justerbar i tre positioner fra 8.580 - 8.880 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Afstanden mellem enhederne er justerbar fra 2.250 / 2.400 / 2.550 mm
2 knivtromler / 5 knivtallerkner (pr. slåenhed)
Kraftbehov: ca. 88 kW / 120 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.600 kg
Nødvendige antal hydraulikudtag: 1 x EV 1 x DV
Trækarme kat. II/lll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Kompakt, tværklappet transportposition (95°) op- og indad
Arbejdsbredden kan indstilles manuelt i hver side via forvalgssystem (hver side 150 mm justering)
Overholder automatisk en transporthøjde på ca. 3,60 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200347000 EasyCut B 890 303.482,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive rotererer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B132 Ydre støtte 3.075,00    

EasyCut B 890
Butterfly-skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen 

EasyCut B 890
Butterfly-skårlægger



KRONE prisliste 2021/22 77

Tekniske data
 Liftophængt skårlægger uden crimper
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger justerbar i tre positioner fra: 9.450 – 9.750 m
Afstand mellem enhederne justerbar til 2.250 / 2.400 / 2.550 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Seks knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 100 kW / 140 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.750 kg
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Nødvendige antal hydraulikudtag: 1 x EV og 1 DV
Trækarme kat. II/lll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Kompakt, tværklappet transportposition (95°) op- og indad
Arbejdsbredden kan indstilles manuelt i hver side via forvalgssystem (hver side 150 mm justering)
Overholder automatisk en transporthøjde på ca. 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200324000 EasyCut B 970 317.217,00    

Knivbjælke
0230 Drejeretning „A“, Aflægning i to skår

(venstre halvdel drejer mod midten, højre halvdel drejer mod midten)
Uden merpris

0240 Drejeretning „B“, Bredspredning
(Skiverne drejer parvis)

Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    

EasyCut B 970
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 970
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination, uden crimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger trinløst hydraulisk justerbar mellem 9.280 – 10.000 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder hydraulisk justerbar mellem 2.080 – 2.800 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Seks knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 100 kW / 140 hk, afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.750 kg
Nødvendige hydraulikudtag: 1 EV, 1 DV
Liftarmbolte kat. II/III

Standardopbygning
 Skårlæggerramme:
Vægtoptimeret rammekonstruktion (aflastning af traktor og græsmark samt anvendelig til brug med mindtre traktorer)
KRONE DuoGrip ophæng
Justerbar startsikring
Knivbjælkeaflastning justerbar fra kabinen
Udvendige knivbjælkestøtter
Udspændt øvre beskyttelsesdug som formindsker smudsaflejringer
Ydre og øvre skårlæggerbeskyttelse kan foldes
Kompakt, tværfoldet transportposition (95°) opad og indad
Automatisk overholdelse af transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frihøjde)
Dobbeltvirkende hydraulisk foldeproces
Kan henstilles i transportposition for at spare plads
Transmission:
Træk via PTO/gearkasse
PTO-aksel (1 3/8”, 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-omdrejninger 1.000 o/min, mod højre (0770)
Drivstang med friløb
Smøreinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivtallerkner
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Klingen kan svinge 360°
Yderligere udstyr:
Aftagelig klingeboks
Betjening via forprogramerbar betjeningsbox og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys-/stoplys inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

202381000 EasyCut B 1000 (MT603-40) 334.560,00    

Drejeretning
0230 Drejeretning ”A” (aflægning i to skår) Standard
0240 Drejeretning “B” (bredaflægning, skiverne roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskifteknive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (x8) 7.708,00    
B005 Reservesnitsko 4.592,00    

EasyCut B 1000
Butterfly-skårlægger



KRONE prisliste 2021/202280

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

 Obs! Maskinen må kun samles af autoriseret fagpersonale.
Lovkrav i de enkelte lande skal overholdes.
Montagetid: 6 timer (pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

PTO-aksel med andet profil / kombisnitsko (snithøjde 50 – 120 mm): se eftermonteringsprisliste

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Skårlæggerkombination til trepunktsophæng, uden crmper, med skårsamlersnegl
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm,
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.455 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.255 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Seks knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 118 kW / 160 hk
Egenvægt: ca. 2.988 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 2 dobbeltvirkende + Load Sensing anlæg (tryk/returløb/melding)
Trækarme kat. II/lll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring 
Aflastningen af knivbjælkerne kan justeres hydraulisk fra kabinen
Ydre og forreste duge er klapbare
Kompakt, tværklappet transportposition (95°) op- og indad 
Overholder automatisk en transporthøjde på ca. 4 m (ved ca. 20 cm frigang) 
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition 
Afdækning via udspændte beskyttelsesduge 
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling 
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770) 
PTO smøringsinterval 250 t 
Knivbjælke: 
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering 
Livstidssmurt 
Hærdede kombisnitsko (50-120 mm snithøjde) (0550)
Fuldsvejset 
Stor knivbjælkediameter 
Satellitdrev 
360° knivbevægelighed 
Skårsammenlægning
Skårsamlersnegl (450 mm diameter) 
Skårsamlerpladerne kan elektrohydraulisk betjenes fra fra kabinen til bred- og delbredaflægning og skårsamling 
Yderligere udstyr
Udtagelig knivboks 
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side 
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms
202397000 EasyCut B 950 Collect (MT603-41) 542.963,00    

Knivrotation
0230 Drejeretning „A“ (Aflægning i to skår) Uden merpris
0240 Drejeretning „B“ (Bredspredning, skiverne drejer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B383 Hydraulisk skårdug for et mere jævnt formet skår, selv på i kiler og på skråninger 6.191,00    
B384 Mulighed for hydraulisk hævning af bagbom til større gennemgang ved store afgrødemængder  

(Anbefales)
6.642,00    

EasyCut B 950 Collect
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret.

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 950 Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, med stålcrimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm
Kraftbehov: ca. 110 kW / 150 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 2.690 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed) 
Trækarme: kat. II / III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200368700 EasyCut B 870 CV 427.876,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Snitsko
0550 Kombi-snitsko (justerbar snithøjde fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden 

hhv. optimering ved store afgrødemængder
4.018,00    

EasyCut B 870 CV
Butterfly-skårlægger



KRONE prisliste 2021/202284

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 4.430,00

EasyCut B 870 CV
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, med stålcrimber og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm 
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed)
Kraftbehov: ca. 125 kW / 170 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.380 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 2 x DV
Nav for ophæng: kat. II / III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200368720 EasyCut B 870 CV Collect 573.877,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten, CV crimber for bedre kasteeffekt) 

(lukkede crimberfingre) anbefales 
Standard

0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

EasyCut B 870 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 9 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Snitsko
0550 Kombi-snitsko (justerbar snithøjde fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.642,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår 

(manuel justerbar)
25.174,00    

EasyCut B 870 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm
Kraftbehov: ca. 110 kW / 150 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 2.730 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 1 EV, 1DV
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed)
Trækarme: kat. II / III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200370000 EasyCut B 870 CR 551.614,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten), anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0440 Gummivalsecrimber uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 42.804,00    

EasyCut B 870 CR
Butterfly-skårlægger



KRONE prisliste 2021/202288

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Snitsko
0550 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
3.690,00    

B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 1.968,00    
B202 Tandhjul til øvre valsedrev (ikke nødvendig ved variant 470) 34.153,00    

EasyCut B 870 CR
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm
Kraftbehov: ca. 125 kW / 170 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.420 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 2 DV
Nav for ophæng: kat. II / III
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed)

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200371000 EasyCut B 870 CR Collect 699.911,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten ), anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard

EasyCut B 870 CR Collect
Butterfly-skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 9 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Crimber
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 42.804,00    

Snitsko
0550 Kombi-snitsko (justerbar snithøjde fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.560,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår 

(manuel justerbar)
25.174,00    

B202 Tandhjul til øvre valsedrev 
(ikke nødvendig ved variant 470)

34.153,00    

EasyCut B 870 CR Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination, med CV-crimber med kraftige stålfingre
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 130 kW / 180 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.400 kg
Antal knivtallerkner/ knivtromler: 6 / 2 pr. skårlæggerenhed
Trækarme: kat. III / IV

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200325830 EasyCut B 1000 CV 506.473,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

Knivbjælke
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

EasyCut B 1000 CV
Butterfly-skårlægger
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Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B008 Skårplader til reducering af skårbredde hhv. optimering af materialeflow ved stor mængde

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
4.018,00    

B009 Ledeplade til bredspredning, for hurtigere tørring 3.936,00    
B167 Hæve/sænke-styring af frontskårlægger

(kun i forbindelse med variant 1820 komfort betjening)
5.248,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI  800 eller 1200 InCab 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 11 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
LoadSensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard og kan bruges efter behov

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000 CV
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination med CV skårsamler med CV crimper og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 150 kW / 200 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.880 kg
Antal knivtallerkner/ knivtromler: 6 / 2 pr. skårlæggerenhed
Trækarme: kat. III / IV

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine  Kr. uden moms

200325850 EasyCut B 1000 CV Collect 654.729,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg
(Skårsamlerbånd kan hæves og sænkes separat)

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

EasyCut B 1000 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Knivbjælke
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

Snitsko
0550 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko
6.355,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.642,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår

(manuel justerbar)
(kun i forbindelse med 1810)

25.174,00    

B312 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår
(elektronisk justerbar)
(kun i forbindelse med 1820)

30.627,00    

B167 Udstyrssæt til styring af frontskårlæggeren
(kun i forbindelse med variant 1820 Komfort betjening

5.248,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

LoadSensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard, og kan bruges efter behov
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber 
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 130 kW / 180 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.400 kg
Nav for ophæng: kat. III / IV
2 knivtromler, 6 knivtallerkner

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side eller via ISOBUS
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200348200 EasyCut B 1000 CR 658.583,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten)(anbefales) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

EasyCut B 1000 CR
Butterfly-skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler, 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Load-Sensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard, og kan bruges efter behov
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 48.216,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko

(til snithøjder over 90 mm) (8 stk.)
7.708,00    

B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B008 Skårplader til reducering af skårbredde hhv. optimering af materialeflow ved stor mængde

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
3.690,00    

B167 Hæve/sænke-styring af frontskårlægger
(kun i forbindelse med variant 1820 Komfort betjening)

5.248,00    

B202 Tandhjul til øvre valsedrev 
(ikke nødvendig ved variant 0470)

34.153,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

EasyCut 1000 CR
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 150 kW / 200 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.800 kg
Nav for ophæng: kat. III / IV
Antal knivtallerkner/ knivtromler: 6 / 2 pr. skårlæggerenhed

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning 
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200348300 EasyCut B 1000 CR Collect 808.233,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg
(Sideuafhængig foldning af skårsamlerbånd)

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

EasyCut B 1000 CR Collect
Butterfly-skårlægger
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Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) (anbefales) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 48.216,00    

Snitsko
0550 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko)
6.355,00    

Ekstra udstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.560,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår

(manuel justerbar)
(kun i forbindelse med 1810)

25.174,00    

B312 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår
(elektronisk justerbar)
(kun i forbindelse med 1820)

30.627,00    

B167 Hæve/sænke-styring af frontskårlægger
(kun i forbindelse med variant 1820)

5.248,00    

B202 Tandhjul til øvre valsedrev (ikke nødvendig ved variant 0470) 34.153,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI  800 eller 1200 In-Cab 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 In-Cab 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

EasyCut 1000 CR Collect
Bugseret skårlægger



KRONE prisliste 2021/22 99

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler, 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.13 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Load-Sensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard, og kan bruges efter behov
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
 
KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000 CR Collect
Butterfly-skårlægger



KRONE prisliste 2021/2022100

KW

KWT

KW, Vendro, KWT
Høvendere

Vendro
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Indholdsfortegningelse KW, Vendro og KWT
Høvendere

 KW, Vendro, KWT - Høvendere 

Tilbehør 102-104
Tekniske data 107-115

KW 4.62/4 116
Vendro 470 117
KW 5.52/4x7 118
Vendro 560 119
KW 6.02/6 120
Vendro 620 121
KW 6.72/6 122
Vendro 680 123
KW 7.82/6x7 124
Vendro 790 125
KW 7.92/8 126
Vendro 820 128
KW 8.82/8 129
Vendro 900 130
KW 10.02/10 131
Vendro 1020 132
KW 11.22/10 133
Vendro 1120 134
KW 5.52/4x7 T 135
KW 7.82/6x7 T 136

KWT 7.82/6x7 137
KWT 8.82/8 138
KWT 10.02/10 139
KWT 11.22/10 140
KWT 1300 141-142
KWT 1600 143-144
KWT 2000 145-146

NYNYNY
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B014 Belysning
Lygtesæt
Typer: KW 4.62-KW 11.22

B017 Næsehjul
Bedre tilpasning til jordoverfladens 
konturer
Typer: Trukne KW bortset fra  
KW 5.52 T, 7.82 T

B020 Hjulafskærmningsplader
Typer: Alle

B017 Næsehjul
Bedre tilpasning til jordoverfladens 
konturer
Typer: KW 4.62-11.22

B019 Reservehjul 18x8.50-8 med holder
Typer: KW 15.02 T, KW 8.82, KW 10.02, 
KW 11.22, KWT 7.82 – KWT 1300, KWT 
1600, KWT 2000

B016 Friløb til kardanaksel
Typer: KW 4.62-6.72

B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder
Typer: KW 4.62 – KW 11.22,  
KWT 7.82 – KWT 11.22,  
KWT 1600, KWT 1300, KWT 2000

B050 Hydraulisk  
kantspredningsudstyr
Typer: KW 4.62- 8.82

B098 Elektrisk betjening
Typer: KWT 10.02, KWT 11.22 

Tilbehør
Høvendere
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B099 Længere trækarme
For et højere løft af maskinen i 
3-punktsophænget, samt en større 
afstand mellem maskinen og traktorens 
baghjul (ca. 120 mm)
Typer: KW 4.62-11.22

B286 Aflastning af transportaksel
Type: KWT 1300

B188 Gearkasse til mindre skår
Typer: Alle (bortset fra KWT 1600, KWT 
2000)

B262 Gearkasse til mindre skår
Type: KWT 1300, KWT 1600, KWT 2000

B229 Hydraulisk svingbar dug
Til kantstrøbegrænsning
Typer: KWT 1300, KWT 1600, KWT 2000

B327 Trækstangspendul
Type: KWT 1300

B014 Belysning
Typer: Alle Vendro 

B017 Front guide wheel
Typer: Vendro 420 Highland - 820
Highland and Vendro 470 - 1120

B445 Belysningsanlæg med advarselstavler
Typer: Alle Vendo Highland

Tilbehør
Høvendere
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

Tilbehør
Høvendere

B050 Hydraulisk markspreder system
Typer: Vendro 470 - 1120 og 420
Highland - 820 Highland

B447 Hydraulic damper braces
Typer: Vendro 470 - 820

B188 Slip-on gear mechanisms for
night swathing
Typer: alle Vendro (Highland)

B449 Reservehjul 16/9.50 x 8
Typer: Vendro 900, 1020 og 1120

B450 Defined headland position (+ 1
sa) (short stroke)
Typer: Vendro 820 Highland, Vendro
820 und 900
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Monteringstider for tilbehør

Type Beskrivelse Tidsforbrug

B014 Alle 3-punktsmaskiner Lygtesæt 30 min

B016 KW 4.62-6.72 Friløb til kardanaksel 30 min

B017 Alle KW/KWT Næsehjul 15 min

B018 Alle KW, KWT 1300 Reservehjul 16/6.50 x 8 med holder 10 min

B019 KW 8.82/8, KW 10.02, KW 11.02, KWT, KWT 1300 Reservehjul 18/8.50 x 8 med holder 10 min

B020 Alle KW / KWT, KWT 1300 Hjulafskærmningsplader 10 min/stk.

B050 Alle 3-punktsmaskiner KW 4.62-8.82 Hydraulisk kantspredningsudstyr 30 min

B098 KWT 10.02, KWT 11.22 Elektrisk betjening 2 t / 30 min

B099 Alle 3-punktsmaskiner Længere trækarme 30 min

B188 KW 4.62 - 11.22, KWT 7.82 - 11.22 Gearkasse til mindre skår 30 min

B229 KWT 1300, KWT 1600 og KWT 2000 Hydraulisk svingbar dug 4 t

B262 KWT 1300, KWT 1600 og KWT 2000 Gearkasse til mindre skår 1 t

B285 KWT 1300 Kuglehovedkobling K80 1 t

B286 KWT 1300 Aflastning af transportaksel 2 t

B327 KWT 1300 Trækstangspendul 1 t

B445 Alle Vendro Highland Belysningsanlæg med advarselstavler 30 min

B449 Vendro 900, 1020 og 1120 Reservehjul 16/9.50x8 med holder 10 min
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Tekniske data
Høvendere

KW KW KW KW KW KW

Tekniske data 4.62/4 5.52/4x7 6.02/6 6.72/6 7.82/6x7 7.92/8

Arbejdsbredde efter DIN 
11220

mm 4.600 5.500 6.000 6.700 7.800 7.900

Kapacitet ca. ha/t 4,6 5,5 6 6,7 7,8 7,9

Transportbredde mm 2.690 2.980 2.690 2.850 2.980 2.900

Opbevaringshøjde mm 2.400 2.680 3.120 3.400 3.580 3.150

Opbevaringslængde mm 2.350 2.600 2.100 2.350 2.450 2.100

Kraftbehov fra kW/hk 25 / 34 37 / 50 37 / 50 44 / 60 48 / 65 48 / 65

Vægt ca. kg 570 680 750 860 980 1.090

Antal rotorer 4 4 6 6 6 8

Antal rivearme pr. rotor 6 7 5 6 7 5

Rotordiameter mm 1.537 1.820 1.346 1.537 1.700 1.346

Dækmontering 16/6.50x8 på alle typer

3-punktsophæng og 
efterløbsanordning

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kantspredningsudstyr Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Ekstraudstyr Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk

Liftarmskategori Kat I / II Kat II Kat II Kat II Kat II Kat II

Påkrævede  
hydrauliktilslutninger

1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x EV

Justering af spredevinkel 13° til 19° på alle typer

KW KW KW

Tekniske data 8.82/8 10.02/10 11.22/10

Arbejdsbredde efter 
DIN 11220

mm 8.800 10.000 10.950

Kapacitet ca. ha/t 8,8 10 11

Transportbredde mm 2.900 2.980 2.980

Opbevaringshøjde mm 3.450 3.400 3.750

Opbevaringslængde mm 2.350 2.100 2.350

Kraftbehov fra kW/hk 55 / 75 66 / 90 66 / 90

Vægt ca. kg 1.180 1.455 1.510

Antal rotorer 8 10 10

Antal rivearme pr. rotor 6 5 6

Rotordiameter mm 1.537 1.346 1.530

Dækmontering 16/6.50x8 på alle typer

 i midten 18/8.50x8

3-punktsophæng og 
efterløbsanordning

Ja Ja Ja

Kantspredningsudstyr Mekanisk Hydraulisk Hydraulisk

Ekstraudstyr Hydraulisk - -

Liftarmskategori Kat II Kat II Kat II

Påkrævede  
hydrauliktilslutninger

1 x DV 2 x DV 2 x DV

Justering af  
spredevinkel

13° til 19° på alle typer
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KWT KWT KWT KWT KWT KWT KWT

Tekniske data 7.82/6x7 8.82/8 10.02/10 11.22/10 1300 1600 2000

Arbejdsbredde efter 
DIN 11220

mm 7.800 8.800 10.000 10.950 13.100 15.250 19.600

Kapacitet ca. ha/t 7,8 8,8 10 11 13 15 18-20

Transportbredde mm 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980

Opbevaringshøjde mm 3.640 3.530 3.500 3.700 2.500 2.770 2.770

Opbevaringslængde mm 3.900 3.900 3.900 3.900 5.900 7.200 8.300

Kraftbehov fra kW/
HK

37 / 50 37 / 50 40 / 55 40 / 55 44 / 60 59 / 80 80 / 110

Vægt ca. kg 1.280 1.480 1.710 1.770 2.750 3.490 4.950

Antal rotorer 6 8 10 10 12 14 18

Antal rivearme pr. 
rotor

7 6 5 6 6 6 6

Rotordiameter mm 1.700 1.537 1.346 1.530 1.530 1.530 1.530

Dækmontering Ved alle typer 16/6.50-8, i midten 18/8.50-8

Dækmontering 
undervogn

10.0/75-
15.3

10.0/75-
15.3

10.0/75-
15.3

10.0/75-
15.3

10.5/80-
15.3

19.0/45-17 500/50-17

(15.0//55-
17)

(500/50-17) (550/45-
22.5)

Kantsprednings-
udstyr

Hydraulisk Uden

Ekstraudstyr Skårdug Skårdug Skårdug

Liftarmskategori Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II Trækøje Kat II Kat II

Påkrævede 
hydraulik  
tilslutninger

1 x EV 1 x EV 2 x DV 2 x DV 1 x EV + 
1 x DV

1 x EV +  
1 x DV

1 x EV +  
1 x DV

Justering af  
spredevinkel

 13° til 19° på alle typer

Tekniske data
Høvendere
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Høvender KWT bliver som standard leveret med belysningsanlæg

Tekniske data
Høvendere

Vendro Vendro Vendro

Tekniske data 420 Highland 620 Highland 820 Highland

Arbejdsbredde efter  DIN 11220 mm 4.175 6.150 8.135

Arealkapacitet ca. ha/t 4 ca. 6,2 ca. 8,2 

Transportbredde mm 2.420 2.550 2.900

Opbevaringshøjde mm 2.550 3.225 3.200

Opbevaringslængde mm 2.055 2.055 2.055

Kraftbehov Min. kW/
hk

25/34 37  / 50 48  / 65 

Vægt ca. kg 465 675 915

Antal rotorer 4 6 8

Rivearme pr. rotor 5 5 5

Rotordiameter mm 1.376 1.376 mm 1.376 mm

Dækmontering 15x6.00-6 15x6.00-6 15x6.00-6
16x6.50-8 (i midten)

Trepunktsmontering og efterløbsindretning ja

Kantspredningssudstyr

ekstraudstyr

mekanisk

hydraulisk

Anhængerkategori II

Nødvendige hydraulikudtag 2 x EV 2 x EV 1 x EW, 1 xD W

Spredningsvinkel-indstilling Ved alle typer i fire trin fra 13° til 19°
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Vendro Vendro Vendro Vendro Vendro Vendro

Tekniske data 470 560 620 680 820 900

Arbejdsbredde efter  
DIN 11220

mm 4.629 5.538 6.155 6.769 8.135 8.959

Arealkapacitet ca. ha/h ca. 4,6 ca. 5,6 ca. 6,2 ca. 6,7 ca. 8,2 ca. 9 

Transportbredde mm 2.750 2.995 2.750 2.900 2.900 2.900

Opbevaringshøjde mm 2.450 2.880 3.225 3.470 3.200 3.465

Opbevaringslængde mm 2.170 2.480 2.185 2.320 2.245 2.365

Kraftbehov ab kW/PS 25  / 34 37  / 50 37  / 50 44  / 60 48  / 65 55  / 75 

Vægt ca. kg 750 785 925 950 1.240 1.340

Antal rotorer 4 4 6 6 8 8

Rivearme pr. rotor 6 7 5 6 5 6

Rotordiameter mm 1.505 mm 1.828 mm 1.376 mm 1.505 mm 1.376 mm 1.505 mm

Dækmontering 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 
16x9.50-8 (i 

midten)

Trepunktsmontering og 
efterløbsindretning

ja ja ja ja ja ja

Kantspredningsudstyr mekanisk mekanisk mekanisk mekanisk hydraulisk hydraulisk

   ekstraudstyr hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk

Anhængerkategori II II II II II II

Nødvendige hydrauli-
kudtag

1x EW 1x EW 1x EW 1x EW 2x DW 2x DW

Spredningsvinkel-
indstilling

Ved alle typer i fire trin fra 13° til 19°

Vendro Vendro

Tekniske data 1020 1120

Arbejdsbredde efter  
DIN 11220

mm 10.135 11.149

Arealkapacitet ca. ha/h ca. 10,2 ca. 11,2 

Transportbredde mm 2.900 2.900

Opbevaringshøjde mm 3.455 3.750

Opbevaringslængde mm 2.385 2.530

Kraftbehov ab kW/PS 60  / 80 66  / 90 

Vægt ca. kg 1.560 1.650

Antal rotorer 10 10

Rivearme pr. rotor 5 6

Rotordiameter mm 1.376 mm 1.505 mm

Dækmontering 16x6.50-8

16x9.50-8 (i midten)

Trepunktsmontering og 
efterløbsindretning

ja ja

Kantspredningsudstyr hydraulisk hydraulisk

   ekstraudstyr

Anhængerkategor II II

Nødvendige hydrauli-
kudtag

2 x DV + 1 x EV 2 x DV + 1 x  EV

Spredningsvinkel-
indstilling

Ved alle typer i fire trin fra 13° til 19°

Tekniske data
Høvendere
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Tekniske data
Høvendere
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Tekniske data
Høvendere
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 4.600 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.690 mm
Vægt: ca. 570 kg
Antal rotorer: 4
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 25 kW / 34 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

 2636400 KW 4.62/4 69.290,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm)
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 1.312,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 4.62/4
Høvendere
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Vendro 470
Høvendere

wenderVendro 470EXKRO

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 4.629 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.750 mm
Vægt ca. 750 kg
Fire rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 25 kW / 34 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431220 Vendro 420 (KW103-22) 70.602,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større 

afstand til traktorens baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 1.148,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.681,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.681,00

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 5.500 m DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 680 kg
Antal rotorer: 4
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.820 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2625500 KW 5.52/4x7 84.378,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 1.312,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandle
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 5.52/4x7
Høvendere
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Vendro 560
Høvendere

selzettwenderVendro 560EXKRONE

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 5.538 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 785 kg
Fire rotorer
Syv rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.828 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

201431420 Vendro 560 (KW103-42) 88.642,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til  

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 1.148,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.681,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.681,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 6.000 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.690 mm
Vægt: ca. 750 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1.346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2636600 KW 6.02/6 102.254,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 6.02/6
Høvendere
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Vendro 620
Høvendere

reiselzettwenderVendro 620EXK

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 5.538 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 785 kg
Fire rotorer
Syv rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.828 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

201431130 Vendro 620 (KW103-13) 104.222,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til  

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 2.296,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.600,00

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.681,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KW 6.72/6 (vejledende monteringstid ca. 2,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 6.700 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.900 mm
Vægt: ca. 860 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2626000 KW 6.72/6 107.092,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

KW 6.72/6
Høvendere
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 6.769 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 950 kg
Seks rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 4 kW / 60 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431230 Vendro 680 (KW103-23) 109.019,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til traktorens 

baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 2.296,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.681,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    

Vendro 680
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen



KRONE prisliste 2021/2022124

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 7.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 980 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.700 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2624000 KW 7.82/6x7 128.084,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KW 7.82/6x7 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 7.82/6x7
Høvendere
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Vendro 790
Høvendere

NY

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 7,817 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.995 mm
Vægt ca. 1.240 kg
Seks rotorer
Syv rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.708 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x DA
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431130 Vendro 790 (KW103-13) 132.553,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til traktorens 

baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B020 Vikkelplade 2.296,00    
B050 Hydraulic field headland spreading system (+ 1 SA) 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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KW 7.92/8
Høvendere

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 7.900 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.900 mm
Vægt: ca. 1.090 kg
Antal rotorer: 8
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1.346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200405000 KW 7.92/8 139.523,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Vendro 820
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 8.135 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.750 mm
Vægt ca. 1.240 kg
Otte rotorer
Fem rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.376 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dv
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431140 Vendro 820 (KW103-14) 145.017,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til traktorens 

baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B020 Vikkelplade 2.296,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B450 Hydraulisk foragerstilling 6.929,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 8.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.900 mm
Vægt: ca. 1.180 kg
Antal rotorer: 8
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 55 kW / 75 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, center 18x8.50-8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2628000 KW 8.82/8 149.814,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50-8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 4.592,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter ved KW 8.82/8 (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden

Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 8.82/8
Høvendere
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Vendro 900
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 8.959 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 1.340 kg
Otte rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dv
Kraftbehov: ca. 55 kW / 75 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Hydrauliske dæmperstivere
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8, i midten 16x9.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431240 Vendro 900 (KW103-24) 155.062,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til 

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B449 Reservehjul 16x9.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelplade 2.296,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    
B450 Hydraulisk foragerstilling 6.929,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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KW 10.02/10
Høvendere

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 10.000 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.455 kg
Antal rotorer:10
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1.346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200465000 KW 10.02/10 184.705,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Vendro 1020
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 10.135 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 1.560 kg
Ti rotorer
Fem rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.376 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev 2 x dv
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Hydrauliske dæmperstivere
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8, i midten 16x9.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Defineret foragerstilling
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431150 Vendro 1020 (KW103-15) 193.930,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B449 Reservehjul 16x9.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelplade 3.444,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 10.950 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.510 kg
Antal rotorer:10
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200450000 KW 11.22/10 212.421,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    

B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.1148,00

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 11.22/10
Høvendere
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Vendro 1120
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 11.149 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 1.650 kg
Ti rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev 2 x dv
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Hydrauliske dæmperstivere
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8, i midten 16x9.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Defineret foragerstilling
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

201431250 Vendro 1120 (KW103-25) 222.999,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til 

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B449 Reservehjul 16x9.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelplade 3.444,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 5.500 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 630 kg
Antal rotorer: 4
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter:: 1.820 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: 18 kW / 25 hk

Standardopbygning
Ophæng
Højdejusterbar trækarm med hydraulisk knækled til fastgørelse på trækstangen
Højdejusterbar støttefod
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering
Hjulmontering: 18x8.50-8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler
Sikkerhedskæde

Basismaskine Kr. uden moms

2630000 KW 5.52/4x7 T 85.116,00    

Traktormontage
B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B020 Vikkelskærm 1.312,00    

 

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler  
Der må påregnes montageudgifter, som vil blive faktureret til slutkunden. (vejledende monteringstid ca. 2 timer) 
Maskinen er pakket i en kasse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 5.52/4x7 T
Høvendere
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter, som vil blive faktureret til slutkunden. (vejledende monteringstid ca. 4 timer)
Maskinen er pakket i en kasse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 7.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.908 mm
Vægt: ca. 1.030 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.700 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
Højdejusterbar trækarm med hydraulisk knækled til fastgørelse på trækstangen
Højdejusterbar støttefod
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering
Hjulmontering: 18x8.50-8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms
200408000 KW 7.82/6x7 T 147.600,00    

 

KW 7.82/6x7 T
Høvendere
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KWT 7.82/6x7
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender med separat transport chassis
Arbejdsbredde: 7.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.280 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.700 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 EV
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200407000 KWT 7.82/6x7 167.772,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50x8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Ekstraudstyr
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 7.82/6x7 (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen



KRONE prisliste 2021/2022138

Tekniske data
 Bugseret høvender med separat transport chassis
Arbejdsbredde: 8.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.480 kg
Antal rotorer: 8
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200402500 KWT 8.82/8 189.215,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50-8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 4.592,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Ekstraudstyr
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 8.82/8 (vejledende monteringstid ca. 8 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KWT 8.82/8
Høvendere
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KWT 10.02/10
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 10.000 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.710 kg
Antal rotorer:10
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dobbeltvirkende
Kraftbehov fra 40 kW / 55 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende  
hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200466000 KWT 10.02/10 230.584,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Betjening
B098 Elektrisk betjening (til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag)(til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag) 5.166,00    

Ekstraudstyr
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter ved KWT 10.02/10 (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 10.950 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.770 kg
Antal rotorer: 10
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 dobbeltvirkende
Kraftbehov: 40 kW / 55 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende  
hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal  
transporthastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200417000 KWT 11.22/10 251.166,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50-8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

Betjening
B098 Elektrisk betjening (til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag)(til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag) 5.166,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved  KWT 11.22/10 (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KWT 11.22/10
Høvendere
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KWT 1300
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender med separat kørestel
Arbejdsbredde: 13.100 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 2.600 kg
Antal rotorer: 12
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk

Standardopbygning
Ophæng
Ramme forberedt til montering af enten trækøje eller trepunktsophæng kat. ll
Opklappeligt støtteben
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transporthastighed 
skal overholdes!)
Yderligere udstyr
Sideskærme klappes automatisk ind
Styring af automatisk ud- og indklapning
Manuel indstilling af arbejdshøjde ved krumtap
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

201400000 KWT 1300 299.833,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 2.870,00    

Udstyrspakke
1500 Udstyr KWT 1300 Plus

Trepunktsophæng kat. ll for skarp vendemanøvring, inkl. aflastningshydraulik til vægtforskydning fra 
vendetransport akslen til hjulmontering for at forhindre beskadigelse af afgrøden ved kurvekørsel. 
Påkrævet hydraulikudtag 2 x DV

13.776,00    

1510 Udstyr KWT 1300
Vendeophæng til øvre- eller nedre ophæng med trækøje 40 mm

Standard

Traktormontage
B285 Kugletræk K 80 (ISO 24347)* (kun sammen med variant 1510) 5.494,00    
B327 Trækstangstilkobling 

(kun i forbindelse med variant 1510)
1.886,00    

Ekstraudstyr
B018 Reservehjul 16/6.50x8 med holder 1.353,00    
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 1300 (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*) Kuglekobling K 80
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 5.248,00    
B286 Aflastning for transportakslen (kun sammen med variant 1510 7.421,00    
B229 Hydraulisk foldbar skærmdug til begrænsning ved markskel 12.136,00    
B262 Påmonteringsgearkasse for natskår 14.555,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

KWT 1300
Høvendere
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Tekniske data
 Bugseret høvender med separat transportvogn
Arbejdsbredde: 15.270 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Transporthøjde: ca. 2.800 mm
Vægt: ca. 3.490 kg
Antal rotorer: 14
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 60 kW / 80 hk

Standardopbygning
Ophæng
3-punkts ophæng (kat II) med pendulophæng via kugleøje
Mekanisk trækfjeder til afstøtning af ophæng i forudvendt position
Opklappeligt støtteben med automatisk lås
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kørestel
Bredspors transportkørestel
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Intelligent styring af transportvogn for lille venderadius og begrænsning af skader på underlag
Yderligere udstyr
Styring af automatisk ud- og indklapning
Manuel indstilling af arbejdshøjde ved krumtap
Sideskærme og baglygtebeslag automatisk sammenklappelig
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200440000 KWT 1600 400.201,00  

Bremser
1065 Uden bremser på transportvogn Standard
1070 Hydraulisk bremse (kun muligt i kombination med variant 1140) 24.149,00    
1075 To-kreds trykluftsbremseanlæg (kun muligt i kombination med variant 1140) 24.149,00    

Hjulmontering
1182 Hjulmontering 19.0/45-17 10 PR (kun muligt i kombination med variant 1065) Standard
1140 Hjulmontering 500/50-17 10 PR 6.560,00    

Ekstraudstyr
B018 Reservehjul 16/6.50-8 med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 7.872,00    
B229 Svingbar dug til kantspredning 12.136,00    
B262 Påmonteringsgearkasse for natskår 14.555,00    

KWT 1600
Høvendere
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

 

KWT 1600
Høvendere
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KWT 2000
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 19.600 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 4.860 kg
Antal rotorer: 18
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 80 kW / 110 hk
Trepunktsophængt kat. ll

Standardopbygning
Ophæng
3-punkts ophæng (kat II) med pendulophæng via kugleøje
Automatisk hydraulisk aktiverbar trækfjeder til afstøtning af ophæng
Ramme forberedt til montering af enten trækøje eller trepunktsophæng kat. ll
Opklappeligt støtteben med automatisk lås
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Intelligent styring af transportvogn for lille venderadius og begrænsning af skader på underlag
Yderligere udstyr
Styring af automatisk ud- og indklapning
Manuel indstilling af arbejdshøjde ved krumtap
Sideskærme og baglygtebeslag automatisk sammenklappelig
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200433000 KWT 2000 578.838,00    

Bremser
1070 Hydraulikbremse Uden merpris
1075 Tokammer trykluftbremse Standard

Hjulmontering
1140 Hjulmontering 500/50-17 10 PR Standard
1185 Hjulmontering 550/45 22.5 14.391,00    

Ekstraudstyr
B018 Reservehjul 16/6.50x8 med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50x8 med holder 1.640,00    
B229 Svingbar dug til kantspredning 12.136,00    
B262 Påmonteringsgearkasse for natskår 14.555,00    
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 2000 (vejledende monteringstid ca. 16 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KWT 2000
Høvendere
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Swadro
Rotorriver

Swadro enkeltrotorrive

Swadro dobbeltrotor-sideskårrive

Swadro dobbeltrotor-centerskårrive

Swadro 3-rotor-sideskårrive

Swadro 6-rotor-centerskårrive

Swadro 4-rotor-centerskårrive
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Indholdsfortegnelse Swadro
Rotorriver

 Swadro - Rotorrivere 

Betjening 149-151
Tilbehør 152-154
KRONE SmartConnect 155
Tekniske data 156-158

Swadro 35 159
Swadro 38 160
Swadro S 380 161
Swadro 42 162
Swadro S 420 163
Swadro 46 164
Swadro S 460 165
Swadro 46 T 166
Swadro TC 640 167-168
Swadro TC 680 169-170
Swadro TC 760 171-172
Swadro TC 880 173-174
Swadro TC 930 175-176
Swadro TC 1000 177-178
Swadro 710/26T 179
Swadro TS 620 180-181
Swadro TS 620 Twin 182-183
Swadro TS 680 184-185
Swadro TS 680 Twin 186-187
Swadro TS 740 188-189
Swadro TS 740 Twin 190-191
Swadro TS 970 192
Swadro TC 1250 193-194
Swadro TC 1370 195-196
Swadro 2000 197-198

NYNYNY

NYNYNY
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B410
Betjeningsenhed DS 100 In-cab

Maskinebetjening med individuel overflade

Type: Swadro TC 1370

B412
Terminal DS 500 In-cab

Enkel maskinebetjening via de 12 taster,

drejeknappen på bagsiden eller den 5,7” store 

touchskærm

Type: Swadro TC 1370

Betjening
Rotorriver

B413
ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab

8“ ISOBUS terminal med touch screen.

Mulighed for samtidig betjening af en ISOBUS maskine 

og visning af et kamerabillede.

Terminalen kan også udvides med et ISOBUS joystick.

Som ekstra software er det muligt at anvende 

SectionControl (delbreddetilkobling) 

uafhængigt af mærkevalg

Type: Swadro TC 1370

B308
ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab

ISOBUS betjeningsterminal med 12,1” touchskærm

 Mulighed for samtidig betjening af to ISOBUS

maskiner og visning af kamerabillede.

Kan benyttes i vertikal eller horisontal position.

Yderligere kan der tilsluttes et ISOBUS joystick.

Som ekstra software kan SectionControl 

(delebreddetilkobling) bruges ved flere fabrikater.

Det anbefales at anvende B173 ISOBUS joystick!

Typer: Swadro 1400, 1400 Plus TC 1270 og 2000
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Betjening
Rotorriver

B419
Joystick CCI A3

ISOBUS Joystick med fleksibel placering af knapperne

og  visning af funktioner i displayet. 

Med TC 1370 kan man anvende maskinsymboler. 

Med Swadro 1400, 1400 Plus og 2000

kan man kun anvende standardsymboler

Muligt med: Terminal DS 500, CCI 800 og CCI 1200

Typer: Swadro TC 1370, 1400 (Plus) og 2000

B173
ISOBUS Joystick for udvidet betjening.

Muligt med: Terminal DS 500, CCI 800 og CCI 1200

Typer: Swadro 1400, 1400 Plus, TC 1370 og 2000
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Model Overblik over WTK ISOBUS-joystick til betjening

TC 1370 • Udfoldning af alle rotorer fra transport til arbejdsstilling og omvendt

• Udfoldning individuelle rotorer fra transport til arbejdsposition  
   (ikke omvendt)

• Løfte / sænke alle rotorer samtidig med automatisk forsinkelse

•  Løfte / sænke maskinen på forageren løfte ligesidet / sænke forreste og 
derefter den bagerste rotor

• Løft / sænk alle rotorer individuelt

• Tosidet breddeindstilling foran

• Tosidet breddeindstilling bagerste

• Ensidig breddeindstilling foran

• Højde justering af rotorer individuelt

• Rotor højde automatik

SW 2000 •  Udfoldning af alle rotorer fra transport til arbejdsstilling og omvendt

•  Løft / sænk af alle rotorer samtidig med automatisk forsinkelse

•  Hæve ligesidet / sænke fronten, så den midterste og derefter den bagerste rotor

• Hæve / sænke alle rotorer individuelt

• Ensidig bredde justering foran (inkl. miderste rotor)

• Ensidig breddeindstilling bagerste

• Højde justering af rotorerne individuelt

• Rotor højdeautomatik

Betjening
Rotorriver

B173 ISOBUS-Joystick / B419 Joystick CCI A3
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B012 Hjulnavsvægte
Forbedret stabilitet på skråninger
Typer: Alle Swadro TS, Swadro TC

B149 Efterløbende hjul til rotor
Typer: Alle Swadro TS, Swadro TC

B022 Tandemaksel til bagerste rotorhjul
Bedre jordtilpasning, lavere marktryk
Typer: Swadro TC 640-930, SwadroTC 
1370

B017 Næsehjul
Bedre tilpasning til jorden
Typer: Swadro 35-46

B196 Fjederaflastning til rotor
Typer: Swadro TS 620, Swadro TS 620 
Twin, Swadro TS 680, Swadro TS 680 
Twin

B107 Kamerasystem
Kamera og skærm 
Monteringsposition kan vælges frit
Type: Swadro 2000

B023 Ekstra skårdug
Bedre skåraflægning ved 2 skår
Typer: Swadro 710 / 26T, Swadro TS 
620 Twin, Swadro TS 680, Swadro TS 
740 Twin

B148 Midter skårdug
Klappe automatisk op ved  transport 
position
Typer: Swadro TC

B204 Hydraulisk enkeltrotorløft 
Typer: Swadro TC 680, Swadro TC 760, 
Swadro TC 880

Tilbehør
Rotorriver
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B214 Hydraulisk center luftningsrotor
Typer: Swadro TC 680, Swadro TC 760

B213 Elektrisk rotorhøjdejustering
Typer: Swadro TS 620, Swadro TS 620 
Twin, Swadro TS 680, Swadro TS 680 
Twin, Swadro TS 740, Swadro TS 740 
Twin

B260: Tandemaksel 16/6.50-8 hjul
Typer: Swadro TS

Tilbehør
Rotorriver

B454 GNSS-modtager

B028 LED-arbejdsbelysning
Typer: Swadro 1400 Plus, TC 1250 und 
TC 1370

B445 Belysningsanlæg med advarselstavler
Typer: Swadro S 350 Highland, S 380 
Highland og S 380

B497 Switching system switches the
rotors from sequence-controlled liftout
to auto lift-out in pairs
Typer: Swadro TC 1250

B464 Independent rotor lift-out
feature
Typer: Swadro TC 680, 760 and 880

B447 Hydraulic damper braces
Typer: all Swadro S
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Montagetid tilbehør

Typer Benævnelse Tidsforbrug

B012 Swadro TS og TC Hjulnavsvægte 10 min/30 min

B017 Alle rotorriver med 1 rotor Næsehjul 15 min

B022 Swadro TC 640-930 og TC 1370 Tandemaksel til bagerste rotorhjul 1 t

B023 Swadro 710/26 T, TS 620 Twin, TS 680 Twin og  
TS 740 Twin

Ekstra skårdug 45 min

B102 Swadro 1400, Swadro 1400 Plus,  
Swadro 2000

ISOBUS kabel 30 min

B107 Swadro 2000 Videosystem 30 min

B272 Swadro 1400, Swadro 1400 Plus, Swadro 2000 KRONE betjeningsterminal Delta InCab

B148 Swadro 1400, 1400 Plus, TC 1370, TC 680, TC 
760, TC 880, TC 640, TC 930, TC 1000

Midterskårdug 30 min

B149 Swadro alle TS og TC Efterløbende tastehjul til rotor 1 t

B150 Swadro TC 760 Hydraulisk breddeindstilling 1 t

B196 Swadro TS 620, TS 620 Twin, TS 680,  
TS 680 Twin

Fjederaflastning til rotor 45 min

B204 Swadro TC 680, TC 760, TC 880 Hydraulisk enkeltrotorløft 1,5 t

B213 Swadro TS 620, TS 620 Twin, TS 680,  
TS 680 Twin, TS 740, TS 740 Twin

Elektrisk rotorhøjdeindstilling 3 t

B214 Swadro TC 680, TC 760 Hydraulisk midter luftningsrotor 4 t

B216 Swadro 1400/1400 Plus/2000 SectionControl (GPS-antenne A101) 1 t

B218 Swadro 1400, 1400 Plus, 2000 SectionsControl maskine –

B237 Swadro TC 880 Tandemaksel 18x8.50-8 1 t

B238 Swadro TC 880 Efterløbende tastehjul 1 t

B260 Swadro TS Tandemaksel 16/6.50-8 1 t

B445 Swadro S 350 Highland, S 380 Highland og S 350 Belysningsanlæg med advarselstavler 1 t

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

Tilbehør
Rotorriver
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F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile 

app på en iPad. Denne app indeholder en 

Task-Controller, som forvalter og dokumenterer 

KRONE maskindata. B317 holder og tilkobling 

til en iPad er påkrævet ekstraudstyr.

Bemærk: Der medfølger ikke en iPad. 

Ubegrænset løbetid

F009 KRONE SmartTelematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater samt 

ny platform til den universelle og 

mærkeuafhængige dataudveksling. (Løbetid 24 må-
neder)

KRONE SmartTelematics er en del 

af kundeportalen mykrone.green

På forespørgsel

KRONE SmartConnect
Rotorriver
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Tekniske data
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Swadro 35
Rotorrive

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 3.500 m
Skårbredde: ca. 600 – 1.200 mm*
Transportbredde: ca. 1.900 m
Vægt: ca. 532 kg
10 rivearme, hvoraf 5 er klapbare
Rotordiameter: 2.700 mm
3 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 22 kW / 31 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbar rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672410 Swadro 35 61.049,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 3.800 mm
Skårbredde: ca. 600 – 1.300 mm*
Transportbredde: ca. 1.900 mm
Vægt: ca. 565 kg
10 rivearme, hvoraf 5 er klapbare
Rotordiameter: 2.960 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 22 kW / 31 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbar rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672000 Swadro 38 67.691,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 38
Rotorrive
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Swadro S 380
Rotorrive

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden. 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug
Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde 3.800 mm
Skårbredde ca. 600 – 1.300 mm*
Transportbredde ca. 1.850 mm
Vægt ca. 530 kg
Rotordiameter 2.960 mm
Ti rivearme, hvoraf fem er klapbare
Fire dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 22 kW (31 hk)

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsophæng kat. II (liftarme kan monteres i to positioner)
Æmperstivere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rive ved hævning
Efterløbssystem til styreudslag på op til 20°
Rotor og rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Manuel trinløs indstilling af rotordybde inkl. visning af rotordybde
Justerbar rotorhældning
Enkelt aksel med dækmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst indstillelig skårdug, der kan foldes op.
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202413800 Swadro S 380 (KS104-02) 66.215,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    
B446 Hydraulisk foldbar og forskydelig skårdug (+ 1 dv) 5.494,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B445 Belysningsanlæg (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

Sikkerhed
B213 Rotorhøjdejustering via elektrisk motor med rotorhøjdevisning 11.275,00    
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Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 4.200 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.500 mm*
Transportbredde: ca. 2.265 mm
Vægt ca. 640 kg
13 rivearme, hvoraf 7 er klapbare
Rotordiameter: 3.300 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbær rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672420 Swadro 42 88.642,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 42
Rotorrive



KRONE prisliste 2021/22 163

Swadro S 420
Rotorrive

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden. 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug
Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde 4.200 mm
Skårbredde ca. 800 – 1.500 mm*
Transportbredde ca. 2.265 mm
Vægt ca. 640 kg
Rotordiameter 3.300 mm
13 rivearme, hvoraf syv er klapbare
Fire dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 37 kW (50 hk)

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsophæng kat. II (liftarme kan monteres i to positioner)
Æmperstivere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rive ved hævning
Efterløbssystem til styreudslag på op til 20°
Rotor og rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Manuel trinløs indstilling af rotordybde inkl. visning af rotordybde
Justerbar rotorhældning
Enkelt aksel med dækmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst indstillelig skårdug, der kan foldes op.
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202413800 Swadro S 420 (KS104-03) 87.699,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    
B446 Hydraulisk foldbar og forskydelig skårdug (+ 1 dv) 5.494,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B445 Belysningsanlæg (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

Sikkerhed
B213 Rotorhøjdejustering via elektrisk motor med rotorhøjdevisning 11.275,00    

NY
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Swadro 46
Rotorrive

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 4.600 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.800 mm*
Transportbredde: ca. 2.550 m
Vægt: ca. 665 kg
13 rivearme, hvoraf 7 er klapbare
Rotordiameter: 3.600 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbær rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672460 Swadro 46 95.407,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Swadro S 460
Rotorrive

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden. 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug
Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde 4.600 mm
Skårbredde ca. 800 – 1.800 mm*
Transportbredde ca. 2.550 mm
Vægt ca. 665 kg
Rotordiameter 3.600 mm
13 rivearme, hvoraf syv er klapbare
Fire dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 37 kW (50 hk)

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsophæng kat. II (liftarme kan monteres i to positioner)
Æmperstivere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rive ved hævning
Efterløbssystem til styreudslag på op til 20°
Rotor og rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Manuel trinløs indstilling af rotordybde inkl. visning af rotordybde
Justerbar rotorhældning
Enkelt aksel med dækmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst indstillelig skårdug, der kan foldes op.
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202414600 Swadro S 460 (KS104-04) 94.546,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    
B446 Hydraulisk foldbar og forskydelig skårdug (+ 1 dv) 5.494,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B445 Belysningsanlæg (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

Sikkerhed
B213 Rotorhøjdejustering via elektrisk motor med rotorhøjdevisning 11.275,00    

NY
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 46 T
Rotorrive

Tekniske data
 Bugseret enkeltrotorrive
Arbejdsbredde: 4.600 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.800 mm*
Transportbredde: ca. 2.550 mm
Vægt: ca. 820 kg
13 rivearme, hvoraf 7 er klapbare
Rotordiameter: 3.600 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
PTO-aksel standard

Stabdardopbygning
Ophæng:
Trækarm (trækstang) med parallelogramstyring
Højdejusterbar støttefod med håndsving
Hydraulisk hævning af rotoren på op til 500 mm
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbær rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 18x8.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug
Advarselstavler
Næsehjul
Sikkerhedskæde

Basismaskine Kr. uden moms

2674600 Swadro 46 T 111.151,00    
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Swadro TC 640
Rotorrive

Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 5.700 - 6.400 mm
Skårbredde: ca. 1.000 – 1.700 mm*
Transporthøjde: 3.550 – 3.900 mm
2 x 10 rivearme
Rotordiameter: 2.700 mm
Vægt: ca. 1.400 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 22 kW / 35 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
 Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel 
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Tre 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser (0840)
Manuel arbejds- og skårbreddeindstilling
Mekanisk transportlås inkl. foragerbegrænsning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Som standard forberedt til direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
Advarselstavler samt LED belysning til lys og bremselygter
Hjulmontering 10.0/85-15.3 (1115)
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms.

 200476200 Swadro TC 640 176.669,00    

Dækmontering
1115 Dækmontering 10.0/75-15.3 Standard
1131 Dækmontering 15.0/55-17 AS (kun i forbindelse med 1820) 8.569,00    

Styretøj
1820 Aksel tvangsstyring for bedre efterløb efter det trækkende køretøj ved særligt smalle mark- og 

gårdindkørsler (bemærk: maskinen bliver ca. 60 cm længere)
9.061,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (Inklusiv 4 dobbeltfjedre pr. rivearm und ekstra friløb) 10.578,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 9.758,00    
B148 Midterskårdug 3.321,00    
B284 Direkte aktiv styring til et bedre hjul bagved bugseringen køretøj ved små mark- eller gårdindgange 

(Bemærk: maskinens vilje være 60 cm længere) (individuelle godkendelseskrav gælder i de enkelte lande.)
8.979,00    

B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B022) 6.847,00    
B150 Hydraulisk breddeindstilling (1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt) 6.396,00    
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4 time), som vil blive faktureret til slutkunden 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Swadro TC 640
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 6.800 mm
Skårbredde: ca. 1.000 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 10 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Vægt: ca. 1.700 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 26 kW / 35 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser (0830)
Mekanisk transportlås inkl. foragerbegrænsning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200447000 Swadro TC 680 192.618,00    

Hjulmontering
1115 Hjulmontering 10.0/75-15.3 8 PR, transportbredde 2.725 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.890 mm 4.141,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme  

(inklusiv friløb) (reducering af transporthøjde med ca. 440 mm)
4.018,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor

(ikke muligt sammen med B149)
9.758,00    

B148 Midterskårdug 3.321,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor 

(ikke muligt sammen med B022)
6.847,00    

B204 Hydraulisk enkeltrotorløft med fjeraflastning 3.731,00    
B464 Independent rotor lift-out feature, hydraulic control from tap (mechanical) with spring compensation 10.947,00    
B214 Hydraulisk center luftningsrotor for lette afgrøder f.eks. lucerne 

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt) (Ikke muligt med B148)
37.105,00    

Swadro TC 680
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden 

*Afhængig af fodermængde

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 680
Rotorrive

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 6.800 – 7.600 mm
Skårbredde: ca. 1.000 – 1.800 mm*
Transporthøjde: 3.990 – 4.390 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Mekanisk transportlås inkl. foragerbegrænsning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448000 Swadro TC 760 211.847,00    

Udstyrspakke
0830 Udstyr til SW TC 760

Manuel indstilling af arbejdsbredde
Mekanisk højdeindstilling
Højdevisning

Standard

0860 Udstyr SW TC 760 (kræver 1 x DV ekstra)
Hydraulisk justerbar arbejdsbredde
Rotorhøjdeindstilling med håndsving inkl. rotorhøjdedisplay

6.314,00    

0820 Udstyr SW TC 760 Plus: (1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt)
Variabel arbejdsbredde (hydraulisk justerbar)
Elektrisk højdeindstilling af rotorer ved forager
Hydraulisk enkeltrotorløft
Fjederaflastning af rotor
Drivstang dimensioneret til intensiv brug

22.960,00    

Hjulmontering
1115 Hjulmontering 10.0/75-15.3 8 PR, transportbredde 2.725 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.890 mm 4.141,00    

Hjulmontering rotor
0420 Rotor hjulmontering 16x6.50-8 Standard
0440 Hjulmontering 18x68.50-8 4.674,00    

Swadro TC 760
Rotorrive



KRONE prisliste 2021/2022172

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor) 9.758,00    
B237 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 

(Hjulmontering 18x8.50-8) 
(Kun i forbindelse med variant 0440)

10.291,00    

B148 Midterskårdug 3.321,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B022) 6.847,00    
B204 Hydraulisk enkeltrotor hævning med fjeraflastning (kun med variant 0830 eller 0860) 3.731,00    
B464 Hævning af en enkelt rotor via programerbar betjeningsboks

(kun i forbindelse med variant 0830 eller 0860)
10.947,00    

B214 Hydraulisk center luftningsrotor for lette afgrøder f.eks. lucerne (1 dobbeltvirkende hydraulikudtag 
nødvendig) (ikke muligt i kombination med B148)

37.105,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 760
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 7.600 – 8.800 mm
Skårbredde: ca. 1.300 – 2.500 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.600 mm
Vægt: ca. 2.350 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel 
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran og 2 stive tastehjul bagved
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200439000 Swadro TC 880 260.350,00    

Udstyrspakke
0830 Udstyr SW TC 880: 

Mekanisk højdejustering af rotorer med håndsving inkl. Højdeviser 
Mekanisk foragerbegrænsning 

Standard

0820 Udstyr SW TC 880 Plus:
Elektrisk højdejustering af rotorer
Hydraulisk justerbar arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås 
Elektrisk betjent hydraulisk enkeltrotorløft 
Fjederaflastning af rotor
(Kun i forbindelse med rotorhjulmontering 18x8.50-8 (Variant 0440))

18.286,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.860 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.990 mm 2.870,00    

Rotorhjulmontering
0420 Hjulmontering 16x6.50-8 Standard
0440 Hjulmontering 18x68.50-8 4.674,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Swadro TC 880
Rotorrive
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Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 9.758,00    
B237 Tandemaksel til kørestel (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 

(Kun muligt i forbindelse med 0440 og ikke i forbindelse med B238)
10.291,00    

B148 Midterskårdug 3.731,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor 

(ikke muligt sammen med B022 - kun i forbindelse med 0420)
6.847,00    

B238 Efterløbende tastehjul for rotor (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 
ikke muligt sammen med B237 - kun i forbindelse med 0440)

7.831,00    

B204 Hydraulisk enkeltrotor hævning med fjeraflastning (kun med variant 0830) 5.207,00    
B464 Hævning af en enkelt rotor via programerbar betjeningsboks

(kun i forbindelse med variant 0830 eller 0860)
10.947,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 880
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 8.100 – 9.300 mm
Skårbredde: ca. 1.300 – 2.500 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 15 rivearme
Rotordiameter: 3.800 mm
Vægt: ca. 2.780 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende 

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås
Hydraulisk foragerbegrænsning via dobbeltcylinder (uden rebtræk)
Fjederaflastning af rotorerne inkl. elektrohydraulisk rotorhævning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran og 2 stive tastehjul bagved
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200479300 Swadro TC 930 322.875,00    

Udstyrspakke
0830 Mekanisk højdeindstilling med håndsving inkl. højdeviser Standard
0820 Udstyr Plus

Elektrisk højdejustering af rotorer inklusiv højdevisning og indstillig fjederaflastning af rotor
(Kun i forbindelse med rotorhjulmontering 18x8.50-8 (0440))

14.063,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 (transportbredde 2.840 mm) Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (transportbredde 2.990 mm) 2.870,00    

Rotorhjulmontering
0420 Hjulmontering 16x6.50-8 Standard
0440 Hjulmontering 18x68.50-8 4.674,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Swadro TC 930
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 930
Rotorrive

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 9.758,00    
B237 Tandemaksel til kørestel (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 

(Kun muligt i forbindelse med 0440 og ikke i forbindelse med B238)
10.291,00    

B148 Midterskårdug 3.731,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor 

(ikke muligt sammen med B022 - kun i forbindelse med 0420)
6.847,00    

B238 Efterløbende tastehjul for rotor (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 
ikke muligt sammen med B237 - kun i forbindelse med 0440)

7.831,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 8.900 – 10.000 mm
Skårbredde: ca. 1.300 – 2.500 mm*
Transporthøjde: 3.750 mm (med nedfoldede rivearme)
Transporthøjde med udfoldede rivearme ca. 4.350 mm
Længde i transport-/arbejdsstilling: ca. 6.750 mm
Vægt: ca. 3.000 kg (basismaskine)
2 x 15 rivearme
4 forstærkede dobbeltrivefingre pr. arm
Rotordiameter: 4.200 mm
Vægt: ca. 2.780 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel 
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås
Hydraulisk foragerbegrænsning via dobbeltcylinder (uden rebtræk)
Fjederaflastning af rotorerne inkl. elektrohydraulisk rotorhævning
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200471000 Swadro TC 1000 364.449,00    

Udstyrspakke
0830 Mekanisk højdeindstilling med håndsving inkl. højdeviser (hjulmontering på rotor 16x6.50-8

pendulaksel foran, tandemaksel bagved, anbefales i bakkede områder)
Standard

0820 Udstyr Plus
Elektrisk indstilling af rotorhøjde inkl. højdeviser (hjulmontering på rotor 8 x 16/6.50 / 4 tandemaksler 
pr. rotor, anbefales ved særligt høje arbejdshastigheder))

29.028,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 (transportbredde 2.840 mm) Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (transportbredde 2.990 mm) 2.870,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B148 Midterskårdug 3.731,00    

Swadro TC 1000
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 7 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 1000
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde:
a) Enkeltskårsaflæggelse: 6.200 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 3.400 m = 6.800 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.400 mm*
Transportbredde: ca. 3.000 mm
Vægt: ca. 1.690 kg
2 x 13 stive rivearme
Rotordiameter: 2.960 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
Trækarm med parallelogramstyring
Justerbar støttefod ved hjælp af håndsving
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng
Tre 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Indstilling af rotorhøjde via håndsving
Hydraulisk hævning af rotoren på op til 450 mm
Hydraulisk indstilling af skårdug, bag
4-hjuls tandem kørestel med 18/8.50 - 8
Justerbar hældning af rotor
Yderligere udstyr
Teleskopisk, trinløs indstilling af skårdug
2 advarselstavler samt 3-kammer baglygter og positionslygter foran

Basismaskine Kr. uden moms

2427000 Swadro 710/26T 206.599,00    

Traktormontage
B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B023 Ekstra skårdug, foran 4.715,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 710/26T
Rotorrive



KRONE prisliste 2021/2022180

Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkeltskårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 6.200 mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.900 mm (uden foldbare rivearme)
10 rivearme foran, 13 rivearme bagved
Rotordiameter: 2.960 mm
Vægt: ca. 2.050 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng:
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling (forreste rotorer drejer hurtigere)
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 efterløbende tastehjul
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring:
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr:
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448070 Swadro TS 620 200.449,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 4.018,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Swadro TS 620
Rotorrive
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Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TS 620
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 
a) Enkeltskårsaflæggelse: 6.200 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 3.460 (6.920) mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.900 mm (uden foldbare rivearme)
10 rivearme foran, 13 rivearme bagved
Rotordiameter: 2.960 mm
Vægt: ca. 2.150 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Hydraulisk omstilling fra enkeltskårs- til 2-skårsaflæggelse
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine  Kr. uden moms

200458080 Swadro TS 620 Twin 215.414,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 4.018,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B023 Ekstra skårdug, foran 4.551,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    

Swadro TS 620 Twin
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

Swadro TS 620 Twin
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkeltskårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 6.800 mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Vægt: ca. 2.200 kg
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling (forreste rotorer drejer hurtigere)
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200458090 Swadro TS 680 236.611,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Swadro TS 680
Rotorrive
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Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TS 680
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 
a) Enkeltskårsaflæggelse: 6.800 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 3.800 (7.600) mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Vægt: ca. 2.250 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Hydraulisk omstilling fra enkeltskårs- til 2-skårsaflæggelse
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448100 Swadro TS 680 Twin 254.077,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B023 Ekstra skårdug foran) 4.551,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    

Swadro TS 680 twin
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

Swadro TS 680 Twin
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkeltskårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 7.400 mm
Skårbredde: ca. 1.200 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.600 mm
Vægt: ca. 2.400 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling (forreste rotorer drejer hurtigere)
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Fjederaflastning til rotor
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448500 Swadro TS 740 262.646,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Betjening
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 18.286,00    

Swadro TS 740
Rotorrive
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 *Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Swadro TS 740
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 
a) Enkeltskårsaflæggelse: 7.400 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 4.100 (8.200) mm
Skårbredde: ca. 1.200 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.600 mm
Vægt: ca. 2.400 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Hydraulisk omstilling fra enkeltskårs- til 2-skårsaflæggelse
Fjederaflastning af rotor
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200477400 Swadro TS 740 Twin 276.299,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B023 Ekstra skårdug, foran 4.551,00    

Swadro TS 740 Twin
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149
9.758,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde 19.106,00    

Swadro TS 740 Twin
Rotorrive
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Tekniske data
 3-rotor siderotorrive med enkeltskåraflægning
Arbejdsbredde 9.700 mm
Skårbredde ca. 1.000 – 1.800 mm sideskår*
Transportbredde ca. 2.995 mm
Transporthøjde: 4.500 mm (med monterede rivearme), 3.950 mm (foldede rivearme)
Vægt ca. 3.300 kg
Rotordiameter:
Foran: 3.600 mm, midte: 2.960 mm, bagved: 3.600 mm
Rivearme 10 / 13 / 13
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk)
Nødvendigt antal hydrauliktilslutning: 2 x enkeltvirkende og 1 x dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Ophæng
To-punkts ophæng (Kat II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissebane
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel
Friløb på forreste og bageste rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire (foran og i midten) hhv. fem (bag) 10,5 mm dobbeltfjedre pr. rivearm, med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel breddeindstilling af bageste skårdug (svinger automatisk; skåraflægning til højre i kørselsretning)
Hydraulisk hævbar skårdug
Rotorhøjdeindstilling via elektromotor, inkl. højdeviser
Pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring og transportkørestel
Bredspors-kørestel til vejtransport med hjulmontering 15.0/55-17 10 PR
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Hydraulisk indstilling af styringsintensiteten (mark/vej)
Yderligere udstyr
LED belysning til lys og bremselygter samt advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202429700 Swadro TS 970 (KS302-11) 465.432,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TS 970
Rotorrive



KRONE prisliste 2021/22 193

Swadro TC 1250
Rotorrive

Tekniske data
 Centerskårrive med fire rotorer
Arbejdsbredde: 9.800 – 12.500 mm
Skårbredde: ca. 1.400 – 2.200 mm*
Transportbredde: ca. 2.990 mm
Transporthøjde: ca. 3.990 mm
Vægt ca. 4.850 kg (basismaskine)
Rotordiameter: Foran: 3.300 mm, bagved: 2.960 mm
11 rivearme foran, 13 rivearme bag
Maks. PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov: ca. 59 KW (80 hk)
Nødvendige hydraulikudtag: 1 x ev, 1 x dv

Standardopbygning
 Montering
Topunktsophæng (kat II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
Dobbelt støttefod
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
KRONE EasyLine transmissionskoncept (forreste rotorpar drejer 25 % hurtigere end det bageste)
Rotorerne er sikret enkeltvis mod overbelastning
WWE PTO-aksel
PTO-aksel med friløb
Rotor og rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire 10,5 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Rotorhøjdeindstilling via håndsving inkl. visning af rotorhøjde
Enkel betjening via hydraulikstyring, inkl. sekvensstyring af rotor
Fjerderaflastning af rotor (for og bag)
Firehjuls rotorkørestel inkl. fire efterløbende tastehjul
Rotor dækmontering: hver 4 x 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Advarselstavler og LED belysning
Betjening via programmerbar betjeningsboks og styreventiler på traktoren.

Basismaskine Kr. uden moms

202420000 Swadro TC 1250 (KS403-40) 529.064,00    

Aksler
1070 Enkeltaksel med hydraulisk bremse Uden merpriss
1075 Enkeltaksel med trykluftbremse Standard

Hjulmontering
1140 Hjulmontering 500/50-17 Standard
1192 Hjulmontering 620/40 R 22,5 18.450,00    

Ekstraudstyr
B148 Mellemste skårdug 4.305,00    
B464 Enkeltvis hævning via programmerbar boks (hævning af de forreste rotorer) 15.211,00    
B497 Koblingssystem skifter rotorerne fra sekvensstyret løft ud til auto løft ud parvis (+ 1 SA) 1.271,00    

Sikkerhed
B028 LED-arbejdsbelysning 5.166,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 1.271,00
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 *Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.

Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.

Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 1250
Rotorrive
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Swadro TC 1370
Rotorrive

Tekniske data
 4-rotor-centerrotorrive
Arbejdsbredde 10.800 – 13.700 mm
Skårbredde ca. 1.400 – 2.600 mm*
Transportbredde ca. 2.990 mm
Transporthøjde: ca. 3.990 mm
(uden klapbare rivearme, hydraulisk sænkbart kørestel)
Vægt ca. 5.800 kg (basismaskine)
Rotordiameter: Foran: 3.600 mm, bagved: 3.300 mm
4 x 13 rivearme (stive)
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk)
Nødvendigt antal hydrauliktilslutning: Load-Sensing

Standardopbygning
 Ophæng
To-punkts ophæng (Kat II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod (ved to-punktsophæng)
Hydraulisk Load-Sensing
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissebane
KRONE EasyLine drevkoncept (forreste rotorpar drejer 25 % hurtigere end de bageste)
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel med friløb
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire (foran og i midten) hhv. fem (bag) 10,5 mm dobbeltfjedre pr. rivearm, med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Sideuafhængig indstilling af arbejdsbredde
Skår- og arbejdsbreddeautomatik (lagret skår- og arbejdsbredde genindstilles når rotorer klappes ned)
Rotorhøjdeautomatik (en rotor indstilles, de øvrige rotorer tilpasses automatisk; to valgfrie rotorhøjder kan lagres)
Enkeltrotorløft af alle fire rotorer
Hydraulisk aflastning af rotoren indstilles fra førersædet (kan indstilles separat foran og bagved)
4-hjuls rotorkørested inkl. 4 pendulhjul
Styring og transportkørestel
Hydraulisk sænkelig for en transporthøjde på under 4.000 mm uden afmontering eller nedklapning af rotorer
Yderligere udstyr
LED belysning til lys og bremselygter samt advarselstavler
Hektartæller
Komfort elektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatible traktorer kræves B290, 
uden ISOBUS terminal skal B410, B412, B413 eller B308 tilkøbes) (0895)

Basismaskine Kr. uden moms

202413700 Swadro TC 1370 (KS403-42) 731.891,00    

Aksler
1070 Enkeltaksel med hydraulisk bremse Uden merpris
1075 Enkeltaksel med trykluftbremse Standard

Bereifung
1192 Hjulmontering 620/40 R 22.5 (rotorhjulmontering 16x6.50-8) Standard
1195 Hjulmontering 710/35 R 22.5 (rotorhjulmontering 16x9.50-8) 21.976,00    

Ophæng
1520 Kuglehovedophæng med kugletræk, K 80** 

(Bemærk: Afhængig af kuglehovedtrækkets position på traktoren
kan en øget venderadius forekomme; 1 x dobbeltvirkende hydraliktilslutning
er nødvendig)

13.694,00    

Montering på traktoren
B427 Omløbstrykvægt (til traktorer uden Load-Sensing) 8.446,00    
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Swadro TC 1370
Rotorrive

 *Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.

Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.

Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B022 Udbygning af alle rotorer til 6-hjuls kørestel med 2 tandemaksler

pr. rotor (rotorhjulmontering 16x6.50-8, kun i forbindelse med variant 1192)
16.605,00    

B432 Udbygning af alle rotorer til 6-hjuls kørestel med 2 tandemaksler
pr. rotor (rotorhjulmontering 16x9.50-8, kun i forbindelse med variant 1195

25.994,00    

B148 Midterskårsdug 
(svinger automatisk opad i transportstilling)

4.305,00    

B467 Ombygning af PTO-omdrejninger til max. 1.000 o/min Forhør
B468 Bremsekraftregulering (mark- / vejmodus) 3.731,00    

Sikkerhed
B028 LED-arbejdsprojektør 4.592,00    

Betjening
B410 Betjeningsenhed DS 100 In-cab 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 

(anbefales i forbindelse med B173 eller B419)
18.860,00    

- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab 

(anbefales i forbindelse med B173 eller B419)
27.798,00    

- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en

strømforsyning via ISOBUS-tilslutning og en In-cab tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektrisk tilbehør
B463 Seriekabel til tilslutning af GNSS -modtageren på bugseret/monterede maskiner eller når den er monteret på traktorer 2.993,00    
B491 Kabel, der forbinder GNSS -modtageren med den bugseret eller monterede maskine via ISOBUS -udvidelsesstikket 2.091,00    

Data og funktioner
F007 SectionControl - Terminal-licens 6.027,00    
B316 KRONE SmartConnect 500 Hardware + Interface

(Dataoverførsel via mobilnet UMTS)
9.061,00    

B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform for mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE-
maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F013 Aktivering af RTK-korrektionssignal 
(forbedrer maskinpositioneringsnøjagtighed i forbindelse med automatiske styresystemer) 
(12 måneders periode; et års licens er inkluderet i P002)

1.599,00    

-F014 NEXT Machine Management brugerlicens 
(softwareapplikation, der behandler data fra maskiner af forskellige mærker) (12 måneders periode)

2.419,00    
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Tekniske data
 6-rotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 10.000 – 19.000 mm
Skårbredde: ca. 1.600 – 2.800 mm*
Transportbredde: ca. 2.995 mm
Vægt: ca. 9.400 kg
4 x 13 rivearme (foran/midte), 2 x 15 rivearme (bagerst)
PTO-hastighed: 540 o/min
Tridemaksel og to tastehjul foran og bagved
Kraftbehov: ca. 96 kW / 130 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende med frit returløb og 1 dobbeltvirkende
Hydrauliksystem Load-Sensing-forberedt (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat II) inkl. pendelophæng
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissebane
KRONE EasyLine drevkoncept (forreste rotorpar drejer 25 % hurtigere end de bageste)
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire, fire og fem 10,5 mm dobbeltfjedre pr. rivearm, med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Enkeltrotorløft
4-hjuls rotorkørestel inkl. 4 efterløbende tastehjul
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring og transportkørestel
Hydraulisk ekstra styring i styretilslutning
Hjulmontering 800/45 R 26.5 174 D (1160)
Yderligere udstyr
Forberedt til optimal installation af Load-Sensing
4 advarselstavler og 3-kammer baglygter og positionslys foran med fem LED-arbejdslygter
Midtskårdug
Elektronisk betjening inkl. rotorhøjdeautomatik (forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B272, B412, B413 eller B308 
tilvælges. Skal ISOBUS interface på traktoren benyttes skal B102 ligeledes tilvælges!) (0870)

Basismaskine Kr. uden moms

200420000 Swadro 2000 1.330.163,00    

Aksler
1070 Enkeltaksel med hydraulisk bremse Uden merpris
1075 Enkeltaksel med trykluftbremse Standard

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 

(anbefales i forbindelse med B173 eller B419)
18.860,00    

- F006 SectionControl terminallicens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 IAUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektrisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtager til trukne/monterede maskiner 2.993,00    

Swadro 2000
Rotorrive
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DigitalSystems - Software Komponenter
B218 Sectionscontrol (frigivelse) 5.945,00    

 *Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 2000
Rotorrive
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RX

GXTX

RX, TX, ZX, GX
Vogne

ZX
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Indholdsfortegnelse vogne
Vogne

 RX, ZX, TX, GX - Vogne 

Betjening 201-205
Tilbehør 206-208
KRONE SmartConnect 209
Akseloversigt 210
Dækoversigt 211
Tekniske data RX 212
Tekniske data ZX 213
Tekniske data TX, RX 214
Tekniske data ZX 215

 RX  
RX 360 GL 216-218
RX 360 GD 219-222
RX 400 GL 223-225
RX 400 GD 226-228
RX 430 GL 229-231

 ZX  
ZX 430 GL 232-234
ZX 430 GD 235-237
ZX 470 GL 238-240
ZX 470 GD 241-243
ZX 560 GL 244-246
ZX 560 GD 247-249

 TX  
TX 460 250-252
TX 460 D 253-255
TX 560 256-257
TX 560 D 258-259

 GX 
GX 440 260-262
GX 520 263-264

NYNYNY
NYNYNY
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Betjening
Vogne

B413
ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab

8” ISOBUS terminal med touch skærm.

Mulighed for samtidig betjening af en ISOBUS maskine 

og visning af et kamerabillede.

Som ekstraudstyr kan terminalen udvides med 

kameraer samt et ISOBUS Joystick

B411
Betjeningsenhed DS 100 In-cab

Betjening af maskinens grundfunktioner

med individuel overflade

Muligheder, der ikke kan 

betjenes, er nævnt i maskinprislisten.

Typer: RX

B412
Terminal DS 500 In-cab

Enkel maskinbetjening via de 12 knapper, 

drejeknappen på bagsiden eller den 5,7” store touch 
screen.

Som ekstraudstyr kan terminalen 

udvides med et ISOBUS Joystick

Varenr. 1645
KRONE Alpha operator terminal

Typer: AX
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B308
ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab

Med 12,1“ touch-skærm

Visning af to ISOBUS maskiner, samt kamerabillede

Kan benyttes i vertikal og horisontal position.

Terminalen kan kombineres med et ISOBUS joystick

B328/B329
Kameraer til tilslutning til CCI 1200 InCab.

placeringen er fleksibel

For at tilslutte det 2. kamera  B329 skal B328 tilkøbes

B173
ISOBUS joystick for øgede betjeningsmuligheder.

Kan tilsluttes til terminalerne Beta II In-cab (B271),

Delta In-cab (B272) og CCI 1200 In-cab (B308).

Betjening
Vogne

B419
Joystick CCI A3

ISOBUS Joystick med fleksibel placering af knapperne

og visning af funktionerne i displayet.

Muligt med: Terminal DS 500 og CCI 800/1200

Typer: RX og ZX 
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B173 ISOBUS-Joystick

Model Overblik over WTK ISOBUS-joysticks anvendelige funktioner

RX, ZX Fylde-tilstand:

• Leddelt trækstang hæve / sænke

• Pick-up hæve / sænke

• Bundkæde fremløb

• Knivbjælke ind- / udsving

• Medstyrende aksel spærre / åbne

Tømme-tilstand:

• Leddelt trækstang hæve / sænke

•  Bagklap åbne / lukke  - ved tilvalgt tværstillet aflæsserbånd    
(Doseringsvalser tænd / slukke)

• Tværstillet aflæsserbånd til venstre start / stop

• Tværstillet aflæsserbånd til højre start / stop

• Bundkæde stop / fremløb / hurtiggang

• Bundkæde stop / tilbageløb

• Bundkæde hurtigere / langsommere

• Medstyrende aksel spærre / åbne

• Foraksel hæve / sænke (ved Tridem-Aksel)

Betjening
Vogne
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 1

11

1

1

2

ZX000036

Påfyldning
Kontakten (1) på bagsiden i 
øverste position
(LED (2) lyser rødt)

2

2

1

2

ZX000037

2

Aflæsning GD-version
Kontakten (1) på bagsiden i 
nederste position
(LED (2) lyser grønt)

Et eksempel på ISOBUS-joystick

Betjening
Vogne
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2

2
2

2

1

2

ZX000038

Aflæsning GL - versionen
Kontakten (1) på bagsiden i 
nederste position
(LED (2) lyser grønt)

2

1

2

ZX000039

Aflæsning GD - versionen tvær-
gående transportbånd
Kontakten (1) på bagsiden i 
nederste position
(LED (2) lyser grønt)

Et eksempel på WTK ISOBUS-joystick

Betjening
Vogne
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B108 2. Kamera
Til udvidelse af video system B107
Typer: RX, ZX, TX

B107 Videosystem
Skærm og kamera,
installationsposition kan vælges frit
Typer: RX, ZX, TX

B113 Kamera tilslutningskabel
(forlænger)
Typer: RX, ZX, TX

B142 1 LED Arbejdslys
Inklusiv kabler og stik, betjenes over 
terminalen.
Typer: RX, ZX, TX

B192 Betjening og 2 LED Arbejdslys
Typer: TX

B191 LED lastrumsbelysning
LED lys til at oplyse hele lastrummet i 
mørke
Typer: TX

B189 Indikator
Visning af lastnings tilstand ved  
manometer
Typer: TX

B111 Elektronisk vejeindretning
Kun i forbindelse med aksler med  
hydraulisk udligning
Typer: TX

B276 Læsseautomatik 1.0
Typer: RX

Omfanget af leveringen kan variere afhængig af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst maskinens stelnummer

Tilbehør
Vogne
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Omfanget af leveringen kan variere afhængig af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst maskinens stelnummer

B277 Elektronisk vejeanordning 1.0
Typer: RX, ZX

B281  Automatik til leddelt trækstang 1.0
Typer: RX

B280 Hurtiggang automatik 1.0
Type: RX

B422 Hydropneumatisk akselaffjedring
Typer: RX, ZX, TX

B423 Hæve/sænkbar hydraulisk træk 1.0
Typer: RX

B279 Arbejdsbelysning Basis 1.0
Type: RX, ZX

B460 Remskiver for reduceret  
rotoromdrejningstal.
Typer: ZX

Tilbehør
Vogne
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Monteringstider for tilbehør

Type Betegnelse Tidsforbrug

B107 ZX, TX, RX Bagkamera og skærm 1 t

B108 ZX, TX, RX Ekstra kamera (kun i forbindelse med B107) 1 t

B111 TX Elektronisk vejeanordning 5 t

B113 ZX, TX, RX Kamera tilslutningskabel (forlænger) 10 min

B142 ZX, TX, RX LED-arbejdslys 30 min

B189 TX Fyldemåler 3 t

B191 TX LED 1 t

B192 TX Basisbetjening og 2 LED-arbejdslygter 1 t

B276 RX Læsseautomatik 1.0 1 t

B277 RX Elektronisk vejeanordning 1.0 5 t

B279 RX, ZX Arbejdslygter basis1.0 1 t

B280 RX Hurtiggang automatik 1.0 30 min

B281 RX Automatik til leddelt trækstang 1.0 6 t

B423 RX Hæve/sænkbar hydraulisk træk 1.0 30 min

Tilbehør
Vogne
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F008 CCI.Control Mobile
Data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad

Denne app indeholder en Task-Controller, som forvalter

og dokumenterer KRONE maskindata

Bemærk: En iPad medfølger ikke 

F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.

Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen

(CropControl)

mellem en KRONE finsnitter og en KRONE

transportvogn

KRONE SmartConnect
Vogne

F009 KRONE SmartTelematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater samt ny platform 

til den universelle og mærkeuafhængige dataudveksling

(Løbetid 24 måneder)

KRONE SmartTelematics er en del 

af kundeportalen mykrone.green

På forespørgsel
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Akseloversigt
Vogne

 3968/3970 til RX 360, 400, 430 / ZX 430 470 / TX 460  Dæk varenr. 0292, 0297, 0202, 0203, 0206
Akseltype Tandemaksel med  

hydraulisk udligning

Tilladt akseltryk 20.000 kg

Maks. hastighed Alt efter lovgivning op til 60 km/t

Akselafstand 1.820 mm

Hjulmontering 10-navbolte

Bremse 410x180 mm

Sporvidde 2.050 mm

Bagaksel eferløbs- eller tvangsstyret, uaffjedret

En styrestang til tvangsstyring. Normaltilkobling: 50er kugle 
venstre for 80er kugletrækket

 3270/3271 til ZX 470 / TX 460 / GX 440 dæk varenr. 0292, 0297, 0206
Akseltype Tridemmaksel med  

hydraulisk udligning

Tilladt akseltryk 27.000 kg

Maks. hastighed Alt efter lovgivning op til 60 
km/t

Akselafstand 1.565 mm 

Hjulmontering 10-navbolte

Bremse 410x180 mm

Sporvidde 2.050 mm

Foraksel og bagaksel efterløbs- eller tvangsstyret,  
affjedret

To styrestænger til tvangsstyring. Normaltilkobling: 50er kugle 
med lås 250 mm til venstre og højre for 80er kugletræk

3300/3301 til ZX 560 / TX 560 / GX 520  dæk varenr. 0297, 0202, 0203
Akseltype Tridemmaksel med  

hydraulisk udligning

Tilladt akseltryk 30.000 kg

Maks. hastighed Alt efter lovgivning op til 60 
km/t

Akselafstand 1.820 mm 

Hjulmontering 10-navbolte

Bremse 410x180 mm

Sporvidde 2.050 mm

Foraksel og bagaksel efterløbs- eller tvangsstyret,  
affjedret.

Foraksel løfteaksel

To styrestænger til tvangsstyring. Normaltilkobling: 50er kugle 
med lås 250 mm til venstre og højre for 80er kugletræk
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Dækoversigt
Vogne

0292  til TX 460
Dækbetegnelse 710/45 22.5 TL 162 A8

Opbygning Diagonaldæk*

Dækbredde 720 mm 

Dækdiameter 1.235 mm

Statisk radius 550 mm

Hjulmontering 10-navbolte; 281/335-A3

Indpresningsdybde 0 mm

* Ved Læsse-/doseringsvogne der har en stor andel vejtransport, anbefales radialdæk pga. mindre dækslid 
Dækkenes profil kan afvige i forhold til afbildet. KRONE forbeholder sig valget af dækproducent.

0202  til  RX / ZX / TX / GX
Dækbetegnelse 710/50 R 30,5 TL 173D

Opbygning Radialdæk

Dækbredde 730 mm 

Dækdiameter 1.485 mm

Statisk radius 680 mm

Hjulmontering 10-navbolte; 281/335-A3

Indpresningsdybde -50 mm

0297 til RX / ZX / TX / GX
Dækbetegnelse 800/45 R26.5 TL 174 D

Opbygning Radialdæk

Dækbredde 800 mm 

Dækdiameter 1.350 mm

Statisk radius 577 mm

Hjulmontering 10-navbolte; 281/335-A3

Indpresningsdybde -50 mm

0206 til RX / ZX / TX / GX
Dækbetegnelse 800/45 R 26,5 TL 174D

Opbygning Radialdæk

Dækbredde 800 mm 

Dækdiameter 1.380 mm

Statisk radius 640 mm

Hjulmontering 10-navbolte; 281/335-A3

Indpresningsdybde -50 mm
  

0203  til RX / ZX / TX / GX
Dækbetegnelse 800/45 R 30,5 TL 176D

Opbygning Radialdæk

Dækbredde 810 mm 

Dækdiameter 1.510 mm

Statisk radius 700 mm

Hjulmontering 10-navbolte; 281/335-A3

Indpresningsdybde -50 mm
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Tekniske data  RX 360 GL RX 360 GD

Totallængde mm 10.065 10.065

Totalbredde * mm 2.980 2.980

Totalhøjde * mm 3.950 3.950

Ladhøjde * mm 1.700 1.700

Sporvidde mm 2.050 2.050

DIN-volumen (DIN 11741) ca. m3 36 36

KRONE-fremmedlegemesikring                     Individuel knivsikring

Snitlængde ved 
  23 knive ca. mm 54 54 
  46 knive ca. mm 37 37

PTO-hastighed 1/min. max. 1.000 1.000

Antal doseringsvalser stk. – 2 (3)

Pick-up-arbejdsbredde mm 2.015 2.015 
ifølge DIN 11220

Trækkraftsbehov kW/HK 110 (150) 110 (150)

Ladetid ca. min. 6 - 9 6 - 9

Aflæsningstid ca. min. 2  3

Frihøjde under den hydrauliske 
leddelte trækstang ca. mm 750 750

Nødvendige hydraulikudtag                  1 x ev med fri tilbageløb

Tekniske data  RX 400 GL RX 400 GD RX 430 GL

Totallængde mm 10.065 10.065 10.065

Totalbredde * mm 2.980 2.980 2.980

Totalhøjde * mm 3.950 3.950 3.950

Ladhøjde * mm 1.700 1.700 1.700

Sporvidde mm 2.050 2.050 2.050

DIN-volumen (DIN 11741) ca. m3 40 40 43

KRONE-fremmedlegemesikring                                        Individuel knivsikring

Snitlængde ved 
  23 knive ca. mm 54 54 54 
  46 knive ca. mm 37 37 37

PTO-hastighed 1/min. max. 1.000 1.000 1.000

Antal doseringsvalser Stk. – 2 (3) –

Pick-up-arbejdsbredde mm 2.015 2.015 2.015 
ifølge DIN 11220

Trækkraftsbehov kW/HK 125 (170) 125 (170) 125 (170)

Ladetid ca. min. 6 - 9 6 - 9 6 - 9

Aflæsningstid ca. min. 2  3 2

Frihøjde under den hydrauliske 
leddelte trækstang ca. mm 750 750 750

Nødvendige hydraulikudtag                                1 x ev med fri tilbageløb

Alle mål modsvarer ikke nødvendigvis standard modellen og er uforpligtende.  
*afhængig af aksel- og dækvariant

Tekniske data RX
Vogne
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Tekniske data  ZX 430 GL ZX 470 GL ZX 560 GL

Totallængde mm 9.845 10.595 11.990

Totalbredde * mm 2.980 2.980 2.980

Totalhøjde * mm 3.950 3.950 3.950

Ladhøjde * mm 1.700 1.700 1.700

Sporvidde mm 2.050 2.050 2.050

DIN-volumen (DIN 11741)³ ca. m3 43 47 56

KRONE- 
fremmedlegemesikring                                                  Individuel knivsikring, central justerbar (Alle typer)

Snitlængde ved 
  24 knive ca. mm 74 74 74 
  48 knive ca. mm 37 37 37

Pick-up-arbejdsbredde mm 2.125 2.125 2.125 
ifølge DIN 11220

Trækkraftbehov ca. kW (HK) 155 (210) 155 (210) 175 (240)

Frihøjde under den hydrauliske 
leddelte trækstang ca. mm 750 750 750

Nødvendige hydraulikudtag  1 x ev (2) 1 x ev (2) 1 x ev (2) 

  + 1 x dv + 1 x dv + 1 x dv

Tekniske data  ZX 430 GD ZX 470 GD ZX 560 GD

Totallængde mm 9.845 10.595 11.990

Totalbredde * mm 2.980 2.980 2.980

Totalhøjde * mm 3.950 3.950 3.990

Ladhøjde * mm 1.700 1.700 1.700

Sporvidde mm 2.050 2.050 2.050

DIN-volumen (DIN 11741)³ ca. m3 43 47 56

KRONE- 
fremmedlegemesikring                                                                      Individuel knivsikring

Snitlængde ved: 
  24 knive ca. mm 74 74 74 
  48 knive ca. mm 37 37 37

Pick-up-arbejdsbredde mm 2.125 2.125 2.125 
ifølge DIN 11220

Trækkraftbehov ca. kW (HK) 150 (210) 155 (210) 175 (240)

Frihøjde under den hydrauliske 
leddelte trækstang ca. mm 750 750 750

Nødvendige hydraulikudtag  1 x ev (2) 1 x ev (2) 1 x ev (2) 

  + 1 x dv + 1 x dv + 1 x dv

Enkelt- eller dobbeltvirkende hydraulikudtag med fri retur skal være til stede

Desuden et dobbeltvirkende hydraulikudtag til den forreste klap 

Alle mål modsvarer ikke nødvendigvis standard modellen og er uforpligtende

*afhængig af aksel- og dækvariant 

(2) med frit tilbageløb, ³kan afvige på grund af udstyret

Tekniske data ZX
Vogne



KRONE prisliste 2021/2022214

Tekniske data TX 460 TX 460 D TX 560 TX 560 D

Totallængde mm 10.086 10.086 11.884 11.884

Totalbredde mm 2.900 - 2.960 2.900 - 2.960 2.900 - 2.960 2.900 - 2.960

Totalhøjde mm 3.970 - 3.990 3.970 - 3.990 3.970 - 3.990 3.970 - 3.990 

Ladhøjde mm 1.680 1.680 1.680 1.680

Sporvidde mm 2.050 2.050 2.050 2.050

Volumen (DIN 11741) m³ 46 46 56 56

PTO-hastighed 1/min max. 1.000 1.000 1.000 1.000

Antal doseringsvalser stk. - 2 - 2

PTO-hastighed ca. kW (HK) 89 (120) 89 (120) 111 (150) 111 (150)

Frihøjde under den hydrauliske 
leddelte trækstang

ca. mm 600 600 600 600

Nødvendige hydraulikudtag
1 x EV 

1 x DV)

1 x EV 

1 x DV
2 x EV 

1 x DV)

2 x EV 

1 x DV

Bemærk: På grund af produktions tolerancer, kan køretøjets bredde og højde afvige marginalt.
Bemærk: Alle oplysninger henviser sig udelukket til den i prislisten anførte dækmontering
Alle oplysninger er uden belastning af køretøjet.

3968

Tandemaksel med hydraulisk udligning; 20t

0297 800/45 R 26.5 TL 174 D

Bredde: 2.980 **

Højde RX 360 GL/GD
Højde RX 400 GL/GD:
Højde RX 430 GL: 

3.950

0206 800/45 R 26,5 (Trac Profil)

Bredde: 2.980 **

Højde RX 360 GL/GD
Højde RX 400 GL/GD:
Højde RX 430 GL: 

3.950

0202 710/50 R 30,5

Bredde: 2.980 **

Højde RX 360 GL/GD
Højde RX 400 GL/GD:
Højde RX 430 GL: 

3.950

0203 800/45 R 30,5

Bredde: 2.980 **

Højde RX 360 GL/GD
Højde RX 400 GL/GD:
Højde RX 430 GL: 

3.950

Tekniske data TX, RX
Vogne
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Tekniske data ZX
Vogne
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Tekniske data
 Universal læsse- og transportvogn (med solidstålopbygning
Volumen nach DIN 11741: 36 m³
Totallængde: 10.065 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 110 kW / 150 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noterl
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.015 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotorfremføring via tandhjulsdrev
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med Hardox transportplader
1.785 mm transportbredde 
Snitter med 46 knive, knivgruppetilkobling (0 / 23 / 23 / 46)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning (til brug som frakørselsvogn)
Lastrum
Fast forvæg med fleksibel klap
Basis-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire rundstålskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Skifteventil til to bundkædehastigheder (ilgang)
Opbygget i stål
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

200580060 RX 360 GL 1.017.128,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 18.327,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 47.314,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 57.318,00    

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem

med hydraulisk styret ALB, bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem;  
bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

RX 360 GL
Vogn
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Aksler
3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem; 

elektronisk bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS); bageste aksel efterløbsstyret,
uden affjedring 

27.880,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K 50, inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt og elektronisk tvangsstyring K50 (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj 4.000 kg. 55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up tilbehør
1220 Ekstra bageste pick-up støttehjul (for optimal tilpasning til marken) 8.774,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring (kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning) 4.223,00    
B201 Ekstra knivsæt 20.746,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning Basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører) (kan udvides med B142) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører) (kun i forbindelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B411 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke muligt i forbindelse med 0665 og 0710 samt ekstraudstyr B277) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B423 Hæve/sænkbar hydraulisk træk 1.0  til acceleration af monterings- og afmonteringsprocessen mellem 

traktoren og læssevognen
1.394,00    

B281 Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at
 lagre en læsse- og transportposition

5.945,00    

B280 Ilgangsautomatik 1.0: Lastafhængig tilkobling af bundkædens ilgang 5.658,00    
B276 Læsseautomatik PowerLoad 1.0 8.159,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

RX 360 GL
Vogn
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Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 000 812 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 000 003 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 003 397 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

- F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F012 AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

RX 360 GL
Vogn
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Tekniske data
 Universal doserings- og transportvogn (med stålopbygning)
Volumen (DIN 11741): 36 m³
Totallængde: 10.065 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 110 kW / 150 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noterl
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.015 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotorfremføring via tandhjulsdrev
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med Hardox transportplader
1.785 mm transportbredde 
Snitter med 46 knive, knivgruppetilkobling (0 / 23 / 23 / 46)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning (til brug som frakørselsvogn)
Lastrum
Basis-læsseautomatik (0550)
Fast forvæg med fleksibel klap
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire rundstålskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Skifteventil til to bundkædehastigheder (ilgang)
Opbygget i stål
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Doseringsaggregat
Doseringsvalse og frakobling af bundtræk
Vekslende træk mellem føderotor og doseringsvalse
Direkte drev af doseringsvalserne, inkl. friløb, sikret via PTO-aksel
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

200580070 RX 360 GD 1.124.097,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 18.327,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 47.314,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 57.318,00    

RX 360 GD
Vogn
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Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem

med hydraulisk styret ALB, bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem; bageste
aksel efterløbsstyret, uden affjedring

Uden merpris

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; Trykluftbremsesystem med to 
kredsløb; Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
Bageste aksel er efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K 50, inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt og elektronisk tvangsstyring K50 (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj 4.000 kg. 55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Doseringsaggregat
1402 Doseringsaggregat med 2 valser -9.061,00    
1403 Doseringsaggregat med 3 valser Standard

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up tilbehør
1220 Ekstra bageste pick-up støttehjul  (for optimal tilpasning til marken) 8.774,00    

Transportbånd
1540 Transportbånd

(yderligere 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning kræves)
78.515,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring (kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning) 4.223,00    
B201 Ekstra knivsæt 20.746,00    

RX 360 GD
Vogn

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning Basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører) (kan udvides med B142) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører; kun i forbinelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B411 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke muligt i forbindelse med 0665 og 0710 samt ekstraudstyr B277) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    
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RX 360 GD
Vogn

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B423 Hæve/sænkbar hydraulisk træk 1.0  til acceleration af monterings- og afmonteringsprocessen mellem 

traktoren og læssevognen
1.394,00    

B281 Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at
 lagre en læsse- og transportposition

5.945,00    

B280 Ilgangsautomatik 1.0: Lastafhængig tilkobling af bundkædens ilgang 5.658,00    
B276 Læsseautomatik PowerLoad 1.0 8.159,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering 

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn 

3.444,00    
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Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Ekstra kamera (B108) kan også tilsluttes og anvendes via kabel (som bestilles via reservedelslageret 
med reservedelsnummer 200 884 890) til ISOBUS Delta betjeningsterminal

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 005 932 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger)

Til stenfrie områder kan der anvendes coatede knive. Disse kan bestilles via reservedelslageret
(reservedelsnr. 202 506 161 (kniv coated). 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

RX 360 GD
Vogn
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Tekniske data
 Universal læsse- og transportvogn (med stålopbygning og hydraulisk forvæg)
Volumen (DIN 11741): 40 m³ 
Totallængde: 10.065 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 125 kW / 170 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.015 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotorfremføring via tandhjulsdrev
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med Hardox transportplader
1.785 mm transportbredde 
Snittersystem med 46 knive,knivgruppeomstilling (0/23/23/46)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning (til brug som frakørselsvogn)
Lastrum
Drejelig frontvæg
Basis-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire rundstålskæder
Hydraulisk træk af bundkæde i begge sider
Skifteventil til to bundkædehastigheder (ilgang)
Opbygget i stål
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

200580040 RX 400 GL 1.086.869,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 18.327,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 47.314,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 57.318,00    

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem;  
bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring

Uden merpris

RX 400 GL
Vogn
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Aksler
3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; Trykluftbremsesystem med to 

kredsløb; Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
Bageste aksel er efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K 50

(inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 
22.878,00    

0665 Nedre ophængt og elektronisk tvangsstyring K50 
(inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj 4.000 kg.)

55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up
1220 Ekstra bageste pick-up støttehjul

(for optimal tilpasning til marken)
8.774,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring

(Kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B201 Ekstra knivsæt 20.746,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører) (kan udvides med B142) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal,  

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører)(kun i forbindelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B411 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke muligt i forbindelse med 0665 og 0710 samt ekstraudstyr B277) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B423 Hæve/sænkbar hydraulisk træk 1.0  til acceleration af monterings- og afmonteringsprocessen mellem 

traktoren og læssevognen
1.394,00    

B281 Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at
 lagre en læsse- og transportposition

5.945,00    

B280 Ilgangsautomatik 1.0: Lastafhængig tilkobling af bundkædens ilgang 5.658,00    

RX 400 GL
Vogn
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Elektronisk tilbehør
B276 Læsseautomatik PowerLoad 1.0 8.159,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn)

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K50) inkl. tvangsstyring (> 50).
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Ekstra kamera (B108) kan også tilsluttes og anvendes via kabel (som bestilles via reservedelslageret 
med reservedelsnummer 200 884 890) til ISOBUS Delta betjeningsterminal

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 005 932 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger)

Til stenfrie områder kan der anvendes coatede knive. Disse kan bestilles via reservedelslageret
(reservedelsnr. 202 506 161 (kniv coated)

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

RX 400 GL
Vogn
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Tekniske data
 Universal doserings- og transportvogn (med stålopbygning og hydraulisk forvæg)
Volumen (DIN 11741): 40 m³
Totallængde: 10.065 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 125 kW / 170 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.015 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotorfremføring via tandhjulsdrev
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med Hardox transportplader
1.785 mm transportbredde 
Snittersystem med 46 knive, knivgruppeomstilling (0/23/23/46)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning (til brug som frakørselsvogn)
Lastrum
Drejelig frontvæg
Basis-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire rundstålskæder
Hydraulisk træk af bundkæde i begge sider
Skifteventil til to bundkædehastigheder (ilgang)
Opbygget i stål
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Doseringsaggregat
Doseringsvalse og frakobling af bundtræk
Vekslende træk mellem føderotor og doseringsvalse
Direkte drev af doseringsvalserne, inkl. friløb, sikret via PTO-aksel
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

200580050 RX 400 GD 1.193.879,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 18.327,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 47.314,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 57.318,00    

RX 400 GD
Vogn



KRONE prisliste 2021/22 227

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem; bageste  
aksel efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; Trykluftbremsesystem med to 
kredsløb; Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
Bageste aksel er efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K 50, inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt og elektronisk tvangsstyring K50 (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj 4.000 kg. 55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Doseringsaggregat
1403 Doseringsaggregat med 3 valser Standard

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up tilbehør
1220 Ekstra bageste pick-up støttehjul (for optimal tilpasning til marken) 8.774,00    

Transportbånd
1540 Transportbånd

(yderligere 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning kræves)
78.515,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring

 (Kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B201 Ekstra knivsæt 20.746,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0

(belysningsmodul + 2 LED projektører) (kan udvides med B142)
4.264,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 
vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører) (kun i forbindelse med B279)

1.681,00    

Betjening
B411 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke muligt i forbindelse med 0665 og 0710 samt ekstraudstyr B277) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

RX 400 GD
Vogn
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Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B423 Hæve/sænkbar hydraulisk træk 1.0  til acceleration af monterings- og afmonteringsprocessen mellem 

traktoren og læssevognen
1.394,00    

B281 Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at
 lagre en læsse- og transportposition

5.945,00    

B280 Ilgangsautomatik 1.0: Lastafhængig tilkobling af bundkædens ilgang 5.658,00    
B276 Læsseautomatik PowerLoad 1.0 8.159,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 000 812 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 000 003 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 003 397 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

RX 400 GD
Vogn
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Tekniske data
 Universal læsse- og transportvogn (med stålopbygning og hydraulisk forvæg og stor bagklap)
Volumen (DIN 11741): 43 m³
Volumen (DIN 11741): 40 m³
Totallængde: 10.065 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 125 kW / 170 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.015 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotorfremføring via tandhjulsdrev
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med Hardox transportplader
1.785 mm transportbredde 
Snittersystem med 46 knive, knivgruppeomstilling (0/23/23/46)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning (til brug som frakørselsvogn)
Lastrum
Drejelig forvæg
Basis-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire rundstålskæder
Hydraulisk træk af bundkæde i begge sider
Skifteventil til to bundkædehastigheder (ilgang)
Opbygget i stål
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

200580090 RX 430 GL 1.121.309,00    

Bereifung
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 18.327,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 47.314,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 57.318,00    

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem; 
bageste aksel efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

RX 430 GL
Vogn
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Aksler
3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; Trykluftbremsesystem med to 

kredsløb; Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
Bageste aksel er efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K 50, inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt og elektronisk tvangsstyring K50 (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj 4.000 kg. 55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up tilbehør
1220 Ekstra bageste pick-up støttehjul (for optimal tilpasning til marken) 8.774,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring

 (Kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B201 Ekstra knivsæt 20.746,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører) (kan udvides med B142) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører kun i forbindelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B411 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke muligt i forbindelse med 0665 og 0710 samt ekstraudstyr B277) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 5.740,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 6.027,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 27.798,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 5.740,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 6.027,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 1.722,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
7.995,00    

B173 AUX-Joystick WTK 6.970,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.560,00

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B423 Hæve/sænkbar hydraulisk træk 1.0  til acceleration af monterings- og afmonteringsprocessen mellem 

traktoren og læssevognen
1.394,00    

B281 Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at
 lagre en læsse- og transportposition

5.945,00    

B280 Ilgangsautomatik 1.0: Lastafhængig tilkobling af bundkædens ilgang 5.658,00    
B276 Læsseautomatik PowerLoad 1.0 8.159,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

RX 430 GL
Vogn
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DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 000 812 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 000 003 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 003 397 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

RX 430 GL
Vogn
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Tekniske data
 Universal læsse- og transportvogn
Volumen (DIN 11741): 43 m³
Totallængde: 9.845 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 155 kW / 210 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at lagre en læsse- og transportposition
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup; elektro-hydraulisk aflastning
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.125 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotordrev via remtræk og planetgear, der er integreret i rotoren
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med asymmetriske Hardox transportplader
1.910 mm transportbredde 
Snittersystem med 48 knive, knivgruppeomstilling (0/24/24/48)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning
Lastrum
Klapbar forvæg
PowerLoad-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire fladledskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Omskifterventil til to bundkædehastigheder (ilgang), inkl. ilgangsautomatik 1.0
Opbygget i stål med koniske sidevægge
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202580000 ZX 430 GL (TT405-10) 1.203.842,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælge) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 18.327,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 47.314,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 57.318,00    

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning tilladt ;akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem; bagerste aksel 
efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

ZX 430 GL
Vogn
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ZX 430 GL
Vogn

Aksler
3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem; elektronisk 

bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS), bagerste aksel efterløbsstyret; uden affjedring
27.880,00    

Opbygning og læsseautomatik
0550 Basis-Læsseautomatik som mest enkle løsning til en vogn med komfort 1.0 elektronik Standard

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K 50, 

(inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 
22.878,00    

0665 Nedre ophængt og elektronisk tvangsstyret K 50, 
(inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg

55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up
1220 Ekstra bageste pick-up tastehjul (for optimal marktilpasning) Standard

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B460 Remskive til reduceret omdrejningstal for forbedring af snittekvaliteten ved traktorer med max. 250 hk. 17.261,00    
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring

(Kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B201 Ekstra knivsæt 21.648,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører) (kan udvides med B142) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører; kun i forbindelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 5.740,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 6.027,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 27.798,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 5.740,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 6.027,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 1.722,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
7.995,00    

B173 AUX-Joystick WTK 6.970,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.560,00

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    
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Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 007 653 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

ZX 430 GL
Vogn
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ZX 430 GD
Vogn

Tekniske data
 Universal doserings- og transportvogn
Volumen (DIN 11741): 43 m³
Totallængde: 9.845 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 155 kW / 210 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at lagre en læsse- og transportposition
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup; elektro-hydraulisk aflastning
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.125 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotordrev via remtræk og planetgear, der er integreret i rotoren
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med asymmetriske Hardox transportplader
1.910 mm transportbredde 
Snittersystem med 48 knive, knivgruppeomstilling (0/24/24/48)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)w
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning
Lastrum
Klapbar forvæg
PowerLoad-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire fladledskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Omskifterventil til to bundkædehastigheder (ilgang), inkl. ilgangsautomatik 1.0
Opbygget i stål med koniske sidevægge
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Doseringsaggregat
Doseringsvalse og frakobling af bundtræk
Doseringsvalsedrev med friløb, sikret via PTO
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202580100 ZX 430 GD (TT405-11) 1.310.811,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælge) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 18.327,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 47.314,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 57.318,00    
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Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem; bagerste
aksel efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem; 
elektronisk bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS), bagerste aksel efterløbsstyret; 
uden affjedring

27.880,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K 50, (inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt elektronisk tvangsstyret K 50, (inkl. kugletræk K 80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Doseringsaggregat
1402 Doseringsaggregat med 2 valser Forhør
1403 Doseringsaggregat med 3 valser Standard

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Lastrum
1220 Ekstra bagerste pick-up tastehjul (for optimal marktilpasning) Standard

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B460 Remskive til reduceret omdrejningstal for forbedring af snittekvaliteten ved traktorer med max. 250 hk. 17.261,00    
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring

(Kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B201 Ekstra knivsæt 21.648,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører)(kan udvides med B142) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører; kun i forbindelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 5.740,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 6.027,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 27.798,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 5.740,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 6.027,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 1.722,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
7.995,00    

B173 AUX-Joystick WTK 6.970,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.560,00

ZX 430 GD
Vogn
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ZX 430 GD
Vogn

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 007 653 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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ZX 470 GL
Vogn

Tekniske data
 Universal læsse- og transportvogn
Volumen (DIN 11741): 47 m³
Totallængde: 10.595 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 155 kW / 150 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at lagre en læsse- og transportposition
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup; elektro-hydraulisk aflastning
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.125 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotordrev via remtræk og planetgear, der er integreret i rotoren
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med asymmetriske Hardox transportplader
1.910 mm transportbredde 
Snittersystem med 48 knive, knivgruppeomstilling (0/24/24/48)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning
Lastrum
Klapbar forvæg
PowerLoad-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire fladledskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Omskifterventil til to bundkædehastigheder (ilgang), inkl. ilgangsautomatik 1.0
Opbygget i stål med koniske sidevægge
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202580200 ZX 470 GL (TT405-20) 1.249.229,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælge) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26.5 (Track profil, 10-huls-fælge)

(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)
18.327,00    

0202 Hjulmontering 710/50 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 
(kun i forbindelse med tandemaksel)

47.314,00    

0203 Hjulmontering 800/45 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 
(kun i forbindelse med tandemaksel)

57.318,00    
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ZX 470 GL
Vogn

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem; bagerste 
aksel efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem; elektronisk  
bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS), bagerste aksel efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

3270 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; for- og bagaksel er styret; 
første aksel som hydraulisk liftaksel (kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

3271 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel (kun muligt i forbindelse med 0660 og 
0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

194.463,00    

3272 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; hydraulisk bremse; for- og bagaksel er styret; første aksel 
som hydraulisk liftaksel (kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt, elektrisk tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K50)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette 

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up
1220 Ekstra bagerste pick-up tastehjul (for optimal marktilpasning Standard

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B460 Remskive til reduceret omdrejningstal for forbedring af snittekvaliteten ved traktorer med max. 250 hk. 17.261,00    
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring

(Kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B201 Ekstra knivsæt 21.648,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0  

(belysningsmodul + 2 LED projektører)
4.264,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik 
(indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, vognen er som standard forberedt til op til 8 
LED arbejdsprojektører; kun i forbindelse med B279)

1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    
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Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 007 653 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

ZX 470 GL
Vogn
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ZX 470 GD
Vogn

Tekniske data
 Universal doserings- og transportvogn
Volumen (DIN 11741): 47 m³
Totallængde: 10.595 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 155 kW / 150 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at lagre en læsse- og transportposition
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup; elektro-hydraulisk aflastning
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.125 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotordrev via remtræk og planetgear, der er integreret i rotoren
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med asymmetriske Hardox transportplader
1.910 mm transportbredde 
Snittersystem med 48 knive, knivgruppeomstilling (0/24/24/48)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning
Lastrum
Klapbar forvæg
PowerLoad-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire fladledskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Omskifterventil til to bundkædehastigheder (ilgang), inkl. ilgangsautomatik 1.0
Opbygget i stål med koniske sidevægge
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Doseringsaggregat
Doseringsvalse og frakobling af bundtræk
Doseringsvalsedrev med friløb, sikret via PTO
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202580300 ZX 470 GD (TT405-21) 1.356.239,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælge) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26.5 (Track profil, 10-huls-fælge)

(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)
18.327,00    

0202 Hjulmontering 710/50 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 
(kun i forbindelse med tandemaksel)

47.314,00    

0203 Hjulmontering 800/45 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 
(kun i forbindelse med tandemaksel)

57.318,00    
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Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem; bagerste 
aksel efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem; elektronisk  
bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS), bagerste aksel efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

3270 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; for- og bagaksel er styret; 
første aksel som hydraulisk liftaksel (kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

3271 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel (kun muligt i forbindelse med 0660 og 
0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

194.463,00    

3272 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; hydraulisk bremse; for- og bagaksel er styret; første aksel 
som hydraulisk liftaksel (kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

Træk
0655 Nedre ophængt med kugletræk K80, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt, elektrisk tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K50)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 55.596,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Doseringsaggregat
1402 Doseringsaggregat med 2 valser Forhør
1403 Doseringsaggregat med 3 valser Standard

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette  

knivsæt i indbygget tilstand)
79.704,00    

Pick-up
1220 Ekstra bagerste pick-up tastehjul (for optimal marktilpasning Standard

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B460 Remskive til reduceret omdrejningstal for forbedring af snittekvaliteten ved traktorer med max. 250 hk. 17.261,00    
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring

(Kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B201 Ekstra knivsæt 21.648,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0  

(belysningsmodul + 2 LED projektører)
4.264,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik 
(indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, vognen er som standard forberedt til op til 8 
LED arbejdsprojektører; kun i forbindelse med B279)

1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    

ZX 470 GD
Vogn
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Betjening
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 007 653 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

ZX 470 GD
Vogn
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Tekniske data
 Universal læsse- og transportvogn
Volumen (DIN 11741): 56 m³
Totallængde: 11.990 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 175 kW / 240 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at lagre en læsse- og transportposition
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup; elektro-hydraulisk aflastning
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.125 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotordrev via remtræk og planetgear, der er integreret i rotoren
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med asymmetriske Hardox transportplader
1.910 mm transportbredde 
Snittersystem med 48 knive, knivgruppeomstilling (0/24/24/48)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning
Lastrum
Klapbar forvæg
PowerLoad-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire fladledskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Omskifterventil til to bundkædehastigheder (ilgang), inkl. ilgangsautomatik 1.0
Opbygget i stål med koniske sidevægge
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202580400 ZX 560 GL (TT405-30) 1.563.699,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælge) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 29.151,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30.5 (10-huls-fælge) 71.012,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30.5 (10-huls-fælge) 88.478,00    

Aksler
3300 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med 

ALB; for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel
Standard

ZX 560 GL
Vogn
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ZX 560 GL
Vogn

Aksler
3301 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 

Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

27.880,00    

3302 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; hydraulisk bremse; for- og bagaksel 
er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

Uden merpris

Træk
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0665 Nedre ophængt, elektrisk tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K50)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 32.718,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Knivsliber
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette knivsæt i indbygget tilstand) 79.704,00    

Pick-up
1220 Ekstra bagerste pick-up tastehjul (for optimal marktilpasning) Standard

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B460 Remskive til reduceret omdrejningstal for forbedring af snittekvaliteten ved traktorer med max. 250 hk. 17.261,00    
B201 Ekstra knivsæt 21.648,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører; kun i forbindelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    
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DigitalSystems - Datamanagement
-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 

SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)
Forhør

-F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 007 653 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

ZX 560 GL
Vogn
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ZX 560 GD
Vogn

Tekniske data
 Universal doserings- og transportvogn
Volumen (DIN 11741): 56 m³
Totallængde: 11.990 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 175 kW / 240 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
Leddelt trækstangsautomatik 1.0 til øgning af frigang på forager og mulighed for at lagre en læsse- og transportposition
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Pickup
Rullenedholder
Tværpendulerende pickup; elektro-hydraulisk aflastning
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.125 mm optagebredde efter DIN 11220)
Seks rækker fjedre i W-formet montering, 55 mm fjederafstand
16x6.50-8 tastehjul
Snitte- og transportrotor
Rotordrev via remtræk og planetgear, der er integreret i rotoren
Snitte- og transportrotor med otte rækker tænder med asymmetriske Hardox transportplader
1.910 mm transportbredde 
Snittersystem med 48 knive, knivgruppeomstilling (0/24/24/48)
Nominel snitlængde 37 mm / 74 mm (halvt knivsæt)
Enkeltknivssikring (indstillelig følsomhed)
Automatisk tilbageførsel af knive efter udløsning
Udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra vognsiden
Rotorafdækning
Lastrum
Klapbar forvæg
PowerLoad-læsseautomatik (0550)
Sænkbar kædebund
Dobbelt kædebund med fire fladledskæder
Træk af bundkæde i begge sider
Omskifterventil til to bundkædehastigheder (ilgang), inkl. ilgangsautomatik 1.0
Opbygget i stål med koniske sidevægge
LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister)
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap inkl. åbningssensor og kædebundsafbryder
Doseringsaggregat
3 doseringsvalser og frakobling af bundtræk(1403)
Doseringsvalsedrev med friløb, sikret via PTO
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved traktorer der ikke er ISOBUS kompatible er 
følgende strengt nødvendig: B290! Forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B411, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202580500 ZX 560 GD (TT405-31) 1.670.709,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælge) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 27.511,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 71.012,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30.5 (Track profil, 10-huls-fælge) 86.018,00    
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Aksler
3300 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med 

ALB; for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel
Standard

3301 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

27.880,00    

3302 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; hydraulisk bremse; for- og bagaksel 
er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

Uden merpris

Træk
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0665 Nedre ophængt, elektrisk tvangsstyret K50, (inkl. kugletræk K50)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 32.718,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Pick-up
0710 Knivslibningsudstyr SpeedSharp (muliggør fuldautomatisk slibning af det komplette knivsæt i indbygget tilstand) 79.704,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B460 Remskive til reduceret omdrejningstal for forbedring af snittekvaliteten ved traktorer med max. 250 hk. 17.261,00    
B201 Sæt med ekstra knive 21.648,00    

Sikkerhed
B279 Arbejdsbelysning basis 1.0 (belysningsmodul + 2 LED projektører) (kan udvides med B142) 4.264,00    
B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (indeholder 1 LED projektør, kan betjenes via terminal, 

vognen er som standard forberedt til op til 8 LED arbejdsprojektører; kun i forbindelse med B279)
1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermonteringen vedørende spændingstilførsel via ISOBUS tilslutning og en In-Cab-tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B277 Elektronisk vejeanordning 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

ZX 560 GD
Vogn
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DigitalSystems - Datamanagement
-F012 AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.

Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

Disse læsse- og doseringsvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Load-Sensing-tilkobling
Tilkoblingsmulighed monteres som standard og kan efter behov aktiveres og benyttes

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 007 653 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 005 933 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 27 007 749 0

* Kuglehovedkobling 80/Ringtrækøje Ø 50 mm
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

ZX 560 GD
Vogn
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Tekniske data
 Snitte- og frakørselsvogn
Volumen (DIN 11741): 46 m³
Totallængde: 10.086 mm
Totalbredde: 2.770 - 2.980 mm
Totalhøjde: 3.860 - 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 88 kW / 120 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Lastrum
Sænkbar kædebund for ekstra 2 m³ læssevolumen
Enkeltrammekoncept for lav tomvægt og høj nyttelast
Mekanisk bundkædedrev med 1 ¼” rullekæde
Dobbelt bundkæde med fire rundstålskæder 14 x 50 mm (inkl. 3 års garanti)
Opbygget i stål med koniske sidevægge
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap
Yderligere udstyr
Trækøje på bagest på køretøjet

Basismaskine Kr. uden moms

200560100 TX 460 661.084,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg)

(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)
Standard

0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track Profil, 10-huls-fælg)
(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)

18.327,00    

0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (1 Track Profil, 0-huls-fælg)
(kun i forbindelse med tandemaggregat)

47.314,00    

0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track Profil, 10-huls-fælg)
(kun i forbindelse med tandemaggregat)

57.318,00    

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem;  
bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring 

Uden merpris

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem; elektronisk 
bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS), bagerste aksel efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

3270 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB;
for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

3271 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

194.463,00    

3272 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; hydraulisk bremse; 
for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

Træk
0655 Nedre ophængt (kugletræk K80)*, efterløb, vægt på træktøj: 4.000 kg

(1 ekstra enkeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt)
Standard

0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    

TX 460
Vogn
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Træk
0665 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K 80)* (inkl. elektronisk vejesystem (B111)), vægt på træktøj: 

4.000 kg (Load-Sensing anbefales og betjeningsterminal er nødvendig))
80.114,00    

Aflæsningshjælp
1550 Hydrauliske aflæsningshjælp 25.789,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning (1 ekstra dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt) 49.200,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring 

(kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B189 Lastindikator: viser belæsningstilstand via trykmanometer 4.674,00    

Sikkerhed
B192 To LED arbejdslygter inkl. betjeningsboks med integreret bagklapkontrol (kan udvides med to 

yderligere arbejdslygter (B142), ikke i forbindelse med variant 0665 eller B111)
5.740,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (1 x betjenes vis terminal, vognen er forberedt 
op til 4 LED arbejdslys; kuni forbindelse med 0665 eller B111)

1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B191 LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister) 2.173,00    
B111 Elektronisk vægt (inkl. bagklapkontrol; forefindes ISOBUS terminal ikke skal B412, B413 eller B308 

tilvælges. B102 er nødvendig ved tilslutning via ISOBUS stik)
30.381,00    

TX 460
Vogn
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Til eftermontering af AutoCalibrate funktion (reservedelsnummer 20087101 0), skal henvendelse ske til KRONE-partner

Disse transportvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 026 117 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 018 027 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 949 657 1

* Kuglehovedkobling Ø 80 mm / ringtrækøje Ø 50 mm:
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger)

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

TX 460
Vogn



KRONE prisliste 2021/22 253

TX 460 D
Vogn

Tekniske data
 Snitte- og frakørselsvogn
Volumen (DIN 11741): 46 m³
Totallængde: 10.086 mm
Totalbredde: 2.770 - 2.980 mm
Totalhøjde: 3.860 - 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov: 88 kW / 120 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Lastrum
Sænkbar kædebund for ekstra 2 m³ læssevolumen
Enkeltrammekoncept for lav tomvægt og høj nyttelast
Mekanisk bundkædedrev med 1 ¼” rullekæde
Dobbelt bundkæde med fire rundstålskæder 14 x 50 mm (inkl. 3 års garanti)
Opbygget i stål med koniske sidevægge
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap
Doseringsaggregat
2 doseringsvalser (1402)
Direkte doseringsvalsedrev med friløb, sikret via PTO
Yderligere udstyr
Trækøje på bagest på køretøjet

Basismaskine Kr. uden moms

200560110 TX 460 D 694.704,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg)

(prisen er gældende ved tandemaksel; ved 3 akslet x 1,5)
Standard

0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg)
(prisen er gældende ved tandemaksel; ved 3 akslet x 1,5)

18.327,00    

0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg)
(prisen er gældende ved tandemaksel)

47.314,00    

0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg)
(prisen er gældende ved tandemaksel)

49.118,00    

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3969 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; hydraulisk bremsesystem;  
bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring

Uden merpris

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem;  
elektronisk bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS), bageste aksel efterløbsstyret;  
uden affjedring

27.880,00    

3270 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB;
for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

3271 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

194.463,00    

3272 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; hydraulisk bremse; 
for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    
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Træk
0655 Nedre ophængt (kugletræk K80)*, efterløb, vægt på træktøj: 4.000 kg

(1 ekstra enkeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt)
Standard

0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)* (inkl. elektronisk vejesystem (B111)), vægt på 

træktøj: 4.000 kg (Load-Sensing anbefales og kræves i forbindelse med betjeningsterminal)
80.114,00    

Aflæsningshjælp
1550 Hydrauliske aflæsningshjælp 25.789,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning (1 ekstra dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt) 49.200,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring 

(kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B189 Lastindikator: viser belæsningstilstand via trykmanometer 4.674,00    

Sikkerhed
B192 To LED arbejdslygter inkl. betjeningsboks med integreret bagklapkontrol (kan udvides med to 

yderligere arbejdslygter (B142), ikke i forbindelse med variant 0665 eller B111)
5.740,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (1 x betjenes vis terminal, vognen er forberedt 
op til 4 LED arbejdslys; kuni forbindelse med 0665 eller B111)

1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B191 LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister) 2.173,00    
B111 Elektronisk vægt (inkl. bagklapkontrol; forefindes ISOBUS terminal ikke skal B412, B413 eller B308 

tilvælges. B102 er nødvendig ved tilslutning via ISOBUS stik)
30.381,00    

TX 460 D
Vogn
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Til eftermontering af AutoCalibrate funktion (reservedelsnummer 20087101 0), skal henvendelse ske til KRONE-partner

Disse transportvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 026 117 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 018 027 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 949 657 1

For at udvide doseringsvalserne kan et ombygningssæt bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 249 0)

* Kuglehovedkobling Ø 80 mm / ringtrækøje Ø 50 mm:
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger)

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

TX 460 D
Vogn
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Tekniske data
 Snitte- og frakørselsvogn
Volumen (DIN 11741): 56 m³
Totallængde: 11.884 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov:110 kW / 150 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Lastrum
Sænkbar kædebund for ekstra 2 m³ læssevolumen
Enkeltrammekoncept for lav tomvægt og høj nyttelast
Mekanisk bundkædedrev med 1 ¼” rullekæde
Dobbelt bundkæde med fire rundstålskæder 14 x 50 mm (inkl. 3 års garanti)
Opbygget i stål med koniske sidevægge
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap
Yderligere udstyr
Trækøje på bagest på køretøjet

Basismaskine Kr. uden moms

200560120 TX 560 933.857,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 29.151,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 71.012,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 86.018,00    

Aksler
3300 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med 

ALB; for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel
Standard

3301 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

27.880,00    

3302 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; hydraulisk bremse; for- og bagaksel 
er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

Uden merpris

Træk
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0665 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)* (inkl. elektronisk vejesystem (B111)), vægt på træktøj: 

4.000 kg (Load-Sensing anbefales og betjeningsterminal kræves)
57.236,00    

Aflæsningshjælp
1550 Hydrauliske aflæsningshjælp 25.789,00    

Lastrum
1320 Forøg lastrumshøjde Standard
1310 Lastrumsdække (ekstra DA hydraulisk forbindelse påkrævet) 49.200,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

TX 560
Vogn
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Ekstraudstyr
B189 Lastindikator: viser belæsningstilstand via trykmanometer 4.674,00    

Sikkerhed
B192 To LED arbejdslygter inkl. betjeningsboks med integreret bagklapkontrol (kan udvides med to 

yderligere arbejdslygter (B142), ikke i forbindelse med variant 0665 eller B111)
5.740,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (1 x betjenes vis terminal, vognen er forberedt 
op til 4 LED arbejdslys; kuni forbindelse med 0665 eller B111)

1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B191 LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister) 2.173,00    
B111 Elektronisk vægt

(inkl. Overvågning af bagklappen; Hvis maskinen ikke er udstyret med en ISOBUS betjeningsterminal,
Skal der vælges B272 eller B308. B102 nødvendig ved tilkobling til ISOBUS)

30.381,00    

TX 560 
Vogn

Til eftermontering af AutoCalibrate funktion (reservedelsnummer 20087101 0), skal henvendelse ske til KRONE-partner

Disse transportvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 026 117 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 018 027 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 949 657 1

* Kuglehovedkobling Ø 80 mm / ringtrækøje Ø 50 mm:
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger)

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Snitte- og frakørselsvogn
Volumen (DIN 11741): 56 m³
Totallængde: 11.884 mm
Totalbredde: 2.980 mm
Totalhøjde: 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Kraftbehov:110 kW / 150 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (0810)
PTO aksel med ensidigt vidvinkelled, 1 3/8“, 6 noter
Hydrauliksystem forberedt til Load-Sensing eller drift i trykløst omløb (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)
Lastrum
Sænkbar kædebund for ekstra 2 m³ læssevolumen
Enkeltrammekoncept for lav tomvægt og høj nyttelast
Mekanisk bundkædedrev med 1 ¼” rullekæde
Dobbelt bundkæde med fire rundstålskæder 14 x 50 mm (inkl. 3 års garanti)
Opbygget i stål med koniske sidevægge
Indstigningsluge
Hydraulisk bagklap
Doseringsaggregat
2 doseringsvalser
Direkte doseringsvalsedrev med friløb, sikret via PTO
Yderligere udstyr
Trækøje på bagest på køretøjet

Basismaskine Kr. uden moms

200560130 TX 560 D 967.313,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælge) Standard
0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 27.511,00    
0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 71.012,00    
0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track profil, 10-huls-fælg) 86.018,00    

Aksler
3300 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med 

ALB; for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel
Standard

3301 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

27.880,00    

3302 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; hydraulisk bremse; for- og bagaksel 
er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 

Uden merpris

Træk
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0665 Nedre ophængt med kugletræk K 80 og elektronisk tvangsstyring K50*)* (inkl. elektronisk vejesystem (B111)), 

og bagklapkontrol), vægt på træktøj: 4.000 kg (Load-Sensing anbefales og betjeningsterminal kræves)
57.236,00    

Aflæsningshjælp
1550 Hydrauliske aflæsningshjælp 25.789,00    

Lastrum
1320 Lastrumsforhøjning Standard
1310 Lastrumsafdækning (1 ekstra dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt) 49.200,00    

TX 560 D
Vogn
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Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
3.239,00    

Ekstraudstyr
B189 Lastindikator: viser belæsningstilstand via trykmanometer 4.674,00    

Sikkerhed
B192 To LED arbejdslygter inkl. betjeningsboks med integreret bagklapkontrol (kan udvides med to 

yderligere arbejdslygter (B142), ikke i forbindelse med variant 0665 eller B111)
5.740,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (1 x betjenes vis terminal, vognen er forberedt 
op til 4 LED arbejdslys; kuni forbindelse med 0665 eller B111)

1.681,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B191 LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og tre LED lister) 2.173,00    
B111 Elektronisk vægt

(inkl. Overvågning af bagklappen; Hvis maskinen ikke er udstyret med en ISOBUS betjeningsterminal,
Skal der vælges B272 eller B308. B102 nødvendig ved tilkobling til ISOBUS)

30.381,00    

TX 560  D
Vogn

Til eftermontering af AutoCalibrate funktion (reservedelsnummer 20087101 0), skal henvendelse ske til KRONE-partner

Disse transportvogne kan monteres med kugletræk (K80) inkl. tvangsstyring (K50)
Disse må så kun kobles til traktorer der har en dertil egnet trækanordning

Konturmarkering kan bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 285 0)

Til traktorer med PTO der afviger fra ovenstående kan følgende PTO-aksler bestilles via reservedelslageret:
1 ¾”, 6 noter: reservedelsnr. 27 026 117 0
1 ¾”, 20 noter: reservedelsnr. 27 018 027 0
1 3/8”, 21 noter: reservedelsnr. 949 657 1

For at udvide doseringsvalserne kan et ombygningssæt bestilles via reservedelslageret (reservedelsnr. 20 059 249 0)

* Kuglehovedkobling Ø 80 mm / ringtrækøje Ø 50 mm:
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger)

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen



KRONE prisliste 2021/2022260

Tekniske data
 Universal silagevogn
Volumen: 44 m³
Totallængde: 10.250 mm
Totalbredde: 2.900 - 2.960 mm
Totalhøjde: 3.890 - 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
Kraftbehov: 88 kW / 120 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (810)
Hydrauliksystem Load-Sensing 
Lastrum
Enkeltrammedesign reducerer egenvægten og øger nyttelasten
Bevægeligt stof gulv (2000 mm bredt) og en gennemsigtig front designet som et integreret system
En hydraulisk motor på hver side driver to kæder, der er fastgjort til stofgulvet
Vendeventil til to remhastigheder (hurtig fremføring)
Sider lavet af GRP paneler med polyurethanskumkerne, konisk arrangeret
Hydraulisk bagklap
Yderligere udstyr
Bageste understyringsbeskyttelse, hydraulisk kontrol
Komfort on-board elektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsenhed (Når traktoren er ISOBUS-inkompatibel, B290
er yderligere påkrævet! Hvis der ikke er nogen ISOBUS -terminal tilgængelig, vælges yderligere B412, B413 eller B308) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202560120 GX 440 (TT801-20) 809.258,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg)

(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)
Standard

0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track Profil, 10-huls-fælg)
(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)

18.327,00    

0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (1 Track Profil, 10-huls-fælg)
(kun i forbindelse med tandemaggregat)

47.314,00    

0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track Profil, 10-huls-fælg)
(kun i forbindelse med tandemaggregat)

57.318,00    

Aksler
3968 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem 

med hydraulisk styret ALB, bagerste aksel efterløbsstyret, uden affjedring
Standard

3970 Tandemaggregat med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 20t; 2-strenget trykluftbremsesystem; elektronisk 
bremsesystem (EBS) med rullestabilitetssystem (RSS), bagerste aksel efterløbsstyret; uden affjedring

27.880,00    

3270 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB;
for- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel 
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

166.542,00    

3271 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 27 t; 2-kreds-trykluftbremseanlæg med ALB; 
Elektronisk bremsesystem (EBS) med rulle-stabilitets-system (RSS)
For- og bagaksel er styret; første aksel som hydraulisk liftaksel
(kun muligt i forbindelse med 0660 og 0665 og ikke muligt i forbindelse med 0202 og 0203)

194.463,00    

Træk
0655 Nedre ophængt (kugletræk K80)*, efterløb, vægt på træktøj: 4.000 kg

(1 ekstra enkeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt)
Standard

0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg 22.878,00    
0665 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K 80)* (inkl. elektronisk vejesystem (B111)), vægt på træktøj: 

4.000 kg (Load-Sensing anbefales og betjeningsterminal er nødvendig))
55.596,00    

GX 440
Vogn

NY
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Lastrum
2010 inkl. 680 mm forlængelser; forskellige monteringsmuligheder Standard
2020 inkl. 680 mm forlængelser; teleskoper hydraulisk 26.404,00    
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Ekstraudstyr
1400 Uden aflæsningshjælp Standard
1402 Aflæsningshjælp with 2 valser (Pto omdrejninger: 1.000rpm, direkte drev inkl. overløbskobling, drivaksel med 

vidvinkelsamlinger i begge ender, 1 3/8 “, Z = 6 inkl. overbelastningskobling, op og over bagklap, svingbare ruller)
78.884,00    

Traktormontage
B353 Ringtrækøje Ø 50 mm (ISO 5692)*

(vægt på træktøj: 4.000 kg, kun muligt med variant 0655)
4.223,00    

Ekstraudstyr
B422 Hydropneumatisk akselaffjedring 

(kun muligt ved tandemaggregat med hydraulisk udligning)
4.223,00    

B189 Lastindikator: viser belæsningstilstand via trykmanometer 4.674,00    

Sikkerhed
B279 To LED arbejdslygter inkl. betjeningsboks med integreret bagklapkontrol (kan udvides med to 

yderligere arbejdslygter (B142), ikke i forbindelse med variant 0665 eller B111)
4.264,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (1 x betjenes vis terminal, vognen er forberedt 
op til 4 LED arbejdslys; kuni forbindelse med 0665 eller B111)

1.681,00    

B401 Warning beacon 1.0 3.075,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS operating terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren

(tilslutning af en ISOBUS-maskine til en ikke ISOBUS-kompatibel traktor for strømforsyning)
1.722,00    

B173 AUX joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-joystick CCI A3 6.970,00    
B443 Fjern betjening af aflæsningsbælte og bagklappen 9.553,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B191 LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister) 2.214,00    
B277 Elektronisk vejeudstyr 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.
Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

GX 440
Vogn

NY
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A contour marking is available at spare parts center (material no. 20 059 285 0).

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

GX 440
Vogn

NY
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GX 520
Vogn

NY

Tekniske data
 Universal silagevogn
Volumen: 52 m³
Totallængde: 11.800 mm
Totalbredde: 2.900 - 2.960 mm
Totalhøjde: 3.890 - 3.950 mm
Sporbredde: 2.050 mm
Kraftbehov: 110 kW / 150 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Knæktrækstang
Hydraulisk trækaflastning (810)
Hydrauliksystem Load-Sensing 
Lastrum
Enkeltrammedesign reducerer egenvægten og øger nyttelasten
Bevægeligt stof gulv (2000 mm bredt) og en gennemsigtig front designet som et integreret system
En hydraulisk motor på hver side driver to kæder, der er fastgjort til stofgulvet
Vendeventil til to remhastigheder (hurtig fremføring)
Sider lavet af GRP paneler med polyurethanskumkerne, konisk arrangeret
Hydraulisk bagklap
Yderligere udstyr
Bageste understyringsbeskyttelse, hydraulisk kontrol
Komfort on-board elektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsenhed (Når traktoren er ISOBUS-inkompatibel, B290
er yderligere påkrævet! Hvis der ikke er nogen ISOBUS -terminal tilgængelig, vælges yderligere B412, B413 eller B308) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202560130 GX 520 (TT801-30) 1.085.065,00    

Hjulmontering
0297 Hjulmontering 800/45 R 26.5 TL 174 D (10-huls-fælg)

(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)
Standard

0206 Hjulmontering 800/45 R 26,5 (Track Profil, 10-huls-fælg)
(prisen er gældende ved tandemaksel; ved tridemaksel x 1,5)

27.511,00    

0202 Hjulmontering 710/50 R 30,5 (1 Track Profil, 10-huls-fælg)
(kun i forbindelse med tandemaggregat)

71.012,00    

0203 Hjulmontering 800/45 R 30,5 (Track Profil, 10-huls-fælg)
(kun i forbindelse med tandemaggregat)

86.018,00    

Aksler
3300 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning; tilladt akseltryk 30 t; lufttrykbremsesystem med to linjer 

med automatisk belastningsbremsesystem; forakslen er en hydraulisk løfteaksel
Standard

3301 Tridem-kørestel med hydraulisk udligning ; tilladt akseltryk 30 t; lufttrykbremsesystem med to linjer 
med automatisk belastningsbremsesystem; forakslen er en hydraulisk løfteaksel

27.880,00    

Træk
0660 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K80)*, vægt på træktøj: 4.000 kg Standard
0665 Nedre ophængt, tvangsstyret K50, inkl. kugletræk K 80)* (inkl. elektronisk vejesystem (B111)), vægt på træktøj: 

4.000 kg (Load-Sensing anbefales og betjeningsterminal er nødvendig))
32.718,00    

Lastrum
2010 inkl. 680 mm forlængelser; forskellige monteringsmuligheder Standard
2020 inkl. 680 mm forlængelser; teleskoper hydraulisk 26.404,00    
1310 Lastrumsafdækning 49.200,00    

Ekstraudstyr
1400 Uden aflæsningshjælp Standard
1402 Aflæsningshjælp with 2 valser (Pto omdrejninger: 1.000rpm, direkte drev inkl. overløbskobling, drivaksel med 

vidvinkelsamlinger i begge ender, 1 3/8 “, Z = 6 inkl. overbelastningskobling, op og over bagklap, svingbare ruller)
78.884,00    
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GX 520
Vogn

NY

Ekstraudstyr
B189 Lastindikator: viser belæsningstilstand via trykmanometer 4.674,00    

Sikkerhed
B279 To LED arbejdslygter inkl. betjeningsboks med integreret bagklapkontrol (kan udvides med to 

yderligere arbejdslygter (B142), ikke i forbindelse med variant 0665 eller B111)
4.264,00    

B142 LED-arbejdsprojektører inkl. kabel og stik (1 x betjenes vis terminal, vognen er forberedt 
op til 4 LED arbejdslys; kuni forbindelse med 0665 eller B111)

1.681,00    

B401 Rotorblink 3.075,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS operating terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS CCI 1200 InCab betjeningsterminal 27.798,00    
- B328 Kamera for tilslutning til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren

(tilslutning af en ISOBUS-maskine til en ikke ISOBUS-kompatibel traktor for strømforsyning)
1.722,00    

B173 AUX joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-joystick CCI A3 6.970,00    
B443 Fjern betjening af aflæsningsbælte og bagklappen 9.553,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B113 Forbindelseskabel til kamera (forlænger) 1.230,00    
B191 LED lastrumsbelysning (bestående af kabeltræ og fire LED lister) 2.214,00    
B277 Elektronisk vejeudstyr 1.0 30.381,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad (kun i forbindelse med 0310) 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

DigitalSystems - Datamanagement
-F012 AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.

Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen (CropControl)
mellem en KRONE finsnitter og en KRONE transportvogn

3.444,00    

A contour marking is available at spare parts center (material no. 20 059 285 0).

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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 Comprima, VarioPack - Rundballepressere 
Betjening 268-269
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Tilbehør 271-272
Tekniske data 273-276

 Comprima 
Comprima F 155 277-278
Comprima F 155 XC 279-280
Comprima V 150 281-282
Comprima V 150 XC 283-284
Comprima V 180  XC 285-286
Comprima CV 150 XC 288-289
Comprima F 155 XC Plus 290-292
Comprima V 150 XC Plus  293-294
Comprima CF 155 XC Plus  295-300

 VariPack  
VariPack V 165  301-302
VariPack V 165 XC  303-304
VariPack V 190  305-306
VariPack V 190 XC  307-308
VariPack V 165 Plus  309-310
VariPack V 165 XC Plus  311-312
VariPack V 190 Plus  313-314
VariPack V 190 XC Plus  315-316
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Comprima, VarioPack
Rundballepressere

Comprima PlusComprima

VarioPack VarioPack Plus
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Indholdfortegnelse
Rundballepressere
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Betjening
Rundballepressere

B413
ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab

8” ISOBUS terminal med touch screen.

Mulighed for samtidig betjening af en 

ISOBUS maskine og visning af et kamerabillede

B308
ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab

ISOBUS betjeningsterminal med 12,1” touchskærm

 Mulighed for samtidig betjening

af to ISOBUS maskiner og visning af kamerabillede.

Kan benyttes i vertikal eller horisontal position.

Yderligere kan der tilsluttes et ISOBUS joystick.

B412
Terminal DS 500 In-cab

Enkel maskinebetjening via de 12 taster, 

drejeknappen på bagsiden eller den 5,7” store

touchskærm

B409
Betjeningsenhed DS 100 In-cab

Betjening af maskinens basisfunktioner med 

individuel overflade. 

De ikke betjenbare muligheder er anført i maskinprislis-
ten

Typer: VariPack og Comprima
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B328/B329
Kamera for tilslutning til CCI 800/1200 In-Cab

Monteringssted kan vælges fleksibelt.

For montering af to kameraer (B329) skal B328 tilkøbes!

Betjening
Rundballepressere

B272
ISOBUS Delta operator terminal In-cab

5,5” touchskærm ISOBUS betjeningsterminal.

Derudover kan terminalen kombineres med kameraer

samt med et ISOBUS joystick.

Typer: Comprima
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SmartConnect
Rundballepressere

F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app

på en iPad. Denne app indeholder en Task-Controller,

der forvalter og dokumenterer KRONE maskindata.

B317 holder og tilkobling til en iPad er

påkrævet ekstraudstyr

Bemærk: Der medfølger ikke en iPad

Ubegrænset løbetid

F009 KRONE SmartTelematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra

din KRONE maskine

på forskellige apparater samt en ny platform til den

universelle og mærkeuafhængige dataudveksling.

(Løbetid 24 måneder)

KRONE SmartTelematics er en del af

kundeportalen mykrone.green

På forespørgsel



KRONE prisliste 2021/22 271

B107 Videosystem
Skærm og kamera
Installations position kan vælges frit
Typer: Alle rundballepressere

B224 Foliebinding
Typer: Comprima F 125 (XC),  
F 155 (XC), V 150 (XC), V 180 (XC),  
V 210 XC, F 155 XC X-treme,  
V 150 XC X-treme

B140 Elektronisk tryktilpasning
Indstilling af presset på ballekammer, 
på betjeningsterminalen fra traktorens 
førerhus
Typer: Comprima V / CV

B073 Novogrip
Rullebundsfrakobling, når du åbner  
bagklappen. Indfanges ballen med  
bagklap på ekstremt stejle skråninger
Typer: Comprima V 150, V 180

B108 2. Kamera
Udvidelse af videosystem til 2. kameraer
Typer: Alle rundballepressere

B144 Hydraulisk  knivskiftesystem
Indstilling af knivgrupper fra traktorens 
førerhus
Typer: Comprima med rotorsnitter

B239 Kugletræk K80
Typer: Comprima

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst maskinens stelnummer

B301 TIM 1.0
Typer: Comprima F og V (Plus)

B302 LED Aarbejdsbelysning 1.0
Typer Comprima CF og CV (Plus)

Tilbehør
Rundballepressere
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Tilbehør
Rundballepressere

B303 Ballevender med tastehjul
Til afstilling af ballen på forsiden
Typer:  Comprima CF + CV

B356 LED arbejdsbelysning1.0
Typer: Comprima F og V (Plus)

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst maskinens stelnummer

Monteringstid tilbehør

Type Betegnelse Tidsforbrug

B073 Comprima V 150XC/180 (XC) Novogrip 6 t

B303 Comprima CF 155 (X-treme) / Cv 150 (X-treme) Ballevender 2 t

B102 Comprima ISOBUS kabel 30 min

B107 Comprima Bagkamera og skærm 1 t

B108 Comprima Ekstra kamera 1 t

B140 Comprima V / CV Elektronisk tryktilpasning 30 min

B144 Comprima mit snitter Hydraulisk knivskifte 8 t

B224 Comprima F / V Foliebinding 12 t

B239 Comprima Kugletræk K80 30 min

B302 Comprima CF og CV (Plus) LED arbejdsbelysning 1.0 1,5 t

B356 Comprima F og V (Plus) LED arbejdsbelysning 1.0 1 t

B417 Comprima (Plus) & VariPack (Plus) Fugtmåler 1.0 1,5 t

B355 Comprima Plus CF/CV Electroniks balle vægt 7 t

B488 all VariPack Renser rulle 3 t

B417 Fugt måler 1.0
Typer: Comprima (Plus), VariPack
(Plus)
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Tekniske data Comprima
Rundballepressere
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Tekniske data Comprima Plus
Rundballepressere
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Tekniske data
 Rundballepresser med semivariabelt ballekammer
Længde 4.700 mm, bredde 2.610 mm, højde 3.150 mm
Sporvidde: 2.150 mm
Ballediameter Ø 1.250 – 1.500 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 enkeltvirkende
Kraftbehov: fra 51 kW / 70 hk*

Standardopbygning
 Pickup:
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor:
Indføringsrotor (0770)
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer:
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Enestående kendetegn: Semivariabelt ballekammer som enkelt og økonomisk system til presning af rundballer med forskellig diameter
Indbinding:
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Yderligere udstyr
Central kædesmøring (1150)
Centrale og lettilgængelige smørepunkter
Overbelastningskobling via kobling i PTO-drev
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatibel traktor er B290 
påkrævet! Er der ingen ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202695020 Comprima F 155 (RP701-20) 413.075,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40/50 til underophæng Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Standard

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
1380 Tandemaksel uden bremse 30.709,00    
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse 51.578,00    
1390 Tandemaksel med trykluftbremse 51.578,00    

Hjulmontering
0830 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (ikke i forbindelse med tandemaksel og 1530) Standard
0840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR (merpris pr. aksel) 9.717,00    
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR (merpris pr. aksel) 16.195,00    
0847 Hjulmontering 500/60-22,5 (kun til 1 aksel) 26.445,00    
0861 Hjulmontering 600/50-22,5 (kun til 1 aksel) 35.137,00    

Balleudløb
1530 Ballesliske 2.419,00    

Tilkobling
B239 Kugelkopfanhängung 80 5.494,00    

Comprima F 155
Rundballepresser
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Tilkobling
B177 Sikkerhedskæde 1.845,00    

Mulige påbygningsdele
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B224 Foliebinding (dækflade) 

(kun muligt med komfort betjeningselektronik 1.0, inkl. videosystem til visuel overvågning af foliebindingen)
42.025,00    

B472 Pick-up gauge hjulholder 3.034,00    

Siikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og området

omkring bagklappen ved balleudkastet)
4.100,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed BS 100 In-cab (ikke i forbindelse med B224 og B301) 7.667,00    
B272 ISOBUS control terminal Delta In-cab 10.250,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 Krone ISOBUS eftermonteringskit til traktor

(Til montering af en ISOBUS maskine på en ikke ISOBUS kompatibel traktor. Bemærk: eftermonteringen 
vedrører spændingstilførslen. Traktoren eftermonteres ikke med ISOBUS funktionaliteter)

1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B417 Fugtmåler 1.0

(kan ikke kombineres med B409 DS 100)
10.373,00    

B301 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med balleudkaster)

5.945,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen 

Comprima F 155
Rundballepresser
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Tekniske data
 Rundballepresser med semivariabelt ballekammer og snitter
Længde 4.700 mm, bredde 2.610 mm, højde 3.150 mm
Sporvidde: 2.150 mm
Ballediameter Ø 1.250 – 1.500 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 enkeltvirkende
Kraftbehov: fra 51 kW / 70 hk*

Standardopbygning
 Pickup:
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor:
Snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer:
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Enestående kendetegn: Semivariabelt ballekammer som enkelt og økonomisk system til presning af rundballer med 
forskellig diameter
Indbinding:
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Yderligere udstyr
Central kædesmøring (1150)
Centrale og lettilgængelige smørepunkter
Overbelastningskobling via kobling i PTO-drev
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatibel traktor er B290 
påkrævet! Er der ingen ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202695030 Comprima F 155 XC (RP701-21) 453.296,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40/50 til underophæng Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Standard

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring 15.867,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
1380 Tandemaksel uden bremse 30.709,00    
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse 51.578,00    
1390 Tandemaksel med trykluftbremse 51.578,00    

Hjulmontering
0830 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (ikke i forbindelse med tandemaksel og 1530) Standard
0840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR (merpris pr. aksel) 9.717,00    
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR (merpris pr. aksel) 16.195,00    
0847 Hjulmontering 500/60-22,5 (kun til 1 aksel) 26.445,00    

Comprima F 155 XC
Rundballepresser
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*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Hjulmontering
0861 Hjulmontering 600/50-22,5 (kun til 1 aksel) 35.137,00    

Balleudløb
1530 Ballesliske 2.419,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling K80 5.494,00    
B177 Sikkerhedskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B224 liebinding (overflade) (inkl. kamerasystem for visuel overvågning af foliebindingen) 42.025,00    
B144 Hydraulisk knivgruppetilkobling (kræver 1 x ev ekstra) 15.375,00    
B199 Ekstra knive 615,00    
B472 Pick-up gauge hjulholder 3.034,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og området omkring

bagklappen ved balleudkastet)
4.100,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed BS 100 In-cab (ikke i forbindelse med B224 og B301) 7.667,00    
B272 ISOBUS control terminal Delta In-cab 10.250,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 Krone ISOBUS eftermonteringskit til traktor

(Til montering af en ISOBUS maskine på en ikke ISOBUS kompatibel traktor. Bemærk: eftermonteringen 
vedrører spændingstilførslen. Traktoren eftermonteres ikke med ISOBUS funktionaliteter)

1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B417 Fugtmåler 1.0

(kan ikke kombineres med B409 DS 100)
10.373,00    

B301 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med balleudkaster)

5.945,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

Comprima F 155 XC
Rundballepresser
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Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer
Længde 4.995 mm, bredde 2.610 mm, højde 2.990 mm
Sporvidde: 2.150 mm
Ballediameter Ø 1.000 – 1.500 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 enkeltvirkende og frit returløb
Kraftbehov: fra 51 kW / 70 hk*

Standardopbygning
 Pickup:
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor:
Indføringsrotor (0770)
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Hydraulisk sænkbar indføringsrotor for hurtigere afhjælpning af blokader
Pressekammer:
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Indstilling af den ønskede ballediameter via terminalenIndbinding:
Indbinding:
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Yderligere udstyr
Central kædesmøring (1150)
Centrale og lettilgængelige smørepunkter
Overbelastningskobling via kobling i PTO-drev
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatibel traktor er B290 
påkrævet! Er der ingen ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202695040 Comprima V 150 (RP701-30) 475.231,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40/50 til underophæng Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Standard

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
1380 Tandemaksel uden bremse 30.709,00    
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse 51.578,00    
1390 Tandemaksel med trykluftbremse 51.578,00    

Hjulmontering
0840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR (merpris pr. aksel) Standard
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR (merpris pr. aksel) 5.617,00    
0847 Hjulmontering 500/60-22,5 (kun til 1 aksel) 17.999,00    
0861 Hjulmontering 600/50-22,5 (kun til 1 aksel) 26.691,00    

Balleudløb
1530 Ballesliske 5.945,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling K80 5.494,00    

Comprima V 150
Rundballepresser
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Træk
B177 Sikkerhedskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B224 Foliebinding (dækflade) (kun muligt med komfort betjeningselektronik 1.0,

inkl. videosystem til visuel overvågning af foliebindingen)
42.025,00    

B073 NovoGrip udkobling 16.933,00    
B472 Pick-up gauge hjulholder 1.886,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og området omkring 

bagklappen ved balleudkastet)
4.100,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed BS 100 In-cab (ikke i forbindelse med B224 og B301) 7.667,00    
B272 ISOBUS control terminal Delta In-cab 10.250,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 Krone ISOBUS eftermonteringskit til traktor

(Til montering af en ISOBUS maskine på en ikke ISOBUS kompatibel traktor. Bemærk: eftermonteringen 
vedrører spændingstilførslen. Traktoren eftermonteres ikke med ISOBUS funktionaliteter)

1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B417 Fugtmåler 1.0

(kan ikke kombineres med B409 DS 100)
10.373,00    

B301 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med balleudkaster)

5.945,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Comprima V 150
Rundballepresser
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Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer og snitter
Længde 4.995 mm, bredde 2.610 mm, højde 2.990 mm
Sporvidde: 2.150 mm
Ballediameter Ø 1.000 – 1.500 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 enkeltvirkende og frit returløb
Kraftbehov: fra 51 kW / 70 hk*

Standardopbygning
 Pickup:
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor:
Snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer:
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Indstilling af den ønskede ballediameter via terminalen
Indbinding:
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Yderligere udstyr
Central kædesmøring (1150)
Centrale og lettilgængelige smørepunkter
Overbelastningskobling via kobling i PTO-drev
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatibel traktor er B290 
påkrævet! Er der ingen ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202695050 Comprima V 150 XC (RP701-31) 517.871,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40/50 til underophæng Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Standard

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring 15.867,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
1380 Tandemaksel uden bremse 30.709,00    
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse 51.578,00    
1390 Tandemaksel med trykluftbremse 51.578,00    

Hjulmontering
0840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR (merpris pr. aksel) Standard
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR (merpris pr. aksel) 5.617,00    
0847 Hjulmontering 500/60-22,5 (kun til 1 aksel) 17.999,00    
0861 Hjulmontering 600/50-22,5 (kun til 1 aksel) 26.691,00    

Comprima V 150 XC
Rundballepresser
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Balleudløb
1530 Ballesliske 5.945,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling K80 5.494,00    
B177 Sikkerhedskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B224 Foliebinding (dækflade) 

(kun muligt med komfort betjeningselektronik 1.0, inkl. videosystem til visuel overvågning af foliebindingen)
42.025,00    

B073 NovoGrip udkobling 16.933,00    
B144 Hydraulisk knivudkobling (ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning krævet) 15.375,00    
B199 Ekstra knive 615,00    
B472 Pick-up gauge hjulholder 1.886,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og området omkring 

bagklappen ved balleudkastet)
4.100,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed BS 100 In-cab (ikke i forbindelse med B224 og B301) 7.667,00    
B272 ISOBUS control terminal Delta In-cab 10.250,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 Krone ISOBUS eftermonteringskit til traktor

(Til montering af en ISOBUS maskine på en ikke ISOBUS kompatibel traktor. Bemærk: eftermonteringen 
vedrører spændingstilførslen. Traktoren eftermonteres ikke med ISOBUS funktionaliteter)

1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B417 Fugtmåler 1.0

(kan ikke kombineres med B409 DS 100)
10.373,00    

B301 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med balleudkaster)

5.945,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Comprima V 150 XC
Rundballepresser
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Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer og snitter
Længde 5.295 mm, bredde 2.610 mm, højde 3.150 mm
Sporvidde: 2.150 mm
Ballediameter Ø 1.000 – 1.800 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 enkeltvirkende og frit returløb
Kraftbehov: fra 59 kW / 80 hk*

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Indstilling af den ønskede ballediameter via terminalen
Indbinding
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Yderligere udstyr
Central kædesmøring (1150)
Centrale og lettilgængelige smørepunkter
Overbelastningskobling via kobling i PTO-drev
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatibel traktor er B290 
påkrævet! Er der ingen ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202695070 Comprima V 180 XC (RP701-41) 546.161,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40/50 til underophæng Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Standard

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring (kun med komfort betjeningselektronik) 15.867,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
1380 Tandemaksel uden bremse 30.709,00    
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse 51.537,00    
1390 Tandemaksel med trykluftbremse 51.537,00    

Hjulmontering
0840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR (merpris pr. aksel) Standard
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR (merpris pr. aksel) 5.617,00    
0847 Hjulmontering 500/60-22,5 (kun til 1 aksel) 17.999,00    
0861 Hjulmontering 600/50-22,5 (kun til 1 aksel) 26.691,00    

Comprima V 180  XC
Rundballepresser
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Balleudløb
1530 Ballesliske 5.945,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling K80 5.494,00    
B177 Sikkerhedskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B224 Foliebinding (dækflade)

(kun muligt med komfort betjeningselektronik 1.0, inkl. videosystem til visuel overvågning af foliebindingen)
42.025,00    

B073 NovoGrip udkobling 16.933,00    
B144 Hydraulisk knivudkobling (ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning krævet) 15.375,00    
B199 Ekstra knive 615,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og området omkring 

bagklappen ved balleudkastet)
4.100,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed BS 100 In-cab (ikke i forbindelse med B224 og B301) 7.667,00    
B272 ISOBUS control terminal Delta In-cab 10.250,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 Krone ISOBUS eftermonteringskit til traktor

(Til montering af en ISOBUS maskine på en ikke ISOBUS kompatibel traktor. Bemærk: eftermonteringen 
vedrører spændingstilførslen. Traktoren eftermonteres ikke med ISOBUS funktionaliteter)

1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtmåler 1.0

(kan ikke kombineres med B409 DS 100)
10.373,00    

B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B301 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 

traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med balleudkaster)
5.945,00    

Datamangement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Comprima V 180 XC
Rundballepresser
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Comprima CV 150 XC
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer, indpakker og snitter
Længde 7.239 mm, bredde 2.960 mm, højde 3.080 mm
Sporvidde: 2.455 mm
Ballediameter Ø 1.000 – 1.500 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: fra 74 kW / 100 hk*

Standardopbygning
 Pickup:
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Indstilling af den ønskede ballediameter via terminal
Indbinding
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Wrapper
Anvendelse af 500 mm eller 750 mm brede folieruller er muligt
Forstrækning af folie kan indstilles til enten 50 % eller 70 %
Lagring af 10 ruller folie, sikret mod regn og snavs
Ultralyd ballesensor på wrapperbord
Balledug for skånsom balleudløb
Yderligere udstyr
Central kædesmøring (1150)
Centrale og lettilgængelige smørepunkter
Overbelastningskobling via kobling i PTO-drev
Tandemaksel for lavt marktryk
TIM-kompatibel som standard (Tractor Implement Management)
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatibel traktor er B290 
påkrævet! Er der ingen ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202695100 Comprima CV 150 XC (RP701-35) 857.638,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40/50 til underophæng Uden merpris
0530 Drejebart trækøje 35 Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Uden merpris

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring 15.867,00    

Aksler
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse Standard
1390 Tandemaksel med trykluftbremse Uden merpris
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Comprima CV 150 XC 
Rundballepresser

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Hjulmontering
0840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR Standard
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR 6.478,00    

Træk
B239 Kugletræk K80 5.494,00    
B177 Sikkerhedskæde 738,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod

(kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning)
9.020,00    

B303 Ballerejser med hjul
(kun muligt i forbindelse med 0845)

11.480,00    

B144 Hydraulisk knivudkobling 
(ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning krævet)

15.375,00    

B199 Ekstra knive 615,00    
B429 Ekstra føringsruller på wrapperbordet 

(for bedre sidestøtte af ballen på wrapperen ved sidehæld)
2.624,00    

Sikkerhed
B302  LED arbejdslys 1.0  

(oplyser følgende områder: Bindesystemet, under alle sideskærme samt wrapperenhed)
8.815,00    

B401 Rotorblink 1.0 4.674,00    

Betjening
B272 ISOBUS control terminal Delta In-cab 10.250,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
 B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 Krone ISOBUS eftermonteringskit til traktor

(Til montering af en ISOBUS maskine på en ikke ISOBUS kompatibel traktor. Bemærk: eftermonteringen 
vedrører spændingstilførslen. Traktoren eftermonteres ikke med ISOBUS funktionaliteter)

1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B417 Fugtmåler 1.0

(kan ikke kombineres med B409 DS 100)
10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør
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Comprima F 155 XC Plus
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med semivariabelt ballekammer og snitter
Længde 4.700 mm, bredde 2.610 mm, højde 3.150 mm
Sporvidde: 2.150 mm
Ballediameter Ø 1.250 – 1.500mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 enkeltvirkende
Kraftbehov: fra 51 kW (70 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Nedholderrulle
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand og pendeltastehjul
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Hardoxforstærket snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring bestående af hærdede dele som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Enestående kendetegn: Semivariabelt ballekammer som enkelt og økonomisk system til presning af rundballer med forskellig diameter
Indbinding
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Yderligere udstyr
Aktiv kædesmøring med mængdeindstilling pr. kæde (1150)
Elektrisk centralsmøring
Overbelastningssikring via kobling i gearkassen
Forstærkede drivkæder
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilkøbes) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms
204640000 Comprima F 155 XC Plus (RP801-21) 481.217,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40 til underophæng Standard
0515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
0517 Trækøje 32 Uden merpris
0520 Trækkobling 32 Uden merpris
0530 Drejelig trækøje 35 Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Uden merpris

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) 15.867,00    

PTO-aksel
0350 PTO-aksel med knastkobling 80 grader (kræves til indsats i ensilage) Standard

Binding
0220 Netbinding Standard

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
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Comprima F 155 XC Plus 
Rundballepresser

Aksler
1368 Enkeltaksel med fast bremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
1380 Tandemaksel uden bremse 30.709,00    
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse 51.578,00    
1390 Tandemachse mit Druckluftbremse 51.578,00    

Hjulmotering
0830 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR Standard
0840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR 8.446,00    
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR (6-hulsfælge) 12.915,00    
0846 Hjulmontering 500/55-20 12 PR (8-hulsfælge) 12.915,00    

Balleudløb
1530 Ballesliske 2.419,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B224 Foliebinding (dækflade)

(inkl. videosystem til visuel overvågning af foliebindingen)
42.025,00    

B144 Hydraulisk knivudkobling (ekstra dobbeltvirkende tilslutning krævet) 15.375,00    
B199 Ekstra kniv 615,00    
B472 Pick-up gauge hjulholder 3.034,00    

Sikkerhed
B356 LED-Arbeitsbeleuchtung 1.0 (Beleuchtung der Bereiche: Bindung, unter den

Seitenschutzen und den Bereich der Heckklappe zum Ballenauswurf)
4.100,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
B328 Kamera til tilslutning i forbindelse med CCI 800 eller 1200 5.740,00    
B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
B290 Krone ISOBUS eftermonteringskit til traktor

(Til montering af en ISOBUS maskine på en ikke ISOBUS kompatibel traktor. Bemærk: eftermonteringen 
vedrører spændingstilførslen. Traktoren eftermonteres ikke med ISOBUS funktionaliteter)

1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    
B301 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 

traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med balleudkaster)
5.945,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    
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*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Datamanagement og funktioner
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

Comprima F 155 XC Plus
Rundballepresser
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Comprima V 150 XC Plus 
Rundballepresser

Tekniske data 
 Rundballepresser med variabelt ballekammer og snitter
Længde 4.995 mm, bredde 2.610 mm, højde 2.990 mm
Sporvidde: 2.150 mm
Ballediameter Ø 1.000 – 1.500mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 enkeltvirkende og frit returløb
Kraftbehov: fra 51 kW  (70 hk)*

Standardopbygning
 Pickup:
Nedholderrulle
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand og pendeltastehjul
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor:
Hardoxforstærket snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring bestående af hærdede dele som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer:
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Indstilling af ønsket ballediameter via terminalen
Indstilling af ønsket pressetryk via terminalen
Elevatordrev
Indbinding:
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Yderligere udstyr:
Aktiv kædesmøring med mængdeindstilling pr. kæde (1150)
Elektrisk centralsmøring
Overbelastningssikring via kobling i gearkassen
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilkøbes) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

204640010 Comprima V 150 XC Plus (RP801-31) 558.912,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40 til underophæng Standard
0515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
0517 Trækøje 32 Uden merpris
0520 Trækkobling 32 Uden merpris
0530 Drejelig trækøje 35 Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Uden merpris

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) 15.867,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med fast bremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
1380 Tandemaksel uden bremse 30.709,00    
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse 51.578,00    
1390 Tandemaksel med trykluftbremse 51.578,00    
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Hjulmontering
0845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR(pr. aksel) 4.469,00    
0847 Hjulmontering 500/60-22,5 (kun til 1 aksel) 17.999,00    
0861 Hjulmontering 600/50-22,5 (kun til 1 aksel) 26.691,00    

Balleudløb
1530 Ballesliske 2.419,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B224 Foliebinding (dækflade)

(inkl. videosystem til visuel overvågning af foliebindingen)
42.025,00    

B073 NovoGrip udkobling 16.933,00    
B144 Hydraulisk knivudkobling (ekstra dobbeltvirkende tilslutning krævet) 15.375,00    
B199 Ekstra kniv 615,00    
B472 Pick-up gauge hjulholder 1.886,00    

Sikkerhed
B356 LED arbejdslys 1.0 (Belysning i følgende områder: Indbinding, under 

sideskærme og ved bagklappen til balleudløbet)
4.100,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    
B301 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 

traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med balleudkaster)
5.945,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Comprima V 150 XC Plus
Rundballepresser
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Comprima CF 155 XC Plus 
Rundballepresser

Tekniske data 
 Rundballepresser/wrapper med semivariabelt ballekammer og snitter
Længde 7.166 mm, bredde 2.990 mm, højde 3.399 mm
Sporvidde: 2.370 mm
Ballediameter Ø 1.250 – 1.500mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Hydrauliksystem Load-Sensing-kompatibel samt til trykløst omløbssystem + 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: fra 74 kW (100 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Nedholderrulle
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand og pendeltastehjul
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Hardoxforstærket snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring bestående af hærdede dele som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Enestående kendetegn: Semivariabelt ballekammer som enkelt og økonomisk system til presning af rundballer med forskellig diameter
Indbinding
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Wrapping
Forhøjede omdrejninger på wrapper for høj ydelse pr. time
Anvendelse af 750 mm brede folieruller
Forstrækning af folie kan indstilles til enten 50 % eller 70 %
Lagring af 12 ruller folie, sikret mod regn og snavs
Balledug for skånsom balleudløb
Yderligere udstyr
Aktiv kædesmøring med mængdeindstilling pr. kæde (1150)
Elektrisk centralsmøring
Overbelastningssikring via kobling i gearkassen
Forstærkede drivkæder
Tandemaksel for lavt marktryk
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilkøbes) (3011)
TIM-kompatibel som standard (Tractor Implement Management)

Basismaskine Kr. uden moms

204640020 Comprima CF 155 XC Plus (RP801-25) 855.014,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40 til underophæng Standard
0515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
0517 Trækøje 32 Uden merpris
0520 Trækkobling 32 Uden merpris
0530 Drejelig trækøje 35 Uden merpris
0555 Trækøje 35 til overhæng Uden merpris

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) 15.867,00    
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Bindinger
0220 Netindbinding Standard
0260 Net- og folieindbinding (dækflade)

(Inkl. videosystem til visuel overvågning af folieindbindingen)
43.050,00    

Aksler
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse Uden merpris
1390 Tandemaksel med trykluftbremse Standard

Hjulmontering
0846 Hjulmontering 500/55-12 PR  Standard
0848 Hjulmontering 500/60 R 22,5 16.441,00    
0849 Hjulmontering 500/60 R 22,5 Trac 16.892,00    
0863 Hjulmontering 600/50 R 22,5 (bredde: 3.160 mm) 25.010,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 738,00    

Mulige påbygningsdele
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B303 Ballerejser med løbehjul 11.480,00    
B144 Hydraulisk knivudkobling (ekstra dobbeltvirkende tilslutning krævet 15.375,00    
B199 Ekstra kniv 615,00    
B429 Ekstra føringsruller på wrapperbord (for bedre sideværts føring af ballen på wrapperbordet 

ved arbejde på skråninger)
2.624,00    

Sikkerhed
B302 LED arbejdslys 1.0 (Belysning i følgende områder: Indbinding, under 

alle sideskærme, wrapperbord og området omkring wrapperbordet)
8.774,00    

B401 Rotorblink 1.0 4.674,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    
B355 Elektronisk ballevejningsudstyr 33.661,00    

Datamangament og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

Comprima CF 155 XC Plus
Rundballepresser
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*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Comprima CF 155 XC Plus 
Rundballepresser
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Tekniske data 
 Rundballepresser/wrapper med variabelt ballekammer og snitter
Længde 7.660 mm, bredde 2.990 mm, højde 2.999 mm
Sporvidde: 2.370 mm
Ballediameter Ø 1.000 – 1.500mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Hydrauliksystem Load-Sensing-kompatibel samt til trykløst omløbssystem + 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: fra 74 kW (100 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Nedholderrulle
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm arbejdsbredde efter DIN 11220)
Fem rækker pickupfjedre i W-montering, 55 mm fjederafstand og pendeltastehjul
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Hardoxforstærket snitte- og indføringsrotor med tvangssnitning for bedste snittekvalitet
Individuel knivsikring bestående af hærdede dele som beskyttelse mod fremmedlegemer
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning af blokader (0660)
Indstilling af knivgrupper for fleksibel tilpasning til alle høstbetingelser
V-formet tandmontering for en kantet balleform
Pressekammer
Enestående NovoGrip bælte-/tremmeelevator med 3 år eller 30.000 baller garanti
Fortandningseffekt fører til bedste drejning af ballen også i korte/fugtige afgrøder
Lavt kraftbehov pga. enkel konstruktion og let løb
Visning af pressetryk inkl. visning af højre/venstre kørselsretning for ensartede baller
Elevatordrev
Indstilling af ønsket ballediameter via terminalen
Indstilling af ønsket pressetryk via terminalen
Indbinding
Netindbinding inkl. automatisk bindestart for aflastning af føreren (0220)
Wrapping:
Forhøjede omdrejninger på wrapper for høj ydelse pr. time
Anvendelse af 750 mm brede folieruller
Forstrækning af folie kan indstilles til enten 50 % eller 70 %
Lagring af 12 ruller folie, sikret mod regn og snavs
Balledug for skånsom balleudløb
Yderligere udstyr
Aktiv kædesmøring med mængdeindstilling pr. kæde (1150)
Elektrisk centralsmøring
Overbelastningssikring via kobling i gearkassen
Tandemaksel for lavt marktryk
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilkøbes) (3011)
TIM-kompatibel som standard (Tractor Implement Management)

Basismaskine Kr. uden moms

204640030 Comprima CV 150 XC Plus (RP801-35) 934.677,00    

Tilkobling
0510 Trækøje 40 til underophæng Standard
0515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
0517 Trækøje 32 Uden merpris
0520 Trækkobling 32 Uden merpris
0530 Drejelig trækøje 35 Uden merpris
0555 Trækøje 40 til overophæng Uden merpris

Pick-up
0760 17-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) Standard
0765 26-knivs snitter med enkeltudløsersikring (inkl. hærdede dele) 15.867,00    

Comprima CV 150 XC Plus
Rundballepresser
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Bindinger
0220 Netindbinding Standard
0260 Net- og folieindbinding (dækflade)

(Inkl. videosystem til visuel overvågning af folieindbindingen)
43.050,00    

Aksler
1385 Tandemaksel med hydraulisk bremse Uden merpris
1390 Tandemaksel med trykluftbremse Standard

Hjulmontering
0846 Hjulmontering 500/55-20 12 PR Standard
0847 Hjulmontering 500/60-22,5 (kun til 1 aksel) 16.441,00    
0861 Hjulmontering 600/50-22,5 (kun til 1 aksel) 16.892,00    
0863 Hjulmontering 600/50 R 22,5 (bredde: 3.160 mm) 25.010,00    

Træk
B239 Kuglehovedkobling 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 738,00    

Ekstraudstyr
B263 Hydraulisk støttefod (kræver 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning) 9.020,00    
B303 Ballerejser med løbehjul 11.480,00    
B144 Hydraulisk knivudkobling (ekstra dobbeltvirkende tilslutning krævet) 15.375,00    
B199 Ekstra kniv 615,00    
B429 Ekstra føringsruller på wrapperbord (for bedre sideværts føring af ballen på wrapperbordet 

ved arbejde på skråninger)
2.624,00    

Sikkerhed
B302 LED arbejdslys 1.0 (Belysning i følgende områder: Indbinding, under 

alle sideskærme, wrapperbord og området omkring wrapperbordet)
8.774,00    

B401 Rotorblink 1.0 4.674,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    
B355 Elektronisk ballevejningsudstyr 33.661,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

Comprima CV 150 XC Plus 
Rundballepresser
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*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr. 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Comprima CV 150 XC Plus
Rundballepresser
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VariPack V 165 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer
Længde 4.900 mm, bredde 2.540 mm, højde 2.965 mm
Spor 2.150 mm
Baller Ø 800 – 1.650 mm
PTO-omdrejninger 540 o/min
Nødvendige hydraulikudtag: 2 x ev og frit tilbageløb
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk)

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fire tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Indføringsrotor (0770)
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Hydraulisk sænkbar bund for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Yderligere udstyr
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202666500 VariPack V 165 (RP201-10) 413.485,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpris
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpris
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Binding
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding (ikke muligt i forbindelse med DS 100) 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    

Hjulmontering
830 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR Standard
835 Hjulmontering 16.5-16.1” TL222 8.446,00    
840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR (kun i forbindelse med variant 1365) 12.915,00    

Balleudløb
1530 Balleudkaster 4.018,00    
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Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    
B474 PTO-aksel til 1.000 o/min (fås på forespørgsel) 21.197,00    

Ekstraudstyr
B472 Pick-up gauge hjulholder 410,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    
B488 Renseruller som rengøre bæltet aktivt 7.831,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved balleudkast på bagklappen 4.018,00    
B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindeligt tilbehør
B441 Drejbar garnkasse 8.323,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke i forbindelse med 0250, B301 og B417) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

F026 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med 1530)

3.649,00    

VariPack V 165
Rundballepresser

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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VariPack V 165 XC 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer og snitter
Længde 4.900 mm, bredde 2.540 mm, højde 2.965 mm
Spor 2.150 mm
Baller Ø 800 – 1.650 mm
PTO-omdrejninger 540 o/min
Nødvendige hydraulikudtag: 1 x ev, 1 x dv og frit tilbageløb
Kraftbehov ca. 67 kW (90 hk)

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fire tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Snitterotor med tvangssnit for bedste snittekvalitet
Snitter med 17 knive med enkeltknivsikring til beskyttelse mod fremmedlegemer (0760)
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Knivgruppetilkobling for fleksibel tilpasning til alle høstforhold
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Yderligere udstyr
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202666700 VariPack V 165 XC (RP201-11) 476.625,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpriss
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpriss
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Binding
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    

Hjulmontering
830 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR Standard
845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR 12.915,00    

Balleudløb
1530 Balleudkaster 4.018,00    
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Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    
B474 PTO-aksel til 1.000 o/min (fås på forespørgsel) 21.197,00    

Ekstraudstyr
B199 Ekstra kniv 615,00    
B470 Holder til skærekniv på maskinens venstre side 2.009,00    
B471 Holder til skærekniv på maskinens højre side 2.009,00    
B472 Pick-up gauge hjulholder 410,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    
B488 Renseruller som rengøre bæltet aktivt 7.831,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved balleudkast på bagklappen 4.018,00    
B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindelig tilbehør
B441 Drejbar garnkasse 8.323,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke i forbindelse med 0250, B301 og B417) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

F026 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med 1530)

3.649,00    

VariPack V 165 XC
Rundballepresser

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

NY
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VariPack V 190 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer
Længde 5.000 mm, bredde 2.590 mm, højde 3.050 mm
Spor 2.150 mm
Baller Ø 800 – 1.900 mm
PTO-omdrejninger 540 o/min
Nødvendige hydraulikudtag: 2 x ev og frit tilbageløb
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fire tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Indføringsrotor (0770)
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Hydraulisk sænkbar bund for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Yderligere udstyr
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202666600 VariPack V 190 (RP201-20) 450.918,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpris
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpris
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Bindinger
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    

Hjulmontering
830 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR Standard
845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR 12.915,00    

Balleudløb
1530 Balleudkaster 4.018,00    
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Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    
B474 PTO-aksel til 1.000 o/min (fås på forespørgsel) 21.197,00    

Ekstraudstyr
B472 Pick-up gauge hjulholder 410,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    
B488 Renseruller som rengøre bæltet aktivt 7.831,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved balleudkast på bagklappen 4.018,00    
B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindelig tilbehør
B441 Drejbar garnkasse 8.323,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke i forbindelse med 0250, B301 og B417) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

F026 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med 1530)

3.649,00    

VariPack V 190
Rundballepresser

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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VariPack V 190 XC 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer og snitter
Længde 5.000 mm, bredde 2.590 mm, højde 3.050 mm
Spor 2.150 mm
Baller Ø 800 – 1.900 mm
PTO-omdrejninger 540 o/min
Nødvendige hydraulikudtag: 1 x ev, 1 x dv og frit tilbageløb
Kraftbehov ca. 67 kW (90 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fire tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Snitterotor med tvangssnit for bedste snittekvalitet
Snitter med 17 knive med enkeltknivsikring til beskyttelse mod fremmedlegemer (0760)
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Knivgruppetilkobling for fleksibel tilpasning til alle høstforhold
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Yderligere udstyr
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202666800 VariPack V 190 XC (RP201-21) 514.017,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpris
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpris
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Binding
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    

Hjulmontering
830 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR Standard
840 Hjulmontering 500/50-17 10 PR (kun i forbindelse med variant 1365) 8.446,00    
845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR 12.915,00    

NY
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Balleudløb
1530 Balleudkaster 4.018,00    

Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    
B474 PTO-aksel til 1.000 o/min (fås på forespørgsel) 21.197,00    

Ekstraudstyr
B199 Ekstra kniv 615,00    
B470 Holder til skærekniv på maskinens venstre side 2.009,00    
B471 Holder til skærekniv på maskinens højre side 2.009,00    
B472 Pick-up gauge hjulholder 410,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    
B488 Renseruller som rengøre bæltet aktivt 7.831,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved balleudkast på bagklappen 4.018,00    
B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindelig tilbehør
B441 Drejbar garnkasse 8.323,00    

Betjening
B409 Betjeningsenhed DS 100 In-cab (ikke i forbindelse med 0250, B301 og B417) 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamangament og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) Hardware for tilkobling og fastgørelse af

KRONE SmartConnect
Anvendes i forbindelse med: Comprima, Comprima Plus og VariPack (RP201)

1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

F026 TIM 1.0 (Tractor Implement Management) Den monterede maskine styrer traktoren; forudsætter at 
traktoren er TIM-kompatibel iht. AEF-certificering (kun muligt med 1530)

3.649,00    

VariPack V 190 XC
Rundballepresser

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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VariPack V 165 Plus 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer
Længde 4.900 mm, bredde 2.750 mm, højde 2.965 mm
Spor 2.240 mm
Baller Ø 800 – 1.650 mm
PTO-omdrejninger 540 o/min
Hydrauliksystem er forberedt for Load-Sensing og kan køre som trykløst omløbsystem
Kraftbehov ca. 74 kW (100 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fem W-monterede tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Indføringsrotor (0770)
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Hydraulisk sænkbar bund for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Ekstra drev til pressebånd og rengøringsvalse
Automatisk bagklapfunktion
Balleudkaster
Yderligere udstyr
Elektrisk centralsmøring
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Standardmæssig TIM-kompatibel (Tractor Implement Management)
Netslidske til ekstra netruller på venstre maskinside
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms.

206666100 VariPack V 165 Plus (RP301-10) 596.386,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpris
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpris
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Binding
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    

Hjulmontering
845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR Standard
847 Hjulmontering 500/60 R 22,5 13.571,00    
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Hjulmontering
861 Hjulmontering 600/50 R 22,5 22.263,00    

Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B472 Holder til pickup tastehjul 2.009,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved balleudkast på bagklappen 4.018,00    
B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindelig tilbehør
B442 Ekstra slange til åbning og lukning af bagklappen fra traktorens styring (anbefales på skånende marker) 820,00    
B489 Ekstra olieslange fra traktorspole til pick-up for direkte olieforsyning 2.050,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-B298 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning og reparation af KRONE 

SmartConnect
1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

VariPack V 165 Plus
Rundballepresser

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

NY
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VariPack V 165 XC Plus 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer og snitter
Længde 4.900 mm, bredde 2.750 mm, højde 2.965 mm
Spor 2.240 mm
Baller Ø 800 – 1.650 mm
PTO-omdrejninger 1000 o/min
Hydrauliksystem er forberedt for Load-Sensing og kan køre som trykløst omløbsystem
Kraftbehov ca. 74 kW (100 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fem W-monterede tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Snitterotor med tvangssnit for bedste snittekvalitet
Snitter med 26 knive med enkeltknivsikring til beskyttelse mod fremmedlegemer (0760)
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Hydraulisk knivgruppetilkobling fra kabinen for fleksibel tilpasning til alle høstforhold
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Ekstra drev til pressebånd og rengøringsvalse
Automatisk bagklapfunktion
Balleudkaster
Yderligere udstyr
Elektrisk centralsmøring
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Standardmæssig TIM-kompatibel (Tractor Implement Management)
Netslidske til ekstra netruller på venstre maskinside
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden mons

202666100 VariPack V 165 XC Plus (RP301-11) 659.526,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpris
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpris
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Binding
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
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Hjulmontering
845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR Standard
847 Hjulmontering 500/60 R 22,5 13.571,00    
861 Hjulmontering 600/50 R 22,5 22.263,00    

Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B199 Ekstra kniv 615,00    
B470 Holder til skærekniv på maskinens venstre side 2.009,00    
B471 Holder til skærekniv på maskinens højre side 2.009,00    
B472 Holder til pickup tastehjul 2.009,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved balleudkast på bagklappen 4.018,00    
B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindeligt tilbehør
B442 Ekstra slange til åbning og lukning af bagklappen fra traktorens styring (anbefales på skånende marker) 820,00    
B489 Ekstra olieslange fra traktorspole til pick-up for direkte olieforsyning 2.050,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

VariPack V 165 XC Plus
Rundballepresser
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VariPack V 190 Plus 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer
Længde 5.000 mm, bredde 2.750 mm, højde 3.050 mm
Spor 2.240 mm
Baller Ø 800 – 1.900 mm
PTO-omdrejninger 540 o/min
Hydrauliksystem er forberedt for Load-Sensing og kan køre som trykløst omløbsystem
Kraftbehov ca. 74 kW (100 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fem W-monterede tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Indføringsrotor (0770)
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Hydraulisk sænkbar bund for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Ekstra drev til pressebånd og rengøringsvalse
Automatisk bagklapfunktion
Balleudkaster
Yderligere udstyr
Elektrisk centralsmøring
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Standardmæssig TIM-kompatibel (Tractor Implement Management)
Netslidske til ekstra netruller på venstre maskinside
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

206666200 VariPack V 190 Plus (RP301-20) 665.430,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpris
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpris
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Binding
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    

Hjulmontering
845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR Standard
847 Hjulmontering 500/60 R 22,5 13.571,00    
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Hjulmontering
861 Hjulmontering 600/50 R 22,5 22.263,00    

Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B472 Holder til pickup tastehjul 2.009,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved  

balleudkast på bagklappen
4.018,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindeligt tilbehør
B442 Ekstra slange til åbning og lukning af bagklappen fra traktorens styring (anbefales på skånende marker) 820,00    
B489 Ekstra olieslange fra traktorspole til pick-up for direkte olieforsyning 2.050,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-B298 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning og reparation af KRONE 

SmartConnect
1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

VariPack V 190 Plus
Rundballepresser

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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VariPack V 190 XC Plus 
Rundballepresser

Tekniske data
 Rundballepresser med variabelt ballekammer og snitter
Længde 5.000 mm, bredde 2.750 mm, højde 3.050 mm
Spor 2.240 mm
Baller Ø 800 – 1.900 mm
PTO-omdrejninger 1000 o/min
Hydrauliksystem er forberedt for Load-Sensing og kan køre som trykløst omløbsystem
Kraftbehov ca. 74 kW (100 hk)*

Standardopbygning
 Pickup
Rullenedholder
EasyFlow pickup uden kulissestyring (2.150 mm opsamlingsbredde efter DIN 11220)
Fem W-monterede tandrækker, 55 mm tandafstand
Højdeindstilling uden brug af værktøj
Rotor
Høj kapacitet og få bevægelige dele på grund af integralrotor
Hele indføringen trækkes via en enkelt drivkæde
Snitterotor med tvangssnit for bedste snittekvalitet
Snitter med 26 knive med enkeltknivsikring til beskyttelse mod fremmedlegemer (0760)
Hydraulisk sænkbar knivkassette for hurtig afhjælpning ved blokeringer
Hydraulisk knivgruppetilkobling fra kabinen for fleksibel tilpasning til alle høstforhold
Pressekammer
Fire pressebånd
Lavt drivkraftbehov på grund af enkel konstruktion og let gang
Visning af pressetryk inkl. visning af venstre/højre kørselsretning for ensartede baller
Pressetrykindstilling inkl. kernetrykindstilling fra kabinen
Ekstra drev til pressebånd og rengøringsvalse
Automatisk bagklapfunktion
Balleudkaster
Yderligere udstyr
Elektrisk centralsmøring
Aktivt kædesmøringsanlæg med mængdeindstilling pr. kæde
Overbelastningssikring med knastkobling i gearkassen
Standardmæssig TIM-kompatibel (Tractor Implement Management)
Netslidske til ekstra netruller på venstre maskinside
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves 
B290! Ved manglende ISOBUS terminal skal B409, B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202666200 VariPack V 190 XC Plus (RP301-21) 728.570,00    

Tilkobling
510 Trækøje 40 for lav tilkobling Standard
515 Trækøje 50 (Hitch) Uden merpris
517 Trækøje 32 Uden merpris
520 Trækkobling 32 Uden merpris
530 Drejeligt trækøje 35 Uden merpris
555 Trækøje 40 til høj tilkobling Uden merpris

Binding
220 Netbinding Standard
250 Net- og garnbinding 33.374,00    

Aksler
1365 Enkeltaksel uden bremse Standard
1368 Enkeltaksel med parkeringsbremse 6.683,00    
1370 Enkeltaksel med hydraulisk bremse 17.630,00    
1375 Enkeltaksel med trykluftbremse 17.630,00    
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VariPack V 190 XC Plus
Rundballepresser

Hjulmontering
845 Hjulmontering 500/55-20 12 PR Standard
847 Hjulmontering 500/60 R 22,5 13.571,00    
861 Hjulmontering 600/50 R 22,5 22.263,00    

Montering på traktor
B239 Kuglehovedtræk 80 5.494,00    
B177 Sikringskæde 1.845,00    

Ekstraudstyr
B199 Ekstra kniv 615,00    
B470 Holder til skærekniv på maskinens venstre side 2.009,00    
B471 Holder til skærekniv på maskinens højre side 2.009,00    
B472 Holder til pickup tastehjul 2.009,00    
B473 Holder til brandslukker 1.599,00    

Sikkerhed
B356 LED-arbejdsbelysning 1.0 (belysning af områderne: Binding, under sideskærmene og ved balleudkast  

på bagklappen
4.018,00    

B401 Rotorblink 1.0 2.993,00    

Almindelig tilbehør
B442 Ekstra slange til åbning og lukning af bagklappen fra traktorens styring (anbefales på skånende marker) 820,00    
B489 Ekstra olieslange fra traktorspole til pick-up for direkte olieforsyning 2.050,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    
-B328 Kamera til tilkobling til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera til udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en spændingsforsyning via 

ISOBUS tilkoblingen og en In-Cab tilkobling)
1.722,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B417 Fugtighedsmåler 1.0; ikke i forbindelse med B409 DS 100 10.373,00    

Datamanagement og funktioner
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + aktivering  

(dataoverførsel via mobiltelekommunikation UMTS Europa)
9.061,00    

-B317 Holder og tilslutning til en Ipad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

*Kraftbehovet er afhængigt af afgrøden, arbejdsbetingelserne samt maskinens udstyr 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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EasyWrap 
Balleindpakker

EasyWrap
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Indholdsfortegnelse EasyWrap
Balleindpakker

 Ballepakker  
Betjening 319
Tilbehør  320
EasyWrap 150 321
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Betjening 
Balleindpakker

B412
Terminal DS 500 

Enkel maskinbetjening via de 12 knapper,  

drejeknappen på bagsiden eller 

den 5,7“ store touch screen

Strengt nødvendigt !



KRONE prisliste 2021/2022320

B439 Tilslutningshydraulik 
Til brug af Load-Sensing

B435 Ballevender med  
ballegenkendelse

B436 Ekstra føringsrulle foran

B437 Bundrulle B438 Ekstra folieholder inkl. belysning 
og ekstern betjening

B440 Kontravægt til wrapperarm

Montagetid tilbehør

Typer Beznævnelse Tidsforbrug

B439 EasyWrap 150 Tilslutningshydraulik 
Til brug af Load-Sensing

0,5 t

B435 EasyWrap 150 Ballevender med ballegenkendelse 4-5 t

B436 EasyWrap 150  Ekstra føringsrulle foran 0,5 t

B437 EasyWrap 150 Bundrulle 1 t

B438 EasyWrap 150 Ekstra folieholder inkl. belysning og ekstern betjening 4-5 t

B440 EasyWrap 150 Kontravægt til wrapperarm 1 y

Tilbehør
Balleindpakker
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EasyWrap 150 
Balleindpakker

Tekniske data
 Trepunktsballewrapper med en wrapperarm
Længde: 2.349 mm, bredde: 1.430 mm, højde: 2.388 mm
Hastighed wrapper arm: op til 36 o/min
Ballediameter: 1.000 – 1.500 mm
Ballevægt: max. 1.600 kg
Nødvendige hydraulikudtag: 1 x ev og frit tilbageløb (mulighed for Load-Sensing tilslutning)
Oliemængde: fra 12 l/mi

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsophæng kat. II
Wrapper udstyr
Hydraulisk drejelige valsearme
Enkeltwrapperarm (med op til 36 o/min reverserbar)
Wrapperarmsdrev med integreret bremse og drejer for præcis positionering af wrapperarmen
Balleføringsrulle foran
Wrapfolie
Folierids detektor
Foliestræk indstillelig til 55 % eller 70 %
Folieholder- og skærerudstyr
Yderligere udstyr
Belysning iht. StVZO til kørsel på vej
Intuitiv menustruktur via terminal DS 500 (B412 skal tilvælges!

Basismaskine Kr. uden moms

201104000 EasyWrap 150 (BW201-10) 173.963,00    

Montering på traktor
B439 Tilslutningshydraulik for brug af Load-Sensing 1.107,00    
B483 Forlængerledning fra frontmonteret maskine til terminalen 

(6 m forlængerledning (12V) (bestilles via dele): Varenr 303 914 0)
4.920,00    

Ekstraudstyr
B435 Ballerejser med ballegenkendelse for automatisk programstart 6.888,00    
B436 Ekstra føringsrulle foran 3.444,00    
B437 Bundrulle 3.444,00    
B438 Ekstra folieholder til 4 folieruller inkl. udvidet belysning (iht StVZO) og ekstern betjening 6.396,00    
B486 Ekstern kontrol 3.362,00    
B440 Kontravægt til wrapperarm 3.403,00    

Sikkerhed
B487 LED-arbejdsbelysning 2.788,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-Cab (tvingende nødvendig) 11.275,00    
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BiG Pack
Storballepressere

BiG Pack med snitter

BiG Pack uden snitter
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Indholdsfortegnelse BiG Pack 
Storballepressere

 BiG Pack - Storballepressere 

Betjening 324-325
KRONE SmartConnect 326
Tilbehør 327-329

BiG Pack 870 HDP 330-332
BiG Pack 890 333-335
BiG Pack 1270 336-338
BiG Pack 1290 339-341
BiG Pack 1290 HDP 342-344
BiG Pack 1290 HDP ll 345-347
BiG Pack 4x4 348-350
BiG Pack 890 XC 352-354
BiG Pack 1270 XC 355-357
BiG Pack 1270 VC 358-360
BiG Pack 1290 XC 361-363
BiG Pack 1290 HDP XC 364-366
BiG Pack 1290 HDP VC 367-369
BiG Pack 1290 HDP ll XC 370-372
BiG Pack 4x4 XC 373-375
BiG Pack 1270 376-378
BiG Pack 1290 379-381
BiG Pack 1290 HDP 382-384
BiG Pack 1270 VC 385-387
BiG Pack 1290 VC 388-390
BiG Pack 1290 HDP VC 391-393
BaleCollect 394-395
PreChop 396
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B412
Terminal DS 500 In-cab

Enkel maskinebetjening via de 12 taster, 

drejeknappen på bagsiden eller den 5,7” 

store touchskærm

Som ekstraudstyr kan der tilsluttes et ISOBUS Joystick.

B308
ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab

ISOBUS betjeningsterminal med 12,1” touchskærm

 Mulighed for samtidig betjening af to ISOBUS

maskiner og visning af kamerabillede.

Kan benyttes i vertikal eller horisontal position.

Yderligere kan der tilsluttes et ISOBUS joystick.. 

B328/B329
Kamera for tilslutning til CCI 800/1200 In-Cab

Monteringssted kan vælges fleksibelt

For montering af to kameraer (B329) skal B328 tilkøbes!

B413
ISOBUS terminal CCI 800 In-cab

ISOBUS betjeningsterminal med 8” touchskærm

Mulighed for samtidig betjening af en ISOBUS maskine

og visning af kamerabillede.

Betjening
Storballepressere
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B419
Joystick CCI A3

ISOBUS Joystick med fleksibel placering af knapperne 

og visning af funktionerne i displayet.  

Muligt med: DS 500, CCI 800 og 1200

Betjening
Storballepressere

B419 ISOBUS-Joystick CCI A3
Passer til:

BiG Pack 870 HDP  
BiG Pack 870 HDP XC BiG Pack 890  
BiG Pack 890 XC 
BiG Pack 1270 
BiG Pack 1270 VC 
BiG Pack 1270 XC 
BiG Pack 1290 
BiG Pack 1290 XC 
BiG Pack 1290 HDP BiG Pack 1290 HDP VC BiG Pack 
1290 HDP XC BiG Pack 1290 HDP II BiG Pack 1290 
HDP II XC BiG Pack 4x4 
BiG Pack 4x4 XC BP305/405

Funktioner:

• Activating / deactivating coast-down steering (only for comfort 
onboard electronics)

• Swivelling in / swivelling out blade drawer (only for XC machi-
neswith comfort on-board electrical system)
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F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

Denne app indeholder en Task-Controller,

der forvalter og dokumenterer KRONE maskindata.

Bemærk: IPad er ikke del af leveringen.

KRONE SmartConnect
Storballepressere

F009 KRONE SmartTelematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater samt ny platform  

til den universelle og mærkeuafhængige dataudveksling.

(Løbetid 24 måneder)

KRONE SmartTelematics er en del af kundeportalen 

mykrone.green.

På forespørgsel.
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst  maskinens stelnummer.

B267 LED-arbejdsbelysning1.0
Anbefalede monteringspositioner: 2 x 
ved gelænder, 1 x til oplysning af træk 
ved Pick-up
Typer: Alle BiG Pack

B107 Kamerasystem
Skærm og kamera.
Installations position kan vælges frit
Typer: Alle BiG Pack

B075 Starthjælp
Hydraulisk starthjælp for blid igangsætning 
af maskinen.
Nødvendig hydraulik-udtag: 1x ev+ fri retur 
(ved HS komfort gennem terminal)
Typer: BiG Pack 870 (XC), 890 (XC), 1270 
(XC,VC), 1290 (XC)

B268 Fugtighedsmåling 1.0
Montering i pressekanal 8-40%.  
Fugtighed vil blive vist i display
Typer: Alle BiG Pack

B315 Starthjælp BiG Pack PreChop
Typer: Alle BiG Pack med PreChop

B172 Ekstra Garnkasser
Typer: Alle BiG Pack

B314 Starthjælp
Hydraulisk starthjælp for blid igangsætning 
af maskinen.
Nødvendig hydraulik-udtag: 1x ev+ fri retur 
(ved HS komfort gennem terminal)
Typer: BiG 1290 HDP (XC,VC), 4x4 (XC)

B108 2. Kamera
Ekstra kamera
Typer: Alle BiG Pack

B101 Hydraulisk støttefod
Nødvendig hydraulisk udtag: 1x dv
Typer: BiG Pack 870 HDP, 890, 1270, 
1290

Tilbehør
Storballepressere
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B200 Knivsæt til snitter
Typer:   BiG Pack XC
 PreChop (uden illustration) 
 BiG Pack VC (uden illustration) 

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst  maskinens stelnummer.

B323 Tilslutningskabel BaleCollect 1230 på 
BiG Pack med elektronik 1.0 
Type: BaleCollect

B324 Tilslutningskabel BaleCollect 1230 på 
BiG Pack uden elektronik 1.0
Type: BaleCollect 

B325 Montagekit BaleCollect 1230 på BiG 
Pack 1290 HDP II
Type: BaleCollect

B326 Montagekit BaleCollect 1230 på BiG 
Pack HS med kanalmål 1,20 m
Type: BaleCollect

B366 Monteringskit BaleCollect til BiG Pack 
High Speed med Kanalmål 0,80 m
Type: BaleCollect 

B354 Ombygning til BiG Pack High Speed 
med kanalbredde 800 mm 
(giver mulighed for aflægning af op til 5 
baller)
Type: BaleCollect

B392 Kugletræk K80
Typer: Alle BiG Pack

B394 Trækøje Ø 40 mm
Typer: Alle BiG Pack (undtagen HDP II 
XC,BP-305-11, 405-11 og 405-21)

Tilbehør
Storballepressere
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B358 Støttefod BaleCollect
(Obligatorisk)
Typer: BaleCollect 

B393/B420 Kugleledsophæng 
(KAT. 3/4)
Typer: Alle BiG Pack

B421 Hitch-træk
Typer: Alle BiG Pack

Tilbehør
Storballepressere

Montagetid tilbehør

Type Benævnelse Tidsforbrug

B267 Alle BiG Pack LED Arbejdslys 2 t

B268 Alle BiG Pack Fugtmåler 1 t

B075 BiG Pack 870, 890, 1270, 1290 Starthjælp BiG Pack 3 t

B314 BiG 1290 HDP (XC), 4x4 (XC), 1290 HDP 
VC

Starthjælp BiG Pack 3 t

B315 Alle BiG Pack med PreChop Starthjælp BiG Pack PreChop 3 t

B392 Alle BiG Pack Kugleledsophæng 80 BiG Pack 1 t

B394 Alle BiG Pack (undtagen HDP II XC) Trækøje 40 mm 1 t

B101 870 HDP/890/270/1290 Hydraulik støttefod 1 t

B107 Alle BiG Pack Kamerasystem 1 t 30 min

B108 Alle BiG Pack Ekstra kamera (kun i forbindelse med 107) 1 t

B172 HDP/4x4/HDP II Ekstra garnkasser 1 t

B172 870 HDP/890/1270/1290 Ekstra garnkasser 1 t 30 min

B200 BiG Pack XC / PreChop,  
BiG Pack 1270 VC, 1290 HDP VC

Knivsæt snitter 15 min / 2 t

B323 BaleCollect Tilslutningskabel til BaleCollect 1230 til BiG Pack med 1.0 
elektronik

1 t 30 min

B324 Tilslutningskabel til BaleCollect 1230 til BiG Pack uden 1.0 
elektronik

30 min

B325 Monteringssæt BaleCollect 1230 på BiG Pack 1290 HDP II 16 t (inkl. 
B323/B324)

B326 Monteringssæt BaleCollect 1230 på BiG Pack High Speed 
(kanalmål 1,20 m)

16 t (inkl. 
B323/B324)

B366 Monteringskit BaleCollect til BiG Pack High Speed med 
kanalmål 0,80 m

16 t (inkl. 
B323/B324)

B354 Ombygning BaleCollect til 800 mm kanalbredde og  
mulighed for aflægning af op til 5 baller

8 t

B358 Støttefod 1 t

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst  maskinens stelnummer.
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Tekniske data
 Storballepresser
Længde: 7.950 mm (transportstilling), højde: 2.960 mm
Bredde: afhænger af dækmonteringen / pick-up (ved pick-up 0860: 2.995 mm)
Ballemål: højde: 70 cm, bredde: 80 cm, længde: 100 cm - 270 cm
Stempelslag/min: 49
Kraftbehov: 105 kW / 143 hk

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 450 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Multi-Bale-system inkl. fem dobbeltknyttere (1350)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilkøbes) (0977)
Forberedelse til KRONE Diagnostics med Komfort betjeningselektronik 1.0 (3011)
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200760000 BiG Pack 870 HDP 1.508.103,00    

Aksler
0240 Tandemaksel, fast, trykluftbremse Standard
0245 Tandemaksel, styres, trykluftbremse 28.823,00    
0250 Tandemaksel, fast, hydraulisk bremse Uden merpris
0255 Tandemaksel, styret, hydraulisk bremse 28.864,00    

Hjulmontering
0360 Hjulmontering 500/50-17 14PR (ved variant 850, bredde 2.550 mm) Standard
0385 Hjulmontering 550/45-22.5 16PR (ved variant 850; bredde 2.600 mm) 13.776,00    
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D (ved variant 850, bredde 2.600 mm) 30.791,00    
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D (ved variant 850, bredde 2.670 mm) 40.549,00    

PTO-aksel
1410 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter Standard
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter Uden merpris
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Uden merpris
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris

Pick-up
0860  Bred aktiv pick-up: ustyret pick-up EasyFlow med aktivtdrevet indføringsvalse, rullenedholder, 

roterende dele, 55 mm fjedertandsafstand 
(opsamlingsbredde 2.350 mm ifølge DIN 11220)

Standard

BiG Pack 870 HDP
Storballepresser
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BiG Pack 870 HDP
Storballepresser

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse) Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Mulige påbygningsdele
B075 Opstartshjælp BiG Pack 24.354,00    
B101 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling)
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    

-F008 CCI.Control Mobile
(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)

11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    
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 Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickup: 1 enkeltvirkende tilslutning

 Komfort elektronik
Styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW15)
Retur styreblok: retur tank (NW18)
Load-Sensing: LS-tilslutning (NW12)
Funktioner: balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærresog starthjælp
Hydraulisk støttefod: dobbeltvirkende styreventil

Ved traktorudførsel med Load-Sensing hydraulik skal der anvendes de medleverede tilslutninger

 Elektronisk tilslutning
Beleuchtung der Presse: 7 polige Steckdose DIN ISO 1124
Forsyning til de elektroniske styreenheder på presseren via ISOBUS
Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 870 HDP
Storballepresser
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BiG Pack 890
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser      
Længde 7.950 mm (transportstilling), højde 3.140 mm      
Bredde: afhængigt af dæk / pick-up (bredde ved variant 0860: 2.995 mm)      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 0,80 m, længde 1,00 - 2,70 m      
49 slag/min. til høj kapacitet      
Trækkraftbehov fra 80 kW (109 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 254 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Fire dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725000 BiG Pack 890 1.437.255,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308
vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0210 Enkeltaksel, trykluftbremse Standard
0220 Enkeltaksel, hydraulikbremse Uden merpris
0240 Tandemaksel fast, trykluftbremse 49.159,00    
0245 Tandemaksel styret, trykluftbremse 80.606,00    
0250 Tandemaksel fast, hydraulikbremse 49.159,00    
0255 Tandemaksel styret, hydraulikbremse 80.606,00    

Hjulmontering
0325 Hjulmontering 710/45-22.5 162 A8 (kun ved enkeltaksel, bredde med variant 0850: 2.600 mm) Standard
0360 Hjulmontering 500/50-17 14PR (kun ved tandemaksel, ved variant 850, bredde 2.550 mm) Uden merpris
0385 Hjulmontering 550/45-22.5 16PR (kun ved tandemaksel, ved variant 850; bredde 2.600 mm) 13.776,00    
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D (kun ved tandemaksel, ved variant 850, bredde 2.600 mm) 30.791,00    
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D (kun ved tandemaksel, ved variant 850, bredde 2.670 mm) 40.549,00    

PTO-aksel
1410 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter Standard
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter Uden merpris
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Uden merpris
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PTO-aksel
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris

Pick-up
0860  Bred aktiv pick-up: ustyret pick-up EasyFlow med aktivtdrevet indføringsvalse, rullenedholder, 

roterende dele, 55 mm fjedertandsafstand 
(opsamlingsbredde 2.350 mm ifølge DIN 11220)

Standard

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse) Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Mulige påbygningsdele
B075 Opstartshjælp BiG Pack 24.354,00    
B101 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    

BiG Pack 890
Storballepresser
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DigitalSystems - Datamanagement
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

Hydrauliktilslutninger på traktoren  
Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil     

Afhængigt af udførelse:   
Medium-elektronik 1.0  
Indgangsblok: dobbeltvirkende styreventil  
Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) hydr. støttefod  
Spærring af styreaksel (hvis monteret): enkeltvirkende styreventil
Starthjælp (hvis monteret) dobbeltvirkende styreventil eller enkeltvirkende styreventil med fri retur     

Komfort-elektronik 1.0   
Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW 15)  
Returløb styreblok: returløb tank (NW 18)  
LS-ledning: LS-tilslutning (NW 12)  
Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) spærring af styreaksel og starthjælp  
Hydr. støttefod: dobbeltvirkende styreventil     

Ved traktorer med Load Sensing-hydraulik benyttes de dertil beregnede tilslutninger     

Elektriske udtag på traktoren  
Lygter på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124  
Forsyning af den elektroniske styring af presseren med konstant strøm 
Terminaltilslutning via INCAB stikdåse 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 890
Storballepresser
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Tekniske data
 Storballepresser      
Længde 7.950 mm (transportstilling), bredde 2.995 mm, højde 2.940 mm      
Ballemål = højde 0,70 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 2,70 m      
45 slag/min. til høj kapacitet      
Trækkraftbehov fra 85 kW (116 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 296kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725020 BiG Pack 1270 1.565.831,00    

Knyttere
1320 Dobbeltknytter - vel gennemprøvet teknologi til maksimal ballekomprimering 31.324,00    
1330 Enkeltknytter Standard
1350 MultiBale system inkl. dobbeltknytte (kun muligt med tandemaksel og

komfort elektronik 1.0)
160.351,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308
vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0240 Tandemaksel fast, trykluftbremse Standard
0245 Tandemaksel styret, trykluftbremse 28.823,00    
0250 Tandemaksel fast, hydraulikbremse Uden merpris
0255 Tandemaksel styret, hydraulikbremse 28.864,00    

Hjulmontering
0360 Hjulmontering 500/50-17 14PR Standard
0385 Hjulmontering 550/45-22.5 16PR 13.776,00    
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D 30.791,00    
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D 40.549,00    

BiG Pack 1270
Storballepresser
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BiG Pack 1270
Storballepresser

PTO-aksel
1410 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter Standard
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter Uden merpris
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Uden merpris
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse) Uden merpris
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk   

træk inklusiv trykluft til bindeapparat
38.663,00    

1050 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  
bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

38.663,00    

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Mulige påbygningsdele
B075 Opstartshjælp BiG Pack 24.354,00    
B101 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A#3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
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DigitalSystems - Datamanagement
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

Hydrauliktilslutninger på traktoren  

Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil

Afhængigt af udførelse:   

Medium-elektronik 1.0  

Indgangsblok: dobbeltvirkende styreventil  

Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) hydr. støttefod og startjhælp 

Spærring af styreaksel (hvis monteret): enkeltvirkende styreventil
Starthjælp (hvis monteret) dobbeltvirkende styreventil eller enkeltvirkende styreventil med fri retur

Komfort-elektronik 1.0    

Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW 15)   

Returløb styreblok: returløb tank (NW 18)   

LS-ledning: LS-tilslutning (NW 12)   

Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) spærring af styreaksel   

Hydr. støttefod: dobbeltvirkende styreventil   

 

Ved traktorer med Load Sensing-hydraulik benyttes de dertil beregnede tilslutninger

    

Elektriske udtag på traktoren 

Lygter på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124   

Forsyning af den elektroniske styring af presseren med konstant strøm

Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse   

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1270
Storballepresser
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BiG Pack 1290
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser      
Længde 7.950 mm (transportstilling), bredde 2.995 mm, højde 3.140 mm      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 2,70 m      
45 slag/min. til høj kapacitet      
Trækkraftbehov fra 90 kW (122 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
6 dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725040 BiG Pack 1290 1.621.058,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308
vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0240 Tandemaksel fast, trykluftbremse Standard
0245 Tandemaksel styret, trykluftbremse 28.823,00    
0250 Tandemaksel fast, hydraulikbremse Uden merpris
0255 Tandemaksel styret, hydraulikbremse 28.864,00    

Hjulmontering
0360 Hjulmontering 500/50-17 14PR Standard
0385 Hjulmontering 550/45-22.5 16PR 13.776,00    
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D 30.791,00    
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D 40.549,00    

PTO-aksel
1410 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter Standard
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter Uden merpris
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Uden merpris
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris
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Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluf Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse) Uden merpris
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk   

træk inklusiv trykluft til bindeapparat
38.663,00    

1050 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  
bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

38.663,00    

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Mulige påbygningsdele
B075 Opstartshjælp BiG Pack 24.354,00    
B101 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A# 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

BiG Pack 1290
Storballepresser
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BiG Pack 1290
Storballepresser

Hydrauliktilslutninger på traktoren  
Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil

Afhængigt af udførelse:   
Medium-elektronik 1.0  
Indgangsblok: dobbeltvirkende styreventil  
Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) hydr. støttefod og startjhælp 
Spærring af styreaksel (hvis monteret): enkeltvirkende styreventil
Starthjælp (hvis monteret) dobbeltvirkende styreventil eller enkeltvirkende styreventil med fri retur

Komfort-elektronik 1.0    
Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW 15)   
Returløb styreblok: returløb tank (NW 18)   
LS-ledning: LS-tilslutning (NW 12)   
Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) spærring af styreaksel   
Hydr. støttefod: dobbeltvirkende styreventil   
 
Ved traktorer med Load Sensing-hydraulik benyttes de dertil beregnede tilslutninger
    
Elektriske udtag på traktoren 
Lygter på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124   
Forsyning af den elektroniske styring af presseren med konstant strøm
Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse   

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen



KRONE prisliste 2021/2022342

Tekniske data
 Storballepresser      
Længde 8.750 mm (transportstilling), bredde 2.995 mm, højde 3.140 mm      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 2,70 m      
45 slag/min. til høj kapacitet      
Trækkraftbehov fra 130 kW (177 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
HDP pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Seks dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725060 BiG Pack 1290 HDP 2.047.622,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308
vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0240 Tandemaksel fast, trykluftbremse Standard
0245 Tandemaksel styret, trykluftbremse 28.823,00    
0250 Tandemaksel fast, hydraulikbremse Uden merpris
0255 Tandemaksel styret, hydraulikbremse 28.864,00    

Hjulmontering
0385 Hjulmontering 550/45-22.5 20 PR Standard
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D 26.732,00    

PTO-aksler
1430 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=6 Standard
1440 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=20 Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluf Standard

BiG Pack 1290 HDP
Storballepresser
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Rengøring af bindeapparat
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse) Uden merpris
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk   

træk inklusiv trykluft til bindeapparat
38.663,00    

1050 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  
bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

38.663,00    

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B314 Starthjælp til BiG Pack 24.354,00    
B172 Ekstra garnkasse til op til 12 ekstra garnruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 (til Pick-up og bag på maskinen) 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling)
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

BiG Pack 1290 HDP
Storballepresser
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Hydrauliktilslutninger på traktoren  
Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil

Afhængigt af udførelse:   
Medium-elektronik 1.0  
Indgangsblok: dobbeltvirkende styreventil  
Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) hydr. støttefod  
Spærring af styreaksel (hvis monteret): enkeltvirkende styreventil
Starthjælp (hvis monteret) dobbeltvirkende styreventil eller enkeltvirkende styreventil med fri returløb

Komfort-elektronik 1.0    
Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW 15)   
Returløb styreblok: returløb tank (NW 18)   
LS-ledning: LS-tilslutning (NW 12)   
Funktioner: balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) spærring af styreaksel og starthjælp   
    
Ved traktorer med Load Sensing-hydraulik benyttes de dertil beregnede tilslutninger
    
Elektriske udtag på traktoren 
Lygter på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124   
Forsyning af den elektroniske styring af presseren med konstant strøm
Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse   

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1290 HDP
Storballepresser
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BiG Pack 1290 HDP ll
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser  
Længde 9.130 mm (transportstilling), højde 3.710 mm      
Bredde: afhængigt af dækmontering      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 3,20 m      
45 stempelslag pr. minut til høj kapacitet      
Trækkraftbehov fra 170 kW (231 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
HDP pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Otte dobbeltknyttere (1320)
Støvtæt garnkasse med plads til 54 ruller, den kan sænkes hydraulisk til fyldning
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Hydraulisk starthjælp
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200730000 BiG Pack 1290 HDP II 2.643.106,00    

Elektronik
0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

Standard

Aksler
0248 Tandemaksel styret, trykluftbremse, 16 t                  

(kun i forbindelse med variant 0395, 0397 eller 0335)
Standard

0258 Tandemaksel styret, hydr. bremse, 16 t    
(kun i forbindelse med variant 0395, 0397 eller 0335)

Uden merpris

Hjulmontering
0395 Hjulmontering 620/50 R 22.5 161D (kun med tandemaksel, 16t, Bredde 2.995 mm) Standard
0397 Hjulmontering 620/55 R 26.5 166D (kun med tandemaksel, 16t, Bredde 2.995 mm) 21.607,00    
0335 Hjulmontering 710/50 R 26.5 170D (kun med tandemaksel, 16t, Bredde 3.190 mm) 43.788,00    

PTO-aksler
1430 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=6 Standard
1440 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=20 Uden merpris
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Rengøring af bindeapparat
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til 

bindeapparat
Standard

1050 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  
bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 1.722,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B172 Ekstra garnkasse til op til 12 ekstra garnruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

BiG Pack 1290 HDP ll
Storballepresser
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BiG Pack 1290 HDP ll
Storballepresser

Hydrauliktilslutninger på traktoren  
Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil

Afhængigt af udførelse:   
Medium-elektronik  
Indgangsblok: dobbeltvirkende styreventil  
Funktioner: balleudstøder, rullesliske, hydraulisk støttefod, garnkasse  
Spærring af styreaksel: enkeltvirkende styreventil
Starthjælp: dobbeltvirkende styreventil eller enkeltvirkende styreventil med fri returløb

Komfort-elektronik   
Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW 15)   
Returløb styreblok: returløb tank (NW 18)   
LS-ledning: LS-tilslutning (NW 12)   
Funktioner: balleudstøder, rullesliske, hydraulisk støttefod, garnkasse, spærring af styreaksel og starthjælp   
    
Ved traktorer med Load Sensing-hydraulik benyttes de dertil beregnede tilslutninger
    
Elektriske udtag på traktoren 
Lygter på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124   
Forsyning af den elektroniske styring af presseren med konstant strøm
Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse   

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Storballepresser      
Længde 9.150 mm (transportstilling), højde 3.560 mm      
Bredde: afhængigt af dækmontering      
Ballemål = højde 1,30 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 3,20 m      
38 slag/min. til høj kapacitet      
Trækkraftbehov fra 130 kW (177 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
6 dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725080 BiG Pack 4x4 2.118.552,00    

Elektronik
0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

Standard

Aksler
0247 Tandemaksel styret, trykluftbremse,13 t Standard
0257 Tandemaksel styret, hydraulikbremse, 13 t Uden merpris

Hjulmontering
0385 Hjulmontering 550/45 22.5 20PR (kun ved tandemaksel, 13 t, bredde 2.995 mm) Standard
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D (kun ved tandemaksel, 13 t, bredde 2.995 mm) 17.384,00    
0394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D (kun ved tandemaksel, 13 t, bredde 2.995 mm) 26.732,00    

PTO-aksler
1430 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=6 Uden merpris
1440 PTO-aksel  WWE 1 3/4“, t=20 Standard

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse Uden merpris

BiG Pack 4x4
Storballepresser
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BiG Pack 4x4
Storballepresser

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng  (KAT. 3) 5.494,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 5.781,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B314 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B172 Ekstra garnkasse til op til 12 ekstra garnruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    
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Hydrauliktilslutninger på traktoren  
Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil

Afhængigt af udførelse:   
Medium-elektronik 1.0 
Indgangsblok: dobbeltvirkende styreventil  
Funktioner: balleudstøder, rullesliske, hydraulisk støttefod 
Spærring af styreaksel (hvis monteret): enkeltvirkende styreventil
Starthjælp (hvis monteret): dobbeltvirkende styreventil eller enkeltvirkende styreventil med fri returløb

Komfort-elektronik 1.0   
Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW 15)   
Returløb styreblok: returløb tank (NW 18)   
LS-ledning: LS-tilslutning (NW 12)   
Funktioner: balleudstøder, rullesliske, hydraulisk støttefod og (hvis monteret) spærring af styreaksel og starthjælp   
    
Ved traktorer med Load Sensing-hydraulik benyttes de dertil beregnede tilslutninger
    
Elektriske udtag på traktoren 
Lygter på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124   
Forsyning af den elektroniske styring af presseren med konstant strøm
Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse   

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 4x4
Storballepresser
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Storballepresser
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Tekniske data
 Storballepresser med snitter      
Længde 7.950 mm (transportstilling), højde 3.140 mm      
Bredde: sfhængigt af dæk / pick-up (bredde ved variant 0860: 2.995 mm)      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 0,80 m, længde 1,00 - 2,70 m      
49 slag/min. til høj kapacitet      
Trækkraftbehov fra 95 kW (129 hk)

Standardudstyr
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Snittersystem
Rotorsnittersystem XC med 16 knive, knivgruppetilkobling (8/8) (0660)
Enkeltknivssikring
To udtrækkelige knivbjælker, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 254 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Fire dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725010 BiG Pack 890 XC 1.566.241,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412,
B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0210 Enkeltaksel, trykluftbremse Standard
0220 Enkeltaksel, hydraulikbremse Uden merpris
0240 Tandemaksel fast, trykluftbremse 49.159,00    
0245 Tandemaksel styret, trykluftbremse 80.606,00    
0250 Tandemaksel fast, hydraulikbremse 49.159,00    
0255 Tandemaksel styret, hydraulikbremse 80.606,00    

Hjulmontering
0325 Hjulmontering 710/45-22.5 162 A8 (kun ved enkeltaksel) Standard
0360 Hjulmontering 500/50-17 14PR (ved variant 850, bredde 2.550 mm) Uden merpris
0385 Hjulmontering 550/45-22.5 16PR (ved variant 850; bredde 2.600 mm) 13.776,00    
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D (ved variant 850, bredde 2.600 mm) 30.791,00    
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D (ved variant 850, bredde 2.670 mm) 40.549,00    

PTO-aksler
1410 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter Standard

BiG Pack 890 XC
Storballepresser
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PTO-aksler
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter Uden merpris
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Uden merpris
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris

Pick-up
0860  Bred aktiv pick-up : ustyret pick-up EasyFlow med aktivt drevet indføringsvalse, rullenedholder, 

roterende dele, 55 mm fjedertandsafstand 
(opsamlingsbredde 2.350 mm ifølge DIN 11220

Standard

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B075 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B101 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    

-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    

BiG Pack 890 XC
Storballepresser
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DigitalSystems - Datamanagement
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

Hydrauliktilslutninger på traktoren  
Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil

Afhængigt af udførelse:   
Medium-elektronik 
Indgangsblok: dobbeltvirkende styreventil  
Funktioner: Knivkassette, balleudstøder, rullesliske og (hvis monteret) hydraulisk støttefod 
Spærring af styreaksel (hvis monteret): enkeltvirkende styreventil
Starthjælp (hvis monteret): enkeltvirkende styreventil

Komfort-elektronik   
Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW 15)   
Returløb styreblok: returløb tank (NW 18)   
LS-ledning: LS-tilslutning (NW 12)   
Funktioner: Knivkassette, balleudstøder, rullesliske, hydraulisk støttefod og (hvis monteret) spærring af styreaksel og starthjælp   
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styreventil   
 
Ved traktorer med Load Sensing-hydraulik benyttes de dertil beregnede tilslutninger
    
Elektriske udtag på traktoren 
Lygter på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124   
Forsyning af den elektroniske styring af presseren med konstant strøm
Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 890 XC
Storballepresser
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BiG Pack 1270 XC
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser med snitter      
Længde 7.950 mm (transportstilling), 8.690 mm (med PreChop)      
Bredde 2.995 mm, højde 2.940 mm      
Ballemål = højde 0,70 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 2,70 m      
45 slag/min.       
Trækkraftbehov fra 100 kW (136 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Snittersystem
Rotorsnittersystem XC med 26 knive, knivgruppetilkobling (13/13) (0660)
Enkeltknivssikring
To udtrækkelige knivbjælker, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725030 BiG Pack 1270 XC 1.705.887,00    

Knyttere
1320 6 dobbeltknytter 31.324,00    
1330 6 enkeltknytter Standard
1350 MultiBale system (inkl. dobbeltknytter) (kun muligt med tandemaksel og

komfort bordelektronik 1.0)
160.351,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308
vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0240 Tandemaksel fast, trykluftbremse Standard
0245 Tandemaksel styret, trykluftbremse 28.823,00    
0250 Tandemaksel fast, hydraulikbremse Uden merpris
0255 Tandemaksel styret, hydraulikbremse 28.864,00    



KRONE prisliste 2021/2022356

Hjulmontering
0360 Hjulmontering 500/50-17 14PR (kun ved tandemaksel) Standard
0385 Hjulmontering 550/45 22.5 16PR (kun ved tandemaksel) 13.776,00    
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D (kun ved tandemaksel) 30.791,00    
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D (kun ved tandemaksel) 40.549,00    

PTO-aksler
1410 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter Standard
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter Uden merpris
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Uden merpris
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse) Uden merpris
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft 

til knytterrensningen 
38.663,00    

1050 Højeffektiv knytterrensning: højeffektiv blæser med mekanisk træk inklusiv trykluft til  
rengøring af bindeapparat (integregreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

38.663,00    

Balleudkast
0725 Rullesliske med balleudstøder Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleudstøder 42.927,00    

Montering af PreChop
1550 Dele til montering af PreChop forsnitter

Pick-up tilpasset individuelt til PreChop forsnitter
Montering af PreChop forsnitter på BiG Pack
Hydraulisk støttefod
Vigtigt: PreChop forsnitteren skal bestilles separat! (kun muligt med 1040 eller 1050 samt 1430 eller 
1440, endvidere tilbehør B392 eller B393/B420)

60.229,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng  (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B075 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B315 Staryhjælp BiG Pack med PreChop (kun i forbindelse med 1550) 26.650,00    
B101 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    

BiG Pack 1270 XC
Storballepresser
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Betjening
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

Hydrauliktilslutninger på traktoren
Pickuphævning: Enkeltvirkende styringsventil

Modelafhængig:
Medium betjeningselektronik
Indgangsblok: Dobbeltvirkende styringsventil
Funktioner:  Knivkassette, balleskubber, rulleslidske og (hvis monteret) hydraulisk støttefod, låse styreaksel (hvis monteret): Enkeltvirkende 
styringsventil
Starthjælp (hvis monteret): Dobbeltvirkende styringsventil eller enkeltvirkende styringsventil med frit tilbageløb

Komfort betjeningselektronik
Fremløb styringsblok: Enkeltvirkende styringsventil (NW 15)
Tilbageløb styringsblok: Tilbageløbstank (NV 18)
Lastmeldingsforbindelse: LS-tilkobling (NV 12)
Funktioner: Klapning af knivbjælke, balleskubber, rulleslidske og (hvis monteret) låse styreaksel samt starthjælp (hvis monteret), hydraulisk 
støttefod: Dobbeltvirkende styringsventil

På traktorer med Load-Sensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger.
Elektriske tilslutninger på traktoren
Belysning på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124
Den elektroniske styring af pressen tilkobles via ISOBUS tilkobling
Terminalen tilkobles via In-cab stikdåse   

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1270 XC
Storballepresser
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Tekniske data
 Storballepresser med flerknivesnitter
Længde: 7.950 mm (transportstilling), 8.690 mm (med PreChop)
Bredde: 2.995 mm, højde 2.940 mm
Ballemål: højde: 0,70m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 2,70 meter
45 slag/min. 
Kraftbehov: 138 kW (185 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Hydraulisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Snittersystem
Rotorsnittersystem VariCut (VC) med 51 knive, knivgruppetilkobling (0/5/12/25/26/51) (0670)
Enkeltknivssikring
En udtrækkelig knivbjælker, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Multi-Bale-system inkl. fem dobbeltknyttere (1350)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413
eller B308 tilkøbes) (0977)
Forberedelse til KRONE Diagnostics med Komfort betjeningselektronik 1.0 (3011)
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms
202756000 BiG Pack 1270 VC 1.936.471,00    

Knytter
1320 Seks dobbeltknytter Standard
1350 Multi-Bale-System (inkl. dobbeltknytter) 115.128,00    

Aksler
0240 Tandemaksel, fast, trykluftbremse Standard
0245 Tandemaksel, styret, trykluftbremse 28.823,00    
0250 Tandemaksel, fast, hydraulikbremse Uden merpris
0255 Tandemaksel, styret, hydraulikbremse 28.864,00    

Hjulmontering
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D Standard
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D 13.776,00    

BiG Pack 1270 VC
Storballepresser
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BiG Pack 1270 VC
Storballepresser

PTO-aksel
1410 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter Standard
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter Uden merpris
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Uden merpris
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1040 Kraftig knytterrensning: mekanisk drevet kraftigt blæseværk inkl. trykluftunderstøtning

til knytterrensning
Standard

1050 Kraftig knytterrensning: mekanisk drevet kraftigt blæseværk inkl. trykluftunderstøtning til 
knytterrensning (integreret kompresser ved hydraulisk bremse)

Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Montering af PreChop
1550 Dele til montering af PreChop forsnitter

Pick-up tilpasset individuelt til PreChop forsnitter
Montering af PreChop forsnitter på BiG Pack
Hydraulisk støttefod
Vigtigt: PreChop forsnitteren skal bestilles separat! (kun muligt med 0247 eller 257 samt 1040 eller 
1050 såsom 1430 eller 144, endvidere tilbehør B392 eller B393/B420)

60.229,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 1.722,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B075 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B315 Staryhjælp BiG Pack med PreChop (kun i forbindelse med 1550) 26.650,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    
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DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

Hydrauliktilslutninger på traktoren
Pickuphævning: Enkeltvirkende styringsventil

Komfort betjeningselektronik
Fremløb styringsblok: Enkeltvirkende styringsventil (NW 15)
Tilbageløb styringsblok: Tilbageløbstank (NV 18)
Lastmeldingsforbindelse: LS-tilkobling (NV 12)
Funktioner: Knivkassette balleskubber, rulleslidske og (hvis monteret) låse styreaksel samt starthjælp (hvis monteret), 
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styringsventil

På traktorer med Load-Sensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger.

Elektriske tilslutninger på traktoren
Belysning på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124
Den elektroniske styring af pressen tilkobles via ISOBUS tilkobling
Terminalen tilkobles via In-cab stikdåse 

En rotorblink, bestilles fra reservedelslageret  

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1270 VC
Storballepresser
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BiG Pack 1290 XC
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser med snitter      
Længde 7.950 mm (transportstilling), 8.690 mm (med PreChop)      
Bredde 2.995 mm, højde 3.140 mm      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 2,70 m      
45 slag/min.       
Trækkraftbehov fra 105 kW (143 hk)

Standardopbygning
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Mekanisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Snittersystem
Rotorsnittersystem XC med 26 knive, knivgruppetilkobling (13/13) (0660)
Enkeltknivssikring
To udtrækkelige knivbjælker, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Seks dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200725050 BiG Pack 1290 XC 1.759.638,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308
vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0240 Tandemaksel fast, trykluftbremse Standard
0245 Tandemaksel styret, trykluftbremse 28.823,00    
0250 Tandemaksel fast, hydraulikbremse Uden merpris
0255 Tandemaksel styret, hydraulikbremse 28.864,00    

Hjulmontering
0360 Hjulmontering 500/50-17 14PR Standard
0385 Hjulmontering 550/45-22.5 16 PR 13.776,00    
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D 30.791,00    
0392 Hjulmontering 620/40 R 22.5 148D 40.508,00    
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PTO-aksel
1410 PTO-aksel  WWE 1 3/8", Z=6 Standard
1420 PTO-aksel WWE 1 3/8", Z=21 Uden merpris
1430 PTO-aksel  WWE 1 3/4", Z=6 Uden merpris
1440 PTO-aksel WWE 1 3/4", Z=20 Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse) Uden merpris
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  

rengøring af bindeapparat 
38.663,00    

1050 Højeffektiv knytterrensning: højeffektiv blæser med mekanisk træk inklusiv trykluft til  
rengøring af bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

38.663,00    

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Montering af PreChop
1550 Dele til montering af PreChop forsnitter

Pick-up tilpasset individuelt til PreChop forsnitter
Montering af PreChop forsnitter på BiG Pack
Hydraulisk støttefod
Vigtigt: PreChop forsnitteren skal bestilles separat! (kun muligt med 0247 eller 257 samt 1040 eller 
1050 såsom 1430 eller 144, endvidere tilbehør B392 eller B393/B420)

60.229,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B075 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B315 Staryhjælp BiG Pack med PreChop (kun i forbindelse med 1550) 26.650,00    
B101 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED arbejdslys 1.0 4.592,00    
B300 Arealbelysning 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    

BiG Pack 1290 XC
Storballepresser
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Elektronisk tilbehør
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

Hydrauliktilslutninger på traktoren
Pickuphævning: Enkeltvirkende styringsventil

Modelafhængig:
Medium betjeningselektronik
Indgangsblok: Dobbeltvirkende styringsventil
Funktioner:  Knivkassette, balleskubber, rulleslidske og (hvis monteret) hydraulisk støttefod, låse styreaksel (hvis monteret): Enkeltvirkende 
styringsventil
Starthjælp (hvis monteret): Dobbeltvirkende styringsventil eller enkeltvirkende styringsventil med frit tilbageløb

Komfort betjeningselektronik
Fremløb styringsblok: Enkeltvirkende styringsventil (NW 15)
Tilbageløb styringsblok: Tilbageløbstank (NV 18)
Lastmeldingsforbindelse: LS-tilkobling (NV 12)
Funktioner: Knivkassette, balleskubber, rulleslidske og (hvis monteret) låse styreaksel samt starthjælp (hvis monteret)
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styringsventil

På traktorer med Load-Sensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger.

Elektriske tilslutninger på traktoren
Belysning på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124
Den elektroniske styring af pressen tilkobles via ISOBUS tilkobling
Terminalen tilkobles via In-cab stikdåse   

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1290 XC
Storballepresser
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Tekniske data
 Storballepresser med snitter      
Længde 8.750 mm (transportstilling), 9.460 mm (med PreChop)      
Bredde 2.995 mm, højde 3.140 mm      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 3,20 m      
45 slag/min.      
Trækkraftbehov fra 145 kW (197 hk)

Standardopbygning
Ophæng 
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Hydraulisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Snittersystem
Rotorsnittersystem XC med 26 knive, knivgruppetilkobling (13/13) (0660)
Enkeltknivssikring
To udtrækkelige knivbjælker, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
HDP pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Seks dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms
200725070 BiG Pack 1290 HDP XC 2.264.430,00    

Elektronik
0967 Medium bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308
vælges som ekstraudstyr)

Standard

0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

22.591,00    

Aksler
0247 Tandemaksel styret, trykluftbremse, 13 t Standard
0257 Tandemaksel styret, hydraulikbremse, 13 t Uden merpris

Hjulmontering
0385 Hjulmontering 550/45 22.5 20PR Standards
0394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D 33.456,00    

PTO-aksler
1430 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=6 Standard

BiG Pack 1290 HDP XC
Storballepresser
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BiG Pack 1290 HDP XC
Storballepresser

PTO-aksler
1440 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=20 Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompresser ved hydraulisk bremse Uden merpris
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  

rengøring af bindeapparat
38.663,00    

1050 Højeffektiv knytterrensning: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  
rengøring af bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

38.663,00    

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleudstøder Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleudstøder 42.927,00    

Montering af PreChop
1550 Dele til montering af PreChop forsnitter

Pick-up tilpasset individuelt til PreChop forsnitter
Montering af PreChop forsnitter på BiG Pack
Hydraulisk støttefod
Vigtigt: PreChop forsnitteren skal bestilles separat! (kun muligt med 1040 eller 1050 samt 1430 eller 
1440, endvidere tilbehør B392 eller B393/B420)

60.229,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 2.214,00        
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 5.781,00
B421 Hitch-træk 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B314 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B315 Starthjælp BiG Pack med PreChop (kun i forbindelse med variant 1550!) 26.650,00    
B172 Ekstra garnkasser til op til 12 ekstra garnruller 

(Ikke i forbindelse med baleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED-arbejdsbelysning 1.0 ( til pick-up og til bag på) 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.150,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    
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Hydrauliktilslutninger på traktoren
Pickuphævning: Enkeltvirkende styringsventil

Modelafhængig:
Medium betjeningselektronik
Indgangsblok: Dobbeltvirkende styringsventil
Funktioner:  Knivkassette, balleskubber, rulleslidske og hydraulisk støttefod
Låse styreaksel: Enkeltvirkende styringsventil
Starthjælp (hvis monteret): Dobbeltvirkende styringsventil eller enkeltvirkende styringsventil med frit tilbageløb

Komfort betjeningselektronik
Fremløb styringsblok: Enkeltvirkende styringsventil (NW 15)
Tilbageløb styringsblok: Tilbageløbstank (NV 18)
Lastmeldingsforbindelse: LS-tilkobling (NV 12)
Funktioner: Knivkassette, balleskubber, rulleslidske og (hvis monteret) låse styreaksel samt starthjælp (hvis monteret)
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styringsventil

På traktorer med Load-Sensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger.

Elektriske tilslutninger på traktoren
Belysning på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124
Den elektroniske styring af pressen tilkobles via ISOBUS tilkobling
Terminalen tilkobles via In-cab stikdåse   

lLovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1290 HDP XC
Storballepresser

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    
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BiG Pack 1290 HDP VC
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser med flerknivesnitter
Længde: 8.750 mm (transportstilling), 9.460 mm (med PreChop)
Bredde: 2.995 mm, højde 3.140 mm
Ballemål: højde: 0,90m, bredde: 1,20 m, længde: 1,00 – 3,20 m
45 stempelslag/min
Kraftbehov: 182 kW (243 hk)

Standardopbygning
 Ophæng 
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Hydraulisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Snittersystem
Rotorsnittersystem VariCut med 51 knive, knivgruppetilkobling (0/15/12/25/26/51) (0670)
Enkeltknivssikring
En udtrækkelig knivbjælke, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
HDP pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Seks dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilkøbes) (0977)
Forberedelse til KRONE Diagnostics med Komfort betjeningselektronik 1.0 (3011)
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms
202756020 BiG Pack 1290 HDP VC 2.369.472,00    

Aksler
0247 Tandemaksel, styret, trykluftbremse, 13 t Standard
0257 Tandemaksel, styret, hydraulisk bremse, 13 t Uden merpris

Hjulmontering
0390 Hjulmontering 560/45 R 22.5 146D Standard
0394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D 20.500,00    

PTO-aksel
1430 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter Standard
1440 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  

rengøring af bindeapparat
Standard
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Rengøring af bindeapparat
1050 Højeffektiv knytterrensning: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  

rengøring af bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)
Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleskubber Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleskubber 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 1.722,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B314 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(Ikke i forbindelse med baleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED arbejdslys 1.0 (til pickup og hækområdet) 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

BiG Pack 1290 HDP VC
Storballepresser
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Hydrauliktilslutninger på traktoren
Pickuphævning: Enkeltvirkende styringsventil

Komfort betjeningselektronik
Fremløb styringsblok: Enkeltvirkende styringsventil (NW 15)
Tilbageløb styringsblok: Tilbageløbstank (NV 18)
Lastmeldingsforbindelse: LS-tilkobling (NV 12)
Funktioner: Knivkassette, balleskubber, rulleslidske og (hvis monteret) låse styreaksel samt starthjælp (hvis monteret)
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styringsventil

På traktorer med Load-Sensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger.

Elektriske tilslutninger på traktoren
Belysning på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124
Den elektroniske styring af pressen tilkobles via ISOBUS tilkobling
Terminalen tilkobles via In-cab stikdåse 

En rotorblink, bestilles fra reservedelslageret  

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1290 HDP VC
Storballepresser
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Tekniske data
 Storballepresser med snitter      
Længde 9.130 mm (transportstilling), højde 3.810 mm bredde: afhængigt af dækmontering      
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 3,20 m      
45 stempelslag pr. minut      
Trækkraftbehov fra 190 kW (258 hk) 

Standardopbygning
 Ophæng 
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Hydraulisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Snittersystem
Rotorsnittersystem XC med 26 knive, knivgruppetilkobling (13/13) (0660)
Enkeltknivssikring
To udtrækkelige knivbjælker, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
HDP pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Otte dobbeltknyttere (1320)
Støvtæt garnkasse, plads til 54 ruller, kan sænkes hydraulisk til fyldning
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal
(til ikke ISOBUS kompatible traktor er B290 absolut nødvendig! Er der ingen ISOBUS terminal skal B412, B413 eller 
B308 tilkøbes) (0977)
Forberedelse til KRONE Diagnostics med Komfort betjeningselektronik 1.0 (3011)
Hydraulisk starthjælp
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms

200730020 BiG Pack 1290 HDP II XC 2.124.270,00

Aksler
0248 Tandemaksel styret, trykluftbremse, 16 t Standard
0258 Tandemaksel styret, hydraulisk bremse, 16 t Uden merpris

Hjulmontering
0395 Hjulmontering 620/50 R 22.5 161D (bredde 2.995 mm Standard
0397 Hjulmontering 620/55 R 26.5 166D (bredde 2.995 mm) 24.030,00
0335 Hjulmontering 710/50 R 26.5 170D (bredde 3.190 mm) 41.210,00

PTO-aksler
1430 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=6 Standard
1440 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=20 Uden merpris

BiG Pack 1290 HDP ll XC
Storballepresser
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BiG Pack 1290 HDP ll XC
Storballepresser

Rengøring af bindeapparat
1040 Højeffektiv rengøring af bindeapparat: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  

rengøring af bindeapparat
Standard

1050 Højeffektiv knytterrensning: højeffektiv blæser med mekanisk træk inkl. trykluft til  
rengøring af bindeapparat (integreret kompressor/ved hydraulisk bremse)

Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleudstøder Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleudstøder 40.470,00

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.170,00
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.170,00
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 5.450,00
B421 Hitch-træk 2.090,00
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
14.720,00

Sikkerhed
B267 LED arbejdslys 1.0 4.350,00
B300 Rotorblink 1.0 2.910,00

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 10.620,00
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 17.790,00
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.410,00
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 5.700,00
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 26.200,00
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.410,00

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 5.700,00
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.640,00

B419 AUX-Joystick CCI A3 6.560,00

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.050,00
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.370,00
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 10.950,00

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

8.530,00

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.500,00
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.270,00
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
10.950,00

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    
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Hydrauliktilslutninger på traktoren
Pickuphævning: Enkeltvirkende styringsventil

Komfort betjeningselektronik
Fremløb styringsblok: Enkeltvirkende styringsventil (NW 15)
Tilbageløb styringsblok: Tilbageløbstank (NV 18)
Lastmeldingsforbindelse: LS-tilkobling (NV 12)
Funktioner: Knivkassette, balleskubber, rulleslidske, gernkasse og låse styreaksel samt starthjælp
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styringsventil

På traktorer med Load-Sensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger.

Elektriske tilslutninger på traktoren
Belysning på presseren: 7-polet stikdåse DIN ISO 1124
Den elektroniske styring af pressen tilkobles via ISOBUS tilkobling
Terminalen tilkobles via In-cab stikdåse  

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1290 HDP ll XC
Storballepresser
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BiG Pack 4x4 XC
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser med snitter     
Længde 9.150 mm (transportstilling), højde 3.560 mm      
Bredde: afhængigt af dækmontering      
Ballemål = højde 1,30 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 - 3,20 m      
38 slag/min.       
Trækkraftbehov fra 145 kW (197 hk))

Standardudstyr
 Ophæng
Trækstang for øvre eller nedre ophæng (bemærk: det ønskede trækøje skal tilkøbes separat!)
Hydraulisk støttefod
Hydrauliksystem er forberedt til Load-Sensing eller trykløst omløb
Pickup
Rullenedholder
Active Pickup – EasyFlow Pickup uden kulissestyring med aktivt drevet tilføringsvalse (0850)
2.350 mm optagerbredde efter DIN 11220, med fem rækker pickupfjedre, 55 mm fjederafstand 
16x6.50-8 pendeltastehjul
Snittersystem
Rotorsnittersystem XC med 26 knive, knivgruppetilkobling (13/13) (0660)
Enkeltknivssikring
To udtrækkelige knivbjælker, kan udløses fra siden
Tilføringssystem
KRONE VFS (variabelt fyldesystem) med fire pakkere og en tilfører
Sikret via kamkobling – ingen splitbolte
Pressekanal/pressecylinder
Lang, konisk pressekanal
Automatisk pressekraftregulering
Elektrisk regulering af ballelængde (1220)
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul 
Træk via gearkasser, ingen kæder, ingen splitbolte
Knytter
Seks dobbeltknyttere (1320)
Støvtætte garnkasser, der kan foldes op, kan indeholde 32 ruller
LED arbejdsbelysning til undernåle, garnkasser, indbinding
Yderligere udstyr
Automatisk smøringsanlæg (inkl. raffer) (1140)

Basismaskine Kr. uden moms
200725090 BiG Pack 4x4 XC 2.387.717,00    

Elektronik
0977 Komfort bordelektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal

(kun muligt med variant 3011. Er traktoren ikke ISOBUS kompatibel kræves B290! Er der ingen 
ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B 308 vælges som ekstraudstyr)

Standard

Aksler
0247 Tandemaksel styret, trykluftbremse, 13 t Standard
0258 Tandemaksel styret, hydraulisk bremse, 16 t Uden merpris

Hjulmontering
0335 Hjulmontering 710/50 R 26.5 170D (bredde 3.190 mm) Standard
0394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D (bredde 2.995 mm)) 26.732,00    

PTO-aksler
1430 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=6 Standard
1440 PTO-aksel WWE 1 3/4“, t=20 Uden merpris

Rengøring af bindeapparat
1020 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
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Rengøring af bindeapparat
1030 Rengøring af bindeapparat via trykluft (integreret kompressor ved hydraulisk bremse) Uden merpris

Balleudløb
0725 Rullesliske med balleudstøder Standard
0735 Rullesliske med integreret ballevægt og balleudstøder 42.927,00    

Træk
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kugletræk K80 5.494,00    
B393 Kugleledsophæng (KAT. 3) 5.494,00    
B394 Trækøje 40 mm 5.781,00    
B420 Kugleledsophæng (KAT. 4) 2.214,00    
B421 Hitch-træk 1.722,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    

Ekstraudstyr
B314 Starthjælp BiG Pack 24.354,00    
B172 Ekstra garnkasser til yderligere 12 ruller

(ikke i forbindelse med BaleCollect)
17.384,00    

Sikkerhed
B267 LED arbejdslys 1.0 4.592,00    
B300 Rotorblink 1.0 3.075,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 IAUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Ekstra kamera til udvidelse af B107 5.699,00    
B268 Fugtighedsmåling 1.0 med visning på terminal 11.603,00    

DigitalSystems - Datamanagement
B480 KRONE SmartConnect 500 hardware + licens

(Dataoverførsel via mobilstandard UMTS)
(kun i forbindelse med B296)

9.061,00    

- B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
- B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning af KRONE SmartConnect til BiG Pack 1.353,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til den mærkeuafhængige dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

- F010 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter
(den universelle dataudvekslingsplatform) (24 måneders periode)

2.542,00    

- F011 Aktivering af KRONE SmartControl Task Controller platform 10.209,00    

BiG Pack 4x4 XC
Storballepresser
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Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickuphævning: enkeltvirkende styreventil

Afhængigt af udførelse:   
Medium-elektronik   
Indgangsblok: Dobbeltvirkende styreventil  
Funktioner: Knivkasette, balleudstøder, rullesliske og hydraulisk støttefod  
Spærring af styreaksel): Enkeltvirkende styreventil
Starthjælp (hvis monteret) dobbeltvirkende styreventil eller enkeltvirkende styreventil med fri retur

Komfort elektronik
Fremløb styreblok: enkeltvirkende styreventil (NW15)
Retur styreblok: retur tank (NW18)
LS-tilslutning
Funktioner: Knivbjælke indklapning, balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærres og starthjælp
Hydraulisk støttefod: dobbeltvirkende styreventil

Traktorer med LS hydraulik, tilslut da LS slange.

Elektronisk tilslutning på traktoren
Belysning af presseren via 7-polet stik DIN ISO 1124
Forsyning af den elektroniske styring på presseren via ISOBUS tilslutning
Terminaltilslutning via INCAB-stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 4x4 XC
Storballepresser
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BiG Pack 1270
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser, uden snitter
Længde 8,850 mm (transportstilling), bredde 2.995 mm, højde 3.255 mm
Ballemål = højde 0,70 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 m – 3,20 m
Stempelslag/min 45
Kraftbehov min. 120 kW / 163 hk

Standardopbygning
 Tilkobling
Trækstang for høj eller lave tilkobling (bemærk: Det ønskede trækøje skal vælges separat!)
Hydrauliksystem Load-Sensing kompatibelt samt kan anvendes som trykløst omløbssystem
Pickup
Rullenedholder
Aktiv pickup – EasyFlow pickup uden kulissestyring med aktivt trykket tilføringsvalse (0850)
2.350 mm opsamlingsbredde iht. DIN 11220, med fem tankrækker, 55 mm tandafstand
16x6.50-8 pendlende tastehjul
Tilføringssystem
Gennemarbejdet KRONE VFS (variabelt fyldesystem), kan indstilles via terminalen
Sikret med kamstyret kobling – ingen låsebolte
Pressekanal / pressestempler
Forlænget, konisk pressekanal med op til 15 % højere pressetæthed ift. BiG Pack 1270 HighSpeed
Bred øvre presseklap
Automatisk preskraftregulering
Elektrisk indstilling af ballelængden
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul
Hovedtransmission via gearkasser, ingen kæder, inden låsebolte
Delt restballeudskubber
Knytter
Hydraulisk sænkbare og opklapbare støvtætte garnkasser, garnbeholdning 30 ruller, op til 15 kg. Garnruller
LED arbejdslys til nåle, garnkasser og binding
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring (inkl. raffer)
Standardmonterede hjulskærme og kofanger
Standardmonteret bagramme for nem optagelse af ekstra garnkasser eller en doseringsmiddeltank
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves B290; 
ved manglende ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)

Basismaskine Kr. uden moms

202757040 BiG Pack 1270 (BP305-10) 1.770.831,00    

Knytter
1320 Seks dobbeltknyttere Standard
1350 Multi-Bale-System (inkl. dobbeltknytter) 115.128,00    

Aksler
221 Tandemaksel, fast Standard
231 Tandemaksel, styret, 12 t 36.654,00    

Bremser
510 Trykluftbremse Standard
520 Hydraulisk enkeltkredsbremse 12.300,00    

Hjulmontering
355 Hjulmontering 500/60 R 22.5 Standard
394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D 25.338,00    
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BiG Pack 1270
Storballepresser

Pick-up
0870 Hydraulic Active pick-up: :

EasyFlow med direkte fremføringsrulle, afgrødebeskytter, svingbare styrehjul, tænder med en afstand på 55 mm 
(arbejdsbredde 2.350 mm i henhold til DIN 11220)

Forhør

Rengøring af bindeapparat
1025 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1045 Rengøring af bindeapparat KRONE PowerClean 46.576,00    

Balleudløb
720 Rullesliske Standard
730 Rullesliske med integreret ballevægt 42.927,00    
740 Dele til montering og tilkobling af BaleCollect 

(Der monteres og leveres ingen balleslidske; desuden skal der ikke vælges yderligere ekstradele til montering og
tilkobling af BaleCollect)
Bemærk: BaleCollect skal bestilles separat!

Uden merpris

Tilkobling til traktoren
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kuglehovedmontering 80 5.494,00    
B393 Kugleledsmontering (Kat. 3) 5.494,00    
B420 Kugleledsmontering (Kat. 4) 5.781,00    
B394 Trækøje 40 mm 2.214,00    
B421 Hitch trækøje 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    
B402 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B403 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B404 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B405 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B452 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 6 noter + friløb (str. PWE 675. Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    
B453 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 20 noter + friløb (str. PWE 675, Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    

Ekstraudstyr
B396 Starthjælp BigPack (kun i forbindelse med B452 eller B453) 18.942,00    
B397 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B398 Mekanisk støttefod 4.387,00    
B456 Ekstra garnkasser for ekstra garnlager 19.516,00    
B493 Pumpeenhed til ensilagetilsætningsdispenser 14.842,00    
B494 Ensileringsmiddel doseringssystem (tank, rør, etc.) 27.019,00    

Sikkerhed
B399 LED-belysningspakke (LED-lister bag garnkasserne, til pickuppen og som opstigningsbelysning) 3.444,00    
B400 LED-arbejdslys bag 4.592,00    
B401 Periferibelysning 1.0 3.075,00    
B448 LED-arbejdslys sideskærme 5.986,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 IAUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
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Elektronisk tilbehør
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B391 Fugtighedsmåler 1.0 (stjernehjul) med visning i terminalen 11.603,00    

Data og Funktion
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

BiG Pack 1270
Storballepresser

Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickup-hævning: 1 enkeltvirkende tilslutning

Komfort betjeningselektronik 1.0
Fremløb styreblok: Enkeltvirkende styreventil (NW15)
Returløb styreblok: Returløbstank (NW18)
Lastmeldeledning: LS-tilslutning (NW12)
Funktioner: Balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærres, samt starthjælp
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styreventil

Ved traktorer med LoadSensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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BiG Pack 1290
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser, uden snitter
Længde 8,850 mm (transportstilling), bredde 2.995 mm, højde 3.255 mm
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 m – 3,20 m
Stempelslag/min 45
Kraftbehov min. 120 kW / 163 hk

Standardopbygning
 Tilkobling
Trækstang for høj eller lave tilkobling (bemærk: Det ønskede trækøje skal vælges separat!)
Hydrauliksystem Load-Sensing kompatibelt samt kan anvendes som trykløst omløbssystem
Pickup
Rullenedholder
Aktiv pickup – EasyFlow pickup uden kulissestyring med aktivt trykket tilføringsvalse (0850)
2.350 mm opsamlingsbredde iht. DIN 11220, med fem tandrækker, 55 mm tandafstand
16x6.50-8 pendlende tastehjul
Tilføringssystem
Gennemarbejdet KRONE VFS (variabelt fyldesystem), kan indstilles via terminalen
Sikret med kamstyret kobling – ingen låsebolte
Pressekanal / pressestempler
Forlænget, konisk pressekanal med op til 15 % højere pressetæthed ift. BiG Pack 1290 HighSpeed
Bred øvre presseklap
Automatisk preskraftregulering
Elektrisk indstilling af ballelængden
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul
Hovedtransmission via gearkasser, ingen kæder, inden låsebolte
Delt restballeudskubber
Knytter
6 dobbeltknyttere (1320)
Hydraulisk sænkbare og opklapbare støvtætte garnkasser, garnbeholdning 30 ruller, op til 15 kg. Garnruller
LED arbejdslys til nåle, garnkasser og binding
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring (inkl. raffer)
Standardmonterede hjulskærme og kofanger
Standardmonteret bagramme for nem optagelse af ekstra garnkasser eller en doseringsmiddeltank
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves B290; 
ved manglende ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect

Basismaskine Kr. uden moms.

202757060 BiG Pack 1290 (BP405-10) 1.780.015,00    

Aksler
221 Tandemaksel, fast Standard
231 Tandemaksel, styret, 12 t 36.654,00    

Bremser
510 Trykluftbremse Standard
520 Hydraulisk enkeltkredsbremse 12.300,00    

Hjulmontering
355 Hjulmontering 500/60 R 22.5 Standard
394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D 25.338,00    

Pick-up
0870 Hydraulic Active pick-up: :

EasyFlow med direkte fremføringsrulle, afgrødebeskytter, svingbare styrehjul, tænder med en afstand på 55 mm 
(arbejdsbredde 2.350 mm i henhold til DIN 11220)

Forhør
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Rengøring af bindeapparat
1025 Rengøring af bindeapparat via trykluft Standard
1045 Rengøring af bindeapparat KRONE PowerClean 46.576,00    

Balleudløb
720 Rullesliske Standard
730 Rullesliske med integreret ballevægt 42.927,00    
740 Dele til montering og tilkobling af BaleCollect

(Der monteres og leveres ingen balleslidske; desuden skal der ikke vælges yderligere ekstradele til montering 
og tilkobling af BaleCollect)
Bemærk: BaleCollect skal bestilles separat!

Uden merpris

Tilkobling til traktor
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kuglehovedmontering 80 5.494,00    
B393 Kugleledsmontering (Kat. 3) 5.494,00    
B420 Kugleledsmontering (Kat. 4) 5.781,00    
B394 Trækøje 40 mm 2.214,00    
B421 Hitch trækøje 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    
B402 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B403 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B404 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B405 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B452 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 6 noter + friløb (str. PWE 675. Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    
B453 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 20 noter + friløb (str. PWE 675, Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    

Ekstra monteringsdele
B396 Starthjælp BigPack (kun i forbindelse med B452 eller B453) 18.942,00    
B397 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B398 Mekanisk støttefod 4.387,00    
B456 Ekstra garnkasser for ekstra garnlager 19.516,00    
B493 Pumpeenhed til ensilagetilsætningsdispenser 14.842,00    
B494 Ensileringsmiddel doseringssystem (tank, rør, etc.) 27.019,00    

Sikkerhed
B399 LED-belysningspakke (LED-lister bag garnkasserne, til pickuppen og som opstigningsbelysning) 3.444,00    
B400 LED-arbejdslys bag 4.592,00    
B401 Periferibelysning 1.0 3.075,00    
B448 LED-arbejdslys sideskærme 5.986,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 IAUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elekronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B391 Fugtighedsmåler 1.0 (stjernehjul) med visning i terminalen 11.603,00    

BiG Pack 1290
Storballepresser
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Data og funktion
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

BiG Pack 1290
Storballepresser

Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickup-hævning: Enkeltvirkende tilslutning

Komfort betjeningselektronik 1.0
Fremløb styreblok: Enkeltvirkende styreventil (NW15)
Returløb styreblok: Returløbstank (NW18)
Lastmeldeledning: LS-tilslutning (NW12)
Funktioner: Balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærres, samt starthjælp
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styreventil

Ved traktorer med LoadSensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger

Elektrisk tilslutning på traktoren
Lys til presseren: 7-polet stik DIN ISO 1124
Forsyning af den elektroniske styring af presseren sker via ISOBUS-tilslutning
Terminaltilslutning via In-cab stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Storballepresser, uden snitter
Længde 8.850 mm (transportstilling), bredde 2.995 mm, højde 3.455 mm
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 m – 3,20 m
Stempelslag/min 45
Kraftbehov min. 155 kW / 210 hk 

Standardopbygning
 Tilkobling
Trækstang for høj eller lave tilkobling (bemærk: Det ønskede trækøje skal vælges separat!)
Hydrauliksystem Load-Sensing kompatibelt samt kan anvendes som trykløst omløbssystem
Pickup
Rullenedholder
Aktiv pickup – EasyFlow pickup uden kulissestyring med aktivt trykket tilføringsvalse (0850)
2.350 mm opsamlingsbredde iht. DIN 11220, med fem tandrækker, 55 mm tandafstand
16x6.50-8 pendlende tastehjul
Tilføringssystem
Gennemarbejdet KRONE VFS (variabelt fyldesystem), kan indstilles via terminalen
Sikret med kamstyret kobling – ingen låsebolte
Pressekanal / pressestempler
HDP pressekanal
Pressekanalen er udstyret med udskiftelige slidplader
Bred øvre presseklap
Automatisk preskraftregulering
Elektrisk indstilling af ballelængden
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul
Hovedtransmission via gearkasser, ingen kæder, inden låsebolte
Delt restballeudskubber
Knytter
6 dobbeltknyttere (1320)
Hydraulisk sænkbare og opklapbare støvtætte garnkasser, garnbeholdning 30 ruller, op til 15 kg. Garnruller
LED arbejdslys til nåle, garnkasser og binding
Yderligere udstyr
Tandemaksel, styret, 12 t (0231)
Standardmonterede hjulskærme og kofanger
Standardmonteret bagramme for nem optagelse af ekstra garnkasser eller en doseringsmiddeltank
Automatisk centralsmøring (inkl. raffer)
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves B290; 
ved manglende ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect

Basismaskine Kr. uden moms

202757080 BiG Pack 1290 HDP (BP405-20) 2.290.506,00    

Bremser
510 Trykluftbremse Standard
520 Hydraulisk enkeltkredsbremse 12.300,00    

Hjulmontering
355 Hjulmontering 500/60 R 22.5 Standard
394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D 25.338,00    

Pick-up
0870 Hydraulic Active pick-up: :

EasyFlow med direkte fremføringsrulle, afgrødebeskytter, svingbare styrehjul, tænder med en afstand på 55 mm 
(arbejdsbredde 2.350 mm i henhold til DIN 11220)

Forhør

Balleudløb
720 Rullesliske Standard
730 Rullesliske med integreret ballevægt 42.927,00    

BiG Pack 1290 HDP
Storballepresser
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Balleudløb
0740 Dele til montering og tilkobling af BaleCollect

(Der monteres og leveres ingen balleslidske; desuden skal der ikke vælges yderligere ekstradele 
til montering og tilkobling af BaleCollect)
Bemærk: BaleCollect skal bestilles separat!

Uden merpris

Tilkobling til traktor
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kuglehovedmontering 80 5.494,00    
B393 Kugleledsmontering (Kat. 3) 5.494,00    
B420 Kugleledsmontering (Kat. 4) 5.781,00    
B394 Trækøje 40 mm 2.214,00    
B421 Hitch trækøje 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    
B406 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B407 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B452 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 6 noter + friløb (str. PWE 675. Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    
B453 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 20 noter + friløb (str. PWE 675, Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    

Ekstraudstyr
B396 Starthjælp BigPack (kun i forbindelse med B452 eller B453) 18.942,00    
B397 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B398 Mekanisk støttefod 4.387,00    
B456 Ekstra garnkasser for ekstra garnlager 19.516,00    
B493 Pumpeenhed til ensilagetilsætningsdispenser 14.842,00    
B494 Ensileringsmiddel doseringssystem (tank, rør, etc.) 27.019,00    

Sikkerhed
B399 LED-belysningspakke (LED-lister bag garnkasserne, til pickuppen og som opstigningsbelysning) 3.444,00    
B400 LED-arbejdslys bag 4.592,00    
B401 Periferibelysning 1.0 3.075,00    
B448 LED-arbejdslys sideskærme 5.986,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 IAUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B391 Fugtighedsmåler 1.0 (stjernehjul) med visning i terminalen 11.603,00    

Data og Funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

BiG Pack 1290 HDP
Storballepresser
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BiG Pack 1290 HDP
Storballepresser

Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickup-hævning: Enkeltvirkende tilslutning

Komfort betjeningselektronik 1.0
Fremløb styreblok: Enkeltvirkende styreventil (NW15)
Returløb styreblok: Returløbstank (NW18)
Lastmeldeledning: LS-tilslutning (NW12)
Funktioner: Balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærres, samt starthjælp
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styreventil

Ved traktorer med LoadSensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger

Elektrisk tilslutning på traktoren
Lys til presseren: 7-polet stik DIN ISO 1124
Forsyning af den elektroniske styring af presseren sker via ISOBUS-tilslutning
Terminaltilslutning via In-cab stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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BiG Pack 1270 VC
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser, med snitter
Længde 8.850 mm (transportstilling), 9.725 mm (med PreChop), bredde 2.995 mm, højde 3.255 mm
Ballemål = højde 0,70 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 m – 3,20 m
Stempelslag/min 45
Kraftbehov min. 140 kW / 190 hk

Standardopbygning
 Tilkobling
Trækstang for høj eller lave tilkobling (bemærk: Det ønskede trækøje skal vælges separat!)
Hydrauliksystem Load-Sensing kompatibelt samt kan anvendes som trykløst omløbssystem
Pickup
Rullenedholder
Aktiv pickup – EasyFlow pickup uden kulissestyring med aktivt trykket tilføringsvalse (0850)
2.350 mm opsamlingsbredde iht. DIN 11220, med fem tandrækker, 55 mm tandafstand
16x6.50-8 pendlende tastehjul
Snitter
Rotorsnitter VariCut (VC), knivgruppetilkobling
Individuel knivsikring
Knivkassette kan trækkes ud til siden
Tilføringssystem
Gennemarbejdet KRONE VFS (variabelt fyldesystem), kan indstilles via terminalen
Sikret med kamstyret kobling – ingen låsebolte
Pressekanal / pressestempler
Forlænget, konisk pressekanal med op til 15 % højere pressetæthed ift. BiG Pack 1270 HighSpeed
Bred øvre presseklap
Automatisk preskraftregulering
Elektrisk indstilling af ballelængden
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul
Hovedtransmission via gearkasser, ingen kæder, inden låsebolte
Delt restballeudskubber
Knytter
Hydraulisk sænkbare og opklapbare støvtætte garnkasser, garnbeholdning 30 ruller, op til 15 kg. Garnruller
LED arbejdslys til nåle, garnkasser og binding
Yderligere udstyr
Maskinrengøring KRONE PowerClean (1045)
Automatisk centralsmøring (inkl. raffer)
Standardmonterede hjulskærme og kofanger
Standardmonteret bagramme for nem optagelse af ekstra garnkasser eller en doseringsmiddeltank
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves B290; 
ved manglende ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)
Hardware og forberedelse til KRONE SmartConnect

Basismaskine Kr. uden moms

202757050 BiG Pack 1270 VC (BP305-11) 1.961.932,00    

Knytter
1320 Seks dobbeltknyttere Standard
1350 Multi-Bale-System (inkl. dobbeltknytter) 115.128,00    

Snitter
625 VariCut snitter 26 knive Standard
635 VariCut snitter 51 knive 73.841,00    

Aksler
221 Tandemaksel, fast Standard
231 Tandemaksel, styret, 12 t 36.654,00    
241 Tandemaksel, styret, 14 t (kun nødvendig ved brug af PreChop) 52.890,00    
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Bremser
510 Trykluftbremse Standard
520 Hydraulisk enkeltkredsbremse 12.300,00    

Hjulmontering
0355 Hjulmontering 500/60 R 22.5 Standard
0394 Hjulmontering  620/50 R 22.5 154D 25.338,00    

Balleudløb
720 Rullesliske Standard
730 Rullesliske med integreret ballevægt 42.927,00    
740 Dele til montering og tilkobling af BaleCollect 

(Der monteres og leveres ingen balleslidske; desuden skal der ikke vælges yderligere ekstradele til 
montering og tilkobling af BaleCollect)

Uden merpris

Tilkobling PreChop
1550 Dele til montering af PreChop front finsnitter

Individuelt afstemt pickup til PreChop front finsnitter
Montering af PreChop front finsknitter på BiG Pack
Bemærk: PreChop front finsnitter skal bestilles separat! (ikke i forbindelse med variant 0241 og B397 
samt tilbehør B392 eller B393 hhv. B420)

60.229,00    

Tilkobling til traktor
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kuglehovedmontering 80 5.494,00    
B393 Kugleledsmontering (Kat. 3) 5.494,00    
B420 Kugleledsmontering (Kat. 4) 5.781,00    
B421 Hitch trækøje 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    
B402 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B403 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B404 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B405 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B406 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B407 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B452 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 6 noter + friløb (str. PWE 675. Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    
B453 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 20 noter + friløb (str. PWE 675, Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    

Ekstraudstyr
B200 Ekstra sæt knive 

(Prisen gælder 26 knive snitter. Ved 51 knive snitter er prisen x 2,0)
8.528,00    

B396 Starthjælp BigPack (kun i forbindelse med B452 eller B453) 18.942,00    
B397 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B398 Mekanisk støttefod 4.387,00    
B456 Ekstra garnkasser for ekstra garnlager 19.516,00    
B475 Hydraulisk reverseringsenhed 17.876,00    
B478 Starthjælp BigPack med PreChop (kun i forbindelse med B452 eller B453) 27.429,00    
B493 Pumpeenhed til ensilagetilsætningsdispenser 14.842,00    
B494 Ensileringsmiddel doseringssystem (tank, rør, etc.) 27.019,00    

Sikkerhed
B399 LED-belysningspakke (LED-lister bag garnkasserne, til pickuppen og som opstigningsbelysning) 3.444,00    
B400 LED-arbejdslys bag 4.592,00    
B401 Periferibelysning 1.0 3.075,00    
B448 LED-arbejdslys sideskærme 5.986,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

BiG Pack 1270 VC
Storballepresser
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Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 IAUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B391 Fugtighedsmåler 1.0 (stjernehjul) med visning i terminalen 11.603,00    

Data og Funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickup-hævning: Enkeltvirkende tilslutning

Komfort betjeningselektronik 1.0
Fremløb styreblok: Enkeltvirkende styreventil (NW15)
Returløb styreblok: Returløbstank (NW18)
Lastmeldeledning: LS-tilslutning (NW12)
Funktioner: Balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærres, samt starthjælp
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styreventil

Ved traktorer med LoadSensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger

Elektrisk tilslutning på traktoren
Lys til presseren: 7-polet stik DIN ISO 1124
Forsyning af den elektroniske styring af presseren sker via ISOBUS-tilslutning
Terminaltilslutning via In-cab stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG Pack 1270 VC
Storballepresser
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BiG Pack 1290 VC
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser, med snitter
Længde 8.850 mm (transportstilling), 9.725 mm (med PreChop), bredde 2.995 mm, højde 3.455 mm
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 m – 3,20 m
Stempelslag/min 45
Kraftbehov min. 140 kW / 190 hk 

Standardopbygning
 Tilkobling
Trækstang for høj eller lave tilkobling (bemærk: Det ønskede trækøje skal vælges separat!)
Hydrauliksystem Load-Sensing kompatibelt samt kan anvendes som trykløst omløbssystem
Pickup
Rullenedholder
Aktiv pickup – EasyFlow pickup uden kulissestyring med aktivt trykket tilføringsvalse (0850)
2.350 mm opsamlingsbredde iht. DIN 11220, med fem tandrækker, 55 mm tandafstand
16x6.50-8 pendlende tastehjul
Snitter
Rotorsnitter VariCut (VC), knivgruppetilkobling
Individuel knivsikring
Knivkassette kan trækkes ud til siden
Tilføringssystem
Gennemarbejdet KRONE VFS (variabelt fyldesystem), kan indstilles via terminalen
Sikret med kamstyret kobling – ingen låsebolte
Pressekanal / pressestempler
Forlænget, konisk pressekanal med op til 15 % højere pressetæthed ift. BiG Pack 1290 HighSpeed
Bred øvre presseklap
Automatisk preskraftregulering
Elektrisk indstilling af ballelængden
Stort ca. 296 kg tungt svinghjul
Hovedtransmission via gearkasser, ingen kæder, inden låsebolte
Delt restballeudskubber
Knytter
6 dobbeltknyttere (1320)
Hydraulisk sænkbare og opklapbare støvtætte garnkasser, garnbeholdning 30 ruller, op til 15 kg. Garnruller
LED arbejdslys til nåle, garnkasser og binding
Yderligere udstyr
Maskinrengøring KRONE PowerClean (1045)
Automatisk centralsmøring (inkl. raffer)
Standardmonterede hjulskærme og kofanger
Standardmonteret bagramme for nem optagelse af ekstra garnkasser eller en doseringsmiddeltank
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves B290; 
ved manglende ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect

Basismaskine Kr. uden moms

202757070 BiG Pack 1290 VC (BP405-11) 1.971.157,00    

Snitter
625 VariCut snitter 26 knive Standard
635 VariCut snitter 51 knive 73.841,00    

Aksler
221 Tandemaksel, fast Standard
231 Tandemaksel, styret, 12 t 36.654,00    
241 Tandemaksel, styret, 14 t (kun nødvendig ved brug af PreChop) 52.890,00    

Bremser
510 Trykluftbremse Standard
520 Hydraulisk enkeltkredsbremse 12.300,00    
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BiG Pack 1290 VC
Storballepresser

Hjulmontering
355 Hjulmontering 500/60 R 22.5 Standard
394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D 25.338,00    

Balleudløb
720 Rullesliske Standard
730 Rullesliske med integreret ballevægt 42.927,00    
740 Dele til montering og tilkobling af BaleCollect 

(Der monteres og leveres ingen balleslidske; desuden skal der ikke vælges yderligere ekstradele til 
montering og tilkobling af BaleCollect)

Uden merpris

Tilkobling PreChop
1550 Dele til montering af PreChop front finsnitter

Individuelt afstemt pickup til PreChop front finsnitter
Montering af PreChop front finsknitter på BiG Pack
Bemærk: PreChop front finsnitter skal bestilles separat! (ikke i forbindelse med variant 0241 og B397 
samt tilbehør B392 eller B393 hhv. B420)

60.229,00    

Tilkobling til traktor
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kuglehovedmontering 80 5.494,00    
B393 Kugleledsmontering (Kat. 3) 5.494,00    
B420 Kugleledsmontering (Kat. 4) 5.781,00    
B421 Hitch trækøje 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    
B402 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B403 PTO-aksel WWE 1 3/8”, 21 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B404 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B405 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 580) 15.006,00    
B406 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B407 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B452 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 6 noter + friløb (str. PWE 675. Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    
B453 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 20 noter + friløb (str. PWE 675,  Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    

Ekstraudstyr
B200 Ekstra sæt knive 

(Prisen gælder 26 knive snitter. Ved 51 knive snitter er prisen x 2,0)
8.528,00    

B396 Starthjælp BigPack (kun i forbindelse med B452 eller B453) 18.942,00    
B397 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B398 Mekanisk støttefod 4.387,00    
B456 Ekstra garnkasser for ekstra garnlager 19.516,00    
B475 Hydraulisk reverseringsenhed 17.876,00    
B478 Starthjælp BigPack med PreChop (kun i forbindelse med B452 eller B453) 27.429,00    
B493 Pumpeenhed til ensilagetilsætningsdispenser 14.842,00    
B494 Ensileringsmiddel doseringssystem (tank, rør, etc.) 27.019,00    

Sikkerhed
B399 LED-belysningspakke (LED-lister bag garnkasserne, til pickuppen og som opstigningsbelysning) 3.444,00    
B400 LED-arbejdslys bag 4.592,00    
B401 Periferibelysning 1.0 3.075,00    
B448 LED-arbejdslys sideskærme 5.986,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
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Betjening
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 IAUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B391 Fugtighedsmåler 1.0 (stjernehjul) med visning i terminalen 11.603,00    

Data og Funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

BiG Pack 1290 VC
Storballepresser

Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickup-hævning: Enkeltvirkende tilslutning

Komfort betjeningselektronik 1.0
Fremløb styreblok: Enkeltvirkende styreventil (NW15)
Returløb styreblok: Returløbstank (NW18)
Lastmeldeledning: LS-tilslutning (NW12)
Funktioner: Balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærres, samt starthjælp
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styreventil

Ved traktorer med LoadSensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger

Elektrisk tilslutning på traktoren
Lys til presseren: 7-polet stik DIN ISO 1124
Forsyning af den elektroniske styring af presseren sker via ISOBUS-tilslutning
Terminaltilslutning via In-cab stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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BiG Pack 1290 HDP VC
Storballepresser

Tekniske data
 Storballepresser, med flerknivesnitter
Længde 8.850 mm (transportstilling), 9.725 mm (med PreChop), bredde 2.995 mm, højde 3.455 mm
Ballemål = højde 0,90 m, bredde 1,20 m, længde 1,00 m – 3,20 m
Stempelslag/min 45
Kraftbehov min. 180 kW / 245 hk

Standardopbygning
 Tilkobling
Trækstang for høj eller lave tilkobling (bemærk: Det ønskede trækøje skal vælges separat!)
Hydrauliksystem Load-Sensing kompatibelt samt kan anvendes som trykløst omløbssystem
Pickup
Rullenedholder
Aktiv pickup – EasyFlow pickup uden kulissestyring med aktivt trykket tilføringsvalse (0850)
2.350 mm opsamlingsbredde iht. DIN 11220, med fem tandrækker, 55 mm tandafstand
16x6.50-8 pendlende tastehjul
Snitter
Rotorsnitter VariCut (VC), knivgruppetilkobling
Individuel knivsikring
Knivkassette kan trækkes ud til siden
Tilføringssystem
Gennemarbejdet KRONE VFS (variabelt fyldesystem), kan indstilles via terminalen
Sikret med kamstyret kobling – ingen låsebolte
Pressekanal / pressestempler
HDP pressekanal
Pressekanalen er udstyret med udskiftelige slidplader
Bred øvre presseklap
Automatisk preskraftregulering
Elektrisk indstilling af ballelængden
Stort ca. 610 kg tungt svinghjul
Hovedtransmission via gearkasser, ingen kæder, inden låsebolte
Delt restballeudskubber
Knytter
6 dobbeltknyttere (1320)
Hydraulisk sænkbare og opklapbare støvtætte garnkasser, garnbeholdning 30 ruller, op til 15 kg. Garnruller
LED arbejdslys til nåle, garnkasser og binding
Yderligere udstyr
Tandemaksel, styret, 14 t (0241)
Maskinrengøring KRONE PowerClean (1045)
Standardmonterede hjulskærme og kofanger
Standardmonteret bagramme for nem optagelse af ekstra garnkasser eller en doseringsmiddeltank
Automatisk centralsmøring (inkl. raffer)
Komfort betjeningselektronik ISOBUS-forberedt, uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS kompatibel traktor kræves B290; 
ved manglende ISOBUS terminal skal B412, B413 eller B308 tilvælges) (3011)
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect

Basismaskine Kr. uden moms

202757090 BiG Pack 1290 HDP VC (BP405-21) 2.418.180,00    

Snitter
0625 VariCut snitter 26 knive Standard
0635 VariCut snitter 51 knive 73.841,00    

Aksler
0241 Tandem aksel styret, 14 t. Standard
0251 Tandem aksel styret,, 16 t. 41.246,00    

Bremse
0510 Trykluftbremse Standard
0520 Hydraulisk enkeltkredsbremse 12.300,00    
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Hulmontering
0355 Hjulmontering 500/60 R 22.5 Standard
0394 Hjulmontering 620/50 R 22.5 154D 25.338,00    
0397 Hjulmontering 620/55 R 26.5 166D (kun med tandemaksel, 16t, Bredde 2.995 mm) 50.717,00    
0335 Hjulmontering 710/50 R 26.5 170D (kun med tandemaksel, 16t, Bredde 3.190 mm) 74.046,00    

Balleudløb
720 Rullesliske Standard
730 Rullesliske med integreret ballevægt 42.927,00    
740 Dele til montering og tilkobling af BaleCollect 

(Der monteres og leveres ingen balleslidske; desuden skal der ikke vælges yderligere ekstradele til 
montering og tilkobling af BaleCollect)

Uden merpris

Tilkobling PreChop
1550 Dele til montering af PreChop front finsnitter

Individuelt afstemt pickup til PreChop front finsnitter
Montering af PreChop front finsknitter på BiG Pack
Bemærk: PreChop front finsnitter skal bestilles separat! (ikke i forbindelse med variant 0241 og B397 
samt tilbehør B392 eller B393 hhv. B420)

60.229,00    

Tilkobling til traktor
B177 Sikringskæde 738,00    
B392 Kuglehovedmontering 80 5.494,00    
B393 Kugleledsmontering (Kat. 3) 5.494,00    
B420 Kugleledsmontering (Kat. 4) 5.781,00    
B421 Hitch trækøje 2.214,00    
B495 Luftkoblingsadapter tilpasser en CUNA luftkobling til ISO 1.722,00    
B406 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 6 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B407 PTO-aksel WWE 1 ¾”, 20 noter (str. PWE 675) 23.001,00    
B452 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 6 noter + friløb (str. PWE 675. Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    
B453 PTO-aksel WWW 1 ¾”, 20 noter + friløb (str. PWE 675,  Kun i forbindelse med hydr. starthjælp B396) 25.379,00    

Ekstraudstyr
B200 Ekstra sæt knive 

(Prisen gælder 26 knive snitter. Ved 51 knive snitter er prisen x 2,0)
8.528,00    

B396 Starthjælp BigPack (kun i forbindelse med B452 eller B453) 18.942,00    
B397 Hydraulisk støttefod 9.020,00    
B398 Mekanisk støttefod 4.387,00    
B456 Ekstra garnkasser for ekstra garnlager 19.516,00    
B475 Hydraulisk reverseringsenhed 17.876,00    
B478 Starthjælp BigPack med PreChop (kun i forbindelse med B452 eller B453) 27.429,00    
B493 Pumpeenhed til ensilagetilsætningsdispenser 14.842,00    
B494 Ensileringsmiddel doseringssystem (tank, rør, etc.) 27.019,00    

Sikkerhed
B399 LED-belysningspakke (LED-lister bag garnkasserne, til pickuppen og som opstigningsbelysning) 3.444,00    
B400 LED-arbejdslys bag 4.592,00    
B401 Periferibelysning 1.0 3.075,00    
B448 LED-arbejdslys sideskærme 5.986,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B412 Terminal DS 500 InCab 11.275,00    
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 InCab 18.860,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    
-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 InCab 27.798,00    
-B328 Kamera til CCI 800 eller 1200 5.740,00    

-B329 Ekstra kamera for udbygning af B328 6.027,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

B419 IAUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

BiG Pack 1290 HDP VC
Storballepresser
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Elektronisk tilbehør
B107 Kamerasystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B108 Yderligere kamera for udbygning af B107 5.699,00    
B391 Fugtighedsmåler 1.0 (stjernehjul) med visning i terminalen 11.603,00    

Data og Funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

BiG Pack 1290 HDP VC
Storballepresser

Hydraulisk tilslutning på traktor
Pickup-hævning: Enkeltvirkende tilslutning

Komfort betjeningselektronik 1.0
Fremløb styreblok: Enkeltvirkende styreventil (NW15)
Returløb styreblok: Returløbstank (NW18)
Lastmeldeledning: LS-tilslutning (NW12)
Funktioner: Balleskubber, rullesliske og (hvis den forefindes) styreaksel spærres, samt starthjælp
Hydraulisk støttefod: Dobbeltvirkende styreventil

Ved traktorer med LoadSensing hydraulik anvendes de dertil beregnede tilslutninger

Elektrisk tilslutning på traktoren
Lys til presseren: 7-polet stik DIN ISO 1124
Forsyning af den elektroniske styring af presseren sker via ISOBUS-tilslutning
Terminaltilslutning via In-cab stikdåse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Ballesamlevogn til alle BiG Pack med 1200 mm kanalmål (fra årgang 2011, High Speed generation)
Længde 3.910 mm (transportstilling)
Bredde 2.920 mm (transportstilling)
Højde 1.820 mm (transportstilling)
Længde 3.260 mm (arbejdsstilling)
Bredde 4.300 mm (arbejdsstilling)
Højde 1.350 mm (arbejdsstilling)
Nyttelast: 2.500 kg
Samlekapacitet: 3 baller (120‘er kanalbredde) eller op til 5 baller (80‘er kanalbredde)
Ballemål = 1,50 – 2,70 m
Mulighed for kørehastighed op til 50 km/t
Bemærk: tilbehør B323 eller B324 og B325 eller B326 kræves!

Standardopbygning
Ophæng
Hydraulisk teleskoperbar trækstang (0310)
Platform
Automatisk balleaflægning
Forskellige samlemønstre
Integreret ballevægt, hver balle vejes (0510)
Yderligere udstyr
Hjulmontering: 10.0/75-15.3 10 PR TL (0210)
Hydraulisk sammenklapning til transportbredde < 3 m (0420)
Komfort betjeningselektronik 1.0 ISOBUS kompatibel, uden betjeningsterminal (0977)
Forberedelse til KRONE Diagnostics med Komfort betjeningselektronik 1.0 (3011)

Basismaskine Kr. uden moms
200796000 BaleCollect (BC101-30) 287.246,00    

Ekstraudstyr
B358 Støttefod 2.624,00    

Tilkobling til BiG Pack
B323 Tilkobling til BiG Pack med betjeningselektronik 1.0 3.034,00    
B324 Tilkobling til BiG Pack uden betjeningsleketronik 1.0 4.223,00    

Montering på BiG Pack
B325 Monteringssæt BiG Pack 1290 HDP II 15.375,00    
B326 Monteringssæt BiG Pack High Speed med kanalbredde 1200 mm 14.268,00    
B366 Monteringssæt BiG Pack High Speed med kanalbredde 800 mm 13.489,00    
B458 Montagekit BiG Pack (Modelrække BP305/405) med kanalbredde 1200 mm 14.268,00    

Ombygning
B354 Ombygning til BiG Pack High Speed med kanalbredde 800 mm

(giver mulighed for aflægning af op til 5 baller)
11.152,00    

Betjening
B412 Betjeningsterminal Beta II In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS betjeningsterminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminale CCI 1200 In-cab 27.798,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermontering til traktor

(Eftermontering af spændingstilførsel via ISOBUS tilkobling eller InCab tilkobling
1.722,00    

DigitalSystems - Datamanagement
F034 Licens til automatiske og GPS-kontrollerede balleaflejringer i marken 2.952,00    

BaleCollect
Storballepresser
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 BaleCollect anvendes ved alle BiG Pack modeller fra BJ 2011 (HighSpeed-generrationen), med undtagelse af følgende varianter:

- BiG Pack med PreChop
- BiG Pack med enkeltaksel
- BiG Pack 870 HDP (XC) / 890 (XC) fra BJ 2017
- BiG Pack 1290 HDP II med 13 t aksel
- BiG Pack med reservedel B172 ekstra garnkasse

Balecollect
Storballepresser
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Tekniske data
 Frontmonteret snitter
Arbejdsbredde: 2.000 mm
Vægt: 1.200 kg
 96 snitterknive

Standardopbygning
Prechop påbygningssnitter

Basismaskine Kr. uden moms
202720000 PreChop 243.253,00    

Ekstraudstyr
B200 Ekstra knive 31.320,00

 Bemærk: PreChop kan kun bestilles i forbindelse med en KRONE BiG Pack XC/VC HighSpeed (1270 XC/VC, 1290 XC, 1290 HDP XC) og BiG 
Pack VC (modelrække BP305/405). KRONE BiG Pack XC/VC skal være forberedt til montering af PreChop. Montering af PreChop frontfins-
nitter sker på fabrikken. 

Leveringsomfang: 
Frontfinsnitter af finkornet stål med hurtigløbende rotoraksel og 96 knive monteret i blok, for ensartet skåropsamling, transport og snitning af 
afgrøden. 
To rækker modskær for et lettrukket snit, mekanisk justerbar til forskellige snitlængder. 
Stabile, trækstangsforlængere med flanger, med integreret mellemgeargearkasse til presser- og snitterdrev samt snitteropsamling. 
Snitterdrev via speciel PTO-aksel fra mellemgearkasse til det sidemonterede fem-rillede Powerband-remtræk med automatisk spænding.
Snitterdrev kan slås fra ved mellemgearkassen.
Bageste udkastskærm på finsnitteren har ledeplader for sammenføring af snittematerialet for overførsel til pressekanalen.
Hævning af snitter med to trækfjedre, transporthøjde ca. 45 cm.
Finsnitteren kan via stålwirer højdebegrænses med ca. 20 – 35 cm.
Rullenedholder i skubbet udførsel
Beskyttelse mod stenslag foran med pendulerende plader af fjederstål.
Transportruller er integreret direkte på finsnitteren. For nem af- og påmontering af snitteren på presseren samt til opbevaring efter  
afmontering og brug.
Nominel snitlængde: 21 mm 
På grund af lasttrykket på 2.500 kg er det nødvendigt med en kuglehovedkobling på traktoren.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

PreChop
Storballepresser
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BiG M
Selvkørende skårlæggere
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Indholdsfortegnelse BiG M
Selvkørende skårlæggere

 BiG M - Selvkørende Skårlæggere 
Tilbehør 399
Betjening 400-401
BiG M 450 CV (Tier 5) 402-404
BiG M 450 CR (Tier 5) 405-407



KRONE prisliste 2021/22 399

Tilbehør
Selvkørende skårlæggere

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst  maskinens stelnummer.

B002 Højsnitsko
For snithøjder over 90 mm
Type: BiG M 450

B211 LED arbejdslys
Til montering på plattformen
2 x nærlys 
Type: BiG M 450  

B232 LED arbejdslys
Til montering på kabinetaget
Type: BiG M 450

B291 Service- og vedligeholdelses- 
belysning
Type: BiG M 450

B139 Afstillingsstøtte
Type: BiG M 450 

Monteringstider tilbehør

Type Beskrivelse Tidsforbrug

B002 BiG M 450 Højsnitsko, 6 Stk. 45 min

B211 BiG M 450 LED arbejdslys (platform) 15 min

B232 BiG M 450 LED arbejdslys (kabinetag) 15 min

B291 BiG M 450 Service- og vedligeholdelsesbelysning 2 t

B139 BiG M 450 Afstillingshøjde 30 min

B212 BiG M 450 Rear weight /approx. 285 kg) 2 t

B459 BiG M 450 Additional rotor for narrower windrows 1 t

B212 Additional rotor for narrower
windrows
Type: BiG M 450

B291 Service- og vedligeholdelses- 
belysning
Type: BiG M 450
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Betjening
Selvkørende skårlæggere

B308
ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab

12,1” ISOBUS terminal med touch screen.

Som ekstra software er det muligt at 

 anvende SectionControl (delbreddetilkobling) 

uafhængigt af mærkevalg.

B413
ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab

8” ISOBUS terminal med touch screen.

Som ekstra software er det muligt 

at anvende SectionControl (delbreddetilkobling) 

uafhængigt af mærkevalg.

F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile app

på en iPad. Denne app indeholder Task-Controller,

som forvalter og dokumenterer KRONE maskindata

Derudover kræves B317 Holder og tilslutning til en iPad.

Bemærk: IPad er ikke del af leveringen.

F009 SmartTelematic + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater samt ny platform 

til den universelle og mærkeuafhængige

dataudveksling. (Løbetid 24 måneder)

KRONE SmartTelematics er en del af 

kundeportalen mykrone.green

På forespørgsel



KRONE prisliste 2021/22 401

Betjening
Selvkørende skårlæggere

F013 Interface NTRIP
Interface NTRIP til brug for overførsel  

af et korrektionssignal for nøjagtig positionsbestemmel-
se.

Løbetid 12 måneder (på forespørgsel)
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BiG M 450 CV (Tier 5)
Selvkørende skårlægger

Tekniske data
 Selvkørende højkapacitets-skårlægger med CV-crimber med v-formede stålfingre
Arbejdsbredde ca. 9.900 mm
Transportbredde ca. 3.000 mm
Transportlængde ca. 8.450 mm
Transporthøjde ca. 4.000 mm
Egenvægt ca. 15.500 kg
Vægtfordeling 64 % for, 36 % bag
Motor
6-cylinder 12,0 l motor (EU Tier 5)
Motoreffekt ca. 330 kW (449 hk)
Motor og drev på silent-lejer
Dieseltank kapacitet: 780 l
SCR-tank kapacitet, 80 l
M-Power og ECO-Power for en perfekt effekttilpasning ved lavest mulige brændstofforbrug
M-Power: 330 kW / 449 hk
ECO-Power: 260 kW / 354 hk

Standardopbygning
 Chassis
Firehjulstræk (2120)
Trinløse hjulmotorer for trinløs kørsel fra 0 – 40 km/t
Luftaffjedret for- og bagaksel
Drejelig bagaksel
Kabine
Stor SilentSpace førerkabine på hydrauliske lejer
Krone-Joystick, nye armlæn og info-terminal med touchskærm
Luftaffjedret førersæde og passagersæde samt læderrat
Automatisk klimaanlæg og transportabel køleboks
Front- og siderudevisker
Crimbermontering
Tre CV crimbere, tyngdepunktsmonteret
Integreret påkørselssikring på de sidemonterede crimbere
Individuel knivbjælkeaflastning på alle knivbjælker, kan justeres fra kabinen
Hydraulisk justerbar snithøjde
Knivbjælke
Livstidssmurt heavy-duty knivbjælke
SafeCut sikringssystem
Rotation ”B” (alle knive roterer parvis) (0270)
Crimber
Højkapacitetscrimber CV med v-formede hærdede ståltænder i en stejl vinkel (0400)
Skiftegearkasse for to crimberhastigheder (700 o/min eller 1.000 o/min)
Crimber prelplade kan indstilles i 7 trin uden brug af værktøj
Yderligere tilbehør
Automatisk centralsmøring
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect
Selvrensende forsnitter (preCleaner)
Bakkamera med visning i X-Touch terminal

Basismaskine Kr. uden moms
202121000 BiG M 450 CV (Tier 5) (BM105-24) 3.972.203,00    

Pakker
P001 Package 1: KRONE GPS Guidance with EGNOS or WAAS correction signal and SectionControl,

consisting of Var. 1635 (incl. GNSS receiver) and all licences (F024, F017, F006, F007). An ISOBUS
operating terminal (B413 (CCI 800) or B308 (CCI 1200) must also be selected.

84.501,00    

P002 Package 2: KRONE GPS Guidance with RTK correction signal (reproducable track accuracy +/- 2cm) and
SectionControl, consisting of Var. 1635 (incl. GNSS receiver) and all licences. (F024, F017, F019, F020, F006,
F007, F013) An ISOBUS operating terminal (B413 (CCI 800) or B308 (CCI 1200) must also be selected.

109.347,00    
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BiG M 450 CV (Tier 5)
Selvkørende skårlægger

Sidebeskyttelse
0710 Hydraulisk foldbare udvendige skårlæggerbeskyttere (front- og sideskårlæggere) 17.507,00    

Hjulmontering
1310 Hjulmontering foran Mitas AC 70 N 800/65 R 32  

Hjulmontering bag Mitas AC 65 600/65 R 28
Standard

1340 Hjulmontering foran Vredestein Flotation Trac 800/60 R 32
Hjulmontering bag Vredestein Flotation Trac 600/60 R 30,5

31.980,00    

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Sideforskydning af forreste skårlægger
1020 Hydraulisk sideskift til snitter inkl. tilt -sensor optimerer grebet på alle fire hjul på bakkede marker 17.138,00    

Terminal
3510 X-Touch 8 (8” touch terminalskærm) -9.143,00    
3520 X-Touch 12 (12” touch terminalskærm) Standard

Ekstraudstyr
1230 ACTIVO Premium komfortsæde: aktiv klimastyring med integreret 

sædevarme, lavfrekvent luftaffjedring, automatisk vægtjustering,
indstillingsmuligheder for ergonomisk korrekt sidestilling

25.830,00    

Skårsamlingssystem
1440 Skårsamling med hydraulisk snegl 194.381,00    

Automatisk styresystem
1625 Muliggør montering af ISOBUS styresystem efter ISO 11783 53.915,00    

Belysning
2300 LED-pakke: Alle køre- og arbejdsprojektører 21.279,00    

Mulige påbygningsdele
B002 Højsnitsko (til skærehøjder over 90 mm) 5.781,00    
B459 Hækvægt (ca. 285 kg) 10.947,00    
B212 Ekstra rotor til smallere skår (inkl. Konverteringssæt til snitter, der skifter rotationsskive „B“ til „A“) 27.388,00    
B139 Sidestøttefod til opbevaring med indstillet snitvinkel-/snithøjde.

(Monteres på forreste skårlægger)
1.476,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdsbelysning på kabinetag (2 x fjernlys) 5.740,00    
B211 LED-arbejdsbelysning platform (2 x nærlys) 4.592,00    
B291 Arbejdslys og stige 9.307,00    

Betjening
B413 ISOBUS betjeningsterminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    

DigitalSystems - Datamanagement
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect 

(dataoverførsel via mobiltelefon UMTS)
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Controle Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F013 Interface NTRIP til brug for overførsel af et RTK-korrektionssignal for nøjagtig positionsbestemmelse (løbetid 12 måneder) Forhør
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BiG M 450 CV (Tier 5)
Selvkørende skårlægger

 Ved montering af slagleklipper Perfect Trigant bliver BiG M 450 bredere end 3 m. Iht. nationale bestemmelser kan der for køretøjer på mere 

end 3 m bredde kræves specielle tilladelser for kørsel på offentlig vej. Sådan tilladelse skal ved behov fremskaffes.

Kontakt:

Van Vamel B.V

Frank Niels

Energiweg 1

6658 AE Beneden-Leeuwen

Tel.: +31 (0 487595944

Holland

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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BiG M 450 CR (Tier 5)
Selvkørende skårlægger

Tekniske data
 Selvkørende højkapacitets-skårlægger med CR-valsecrimber
Arbejdsbredde ca. 9.900 mm
Transportbredde ca. 3.000 mm
Transportlængde ca. 8.450 mm
Transporthøjde ca. 4.000 mm
Egenvægt ca. 16.500 kg
Vægtfordeling 64 % for, 36 % bag
Motor:
Liebherr D946 (EU trin V)
6-cylinder 12,0 l motor
Motoreffekt ca. 330 kW (449 hk)
Motor og drev på silent-lejer
Dieseltank kapacitet: 780 l
SCR-tank kapacitet, 80 l
M-Power og ECO-Power for en perfekt effekttilpasning ved lavest mulige brændstofforbrug
M-Power: 330 kW / 449 hk
ECO-Power: 260 kW / 354 hk

Standardopbygning
 Chassis
Firehjulstræk (2120)
Trinløse hjulmotorer for trinløs kørsel fra 0 – 40 km/t
Luftaffjedret for- og bagaksel
Drejelig bagaksel
Kabine
Stor SilentSpace førerkabine på hydrauliske lejer
Krone-Joystick, armlæn og X-Touch maskinterminal
Luftaffjedret førersæde med passagersæde samt læderrat
Automatisk klimaanlæg og transportabel køleboks
Front- og siderudevisker
Crimbermontering
Tre CR valsecrimbere, tyngdepunktsmonteret
Integreret påkørselssikring på de sidemonterede crimbere
Individuel knivbjælkeaflastning på alle knivbjælker, kan justeres fra kabinen
Hydraulisk justerbar snithøjde
Hydraulisk foldbar udvendig skårlæggerbeskyttelse (front- og sideskårlægger) (0710)
Sammenføring af skår med hydraulisk dæksel
Knivbjælke
Livstidssmurt heavy-duty knivbjælke
SafeCut sikringssystem
Rotation ”A” (alle knive roterer mod midten) (0280)
Crimber
CR højkapacitetsvalsecrimber
Valseomdrejninger 900 o/min
Øverste og nederste rulle trækkes aktivt
Yderligere tilbehør
Automatisk centralsmøring
Hardware og forberedt til KRONE SmartConnect
Selvrensende forsnitter (preCleaner)
Bakkamera der vises i X-Touch terminalen

Basismaskine Kr. uden moms

202122000 BiG M 450 CR (Stufe V) (BM105-25) 4.163.632,00    

Pakker
P001 Package 1: KRONE GPS Guidance with EGNOS or WAAS correction signal and SectionControl,

consisting of Var. 1635 (incl. GNSS receiver) and all licences (F024, F017, F006, F007). An ISOBUS
operating terminal (B413 (CCI 800) or B308 (CCI 1200) must also be selected.

84.501,00    

P002 Package 2: KRONE GPS Guidance with RTK correction signal (reproducable track accuracy +/- 2cm) and
SectionControl, consisting of Var. 1635 (incl. GNSS receiver) and all licences. (F024, F017, F019, F020, F006,
F007, F013) An ISOBUS operating terminal (B413 (CCI 800) or B308 (CCI 1200) must also be selected.

109.347,00    
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BiG M 450 CR (Tier 5)
Selvkørende skårlægger

Hjultræk
2110 2-hjulstræk Standard
2120 4-hjulstræk 194.504,00    

Hjulmontering
1310 Hjulmontering foran Mitas AC 70 N 800/65 R 32

Hjulmontering bag Mitas AC 65 600/65 R 28
Standard

1340 Hjulmontering foran Vredestein Flotation Trac 800/60 R 32
Hjulmontering bag Vredestein Flotation Trac 600/60 R 30,5

31.980,00    

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Sideforskydning af forreste skårlægger
1020 Hydraulisk sideskift til snitter inkl. tilt -sensor optimerer grebet på alle fire hjul på bakkede marker 17.138,00    

Terminal
3510 X-Touch 8 (8” touch terminalskærm) -9.143,00    
3520 X-Touch 12 (12” touch terminalskærm) Standard

Ekstraudstyr
1230 ACTIVO Premium komfortsæde: aktiv klimastyring med integreret

sædevarme, lavfrekvent luftaffjedring, automatisk vægtjustering,
indstillingsmuligheder for ergonomisk korrekt sidestilling

25.830,00    

Automatisk styresystem
1625 Muliggør montering af ISOBUS styresystem efter ISO 11783 53.915,00    

Crimber
445 Gummivalsecrimber med øvre valsedrev Forhør
470 Stålvalsecrimber M-Roll med øvre valsedrev Standard

Belysning
2300 LED-pakke: Alle køre- og arbejdsprojektører 21.279,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til skærehøjder over 90 mm) 5.781,00    
B459 Hækvægt (ca. 285 kg) 10.947,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdsbelysning på kabinetag (2 x fjernlys) 5.740,00    
B211 LED-arbejdsbelysning platform (2 x nærlys) 4.592,00    
B291 Vedligeholdelses- og opstigningsbelysning 9.307,00    

Betjening
B413 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 18.860,00    
B308 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.798,00    

Data og Funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect (dataoverførsel via mobiltelefon UMTS) Uden merpris
-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Controle Mobile (Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad) 11.603,00    
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BiG M 450 CR (Tier 5)
Selvkørende skårlægger

Data og Funktioner
-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform for mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 

SmartTelematics (monitorering og bearbejdning af live-data fra din KRONE maskine (løbetid 24 måneder)
Forhør

-F013 Interface NTRIP tjeneste til overførsel af et RTK-korrektionssignal for nøjagtig positionsbestemmelse (løbetid 12 måneder Forhør

BiG M 450 kan leveres med slagleklipper fra fa. Van Wamel type Perfect Trigant.
Ved montering af slagleklipper Perfect Trigant bliver BiG M 450 bredere end 3 m. Iht. nationale bestemmelser kan der for køretøjer 
på mere end 3 m bredde kræves specielle tilladelser for kørsel på offentlig vej. Sådan tilladelse skal ved behov fremskaffes.

Kontakt:
Van Vamel B.V
Frank Niels
Energiweg 1
6658 AE Beneden-Leeuwen
Tel.: +31 (0 487595944
Holland

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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BiG X
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Indholdsfortegningelse BIG X og forsatse
Selvkørende finsnittere og forsatse

 BiG X 
Tilbehør BiG X 410-415
KRONE SmartConnect 416
HD-Parts – for en ca. 3 gange så lang levetid 417-420
Tekniske data BiG X 480, 530, 580, 630 421-424

BiG X 480 (Tier 5) 425-429
BiG X 530 (Tier 5) 430-434
BiG X 580 (Tier 5) 435-439
BiG X 630 (Tier 5) 440-444
BiG X 680 (Tier 5) 445-449
BiG X 780 (Tier 5) 450-454
BiG X 880 (Tier 5) 455-459
BiG X 1180 (Tier 5) 460-464

 Transportvogne og forsatser 
Transportvogn XDisc 465-466
EasyFlow 300 S 467
EasyFlow 380 S 468
EasyCollect 450-2 469
EasyCollect 600-2 470
EasyCollect 600-3 471
EasyCollect 750-2 472
EasyCollect 750-3 473
EasyCollect 900-3 474
EasyCollect 1050-3 475
Transportvogn til 3-delt EasyCollect 476
XCollect 600-3 477
XCollect 750-3 478
XCollect 900-3 479
EasyCollect 450-2 FP 480-481
EasyCollect 600-2 FP 482-483
EasyCollect 600-3 FP 484
EasyCollect 750-2 FP 485-486
EasyCollect 750-3 FP 487
EasyCollect 900-3 FP 488
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Tilbehør BiG X
Selvkørende finsnittere og forsatse

Da omfanget af leveringen kan variere efter maskintype, bedes stelnummer venligst oplyst ved bestilling

B039 Rivebund
Ekstra intensiv bearbejdning af tør majs 
og helsædsensilage
Typer: Alle BiG X

B070 Svæbebladskam
Typer: Alle BiG X

B165 Ekstra kamera
Kan monteres på udblæsningstud eller 
anvendes som bakkamera
Typer: Alle BiG X

B232 LED-arbejdsbelysning 
kabinetab (fjernlys)
Typer: Alle BiG X

B211 LED-arbejdsbelysning 
Platform (nærlys)
Typer: Alle BiG X

B257 Ekstra kørelys på gelænder (nødven-
digt ved 3-delt majsbord)
Typer: Alle BiG X 

B231 Udblæsningstudforlænger til 12 
rækker
Typer: Alle BiG X

B233 udblæsningstudforlænger til 14 rækker
Typer: Alle BiG X

B230 Udblæsningstudforlænger til 10 
rækker
Typer: Alle BiG X
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B386 Aflæsningsautomatik 
(kun til siden)
Typer: Alle BiG X

Tilbehør BiG X
Selvkørende finsnittere og forsatse

Da omfanget af leveringen kan variere efter maskintype, bedes stelnummer venligst oplyst ved bestilling

B331 VariLOC
Remskivedrev til knivcylinder  
(for øgning af snitlængdeområdet)
Typer: Alle BiG X

B347 Drejeadapter til førersæde af mærket 
Grammer
Typer: Alle BiG X

B348 Isoleret termoboks med aktiv køling
Typer: Alle BiG X

B349 Sikkerhedssele komfortsæde inkl. 
passagersæde
Typer: Alle BiG X

B385 Automatisk modskærsjustering
Typer: Alle BiG X

B352 Ekstra skærm til kamera  
(7“ Motec skærm til A-Stolpen)
Typer: Alle BiG X

B387 High Speed interface – for tilslutning 
af ekstraudstyr
Typer: Alle BiG X

B455 Fodpedal ved ratsøjle
Typer: Alle BiG X



KRONE prisliste 2021/2022412

Tilbehør BiG X
Selvkørende finsnittere og forsatse

B127 Ekstra aksel
(kun i forbindelse med variant 1610)
Typer: BX201 (BiG X 480-630)

B220 Basisvægt inkl. afslutningsplade
Typer: BX201 (BiG X 480-630)

B258 Ekstra vægt (1 plade)
Typer: BX201 (BiG X 480-630)

B332/B375 Ændring af omdrejningstal
Corn Cracker til 40/50 %
Typer: BX201 (BiG X 480-630)

B174 Øgning af skærmbredde ved dækmon-
tering på foraksel
Typer: BX404 (BiG X 680-1180)

B359 Basisvægt inkl. afslutningsplade
(800 kg)
Typer: BX404 (BiG X 680-1180)

B360 Ekstra plade 
 (1 plade med hver 150 kg)
Typer: BX404 (BiG X 680-1180)

B415/B416 Ændring af omdrejningstal 
Corn Cracker til 40/50 % 
Typer: BX404 (BiG X 680-1180)

Da omfanget af leveringen kan variere efter maskintype, bedes stelnummer venligst oplyst ved bestilling
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Tilbehør BiG X
Selvkørende finsnittere og forsatse

Monteringstider tilbehør

Type Beskrivelse Tidsforbrug 
(timer)

B039 alle BiG X Slaglesvøv 1

B070 alle BiG X Svøbebladskam 2

B165 alle BiG X Ekstra kamera på udkasterrør 1,5

B211 alle BiG X LED-arbejdsbelysning på platform (2 x belysning af nærområde) 0,5

B232 alle BiG X LED-arbejdsbelysning på kabinetag (2 x belysning af områder længere væk) 0,5

B257 alle BiG X Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt med 3-delt majsbord) 0,5

B230 alle BiG X Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 1

B231 alle BiG X Udkasterrørforlænger inkl endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 
cm)

2

B233 alle BiG X Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 
cm)

2

B331 alle BiG X VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder 9

B347 alle BiG X Drejeadabper til førersæde af mærket Grammer (-10° til +20°) 3

B348 alle BiG X Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen 1,5

B349 alle BiG X Sikkerhedssele til passager- og førersæde 0,5

B352 alle BiG X Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 0,5

B357 alle BiG X VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Conditioner 2

B385 alle BiG X Automatisk modskærindstilling 1

B386 alle BiG X Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfylding for fuldautomatisk læsning til 
siden

3

B387 alle BiG X High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 0,5

B455 alle BiG X Fodpedal ved ratsøjlen 1

B127 BX201 Ekstra aksel til 3-delt EasyCollect for montering i midten under finsnitteren 2,5

B220 BX201 Basisvægt inkl. afslutningsplade (1400kg) 1

B258 BX201 Ekstra vægt (1 Plade med hver 100 kg) 0,5

B332/B375 BX201 Omdrejningstalsændring Corn Cracker til 40 %/50 % 0,5

B174 BX404 Øgning af kofanger ved dækmontering på foraksel 3

B359 BX404 Basisvægt inkl. afslutningsplade (800 kg) 1

B360 BX404 Ekstra vægt (1 Plade med hver 150 kg) 0,5

B373 BX404 Corn Cracker 125/150 tænder, HD (Ø 305 mm, OptiMaxx-Design, 30% omdrej-
ningsdifference)

1

B374 BX404 Corn Cracker 150/175 tænder, HD (Ø 305 mm, OptiMaxx-Design, 30% omdrej-
ningsdifference)

1

B415/B416 BX404 Omdrejningstalsændring Corn Cracker til 40 %/50 % 0,5

Da omfanget af leveringen kan variere efter maskintype, bedes stelnummer venligst oplyst ved bestilling
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Tilbehør forsatse
Selvkørende finsnittere og forsatse

B365 Integreret transportkørestel
(Variant 1610 på finsnitter er påkrævet!)
Typer: XCollect 600-3, 750-3 og 900-3

B424 Monterbart transportkørestel 
(Variant 1610 på finsnitter er påkrævet)
Typer: EasyCollect 600-2 (FP) og 750-2 
(FP)

B346 Adskillerkniv
Type: XDisc 620

Da omfanget af leveringen kan variere efter maskintype, bedes stelnummer venligst oplyst ved bestilling
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Tilbehør forsatse
Selvkørende finsnittere og forsatse

Monteringstider tilbehør

Type Beskrivelse Tidsforbrug 
(timer)

B346 XDisc 620 Adskillerkniv, højre og venstre med hydraulisk drev 3 t

B365 XCollect Integreret ekstra kørestel til BiG X 680 - 1180 5 t

B376 EasyCollect -2 FP Basisadapter EasyCollect -2 FP til John Deere 
6000/7000

5 t

B377 EasyCollect -2 FP Udvidelsessæt John Deere 6000 - 7580 1 t

B378 EasyCollect -2 FP Udvidelsessæt John Deere 7700 - 7980 1 t

B368 EasyCollect -2 FP Basisadapter EasyCollect -2 FP til John Deere 
8000/9000

4 t

B369 EasyCollect -2 FP Udvidelsessæt John Deere 8100 - 8500 1 t

B370 EasyCollect -2 FP Udvidelsessæt John Deere 8600 - 8800 og 9600 - 
9900

1 t

B379 EasyCollect -2 FP Basisadapter EasyCollect -2 FP til Claas Jaguar 5 t

B380 EasyCollect -3 FP Basisadapter EasyCollect -3 FP til Claas Jaguar 5 t

B381 EasyCollect -2 og -3 FP Udvidelsessæt Claas Jaguar Type 491/492 1 t

B382 EasyCollect -2 og -3 FP Udvidelsessæt Claas Jaguar Type 493 - 498 1 t

B322 EasyCollect -2 FP Adaptersæt til New Holland FR 5 t

B338 EasyCollect -2 og -3 FP Rækkegenkendelse på forsats til Claas Jaguar Typ 
494 - 498

2 t

B339 EasyCollect -2 FP Rækkegenkendelse på forsats til John Deere 7000 2 t

B340 EasyCollect -2 FP Rækkegenkendelse på forsats og markfølgning til 
New Holland FR

3 t

B367 EasyCollect -2 FP Rækkegenkendelse på forsats og markfølgning til 
John Deere 8000/9000

3 t

B341 EasyCollect -2 og -3 FP Aktiv markfølgning til Claas Jaguar Typ 494 -498 3 t

B342 EasyCollect -2 FP Aktiv markfølgning til John Deere 7000 3 t

Da omfanget af leveringen kan variere efter maskintype, bedes stelnummer venligst oplyst ved bestilling
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KRONE SmartConnect
Selvkørende finsnittere og forsatse

Da omfanget af leveringen kan variere efter maskintype, bedes stelnummer venligst oplyst ved bestilling

F008 CCI.Control Mobile
Data management med CCI.Control Mobile app på en Ipad

Denne app indeholder en Task-Controller, som forvalter

og dokumenterer KRONE maskindata

Bemærk: En iPad medfølger ikke  

F012 AutoCalibrate 
AutoCalibrate; gyldig i 12 måneder.

Automatisk kalibrering af afgrødeberegningen

(CropControl) mellem en KRONE finsnitter og en KRONE

transportvogn

F009 KRONE SmartTelematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater samt ny platform 

til den universelle og mærkeuafhængige dataudveksling.

(Løbetid 24 måneder)

KRONE SmartTelematics er en del 

af kundeportalen mykrone.green.

Forhør
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HD-Parts – for en ca. 3 gange så lang levetid
Selvkørende finsnittere og forsatse

Alle KRONE slidplader er fremstillet af ekstra slidstærkt Hardox stål. For ekstra lang holdbarhed eller ved 
ekstreme høstbetingelser kan de vigtigste dele forsynes med en wolframcarbid belægning, og opnår derved 
tre gange så lang holdbarhed sammenlignet med Hardox stålpladerne. Som ekstraudstyr kan alle slidplader i 
materialeflowet vælges som HD-varianter.

HD-Parts
HD-Gutfluss 
Variant 0350
(Ekstraudstyr)

HD-Plus-Gutfluss 
Variant 0360
(Ekstraudstyr)

Nr. Beskrivelse
1 Slidplade indføring foran højre HD x x

2 Slidplade indføring foran venstre HD x x

3 Slidplade indføring bag højre HD x

4 Slidplade indføring bag venstre HD x

5 Cylinderbund HD x x

6 Slidplade foran HD overføringsskakt x x

7 Slidplade side højre HD x

8 Slidplade side venstre HD x

9 Slidplade vedligeholdelsesklap HD x x

10 Slidplade HD x

11 Slidplade HD x

12 Slidplade kanalstuds foran venstre HD x

13 Slidplade kanalstuds foran højre HD x

14 Slidplade kanalstuds bag højre HD x

15 Slidplade kanalstuds vedligeholdelsesklap HD x

16 Slidplade kanalstuds bag venstre HD x

17 Slidplade bagvæg HD x x

18 Slidplade bagvæg nederst HD (StreamControl) x x

19 Slidplade bagvæg øverst HD (StreamControl) x x

20 Slidplade udkasterrør nederst HD x x

21 MaxFlow monteringsliste HD højre -parvis-    x

22 MaxFlow monteringsliste HD venstre -parvis-    x

23 Kasteskovl højre, 2 stk. (HD) x

24 Kasteskovl venstre, 2 stk (HD) x
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HD-Parts – for en ca. 3 gange så lang levetid
Selvkørende finsnittere og forsatse
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HD-Parts – for en ca. 3 gange så lang levetid
Selvkørende finsnittere og forsatse

Alle KRONE slidplader er fremstillet af ekstra slidstærkt Hardox stål. For ekstra lang holdbarhed eller 
ved ekstreme høstbetingelser kan de vigtigste dele forsynes med en wolframcarbid belægning, og 
opnår derved tre gange så lang holdbarhed sammenlignet med Hardox stålpladerne. Som ekstraud-
styr kan alle slidplader i materialeflowet vælges som HD-varianter.

HD-Parts
HD-Gutfluss 
Variant 0350
(Ekstraudstyr)

HD-Plus-Gutfluss 
Variant 0360
(Ekstraudstyr)

Nr. Beskrivelse
1 Slidplade indføring foran højre HD x x

2 Slidplade indføring foran venstre HD x x

3 Slidplade indføring bag højre HD x

4 Slidplade indføring bag venstre HD x

5 Cylinderbund HD x x

6 Slidplade foran HD overføringsskakt x x

7 Slidplade side højre HD x

8 Slidplade side venstre HD x

9 Slidplade vedligeholdelsesklap HD x x

10 Slidplade HD x

11 Slidplade HD x

12 Slidplade kanalstuds venstre HD

13 Slidplade kanalstuds højre HD x
14 Slidplade bagvæg nederst HD (StreamControl) x

15 Slidplade bagvæg øverst HD (StreamControl) x

16 Slidplade bagvæg HD x

17 Slidplade udkasterrør nederst HD x x

18 MaxFlow monteringsliste HD højre -parvis-    x x

19 MaxFlow monteringsliste HD venstre -parvis-    x x

20 Kasteskovl HD (2 stk., venstre/højre lige) x x
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HD-Parts – for en ca. 3 gange så lang levetid
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Tekniske data BiG X 480, 530, 580, 630
Selvkørende finsnittere og forsatse

BiG X 480 (St. 5) 
(BX201-12)

BiG X 530 (St. 5) 
(BX201-22)

BiG X 580 (St. 5) 
(BX201-32)

BiG X 630 (St. 5) 
(BX201-42)

Motortype MTU 6R 1300 MTU 6R 1300 MTU 6R 1500 MTU 6R 1500

Antal cylindre 6 6 6 6

Slagvolumen l 12,8 12,8 15,6 15,6

Motoreffekt kW / hk 360/490* 390/530* 436/593** 480/653**

Maks. snitteeffekt i X Power kW / hk 338/460 368/500 408/555 452/615

Maks. snitteeffekt i ECO Power kW / hk – – 338/460 338/460

Tankkapacitet/ volumen ekstra dieseltank l 1.220 / 230 ekstraudstyr

Tankkapacitet SCR l 115

Tankindhold ensilageadditiver l 275 ekstraudstyr

Fremdriftssystem

Type Trinløst variabelt hydrostatisk drev med hjulmoterer, op til 40 km/t

Hastighed i arbejdsmodus km / t 0-25

Hastighed i transportmodus km / t 0-40

TractionControl  Standard

Aksler

Styrevinkel på bagaksel grader 50

Bagakselaffjedring Hydraulisk

Drivlinjer

Skærebord Trinløs variabel

Forpresningsvalser Trinløs variabel

Forpresningsvalser

Forpresningsvalser, indgangsvolumen Tragtformet

Antal valser / metaldetektor / antal spoler 6 / Standard / 6

Afstand metalldetektor til modskær mm 820

Justering af snitlængde Trinløs fra kabine

Snittecylinder

Cylinderbredde / -diameter mm 630/660

Knivarrangement Monteret i en vinkel på 11° i forhold til modskæret  

Antal knive 20, 28, 36, 40

Snitlængdeområde 5-31 / 4-22 / 3-17 / 2,5-15

Snit/min. 11.300/15.820/22.600

Trinløs indstilling af cylinderbund / affjedring af 
cylinderbund

Standard

Corn-Cracker

105/123 tænder: OptiMaxx-Design/HD, Buca 
®CLAD med OptiMaxx-Design

Ekstraudstyr / Ekstraudstyr

123/144 tænder:  OptiMaxx-Design/HD, Buca 
®CLAD med OptiMaxx-Design

Ekstraudstyr / Ekstraudstyr

Hastighedsforskel % 30 (ekstraudstyr 40 og 50)

Afstand fra kabine, automatisk smøring Standard

Valsediameter / valseafstand mm 250 / 0,5 - 7

Alle billeder, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis til standard maskiner og er ikke bindende.

*Certificeret  motorydelse efter ECE R120 i kW/PS: 390/530         **Certificeret motorydelse efter ECE R120 i kW/PS: 460/626.
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Tekniske data BiG X 480, 530, 580, 630
Selvkørende finsnittere og forsatse

* Afhængig af dækstørrelsen   ** Afhængig af udstyrsniveau    

*** kan ikke frit kombineres **** Begrænset anvendelse, afhængig af skærebordet

1)  Yderligere valgmuligheder på forespørgsel

BiG X 480 (tier 5) 
(BX201-12)

BiG X 530 (tier 5) 
(BX201-22)

BiG X 580 (tier 5) 
(BX201-32)

BiG X 630 (tier 5) 
(BX201-42)

Kasteblæser

Diameter / bredde/ antal skovlblade 560/480/8

Skovlarrangement V-formet

Antal omdrejninger o / min 1.980

Trinløs indstilling af bagpladen / affjedringen af  
bagpladen

Standard

Udkasterrør

Rotation grader 210°

Aflæsningshøjde mm 6.000

Tværsektion mm 340x230

Automatisk spejlfunktion / parkeringsposition Standard

Drev til drejesystem Gearkasse

Slidplade i hele udkastrøret Standard

Vedligeholdelse

Centralsmøring og luftkompressor Standard

Selvdiagnose via betjeningsterminal Standard

Kabine1)

Luftaffjedret sæde og passagersæde Standard

Luftaffjedret komfortsæde og passagersæde Ekstraudstyr

Klimaautomatik med mobil køleboks Standard / Ekstraudstyr

Frontrudevisker/siderudevisker Standard

Dimensioner

Længde / bredde* / højde* mm 7.520-8.250 / 3.000-3.300 / 3.915-3.980

Basismaskinens vægt (uden skærebord)** ca. kg 13.900 13.900 14.100 14.100

Vægtfordeling med EasyFlow 300 
(pick-up)

F / B % 57/43

Vægtfordeling med EasyCollect 750-3
(7,50 m A.B)

F / B % 60/40

Dækstørrelser***

Foraksel 
 
 
 
 
 
 

standard****  
ekstraudstyr 
ekstraudstyr 
ekstraudstyr 
ekstraudstyr 
ekstraudstyr

680/85 R32
710/70 R42 
800/65 R32 
800/70 R38 
900/60 R42

Bagaksel 
 
 

standard****  
ekstraudstyr 
ekstraudstyr

540/65 R30 
620/70 R30 
710/60 R30

Skæreborde

EasyFlow: pick-up mm 3.000-3.800

EasyCollect: rækkeuafhængigt skærebord mm 4.500 / 6.000 / 7.500 / 9.000

Autopilot og aktiv jordtilpasning til EasyCollect Ekstraudstyr

Xdisc: helsædsskærebord mm 6.200
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Tekniske data BiG X 680, 780, 880, 1180
Selvkørende finsnittere og forsatse

BiG X 680 (tier 5) BiG X 780 (tier 5) BiG X 880 (tier 5) BiG X 1180 (tier 5)

Motortype Liebherr D 9508 Liebherr D 9508 Liebherr D 9508 Liebherr D 9512

Antal cylindre 8 8 8 12

Slagvolumen l 16,16 16,16 16,16 24,24

Motoreffekt kW / hk 505/687 570/775 660/898 850/1156

Maks. snitteeffekt i X Power kW / hk 487/662 550/748 632/860 818/1112

Maks. snitteeffekt i Eco Power kW / hk 368/500 401/545 459/624 459/624

Tankkapacitet / volumen ekstra dieseltank l 1100 / 1500 ekstraudstyr

Tankkapacitet SCR l 150

Tankkapacitet ensilageadditiver/findosering l 275/505 ekstraudstyr / 2 x 13

Fremdriftssystem

Type Trinløst variabelt hydrostatisk drev med hjulmotorer, op til 40 km/t

Hastighed i markmodus km / t 0 - 25

Hastighed i transportmodus km / t 0 - 40

Slipkontrol - justerbar standard

Firehjulstræk ekstraudstyr

Aksler

Styringsvinkel bagaksel grader 50

Bagakselaffjedring hydraulisk

Drivlinjer

Forsats trinløs variabel

Forkromprimeringsvalser trinløs variabel

Forkromprimeringsvalser

Forkromprimeringsåbning tragtformet

Antal valser / metaldetektor / antal magneter 6 / standard / 6

Afstand metaldetektor til modskær mm 820

Justering af snitlængde trinløs fra kabine (i 0,5 mm-trin)

Snittecylinder

Cylinderbredde / -diameter mm 800 / 660

Knivarrangement V-formet, 11° i forhold til modskær 

Antal knive 20, 28, 36, 40, 48

Snitlængdeområde 5-31/4-22/ 3-17/ 2,5-15/2-12

Snit pr. minut 12.500/17.500/22.500/25.000/30.000

Trinløs instilling af cylinderbund/affjedring af cylin-
derbund

standard

Corn-cracker

105/123 tænder: OptiMaxx-Design/HD, Buca 
®CLAD med OptiMaxx-Design

ekstraudstyr / ekstraudstyr 

123/144 tænder:  OptiMaxx-Design/HD, Buca 
®CLAD med OptiMaxx-Design

ekstraudstyr / ekstraudstyr 

Hastighedsforskel mellem valserne % 30 / ekstraudstyr: 40 eller 50

Afstandsindstilling fra kabinen og tilkobling til cen-
tralsmøring

standard

Valsediameter / valsefrigang mm 250 / 0,5 - 7

Bredde mm 710

Alle billeder, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis til standard maskiner og er ikke bindende.
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BiG X 680 (tier 5) BiG X 780 (tier 5) BiG X 880 (tier 5) BiG X 1180 (tier 5)

Kasteblæser

Diameter / bredde / antal skovlblade 560 mm/ 710 mm / 8

Kasteskovle, arrangement V-formet

Antal omdrejninger o / min 2.280

Trinløs indstilling af bagplade  / affjedring af  
bagplade

standard

Udkasterør

Rotationsvinkel grader 210

Aflæsningshøjde mm 6.000

Tværsnit, dimention mm 340 x 230

Automatisk rotation / parkeringsposition standard

Drev til drejesytem gearkasse

Slidplader i hele udkasterøret standard

Vedligeholdelse

Centralsmøring og kompressor standard

Selvdiagnosesystem via betjeningsterminal standard

Kabine1)

Luftaffjedret fører- og passagersæde standard

Luftaffjedret komfort fører- og passagersæde ekstraudstyr

Klimaanlæg / med køleboks standard/ekstraudstyr

Frontrudevisker og siderudevisker / 
bagrudevisker / 3 siderudeviskere

standard/ekstraudstyr

Dimensioner

Længde / bredde* / højde* mm 7.500-8.250/3.200-3.500/3.900-3980

Vægt basismaskine (uden forsats)** ca. kg 16.700/16.700/16.900

Vægtfordeling medEasyFlow 300 S 
(pickup)

F / H % 57 - 43

Vægtfordeling med EasyCollect 750-3 
(7,50 m A.B)

F / H % 60 - 40

Dækmontering***

Foraksel                                                                 standard****
ekstraudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr

680/85 R32
710/75 R42
710/70 R42

800/65 R32 N
800/70 R38
900/60 R32
900/60 R42

Bagaksel                                                                 standard**** 
                                                                               ekstraudstyr 
                                                                               ekstraudstyr

540/65 R30
620/70 R30 N
710/60 R30

Forsatse

EasyFlow: Pickup       mm 3.000 - 3.800

EasyCollect: Rækkeuafhængige skæreborde       mm 4.500/6.000/7.500/9.000/10.500

Autopilot und aktiv jordfølgning til EasyCollect ekstraudstyr

XDisc: Helsædsskærebord mm 6.200

* afhægig af dækstørrelse      ** afhængig af udstyrsniveau 

*** kan ikke kombineres med alle dæk     **** anvendelse afhænger af de benyttede skærebord

Tekniske data BiG X 680, 780, 880, 1180
Selvkørende finsnittere og forsatse
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BiG X 480 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,00 m til 3,30 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 13.900 kg*
Motor
MTU 6R 1300 (Tier 4 final / EU trin V)
6 cylindre, slagvolumen 12,8 l
Maks. motoreffekt: 360 kW/490 hk
Maks. snittekapacitet: 338 kW/460 hk
Forberedt til XtraPower – online HK-upgrade
Indhold dieseltank 1.220 l
Indhold SCR-tank 115 l

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 14 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms.

206220000 BiG X 480 (St 5) (BX201-12) 3.630.878,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0220 800/65 R32 N (for), 540/65 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

15.498,00    

0241 800/65 R32 N (for), 620/70 R30 N (bag),
(transportbredde 3,00 m)

34.563,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    
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Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 9.020,00    
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
30.340,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -14.514,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -1.476,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
11.849,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 27.060,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 30.955,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
62.566,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 34.809,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
70.315,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn-Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
35.424,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

143.869,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

143.869,00    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow 11.972,00    
0360 HD-Plus-afgrødeflow 41.492,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertræk
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 22.919,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 40.508,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 33.128,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 48.872,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 7.995,00    

Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 8” maskinterminal med touch screen)

Standard

BiG X 480 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Kabine
2920 Premium-komfort-kabine

Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

27.552,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Perifert udstyr
1360 Bakkamera med display i maskinterminalen Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte), NIR sensor (fugtighedsmåling)

(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

Udstyr til ensileringsmiddel
2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

ensileringsmiddeltank
33.907,00    

2250 Fin dosering (19 l) og klargøring til ensileringsmiddel 24.559,00    
2260 Kontrolleret ensilagetilsætningsenhed med tank til ensilage tilsætning (275),

fin dosering (19 l) og klargøring til ekstern ensilagetilsætning
58.466,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    

Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 14.268,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
7.216,00    

B332 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 40 % (Ø 250 mm) 5.289,00    
B375 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 50 % (Ø 250 mm) 5.289,00    
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Cracker) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    

BiG X 480 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Materialestrøm
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B220 Basisvægt inkl. afslutningsplade (1.400 kg) 37.187,00    
B258 Ekstra vægt (1 plade med hver 100 kg) 3.649,00    
B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Tilladelser
B127 Ekstra aksel til 3-sektions EasyCollect til midtermonteret fastgørelse til snitteren (kun 1610 version) *** 40.221,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 1.271,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og Funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig
dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)
(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

BiG X 480 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Data og Funktioner
F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer

iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
17.507,00    

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

7.831,00    

F005 XtraPower 50 i 10 arbejdstimer (ekstra effekt på ca. 50 hk) 1.722,00    

Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 „Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

BiG X 480 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Tekniske data
 Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,00 m til 3,30 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 13.900 kg*
Motor
MTU 6R 1300 (Tier 4 final / EU trin V)
6 cylindre, slagvolumen 12,8 l
Maks. motoreffekt: 390 kW/530 hk
Maks. snittekapacitet: 368 kW/500 hk
Indhold dieseltank 1.220 l
Indhold SCR-tank 115 l

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 14 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms

206221000 BiG X 530 (St 5) (BX201-22) 3.692.460,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0220 800/65 R32 N (for), 540/65 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

15.498,00    

0241 800/65 R32 N (for), 620/70 R30 N (bag),
(transportbredde 3,00 m)

34.563,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    

Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 9.020,00    

BiG X 530 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Knivcylinder
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
30.340,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -14.514,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -1.476,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
11.849,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 27.060,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 30.955,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
62.566,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 34.809,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
70.315,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn-Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
35.424,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

143.869,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

143.869,00    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow 11.972,00    
0360 HD-Plus-afgrødeflow 41.492,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertræk
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 22.919,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 40.508,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 33.128,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 48.872,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 7.995,00    

Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 8” maskinterminal med touch screen)

Standard

BiG X 530 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Kabine
2920 Premium-komfort-kabine

Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

27.552,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Ekstraudstyr
1360 Bakkamera med visning på maskinterminal Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte), NIR sensor (fugtighedsmåling)

(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

Udstyr til ensileringsmiddel
2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

ensileringsmiddeltank
33.907,00    

2250 Fin dosering (19 l) og klargøring til ensileringsmiddel 24.559,00    
2260 Kontrolleret ensilagetilsætningsenhed med tank til ensilage tilsætning (275),

fin dosering (19 l) og klargøring til ekstern ensilagetilsætning
58.466,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    

Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 14.268,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
7.216,00    

B332 Ændring af omdrejningstal Corn Conditioner til 40 % (Ø 250 mm) 5.289,00    
B375 Ændring af omdrejningstal Corn Conditioner til 50 % (Ø 250 mm) 5.289,00    
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Conditioner) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    

BiG X 530 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Materialestrøm
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B220 Basisvægt inkl. afslutningsplade (1.400 kg) 37.187,00    
B258 Ekstra vægt (1 plade med hver 100 kg) 3.649,00    
B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Tilladelser
B127 Ekstra aksel til 3-sektions EasyCollect til midtermonteret fastgørelse til snitteren (kun 1610 version) *** 40.221,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 1.271,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig
dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)
(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

BiG X 530 (Tier 5)
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Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 „Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Data og funktioner
F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer

iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
17.507,00    

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

7.831,00    

BiG X 530 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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BiG X 580 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,00 m til 3,30 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 14.100 kg*
Motor
MTU 6R 1500 (Tier 4 final / EU trin V)
6 cylindre, slagvolumen 15,6 l
Maks. motoreffekt: 436 kW/593 hk
Forberedt til XtraPower – online HK-upgrade
Indhold dieseltank 1.220 l
Indhold SCR-tank 115 l
X-Power og ECO-Power fra en perfekt effekttilpasning ved lavt dieselforbrug
X-Power: Maks. snittekapacitet: 408 KW/555 hk
ECO-Power: Maks. snittekapacitet: 338 kW/460 hk

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 14 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms

206222000 BiG X 580 (St 5) (BX201-32) 3.769.458,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0220 800/65 R32 N (for), 540/65 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

15.498,00    

0241 800/65 R32 N (for), 620/70 R30 N (bag),
(transportbredde 3,00 m)

34.563,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    
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Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 9.020,00    
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
30.340,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -14.514,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -1.476,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
11.849,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 27.060,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 30.955,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
62.566,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 34.809,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
70.315,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn-Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
35.424,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

143.869,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

143.869,00    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow 11.972,00    
0360 HD-Plus-afgrødeflow 41.492,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertræk
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 22.919,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 40.508,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 33.128,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 48.872,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 7.995,00    

Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 8” maskinterminal med touch screen)

Standard

BiG X 580 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Kabine
2920 Premium-komfort-kabine

Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

27.552,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Ekstraudstyr
1360 Bakkamera med visning på maskinterminal Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte), NIR sensor (fugtighedsmåling)

(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

Udstyr til ensileringsmiddel
2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

ensileringsmiddeltank
33.907,00    

2250 Fin dosering (19 l) og klargøring til ensileringsmiddel 24.559,00    
2260 Kontrolleret ensilagetilsætningsenhed med tank til ensilage tilsætning (275),

fin dosering (19 l) og klargøring til ekstern ensilagetilsætning
58.466,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    

Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 14.268,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
7.216,00    

B332 Ændring af omdrejningstal Corn Conditioner til 40 % (Ø 250 mm) 5.289,00    
B375 Ændring af omdrejningstal Corn Conditioner til 50 % (Ø 250 mm) 5.289,00    

BiG X 580 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Materialestrøm
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Conditioner) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B220 Basisvægt inkl. afslutningsplade (1.400 kg) 37.187,00    
B258 Ekstra vægt (1 plade med hver 100 kg) 3.649,00    
B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Tilladelser
B127 Ekstra aksel til 3-sektions EasyCollect til midtermonteret fastgørelse til snitteren (kun 1610 version) *** 40.221,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 1.271,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig
dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)
(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

BiG X 580 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 „Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Data og funktioner
F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer

iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
17.507,00    

F003 PowerSplit intelligent elektronisk motorydelsesmanagement
for automatisk tilpasning til det aktuelle ydelsesbehov

35.096,00    

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

7.831,00    

F023 Pakke med brændstofforbrugsmåling, ConstantPower, PowerSplit og
motor-omdrejningsmanagemen

56.170,00    

F005 XtraPower 50 i 10 arbejdstimer (ekstra ekstra effekt på ca. 50 hk) 1.722,00    

BiG X 580 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Tekniske data
 Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,00 m til 3,30 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 14.100 kg*
Motor
MTU 6R 1500 (Tier 4 final / EU trin V)
6 cylindre, slagvolumen 15,6 l
Maks. motoreffekt: 480 kW/653 hk
Forberedt til XtraPower – online HK-upgrade
Indhold dieseltank 1.220 l
Indhold SCR-tank 115 l
X-Power og ECO-Power fra en perfekt effekttilpasning ved lavt dieselforbrug
X-Power: Maks. snittekapacitet: 452 KW/615 hk
ECO-Power: Maks. snittekapacitet: 338 kW/460 hk

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 14 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms.

06223000 BiG X 630 (St 5) (BX201-42) 3.877.288,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0220 800/65 R32 N (for), 540/65 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

15.498,00    

0241 800/65 R32 N (for), 620/70 R30 N (bag),
(transportbredde 3,00 m)

34.563,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    

BiG X 630 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 9.020,00    
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
30.340,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -14.514,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -1.476,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
11.849,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 27.060,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 30.955,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
62.566,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 34.809,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
70.315,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn-Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
35.424,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

143.869,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

120.417,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

144.779,20    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow 11.972,00    
0360 HD-Plus-afgrødeflow 41.492,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertræk
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 22.919,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 40.508,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 33.128,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 48.872,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 5.535,00    

Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 8” maskinterminal med touch screen)

Standard

BiG X 630 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Kabine
2920 Premium-komfort-kabine

Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

27.552,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Ekstraudstyr
1360 Bakkamera med visning på maskinterminal Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte), NIR sensor (fugtighedsmåling)

(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(sammen med variant 2920 inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

Udstyr til ensileringsmiddel
2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

ensileringsmiddeltank
33.907,00    

2250 Fin dosering (19 l) og klargøring til ensileringsmiddel 24.559,00    
2260 Kontrolleret ensilagetilsætningsenhed med tank til ensilage tilsætning (275),

fin dosering (19 l) og klargøring til ekstern ensilagetilsætning
58.466,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    

Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 14.268,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
7.216,00    

B332 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 40 % (Ø 250 mm) 5.289,00    
B375 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 50 % (Ø 250 mm) 5.289,00    
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Conditioner) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    

BiG X 630 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Materialestrøm
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B220 Basisvægt inkl. afslutningsplade (1.400 kg) 37.187,00    
B258 Ekstra vægt (1 plade med hver 100 kg) 3.649,00    
B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Tilladelser
B127 Ekstra aksel til 3-sektions EasyCollect til midtermonteret fastgørelse til snitteren (kun 1610 version) *** 40.221,00    
B313 Langsom køretøj mærkning 1.271,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig
dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)
(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer
iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

BiG X 630 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 „Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
13.070,00

F003 PowerSplit intelligent elektronisk motorydelsesmanagement
for automatisk tilpasning til det aktuelle ydelsesbehov

26.230,00

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

5.850,00

F023 Pakke med brændstofforbrugsmåling, ConstantPower, PowerSplit og
motor-omdrejningsmanagemen

41.960,00

BiG X 630 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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BiG X 680 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,20 m til 3,50 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 16.700 kg*
Motor
Liebherr D9508 (Tier 4 final / EU trin V)
8 cylindre, slagvolumen 16,16 l
Maks. motoreffekt: 505 kW/687 hk
Forberedt til XtraPower – online HK-upgrade
Indhold dieseltank 1.100 l
Indhold SCR-tank 150 l
X-Power og ECO-Power fra en perfekt effekttilpasning ved lavt dieselforbrug
X-Power: Maks. snittekapacitet: 487 KW/662 hk
ECO-Power: Maks. snittekapacitet: 368 kW/500 hk

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 16 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
Køler med automatisk blæser for perfekt tilpasning af blæserens ydelse
To selvstændige filtre til luftfilteret
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms

202253000 BiG X 680 (St 5) (BX404-12) 4.199.179,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0218 680/80 R38 (for), 500/85 R30 (bag), 
(transportbredde 3,00 m)

41.574,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0253 710/75 R42 (for), 620/70 R30 N (bag)
(transportbredde 3,30 m)

88.273,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    
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Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 11.193,00    
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
38.048,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -18.040,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -2.009,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
14.760,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 30.668,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 34.891,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
70.807,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 38.786,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
78.638,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn-Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
44.198,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0685 Corn Cracker 125/150 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

0690 Corn Cracker 150/175 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow Standard
0360 HD-Plus-afgrødeflow 24.928,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertrækj
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 19.393,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 35.137,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 27.839,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 43.542,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 13.981,00    

BiG X 680 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 12” maskinterminal med touch screen)

Standard

2920 Premium-komfort-kabine
Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

18.614,00    

Kabinenlift
2000 Kabinelift for trinløs hævning af kabinen med op til 70 cm 94.300,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2330 Belysningspakke 1 (20 Halogen-arbejdslygter) 4.510,00    
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Ekstraudstyr
1360 Bakkamera med visning på maskinterminal Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte) og NIR sensor (fugtighedsmåling)

(inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

Udstyr til ensileringsmiddel 
2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

Ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for 505 l i forbindelse med B334)
33.907,00    

2230 Findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt ensileringsmiddeludstyr 24.559,00    
2240 Reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl. ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for

505 l i forbindelse med B334), findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt
ensileringsmiddeludstyr

46.740,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    

BiG X 680 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 17.343,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
9.553,00    

B415 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 40 % 5.289,00    
B416 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 50 % 5.289,00    
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Cracker) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B359 Basisvægt inkl. afslutningsplade (800 kg) 33.128,00    
B360 Ekstra vægt (1 plade med hver 150 kg) 5.494,00    
B334 Montagetilbehør til sidetanken til ensileringsmiddel (+ 230 l til 505 l),

Kun i forbindelse med variant 2220 eller 2240
3.977,00    

B174 Øgning af kofanger ved dækmontering på foraksel (ikke i forbindelse med variant
0200 og 0251 tilladt ved en transportbredde på 3,30 m)

14.924,00    

B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 1.271,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    

BiG X 680 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Data og funktioner
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig
dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)
(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer
iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
17.507,00    

F003 PowerSplit intelligent elektronisk motorydelsesmanagement
for automatisk tilpasning til det aktuelle ydelsesbehov

35.096,00    

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

7.831,00    

F023 Pakke med brændstofforbrugsmåling, ConstantPower, PowerSplit og
motor-omdrejningsmanagemen

56.170,00    

F005 XtraPower 50 i 10 arbejdstimer (ekstra effekt på ca. 50 hk) 1.722,00    

BiG X 680 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 eller 1620„Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,20 m til 3,50 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 16.700 kg*
Motor
Liebherr D9508 (Tier 4 final / EU trin V)
8 cylindre, slagvolumen 16,16 l
Maks. motoreffekt: 570 kW/775 hk
Indhold dieseltank 1.100 l
Indhold SCR-tank 150 l
X-Power og ECO-Power fra en perfekt effekttilpasning ved lavt dieselforbrug
X-Power: Maks. snittekapacitet: 550 KW/748 hk
ECO-Power: Maks. snittekapacitet: 401 kW/545 hk

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 16 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
Køler med automatisk blæser for perfekt tilpasning af blæserens ydelse
To selvstændige filtre til luftfilteret
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms

202252000 BiG X 780 (St 5) (BX404-20) 4.416.315,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0218 680/80 R38 (for), 500/85 R30 (bag), 
(transportbredde 3,00 m)

41.574,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0253 710/75 R42 (for), 620/70 R30 N (bag)
(transportbredde 3,30 m)

88.273,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    

BiG X 780 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 11.193,00    
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
38.048,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -18.040,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -2.009,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
14.760,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 30.668,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 34.891,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
70.807,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 38.786,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
78.638,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn-Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
44.198,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0685 Corn Cracker 125/150 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

0690 Corn Cracker 150/175 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow Standard
0360 HD-Plus-afgrødeflow 24.928,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertræk
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 19.393,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 35.137,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 27.839,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 43.542,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 13.981,00    

BiG X 780 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 12” maskinterminal med touch screen)

Standard

2920 Premium-komfort-kabine
Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

18.614,00    

Kabinenlift
2000 Kabinelift for trinløs hævning af kabinen med op til 70 cm 94.300,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2330 Belysningspakke 1 (20 Halogen-arbejdslygter) 4.510,00    
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Ekstraudstyr
1360 Bakkamera med visning på maskinterminal Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte) og NIR sensor (fugtighedsmåling)

(inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

Udstyr til ensileringsmiddel 
2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

Ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for 505 l i forbindelse med B334)
33.907,00    

2230 Findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt ensileringsmiddeludstyr 24.559,00    
2240 Reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl. ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for

505 l i forbindelse med B334), findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt
ensileringsmiddeludstyr

46.740,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    

BiG X 780 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 17.343,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
9.553,00    

B415 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 40 % 5.289,00    
B416 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 50 % 5.289,00    
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Cracker) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B359 Basisvægt inkl. afslutningsplade (800 kg) 33.128,00    
B360 Ekstra vægt (1 plade med hver 150 kg) 5.494,00    
B334 Montagetilbehør til sidetanken til ensileringsmiddel (+ 230 l til 505 l),

Kun i forbindelse med variant 2220 eller 2240
3.977,00    

B174 Øgning af kofanger ved dækmontering på foraksel (ikke i forbindelse med variant
0200 og ?, tilladt ved en transportbredde på 3,30 m)

14.924,00    

B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Uden merpris

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig
dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

BiG X 780 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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Data og funktioner
-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)

(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer
iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
17.507,00    

F003 PowerSplit intelligent elektronisk motorydelsesmanagement
for automatisk tilpasning til det aktuelle ydelsesbehov

35.096,00    

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

7.831,00    

F023 Pakke med brændstofforbrugsmåling, ConstantPower, PowerSplit og
motor-omdrejningsmanagemen

56.170,00    

BiG X 780 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 eller 1620„Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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BiG X 880 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,20 m til 3,50 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 16.900 kg*
Motor
Liebherr D9508 (Tier 4 final / EU trin V)
8 cylindre, slagvolumen 16,16 l
Maks. motoreffekt: 660 kW/898 hk
Indhold dieseltank 1.100 l
Indhold SCR-tank 150 l
X-Power og ECO-Power fra en perfekt effekttilpasning ved lavt dieselforbrug
X-Power: Maks. snittekapacitet: 632 KW/860 hk
ECO-Power: Maks. snittekapacitet: 459 kW/624 hk

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 16 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
Køler med automatisk blæser for perfekt tilpasning af blæserens ydelse
To selvstændige filtre til luftfilteret
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms

202254000 BiG X 880 (St 5) (BX404-30) 4.547.146,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0218 680/80 R38 (for), 500/85 R30 (bag), 
(transportbredde 3,00 m)

41.574,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0253 710/75 R42 (for), 620/70 R30 N (bag)
(transportbredde 3,30 m)

88.273,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    
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BiG X 880 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 11.193,00    
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
38.048,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -18.040,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -2.009,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
14.760,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 30.668,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 34.891,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
70.807,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 38.786,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
78.638,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
44.198,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0685 Corn Cracker 125/150 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

0690 Corn Cracker 150/175 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow Standard
0360 HD-Plus-afgrødeflow 24.928,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertræk
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 19.393,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 35.137,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 27.839,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 43.542,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 13.981,00    
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BiG X 880 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 12” maskinterminal med touch screen)

Standard

2920 Premium-komfort-kabine
Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

18.614,00    

Kabinelift
2000 Kabinelift for trinløs hævning af kabinen med op til 70 cm 94.300,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2330 Belysningspakke 1 (20 Halogen-arbejdslygter) 4.510,00    
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Ekstraudstyr
1360 Bakkamera med visning på maskinterminal Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte) og NIR sensor (fugtighedsmåling)

(inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

Ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for 505 l i forbindelse med B334)
33.907,00    

2230 Findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt ensileringsmiddeludstyr 24.559,00    
2240 Reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl. ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for

505 l i forbindelse med B334), findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt
ensileringsmiddeludstyr

46.740,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    
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BiG X 880 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 17.343,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
9.553,00    

B415 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 40 % 5.289,00    
B416 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 50 % 5.289,00    
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Cracker) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B359 Basisvægt inkl. afslutningsplade (800 kg) 33.128,00    
B360 Ekstra vægt (1 plade med hver 150 kg) 5.494,00    
B334 Montagetilbehør til sidetanken til ensileringsmiddel (+ 230 l til 505 l),

Kun i forbindelse med variant 2220 eller 2240
3.977,00    

B174 Øgning af kofanger ved dækmontering på foraksel (ikke i forbindelse med variant
0200 og 0251, tilladt ved en transportbredde på 3,30 m)

14.924,00    

B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Standard

-B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig
dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør
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BiG X 880 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Data og funktioner
-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)

(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer
iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
17.507,00    

F003 PowerSplit intelligent elektronisk motorydelsesmanagement
for automatisk tilpasning til det aktuelle ydelsesbehov

35.096,00    

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

7.831,00    

F023 Pakke med brændstofforbrugsmåling, ConstantPower, PowerSplit og
motor-omdrejningsmanagemen

56.170,00    

Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 eller 1620„Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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BiG X 1180 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Selvkørende finsnitter
Mål afhængigt af dækmontering og udkasterrørforlænger:
Transportbredde: 3,20 m til 3,50 m
Transportlængde: 7,50 m til 8,25 m
Transporthøjde: 3,90 m til 3,98 m
Vægt basismaskine (uden frontudstyr): ca. 17.100 kg*
Motor
Liebherr D9512 (Tier 4 final / EU trin V)
12 cylindre, slagvolumen 24,24 l
Maks. motoreffekt: 850 kW/1156 hk
Indhold dieseltank 1.100 l
Indhold SCR-tank 150 l
X-Power og ECO-Power fra en perfekt effekttilpasning ved lavt dieselforbrug
X-Power: Maks. snittekapacitet: 818 KW/1112 hk
ECO-Power: Maks. snittekapacitet: 459 kW/624 hk

Standardopbygning
 Fremdriftssystem 
Trinløse hjulmotorer fra Bosch-Rexroth til kørsel fra 0-40 km/t uden gearskift
Affjedret enkelthjulophæng på bagaksel og liftaffjedring af frontudstyr
Kabine
Stor SilentSpace kabine på hydrolejer
KRONE-joystick, nye armlæn, maskin-terminal med touch screen
Luftaffjedret sæde med passagersæde
Klimaautomatik
Front- og siderudevisker
Belysningspakke med 16 arbejdslygter (halogen)
Materialeflow
Rundbueadaptering for aktiv tilpasning af frontudstyr til ujævnheder på jorden
Seks forpressevalser til maksimal forpresning og førsteklasses snittekvalitet
Trinløs indstilling af snitlængden og frontudstyrsdrev
„VariStream“ - affjedret svøb og kasteblæser med affjedret bagvæg
Yderligere udstyr
Automatisk centralsmøring
Trykluftkompressor til rensning af maskinen
Køler med automatisk blæser for perfekt tilpasning af blæserens ydelse
To selvstændige filtre til luftfilteret
AutoScan registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde

Basismaskine Kr. uden moms.

202257000 BiG X 1180 (St 5) (BX404-60) 4.770.555,00    

Fremdrift
1510 Tohjulstræk Standard
1520 Firehjulstræk 192.577,00    

Hjulmontering
0200 680/85 R32 (for), 540/65 R30 (bag), 

(transportbredde 3,00 m)
Standard

0218 680/80 R38 (for), 500/85 R30 (bag), 
(transportbredde 3,00 m)

41.574,00    

0246 900/60 R32 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

84.132,00    

0251 710/70 R42 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,00 m)

86.428,00    

0253 710/75 R42 (for), 620/70 R30 N (bag)
(transportbredde 3,30 m)

88.273,00    

0260 800/70 R38 (for), 620/70 R30 (bag),
(transportbredde 3,10 m)

87.248,00    

0280 900/60 R42 (for), 710/60 R30 (bag),
(transportbredde 3,30 m)

136.817,00    
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Knivcylinder
0410 MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard Standard
0425 MaxFlow Majs: 28 knive og modskær special** 11.193,00    
0430  MaxFlow Græs: 28 knive og modskær standard,

Majs: 28 knive og modskær special
38.048,00    

0440  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard -18.040,00    
0450  MaxFlow Majs: 20 knive og modskær special** -2.009,00    
0455  MaxFlow Græs: 20 knive og modskær standard,

Majs: 20 knive og modskær special
14.760,00    

0485  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard 30.668,00    
0488  MaxFlow Majs: 36 knive og modskær special** 34.891,00    
0490  MaxFlow Græs: 36 knive og modskær standard

Majs: 36 knive og modskær special
70.807,00    

0475 Biogascylinder majs: 40 knive og modskær special** 38.786,00    
0480 Biogascylinder græs: 40 knive og modskær standard,

Majs: 40 knive og modskær special
78.638,00    

Standardmontering
0500 Montering af knive og modskær til majs i stedet for til græs fra fabrikken Uden merpris

Corn-Cracker
0615 Græsudførelse uden Corn Cracker Standard
0618 Forberedt til Corn Cracker (inkl. VariQuick – 

hurtigskifte mellem Corn Cracker og græskanal)
44.198,00    

0625 Corn Cracker 123/144 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0635 Corn Cracker123/144 tænder, HD, Busa®Clad 
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0670 Corn Cracker 105/123 tænder
(Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

133.906,00    

0680 Corn Cracker 105/123 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 250 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

163.139,00    

0685 Corn Cracker 125/150 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

0690 Corn Cracker 150/175 tænder (HD, Busa®Clad
Ø 305 mm, OptiMaxx-design, 30 % omdrejningsdifference inkl. VariQuick)

209.756,00    

HD Variant
0350 HD-afgrødeflow Standard
0360 HD-Plus-afgrødeflow 24.928,00    

Slidlister
1800 Slidlister (til den nederste forreste indføringsvalse) 4.838,00    

Kasteblæser
1900  StreamControl – elektrisk justerbar udkastlængde fra førerkabinen 19.229,00    

Trailertræk
0910 Automatisk trailertræk og belysningsstik 12 V 8.036,00    

Ekstra hydraulik
1100 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) 19.393,00    
1110 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) 35.137,00    
1130 En ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutning bag (1x DV) med ekstra tank (50 l) 27.839,00    
1140 To ekstra dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger bag (2x DV) med ekstra tank (50 l) 43.542,00    

Ekstra tank
1220 Ekstratank (diesel, 230 l) 13.981,00    

BiG X 1180 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse



KRONE prisliste 2021/2022462

BiG X 1180 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse

Kabine
2910 Premium-kabine

1 x frontrudevisker og 2 x siderudevisker / sol-rullegardin foran
(inkl. 12” maskinterminal med touch screen)

Standard

2920 Premium-komfort-kabine
Læderrat / 3 x frontrudevisker, 2 x siderudevisker og 1 x bagrudevisker
Inkl. rudevasker på alle viskere / sol-rullegardin foran, til venstre og bag
Thermoboks med aktiv køling (inkl. 12” maskinterminal med touch screen

18.614,00    

Kabinelift
2000 Kabinelift for trinløs hævning af kabinen med op til 70 cm 94.300,00    

Førersæde
0710 Luftaffjedret sæde og passagersæde (sæde af mærket Grammer) Standard
0720 ACTIVO Premium-komfortsæde: aktiv klimatisering med integreret

sædevarme, luftaffjedring, nakkestøtte, indstillingsmuligheder til
ergonomisk korrekt sidestilling og passagersæde (sæde af mærket Sears
Inkl. sikkerhedssele og drejeadapter

25.830,00    

Belysning
2330 Belysningspakke 1 (20 Halogen-arbejdslygter) 4.510,00    
2310 Belysningspakke 2 (14 Halogen-arbejdslygter + LED vedligeholds- og opstigningsbelysning) 19.844,00    
2320 Belysningspakke 3 (komplet pakke med 17 x LED arbejdslygter, LED-kørelygter

samt LED vedligeholds- og opstigningsbelysning)
49.774,00    

Ekstraudstyr
1360 Bakkamera med visning på maskinterminal Standard

Styring
1010 Automatstyring majsbord – på maskinen (på snitteren) 23.944,00    

Udbytteregistrering
2400 CropControl (registrering af udbytte) og NIR sensor (fugtighedsmåling)

(inkl. printer i kabinen)
114.062,00    

2410 CropControl (registrering af udbytte)
(inkl. printer i kabinen)

48.298,00    

Stendetektor
2500 RockProtect (stendetektor) 25.912,00    

Udstyr til ensileringsmiddel 
2200 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel 2.460,00    
2220 Forberedt til eksternt udstyr til ensileringsmiddel + reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl.

Ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for 505 l i forbindelse med B334)
33.907,00    

2230 Findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt ensileringsmiddeludstyr 24.559,00    
2240 Reguleret udstyr til ensileringsmiddel inkl. ensileringsmiddeltank (275 l; mulighed for

505 l i forbindelse med B334), findosering (2 x 13 l) og forberedelse til eksternt
ensileringsmiddeludstyr

46.740,00    

Ekstra aksel
1610 Forberedelse til montage af ekstraaksel*** 

(kræves til kørestel type B127, B365 og B424)
17.835,00    

1620 VForberedelse til montage af ekstraaksel*** 17.835,00    

Snittebordskobling
2700 Mekanisk montering af snittebord med kardanaksel Standard
2710 Hydraulisk komfort-montering af snittebord med hurtigkobling 26.650,00    
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Materialestrøm
B331  VariLoc: Remskivedrev til knivcylinder (for øgning af snitlængdeområdet) 92.496,00    
B039 Slaglesvøb 17.343,00    
B070 Svøbebladskam

(rivebund til arbejde i meget tør majs eller majskolbemix)
9.553,00    

B415 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 40 % 5.289,00    
B416 Ændring af omdrejningstal Corn Cracker til 50 % 5.289,00    
B484 Temperature monitoring system OptiMaxx Ø 250 6.970,00    
B357 VariQuick elektrisk (elektrisk drev til af- hhv. påmontering af Corn Cracker) 29.643,00    
B230 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap (10 rækker, forlænger med 75 cm) 20.664,00    
B231 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (12 rækker, forlænger med 150 cm) 43.624,00    
B233 Udkasterrørforlænger inkl. endestykke/klap, klapbar (14 rækker, forlænger med 230 cm) 51.045,00    

Ekstra monteringsdele
B359 Basisvægt inkl. afslutningsplade (800 kg) 33.128,00    
B360 Ekstra vægt (1 plade med hver 150 kg) 5.494,00    
B334 Montagetilbehør til sidetanken til ensileringsmiddel (+ 230 l til 505 l),

Kun i forbindelse med variant 2220 eller 2240
3.977,00    

B174 Øgning af kofanger ved dækmontering på foraksel (ikke i forbindelse med variant
0200 og 0251, tilladt ved en transportbredde på 3,30 m)

14.924,00    

B498 Afskærming af snavs mellem førerhus og indsugningssamling 8.610,00    

Sikkerhed
B232 LED-arbejdslygter på kabinetag 

(2x belysning af områder længere væk)
(er inkluderet i variant 2320)

5.740,00    

B211 LED-arbejdslygter på platform (2x belysning af nærområde)
(er inkluderet i variant 2320)

4.592,00    

B257 Ekstra arbejdslygte på ræling (nødvendigt ved 3-delt majsbord) 5.535,00    

Generelt tilbehør
B042 Servicevogn til knivcylinder 17.712,00    
B043 Servicevogn til indføringsaggregat 10.865,00    

Kabine
B347 Drejeadapter til førersæde (-10° til + 20°)

(Kun i forbindelse med variant 0710)
7.052,00    

B348 Isoleret thermoboks med aktiv køling under passagersædet i kabinen
(kun i forbindelse med variant 2910)

7.421,00    

B349 Sikkerhedssele til passager- og førersæde
(kun i forbindelse med variant 0710)

1.394,00    

B350 Seat belt ACTIVO premium comfort seat incl. passenger seat
(only in combination with variant 0720)

1.394,00    

B351 Bevægelig ekstra apparatholder på konsollen 1.312,00    
B455 Fodpedal ved ratsøjlen 4.592,00    
B500 Joystick-styring til marken (begrænset tilgængelighed) 29.192,00    

Elektronisk tilbehør
B165 Ekstra kamera til udkasterrøret 7.544,00    
B352 Ekstra kamera-monitor (7” fra Motec) til A-søjlen 6.109,00    
B385 Automatisk modskærindstilling 8.692,00    
B386 Overlæsningsautomatik: kamerabaseret vognfyldning for fuldautomatisk læsning

til siden (kun i forbindelse med B387)
81.713,00    

-F035 EasyLoad -licens til afgrødekast bagpå 7.298,00    
B387 High Speed interface – for tilslutning af ekstraudstyr 2.542,00    

Data og Funktioner
F015 Interface til standardmonteret KRONE SmartConnect

(Dataoverførsel via mobilnetstandard UMTS)
Standard

-*B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

Datamanagement med CCI.Control Mobile på en iPad)
11.603,00    

BiG X 1180 (Tier 5)
Selvkørende finsnittere og forsatse
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BiG X 1180 (Tier 5
Selvkørende finsnittere og forsatse

Data og Funktioner
-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform til mærkeuafhængig

dataudveksling) og KRONE SmartTelematics (monitorering og bearbejdning
af live-data fra din KRONE maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F012 AutoCalibrate (løbetid 12 måneder)
(Automatisk kalibrering af udbyttemåler CropControl mellem en KRONE
finsnitter og en KRONE frakørselsvogn)

3.444,00    

F021 Forberedelse til ISOBUS styresystem (gør det muligt at montere ISOBUS styresystemer
iht. ISO 11783-7, kun i forbindelse med variant 1010 styreautomatik majsskærebord
på maskinsiden)

10.578,00    

F001 Brændstofforbrugsmåling 6.847,00    

High Performance
F002 ConstantPower for konstant ydelse ved forudindstilling af den ønskede

motoreffekt fra kabinen
17.507,00    

F003 PowerSplit intelligent elektronisk motorydelsesmanagement
for automatisk tilpasning til det aktuelle ydelsesbehov

35.096,00    

F022 Management af motoren omdrejningstal for automatisk tilpasning at 
omdrejningstallet i marken

7.831,00    

F023 Pakke med brændstofforbrugsmåling, ConstantPower, PowerSplit og
motor-omdrejningsmanagemen

56.170,00    

Obs! Ved valg af dækvariant og ekstraaksel (ekstraudstyr) skal der tages højde for

de tilhørende frontudstyr og de lokale godkendelsesbestemmelser. Vedrørende ekstraaksel (ekstraudstyr)

anbefales det i tvivlstilfælde yderligere at bestille variant 1610 eller 1620„Forberedelse til montering af en ekstraaksel“.

 

* Afhængigt af snitterens udstyr

 

** Ved denne variant medleveres ingen græstragt

*** Ved montering af ekstraakslen reduceres akseltrykket på forakslen ved vejkørsel, og

registreringsmæssigt bliver maskinen til et 3-akslet køretøj

 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
Totalvægt: 980 kg

Standardopbygning
Transportvogn med bremser og reverseringsautomatik
Tve-akslet tranportvogn  med styring
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

3545010 Transportvogn XDisc 118.121,00    

Transportvogn XDisc
Selvkørende finsnittere og forsatse

For at optimere materialeflowet ved massive og høje afgrøder er der mulighed for at eftermontere nedholderrulle (20 0695 377 0)
Pris: 19.630 kr. bestilles via reservedelslageret
 
*) Variant 0210 og 0220 inkl. lynkobling til forsatsdrev; i forbindelse med variant 2700 ved BiG X vælges eftermonteringssæt 202951340.

Det trykluftbetjente KRONE Quick-Change værktøj for hurtigt knivskifte bestilles via reservedelslageret!
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NYXDisc 620
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Direkte skærebord BiG X
Arbejdsbredde: 6,20 m
Vægt X-Disc: ca. 2.800 kg
Sneglediameter: 900 mm

Standardopbygning
Levetidssmurt knivbjælke
Knivsikring SafeCut
Stor sneglediameter til høst af op til 2 m høje vækster og perfekt indføring af foderet

Basismaskine Kr. uen moms

202918000 XDisc 620 598.026,00    

Tilpasning (frivilligt)
0240 Tilpasning med svingrulle* 

(fra fabrikken til montering på BiG X 680 - 1180, modifikationsdele til tilpasning til BiG X 480 - 630 leveres med varen)
Standard

Ekstraudstyr
0500 Hurtigtskift knive Standard

Ekstraudstyr
B346 Skillekniv, højre og venstre med hydraulisk drev

(kun i forbindelse med BiG X 480 – 630 og BiG X 680 - 1180)
46.781,00    

For at optimere materialeflowet ved massive og høje afgrøder er der mulighed for at eftermontere nedholderrulle (20 0695 377 0)
Pris: 19.630 kr. bestilles via reservedelslageret
 
*) Variant 0210 og 0220 inkl. lynkobling til forsatsdrev; i forbindelse med variant 2700 ved BiG X vælges eftermonteringssæt 202951340.

Det trykluftbetjente KRONE Quick-Change værktøj for hurtigt knivskifte bestilles via reservedelslageret!
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Tekniske data
 Pick-up til BiG X 
Arbejdsbredde: 2,80 m
Transportbredde: 3,00 m
Totalvægt: ca. 1.360 kg
Seks rækker pick-up fjedre
Fjedertykkelse: 6,5 mm
Fjederafstand: 55 mm

Standardopbygning
EasyFlow pick-up uden kulissestyring, 68 % færre drejende dele, fjederrotor i W-form
360 gr. drejelige, hydraulisk foldbare støttehjul
Rulle, der holder afgrødematerialet nede, kan løftes hydraulisk, med skårplade

Basismaskine Kr. uden moms

200959000 EasyFlow 300 S 228.985,00    

Tilpasning
0240 Tilpasning med svingrulle* 

(fra fabrikken til montering på BiG X 680 - 1180, modifikationsdele til tilpasning til BiG X 480 - 630 leveres med varen)
Standard

Ekstraudstyr
B095 HD-reservespiral til snegl 4.428,00    

 

NY EasyFlow 300 S
Selvkørende finsnittere og forsatse
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NYEasyFlow 380 S
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Pick-up til BiG X 
Arbejdsbredde: 3,80 m
Totalvægt: ca. 1.550 kg
Seks rækker pick-up fjedre
Fjedertykkelse: 6,5 mm
Fjederafstand: 55 mm

Standardopbygning
EasyFlow pick-up uden kulissestyring, 68 % færre drejende dele, fjederrotor i W-form
360 gr. drejelige, hydraulisk foldbare støttehjul
Rulle, der holder afgrødematerialet nede, kan løftes hydraulisk, med skårplade

Basismaskine Kr. uden moms

200999000 EasyFlow 380 S 319.144,00    

Tilpasning
0240 Tilpasning med svingrulle* 

(fra fabrikken til montering på BiG X 680 - 1180, modifikationsdele til tilpasning til BiG X 480 - 630 leveres med varen)
Standard

Ekstraudstyr
B095 HD-reservespiral til snegl 4.428,00    
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Tekniske data
 Todelt, rækkeuafhængigt majsbord
Arbejdsbredde: 4,50 m (seks rækker)
Transportbredde: 3,00 m
Totalvægt: ca. 2.600 kg.

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden at afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed lineært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
AutoScan (måling af modenhedsgrad og automatisk tilpasning af snitlængden)
Adapter med pendulrulle (BiG X 480 – 630) (0220)

Basismaskine Kr. uden moms

200964000 EasyCollect 450-2 688.390,00    

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

Ekstraudstyr
B032 Afstillingstøttte til afstilling i sammenklappet position 13.817,00    

NY EasyCollect 450-2
Selvkørende finsnittere og forsatse
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NYEasyCollect 600-2
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Todelt, rækkeuafhængigt majsbord
Arbejdsbredde: 4,50 m (seks rækker)
Transportbredde: 3,00 m
Totalvægt: ca. 2.600 kg.

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden at afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed lineært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
AutoScan (måling af modenhedsgrad og automatisk tilpasning af snitlængden) (0610)

Basismaskine Kr. uden moms

200962000 EasyCollect 600-2 801.755,00    

Adaptering
0210 Adapter med pendulrulle (BiG X 680 - 1180) Uden merpris
0220 Adapter med pendulrulle (BiG X 480 – 630)* Uden merpris
0230 Adapter med pendulramme (BiG X 700 – 1100) Uden merpris

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

Tilladelse
B424 Transportchassis, der skal monteres og absorberer maskinvægt, hvilket sikrer, at forakslens belastning 

ikke overstiger 11,5t (for BiG X 480-630 (BX201) og 680-1180; kun i kombination med 1610 på BiG X))
53.095,00    

Ekstraudstyr
B032 Afstillingstøttte til afstilling i sammenklappet position 13.817,00    



KRONE prisliste 2021/22 471

Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængigt majsbord
Arbejdsbredde: 6,00 m (8 rækker)
Transportbredde: 3,10 m
Totalvægt: ca. 3.000 kg.

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden at afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed lineært ind i en lige vinkel.
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
AutoScan (måling af modenhedsgrad og automatisk tilpasning af snitlængden)(610)

Basismaskine Kr. uden moms

200965000 EasyCollect 600-3 899.704,00    

Adaptering
0210 Adapter med pendulrulle (BiG X 680 - 1180) Uden merpris
0220 Adapter med pendulrulle (BiG X 480 – 630) Uden merpris
0230 Adapter med pendulramme (BiG X 700 – 1100) Uden merpris

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

NY EasyCollect 600-3
Selvkørende finsnittere og forsatse
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NYEasyCollect 750-2
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Todelt, rækkeuafhængigt majsbord
Arbejdsbredde: 7,50 m (ti rækker)
Transportbredde: 3,00 m
Totalvægt: ca. 3.200 kg.

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden at afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed lineært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
AutoScan (måling af modenhedsgrad og automatisk tilpasning af snitlængden) (610)

Basismaskine Kr. uden moms

200963000 EasyCollect 750-2 907.863,00    

Adaptering
0210 Adapter med pendulrulle (BiG X 680 - 1180) Uden merpris
0220 Adapter med pendulrulle (BiG X 480 – 630) Uden merpris
0230 Adapter med pendulramme (BiG X 700 – 1100) Uden merpris

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

Tilladelse
B424 Transportchassis, der skal monteres og absorberer maskinvægt, hvilket sikrer, at forakslens belastning 

ikke overstiger 11,5t (for BiG X 480-630 (BX201) og 680-1180; kun i kombination med 1610 på BiG X))
53.095,00    

Ekstraudstyr
B032 Afstillingstøttte til afstilling i sammenklappet position 13.817,00    
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Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængigt majsbord
Arbejdsbredde: 7,50 m (ti rækker)
Transportbredde: 3,10 m
Totalvægt: ca. 3.300 kg.

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden at afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed lineært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
AutoScan (måling af modenhedsgrad og automatisk tilpasning af snitlængden)(0610)

Basismaskine Kr. uden merpris

200966000 EasyCollect 750-3 1.018.440,00    

Adaptering
0210 Adapter med pendulrulle (BiG X 680 - 1180) Uden merpris
0220 Adapter med pendulrulle (BiG X 480 – 630)* Uden merpris
0230 Adapter med pendulramme (BiG X 700 – 1100) Uden merpris

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

NY EasyCollect 750-3
Selvkørende finsnittere og forsatse



KRONE prisliste 2021/2022474

NYEasyCollect 900-3
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængigt majsbord
Arbejdsbredde: 9,00 m (tolv rækker)
Transportbredde: 3,10 m
Totalvægt: ca. 3.600 kg.

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden at afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed lineært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
AutoScan (måling af modenhedsgrad og automatisk tilpasning af snitlængden)80610)

Basismaskine Kr. uden moms

200987000 EasyCollect 900-3 1.095.848,00    

Adaptering
0220 Adapter med pendulrulle (BiG X 480 – 630)* Uden merpris
0230 Adapter med pendulramme (BiG X 700 – 1100) Uden merpris

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    
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Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængigt majsbord til BiG X 700 - 1100 og 680 -1180
Arbejdsbredde: 10,50 m (14 rækker)
Totalvægt: ca. 3.900 kg.

Grundausstattung
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden at afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed lineært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
AutoScan (måling af modenhedsgrad og automatisk tilpasning af snitlængden) (0610)

Basismaskine Kr. uden moms

200988000 EasyCollect 1050-3 1.230.082,00    

Adaptering (Skal vælges)
0210 Adapter med pendulrulle (BiG X 680 - 1180) Uden merpris
0230 Adapter med pendulramme (BiG X 700 – 1100) Uden merpris

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Uden merpris
0410 Rækkegenkendelse Standard

Marktilpasning
0510 Aktiv marktilpasning Standard

NY EasyCollect 1050-3
Selvkørende finsnittere og forsatse
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NYTransportvogn til 3-delt EasyCollect
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
Transportvogn til tredelt EasyCollect
Kan anvendes til: EasyCollect 600-3, 750-3, 900-3 und 1050-3
Vægt: 980 kg
Transportbredde: 3,00 m

Standardopbygning
Transportvogn med bremse og bakautomatik
Toakslet transportvogn med styring
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

200901020 Transportvogn til 3-delt EasyCollect 120.991,00    
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Tekniske data
Tredelt, rækkeuafhængigt majsskærebord
Arbejdsbredde: 6,00 m (otte rækker)
Transportbredde: 3,00 m
Totalvægt: ca. 3.100 kg

Standardopbygning
Adskillelse mellem drev til snitter og indfører
Afskæring via hurtigt roterende seglformede skæreskiver med forstærkning
Indføring med kollektorprincip for minimalt kraftbehov: Planterne føres ind mod midten uden omstyring og bliver trukket ind lineært 
i en ret vinkel
Hastighedsomskifter for to omdrejningshastigheder for skæreskiverne, så snittefrekvensen tilpasses
AutoScan (registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde) (0610)
Frontafskærmning (0700)

Basismaskine Kr. uden moms

202996000 XCollect 600-3 (BV301-10) 995.603,00    

Adaptering (skal vælges)
0210 Adaptering med pendulrulle (BiG X 680 – 1180) Uden merpris
0220 Adaptering med pendulrulle (BiG X 480 – 630) Uden merpriss
0230 Adaptering med pendulramme (Big X 700 – 1100) Uden merpris

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

Ekstraudstyr
B365 IIntegreret transportkørestil til BiG X 680 - 1180 og BiG X 480 - 630

(Model BX201 fra årgang 2021); kun i forbindelse med 1610 på‘
BiG X

51.168,00    

B490 Ekstra drivaksel (påkrævet til kobling af et XCollect -skærebord til et BiG X 480-1180 med mekanisk fastgørelse 
(version 2700)

6.027,00    

NY XCollect 600-3
Selvkørende finsnittere og forsatse
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NYXCollect 750-3
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængigt majsskærebord
Arbejdsbredde: 7,50 m (ti rækker)
Transportbredde: 3,00 m
Totalvægt: ca. 3.500 kg

Standardopbygning
Adskillelse mellem drev til snitter og indfører
Afskæring via hurtigt roterende seglformede skæreskiver med forstærkning
Indføring med kollektorprincip for minimalt kraftbehov: Planterne føres ind mod midten uden omstyring og bliver trukket ind lineært i en ret vinkel
Hastighedsomskifter for to omdrejningshastigheder for skæreskiverne, så snittefrekvensen tilpasses
AutoScan (registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde) (0610)

Basismaskine Kr. uden moms

202997000 XCollect 750-3 (BV301-20) 1.129.263,00    

Adaptering (skal vælges)
0210 Adaptering med pendulrulle (BiG X 680 – 1180) Uden merpris
0220 Adaptering med pendulrulle (BiG X 480 – 630) Uden merpris
0230 Adaptering med pendulramme (Big X 700 – 1100) Uden merpris

Frontbeskyttelse
0700 Standard frontbeskyttelse Standard
0710 Komfort frontbeskyttelse*

(Beskyttelse integreret i frontudstyret inkl. belysningsudstyr til kørsel på vej og arbejdsbelysning til markarbejde)
81.344,00    

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

Ekstraudstyr
B365 Integreret transportkørestil til BiG X 680 - 1180 og BiG X 480 - 630

(Model BX201 fra årgang 2021); kun i forbindelse med 1610 på
BiG X

51.168,00    

B482 Ekstra indføring på begge sider af de øverste bøjler giver et aktivt afgrødeindføring.
Anbefales i majs med kolber, der vokser nær plantetoppen

47.396,00    

B490 Ekstra drivaksel (påkrævet til kobling af et XCollect -skærebord til et BiG X 480-1180 med mekanisk fastgørelse 
(version 2700)

6.027,00    

* Transportbredden afhænger af dækbredden på BiG X; ikke mulgt i forbindelse med bånd



KRONE prisliste 2021/22 479

NY XCollect 900-3
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængigt majsskærebord
Arbejdsbredde: 9,00 m (tolv rækker)
Transportbredde: 3290 m
Totalvægt: ca. 3.900 kg

Standardopbygning
Adskillelse mellem drev til snitter og indfører
Afskæring via hurtigt roterende seglformede skæreskiver med forstærkning
Indføring med kollektorprincip for minimalt kraftbehov: Planterne føres ind mod midten uden omstyring og bliver trukket ind lineært i en ret vinkel
Hastighedsomskifter for to omdrejningshastigheder for skæreskiverne, så snittefrekvensen tilpasses
AutoScan (registrering af modenhed og automatisk tilpasning af snitlængde) (0610)

Basismaskine Kr. uden moms

200996000 XCollect 900-3 (BV301-30) 1.216.347,00    

Adaptering (skal vælges)
0220 Adaptering med pendulrulle (BiG X 480 – 630) Uden merpris
0230 Adaptering med pendulramme (Big X 700 – 1100) Uden merpris

Frontbeskyttelse
0700 Standard frontbeskyttelse Standard
0710 Komfort frontbeskyttelse*

(Beskyttelse integreret i frontudstyret inkl. belysningsudstyr til kørsel på vej og arbejdsbelysning til markarbejde)
81.344,00    

Rækkegenkendelse
0400 Uden rækkegenkendelse Standard
0410 Rækkegenkendelse 8.118,00    

Marktilpasning
0500 Uden marktilpasning Standard
0510 Aktiv marktilpasning 7.462,00    

Ekstraudstyr
B365 Integreret transportkørestil til BiG X 680 - 1180 og BiG X 480 - 630

(Model BX201 fra årgang 2021); kun i forbindelse med 1610 på
BiG X

51.168,00    

B482 Ekstra indføring på begge sider af de øverste bøjler giver et aktivt afgrødeindføring.
Anbefales i majs med kolber, der vokser nær plantetoppen

51.783,00    

B490 Ekstra drivaksel (påkrævet til kobling af et XCollect -skærebord til et BiG X 480-1180 med mekanisk fastgørelse 
(version 2700)

6.027,00    

* Transportbredden afhænger af dækbredden på BiG X; ikke mulgt i forbindelse med bånd
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NYEasyCollect 450-2 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Todelt, rækkeuafhængig majsbord til selvkørende finsnittere af andre mærker
Arbejdsbredde: 4,50 m (seks rækker)
Totalvægt: ca. 2.700 kg.

Kan anvendes med adaptersæt til følgende typer*:
Claas Jaguar: 
Type 491 og 492
Type 493, 494, 496, 497 og 498

John Deere:
6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950, 7250
7350, 7450, 7550, 7750, 7850
7180, 7280, 7380, 7480, 7580, 7780, 7980
8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800
9600, 9700, 9800, 9900

New Holland:
FR 480, 550, 650, 780 og 850
FR 9040, 9050, 9060, 9080, 9090
FR 450, 500, 600, 700, 850

Til montering på Class og John Deere er en grundadaption i forbindelse med tilpasning påkrævet
Undtagen: Ved montering på New Holland FR kan kun B322 vælges

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden af afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed liniært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
Ved indklapning er 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag på finsnitteren nødvendigt

Adaption Claas
Mekanisk tilpasning til marken med passiv pendulramme
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (4 hastigheder)

Adaption John Deere 6000/7000
Mekanisk tilpasning til marken med passiv pendulramme
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (2 hastigheder)

Adaption New Holland og John Deere 8000/9000
Ingen tilpasning til marken fra frontudstyret. Her benyttes pendulrammen på finsnitteren

Basismaskine Kr. uden moms

200984000 EasyCollect 450-2 FP 637.099,00    

Ekstraudstyr
B368 Grundadaption til John Deere 8000

(hertil skal enten B369 eller B370 vælges!)
50.553,00    

B369 Tillægssæt til John Deere 8100-8500
(kun muligt med B368)

11.152,00    

B370 Tillægssæt til John Deere 8600-8800 og 9600-9900
(kun muligt med B368)

11.152,00    

B322 Adaptionssæt til NewHolland FR 73.472,00    
B376 Grundadaption til John Deere 6000 og 7000

(derudover kan B377 eller B378 vælges)
79.868,00    

B377 Tillægssæt til John Deere 6000 - 7580
(kun muligt med B376)

11.152,00    

B378 Tillægssæt til John Deere 7700 - 7980
(kun muligt med B376)

11.152,00    

B379 Grundadaption til Claas type 491 - 498
(hertil skal enten B381 eller B382 vælges!)

70.807,00    
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 Evt. nødvendig hækballast til disse finsnittere er ikke del af leverancen!

*) For kombination med finsnittere af andre mærker gælder disse mærkers tekniske indsatsbeskrivelser.
Da der ved udstyret til montering af frontudstyr på finsnittere ikke drejer sig om en normeret grænseflade skal adaptering til indsats i marken, 
kørsel på vej etc. ske i hvert enkelt tilfælde. Finsnitterens driftstilladelse skal tilpasses/udvides.

Bemærk i øvrigt:
Ethvert frontudstyr, der er monteret på en finsnitter, der kører på offentlig vej, skal være noteret i maskinens papirer. I reglen kræver det en 
ekstra godkendelse fra en godkendt sagkyndig. På grund af forskellige maskinvægte kan ikke alle teknisk mulige kombinationer af finsnitter 
og frontudstyr godkendes. Dette bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. For nogle kombinationer findes godkendelsesskabeloner, der kan 
stilles til rådighed på forespørgsel. Garantispørgsmål omkring finsnitteren skal afklares med leverandøren af finsnitteren.

NY EasyCollect 450-2 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse

Evt. nødvendig hækballast til disse finsnittere er ikke del af leverancen!

*) For kombination med finsnittere af andre mærker gælder disse mærkers tekniske indsatsbeskrivelser.
Da der ved udstyret til montering af frontudstyr på finsnittere ikke drejer sig om en normeret grænseflade skal adaptering til indsats i marken, 
kørsel på vej etc. ske i hvert enkelt tilfælde. Finsnitterens driftstilladelse skal tilpasses/udvides.

Bemærk i øvrigt:
Ethvert frontudstyr, der er monteret på en finsnitter, der kører på offentlig vej, skal være noteret i maskinens papirer. I reglen kræver det en 
ekstra godkendelse fra en godkendt sagkyndig. På grund af forskellige maskinvægte kan ikke alle teknisk mulige kombinationer af finsnitter 
og frontudstyr godkendes. Dette bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. For nogle kombinationer findes godkendelsesskabeloner, der kan 
stilles til rådighed på forespørgsel. Garantispørgsmål omkring finsnitteren skal afklares med leverandøren af finsnitteren

Ekstraudstyr
B381 Tillægssæt til Claas type 491 - 492

(kun muligt med B379)
11.152,00    

B382 Tillægssæt til Claas type 493 - 498
(kun muligt med B379)

11.152,00    

B338 Styringsautomatik på frontudstyr til Claas Jaguar type 494 – 498 13.776,00    
B339 Styringsautomatik på frontudstyr til John Deere 7000 13.776,00    
B340 Styringsautomatik på frontudstyr og aktiv marktilpasning til NewHolland FR 30.873,00    
B367 Rækkegenkendelse og aktiv marktilpasning på forsats til John Deere 8000/9000 30.873,00    
B341 Aktiv marktilpasning til Claas Jaguar type 494 – 498

(kun i forbindelse med B338)
17.097,00    

B342 Aktiv marktilpasning til John Deere 7000
(kun i forbindelse med B339)

17.097,00    

Andet ekstraudstyr
B032 Afstillingstøttte til afstilling i sammenklappet position 13.817,00    
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NYEasyCollect 600-2 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Todelt, rækkeuafhængig majsbord til selvkørende finsnittere af andre mærker
Arbejdsbredde: 6,00 m (8 rækker)
Totalvægt: ca. 3.000 kg.

Kan anvendes med adaptersæt til følgende typer*:
Claas Jaguar:  
Type 491 og 492
Type 493, 494, 496, 497 og 498

John Deere:
6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950, 7250
7350, 7450, 7550, 7750, 7850
7180, 7280, 7380, 7480, 7580, 7780, 7980 
8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800
9600, 9700, 9800, 9900

New Holland:
FR 480, 550, 650, 780 og 850
FR 9040, 9050, 9060, 9080, 9090
FR 450, 500, 600, 700, 850

Til montering på Class og John Deere er en grundadaption i forbindelse med tilpasning påkrævet
Undtagen: Ved montering på New Holland FR kan kun B322 vælges

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden af afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed liniært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
Ved indklapning er 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag på finsnitteren nødvendigt

Adaption Claas
Mekanisk tilpasning til marken med passiv pendulramme
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (4 hastigheder)

Adaption John Deere
Mekanisk tilpasning til marken med passiv pendulramme
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (2 hastigheder)

Adaption New Hollandog John Deere 8000/9000
Ingen tilpasning til marken fra frontudstyret. Her benyttes pendulrammen på finsnitteren

Basismaskine Kr. uden moms

200982000 EasyCollect 600-2 FP 757.844,00    

Ekstraudstyr
B368 Grundadaption til John Deere 8000

(hertil skal enten B369 eller B370 vælges!)
50.553,00    

B369 Tillægssæt til John Deere 8100-8500
(kun muligt med B368)

11.152,00    

B370 Tillægssæt til John Deere 8600-8800 og 9600-9900
(kun muligt med B368)

11.152,00    

B322 Adaptionssæt til NewHolland FR 73.472,00    

B376 Grundadaption til John Deere 6000 og 7000
(derudover kan B377 eller B378 vælges)

55.268,00    

B377 Tillægssæt til John Deere 6000 - 7580
(kun muligt med B376)

11.152,00    

B378 Tillægssæt til John Deere 7700 - 7980
(kun muligt med B376)

11.152,00    

B379 Grundadaption til Claas type 491 - 498
(hertil skal enten B381 eller B382 vælges!)

70.807,00    
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NY EasyCollect 600-2 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse

Evt. nødvendig hækballast til disse finsnittere er ikke del af leverancen!

*) For kombination med finsnittere af andre mærker gælder disse mærkers tekniske indsatsbeskrivelser.
Da der ved udstyret til montering af frontudstyr på finsnittere ikke drejer sig om en normeret grænseflade skal adaptering til indsats i marken, 
kørsel på vej etc. ske i hvert enkelt tilfælde. Finsnitterens driftstilladelse skal tilpasses/udvides.

Bemærk i øvrigt:
Ethvert frontudstyr, der er monteret på en finsnitter, der kører på offentlig vej, skal være noteret i maskinens papirer. I reglen kræver det en 
ekstra godkendelse fra en godkendt sagkyndig. På grund af forskellige maskinvægte kan ikke alle teknisk mulige kombinationer af finsnitter 
og frontudstyr godkendes. Dette bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. For nogle kombinationer findes godkendelsesskabeloner, der kan 
stilles til rådighed på forespørgsel. Garantispørgsmål omkring finsnitteren skal afklares med leverandøren af finsnitteren

Ekstraudstyr
B381 Tillægssæt til Claas type 491 - 492

(kun muligt med B379)
11.152,00    

B382 Tillægssæt til Claas type 493 - 498
(kun muligt med B379)

11.152,00    

B338 Styringsautomatik på frontudstyr til Claas Jaguar type 494 – 498 13.776,00    
B339 Styringsautomatik på frontudstyr til John Deere 7000 13.776,00    
B340 Styringsautomatik på frontudstyr og aktiv marktilpasning til New Holland FR 30.873,00    
B367 Rækkegenkendelse og aktiv marktilpasning på forsats til John Deere 8000/9000 30.873,00    
B341 Aktiv marktilpasning til Claas Jaguar type 494 – 498

(kun i forbindelse med B338)
17.097,00    

B342 Aktiv marktilpasning til John Deere 7000
(kun i forbindelse med B339)

17.097,00    

Tilladelse
B424 Transportchassis, der skal monteres og absorberer maskinvægt, hvilket sikrer, at forakslens belastning 

ikke overstiger 11,5t (for BiG X 480-630 (BX201) og 680-1180; kun i kombination med 1610 på BiG X))
53.095,00    

B425 Monteringssæt til fastgørelse af det ekstra chassis til en John Deere 8000 og 9000 snitter 
(kun muligt med tilbehørssæt B424)

11.808,00    

B426 Monteringssæt til fastgørelse af det ekstra chassis til en Claas-snitter type 494, 496, 497, 498 og 502
(kun muligt med tilbehørssæt B424)

11.808,00    

Andet ekstraudstyr
B032 Afstillingstøttte til afstilling i sammenklappet position 13.817,00    
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NYEasyCollect 600-3 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængig majsbord til selvkørende finsnittere – kun til Claas Jaguar
Arbejdsbredde: 6,00 m (otte rækker)
Transportbredde: 3,10 m
Totalvægt: ca. 3.100 kg.

Kan anvendes med adaptersæt til følgende typer*:
Claes Jaguar type 491 og 492
Claas Jaguar type 493, 494, 496, 497 og 498

B380 skal vælges i forbindelse med B381 eller B382 

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden af afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed liniært ind i en lige vinkel
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
Mekanisk tilpasning til marken
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (4 hastigheder)
Betjeningsterminal til omskiftning mellem indklapning og højdejustering af snitteren (kun 1 x DV hydraulikudtag nødvendigt) 

Basismaskine Kr. uden moms

200985000 EasyCollect 600-3 FP 854.112,00    

Ekstraudstyr
B380 Grundadaption til Claas type 491 - 498

(hertil skal enten B381 eller B382 vælges!)
66.215,00    

B381 Tillægssæt til Claas type 491 - 492
(kun muligt med B379)

11.152,00    

B382 Tillægssæt til Claas type 493 - 498
(kun muligt med B379)

11.152,00    

B338 Styringsautomatik på frontudstyr til Claas Jaguar type 494 – 498 13.776,00    
B341 Aktiv marktilpasning til Claas Jaguar type 494 – 498

(fås kun på forespørgsel og kun i forbindelse med B338)
17.097,00    

 Evt. nødvendig hækballast til disse finsnittere er ikke del af leverancen!

*) For kombination af EasyCollect 600-3 FP med finsnittere af andre mærker gælder disse mærkers tekniske indsatsbeskrivelser.
Da der ved udstyret til montering af frontudstyr på finsnittere ikke drejer sig om en normeret grænseflade skal adaptering til 
indsats i marken, kørsel på vej etc. ske i hvert enkelt tilfælde. Finsnitterens driftstilladelse skal tilpasses/udvides.

Bemærk i øvrigt:
Hvert frontudstyr, der er monteret på en finsnitter, der kører på offentlig vej, skal være noteret i maskinens papirer. I reglen kræver det 
en ekstra godkendelse fra en godkendt sagkyndig. På grund af forskellige maskinvægte kan ikke alle teknisk mulige kombinationer af 
finsnitter og frontudstyr godkendes. Dette bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. For nogle kombinationer findes godkendelsesskabeloner, 
der kan stilles til rådighed på forespørgsel. Garantispørgsmål omkring finsnitteren skal afklares med leverandøren af finsnitteren.
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NY EasyCollect 750-2 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse

Tekniske data
 Todelt, rækkeuafhængig majsbord til selvkørende finsnittere af andre mærker
Arbejdsbredde: 7,50 m (ti rækker)
Totalvægt: ca. 3.300 kg.

Kan anvendes med adaptersæt til følgende typer*:
Claas Jaguar: 
Type 491 og 492
Type 493, 494, 496, 497 og 498

John Deere:
6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950, 7250
7350, 7450, 7550, 7750, 7850
7180, 7280, 7380, 7480, 7580, 7780, 7980 
8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800
9600, 9700, 9800, 9900

New Holland:
FR 480, 550, 650, 780 og 850
FR 9040, 9050, 9060, 9080, 9090
FR 450, 500, 600, 700, 850

Til montering på Class og John Deere er en grundadaption i forbindelse med tilpasning påkrævet
Undtagen: Ved montering på New Holland FR kan kun B322 vælges

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden af afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed liniært ind i en lige vinkel.
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
Ved indklapning er 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag på finsnitteren nødvendigt

Adaption Claas
Mekanisk tilpasning til marken med passiv pendulramme
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (4 hastigheder)

Adaption John Deere
Mekanisk tilpasning til marken med passiv pendulramme
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (2 hastigheder)

Adaption New Holland og John Deere 8000/9000
Ingen tilpasning til marken fra frontudstyret. Her benyttes pendulrammen på finsnitteren

Basismaskine Kr. uden moms

200983000 EasyCollect 750-2 FP 866.207,00    

Ekstraudstyr
B368 Grundadaption til John Deere 8000/9000

(hertil skal enten B369 eller B370 vælges!)
50.553,00    

B369 Tillægssæt til John Deere 8100-8500
(kun muligt med B368)

11.152,00    

B370 Tillægssæt til John Deere 8600-8800 og 9600-9900
(kun muligt med B368)

11.152,00    

B322 Adaptionssæt til NewHolland FR 73.472,00    

B376 Grundadaption til John Deere 6000 og 7000
(derudover kan B377 eller B378 vælges)

79.868,00    

B377 Tillægssæt til John Deere 6000 - 7580
(kun muligt med B376)

11.152,00    

B378 Tillægssæt til John Deere 7700 - 7980
(kun muligt med B376)

11.152,00    

B379 Grundadaption til Claas type 491 - 498
(hertil skal enten B381 eller B382 vælges!)

70.807,00    
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NYEasyCollect 750-2 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse

Ekstraudstyr
B381 Tillægssæt til Claas type 491 - 492

(kun muligt med B379)
11.152,00    

B382 Tillægssæt til Claas type 493 - 498
(kun muligt med B379)

11.152,00    

B338 Styringsautomatik på frontudstyr til Claas Jaguar type 494 – 498 13.776,00    

B339 Styringsautomatik på frontudstyr til John Deere 7000 13.776,00    

B340 Styringsautomatik på frontudstyr og aktiv marktilpasning til NewHolland FR 30.873,00    

B367 Rækkegenkendelse og aktiv marktilpasning på forsats til John Deere 8000/9000 30.873,00    

B341 Aktiv marktilpasning til Claas Jaguar type 494 – 498
(kun i forbindelse med B338)

17.097,00    

B342 Aktiv marktilpasning til John Deere 7000
(kun i forbindelse med B339)

17.097,00    

Tilladelse
B424 Transportchassis, der skal monteres og absorberer maskinvægt, hvilket sikrer, at forakslens belastning 

ikke overstiger 11,5t (for BiG X 480-630 (BX201) og 680-1180; kun i kombination med 1610 på BiG X))
53.095,00    

B425 Monteringssæt til fastgørelse af det ekstra chassis til en John Deere 8000 og 9000 snitter 
(kun muligt med tilbehørssæt B424)

11.808,00    

B426 Monteringssæt til fastgørelse af det ekstra chassis til en Claas-snitter type 494, 496, 497, 498 og 502
(kun muligt med tilbehørssæt B424)

11.808,00    

Andet ekstraudstyr
B032 Afstillingstøttte til afstilling i sammenklappet position 13.817,00    

  Evt. nødvendig hækballast til disse finsnittere er ikke del af leverancen!

*) For kombination med finsnittere af andre mærker gælder disse mærkers tekniske indsatsbeskrivelser.
Da der ved udstyret til montering af frontudstyr på finsnittere ikke drejer sig om en normeret grænseflade skal adaptering til indsats i marken, 
kørsel på vej etc. ske i hvert enkelt tilfælde. Finsnitterens driftstilladelse skal tilpasses/udvides.

Bemærk i øvrigt:
Ethvert frontudstyr, der er monteret på en finsnitter, der kører på offentlig vej, skal være noteret i maskinens papirer. I reglen kræver det en 
ekstra godkendelse fra en godkendt sagkyndig. På grund af forskellige maskinvægte kan ikke alle teknisk mulige kombinationer af finsnitter 
og frontudstyr godkendes. Dette bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. For nogle kombinationer findes godkendelsesskabeloner, der kan 
stilles til rådighed på forespørgsel. Garantispørgsmål omkring finsnitteren skal afklares med leverandøren af finsnitteren.
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Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængig majsbord til selvkørende finsnittere af andre mærker
Arbejdsbredde: 7,50 m (ti rækker)
Totalvægt: ca. 3.400 kg.

Kan anvendes med adaptersæt til følgende typer*:
Claes Jaguar type 491 og 492
Claas Jaguar type 493, 494, 496, 497 og 498

B380 skal vælges i forbindelse med B381 eller B382

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden af afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed liniært ind i en lige vinkel.
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
Mekanisk tilpasning til marken
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (4 hastigheder)
Betjeningsterminal til omskiftning mellem indklapning og højdejustering af snitteren (kun 1 x DV hydraulikudtag nødvendigt) 

Basismaskine Kr. uden moms

200986000 EasyCollect 750-3 FP 975.390,00    

Ekstraudstyr
B380 Grundadaption til Claas type 491 - 498

(hertil skal enten B381 eller B382 vælges!)
66.215,00    

B381 Tillægssæt til Claas type 491 - 492
(kun muligt med B380)

11.152,00    

B382 Tillægssæt til Claas type 493 - 498
(kun muligt med B380)

11.152,00    

B338 Styringsautomatik på frontudstyr til Claas Jaguar type 494 – 498 13.776,00    
B341 Aktiv marktilpasning til Claas Jaguar type 494 – 498

(fås kun på forespørgsel og kun i forbindelse med B338)
17.097,00    

 Evt. nødvendig hækballast til disse finsnittere er ikke del af leverancen!

*) For kombination af EasyCollect 750-3 FP med finsnittere af andre mærker gælder disse mærkers tekniske indsatsbeskrivelser.
Da der ved udstyret til montering af frontudstyr på finsnittere ikke drejer sig om en normeret grænseflade skal adaptering til indsats i marken, 
kørsel på vej etc. ske i hvert enkelt tilfælde. Finsnitterens driftstilladelse skal tilpasses/udvides.

Bemærk i øvrigt:
Hvert frontudstyr, der er monteret på en finsnitter, der kører på offentlig vej, skal være noteret i maskinens papirer. I reglen kræver det en 
ekstra godkendelse fra en godkendt sagkyndig. På grund af forskellige maskinvægte kan ikke alle teknisk mulige kombinationer af finsnitter 
og frontudstyr godkendes. Dette bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. For nogle kombinationer findes godkendelsesskabeloner, der kan 
stilles til rådighed på forespørgsel. Garantispørgsmål omkring finsnitteren skal afklares med leverandøren af finsnitteren.

NY EasyCollect 750-3 FP
Selvkørende finsnittere og forsatse
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NY
Selvkørende finsnittere og forsatse

EasyCollect 900-3 FP
Tekniske data
 Tredelt, rækkeuafhængig majsbord til selvkørende finsnittere af andre mærker
Arbejdsbredde: 9,00 m (tolv rækker)
Totalvægt: ca. 3.700 kg.

Kan anvendes med adaptersæt til følgende typer*:
Claes Jaguar type 491 og 492
Claas Jaguar type 493, 494, 496, 497 og 498

B380 skal vælges i forbindelse med B381 eller B382 

Standardopbygning
Collector princip for minimalt kraftbehov: planterne transporteres ind mod midten uden af afgrødeflowet skal omdirigeres, og 
trækkes dermed liniært ind i en lige vinkel.
Kniv forstærket med wolframcarbid for længere levetid
Mekanisk tilpasning til marken
Gearkasse for varierende omdrejningstal på frontudstyr (4 hastigheder)
Betjeningsterminal til omskiftning mellem indklapning og højdejustering af snitteren (kun 1 x DV hydraulikudtag nødvendigt) 

Basismasine Kr. uden moms

202900000 EasyCollect 900-3 FP 111.766,00    

Ekstraudstyr
B380 Grundadaption til Claas type 491 - 498

(hertil skal enten B381 eller B382 vælges!)
66.215,00    

B381 Tillægssæt til Claas type 491 - 492
(kun muligt med B380)

11.152,00    

B338 Styringsautomatik på frontudstyr til Claas Jaguar type 494 – 498 13.776,00    
B341 Aktiv marktilpasning til Claas Jaguar type 494 – 498

(kun i forbindelse med B338)
17.097,00    

Evt. nødvendig hækballast til disse finsnittere er ikke del af leverancen!

*) For kombination af EasyCollect 900-3 FP med finsnittere af andre mærker gælder disse mærkers tekniske indsatsbeskrivelser.
Da der ved udstyret til montering af frontudstyr på finsnittere ikke drejer sig om en normeret grænseflade skal adaptering til indsats i marken, 
kørsel på vej etc. ske i hvert enkelt tilfælde. Finsnitterens driftstilladelse skal tilpasses/udvides.

Bemærk i øvrigt:
Hvert frontudstyr, der er monteret på en finsnitter, der kører på offentlig vej, skal være noteret i maskinens papirer. I reglen kræver det en 
ekstra godkendelse fra en godkendt sagkyndig. På grund af forskellige maskinvægte kan ikke alle teknisk mulige kombinationer af finsnitter 
og frontudstyr godkendes. Dette bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. For nogle kombinationer findes godkendelsesskabeloner, der kan 
stilles til rådighed på forespørgsel. Garantispørgsmål omkring finsnitteren skal afklares med leverandøren af finsnitteren.
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NY
Digitale systemer
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 KRONE Digitalsystem 
Tilbehør 491-492
Add-on til CCI terminaler 493
ADD ons til GNSS-modtager 494
SectionsControl 495
Tilbehør KRONE Digital 496
ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab 497
ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 498
GNSS modtager 499
KRONE Smartconnect 500
KRONE Smartconnect Solar 501NYNYNY

NYNYNY

NYIndholdsfortegnelse digitale systemer
Digitale systemer
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst  maskinens stelnummer.

B296 Hardware for tilslutning fra  
KRONE SmartConnect
Anvendes til: BiG Pack

B329 
Ekstra kamera, som tillæg til B328 

B328 
Kamera til CCI 800/1200 InCab

B317 
Hardware til tilslutning af GNSS
modtager på bugserede/monterede maskiner

B491 
Kabel, der forbinder GNSS modtager via 
ISOBUS -udvidelsen stik

B462 
Hardware til tilslutning af GNSS
modtager på BiX201 og BX404

B461 
Hardware til tilslutning af GNSS-modtageren 
til BiG M 450 og BiG X 480-630

B465 
KRONE SmartConnect Solar

NYNY Tilbehør
Digitale systemer
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes venligst oplyst  maskinens stelnummer.

F008 CCI.Control Mobile
Datamangement med CCI.Control Mobile app på en iPad. 

Denne app indeholder en Task-Controller, 

som forvalter og dokumenterer KRONE maskindata. 

B317 holder og tilkobling til en iPad er påkrævet

ekstraudstyr.

Bemærk: Der medfølger ikke en iPad.

Ubegrænset løbetid.

F012 AutoCalibrate
AutoCalibrate; Løbetid 12 måneder

Automatisk kalibrering af udbyttemåling

(CropControl) mellem en KRONE finsnitter og en

KRONE frakørselsvogn

Bemærk: En iPad medfølger ikke 

F009 KRONE Smart Telematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater samt ny platform

til den universelle og mærkeuafhængige dataudveksling.

På forespørgsel

NYTilbehør
Digitale systemer
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ISOBUS-Terminals CCI 800 & CCI 1200

F017 Interface app til parallelkørsel
Hjælp til parallelkørsel.

Kan anvendes sammen med styresystem 

til automatisk sporfølgning.

(Kræver GPS modtager)

Ubegrænset løbetid

F006 SectionControl
SectionControl terminal interface

Præcis og automatisk forager- og delbreddetilkobling  

med op til 254 forskellige delbredder.

(Kræver GPS modtager)

Ubegrænset løbetid

NYNY Add-on til CCI terminaler
Digitale systemer



KRONE prisliste 2021/2022494

B454 GNSS modtager
Modtager til bearbejdning af satellitpositionsdata fra:

GPS, GLONASS, BEIDOU & GALILEO

Understøtter forskellige korrektionsdata:

WAAS, EGNOS,

(som ekstraudstyr RTK-kompatibel]

1635 Integreret styresystem KRONE Guidance inkl. GNSS modtager
GNSS modtager svarer til B454 GNSS modtager. 

Styrecomputer ECU-S1

Standard interface til ECU-S1 (Autoguidance)

Antenneholder, kabler & hydraulik

På nuværende tidspunkt kun til rådighed for BiG M

F019 RTK GNSS modtager interface
Interface til GNSS modtager for en præcis  

positionsbestemmelse via et RTK korrektionssignal.

Nøjagtighed: +/- 3 cm

(Korrektionssignal er kun til rådighed i kombination 

med KSC Add-on F013)

Ubegrænset løbetid

NYADD ons til GNSS-modtager
Digitale systemer
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F009 KRONE Smart Telematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater.

KRONE SmartTelematics er en del 

af kundeportalen mykrone.green

På forespørgsel.

NYTilbehør KRONE Digital
Digitale systemer
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Tekniske data
ISOBUS betjeningsterminal CCI 800

Standardopbygning
Betjeningsterminal med 8” touchskærm
Samtidig betjening af en maskine samt visning af kamerabillede
Help-System for lettere betjeningen

Basismaskine Kr. uden moms

200882470 ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab (Konfiguration Terminal CCI 800) 19.311,00    

Elektronisk tilbehør
B328 Kamera til tilslutning på CCI 800 eller 1200 5.740,00    
B329 Ekstra kamera for udvidelse af B328 6.027,00    

Data og funktioner
F006 SectionControl licens 7.708,00    
F017 Interface app til parallelkørselssystemer og sporfølgning 8.610,00    

NYNY ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab
Digitale systemer
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NY

Tekniske data
ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200

Standardopbygning
12” touchskærm terminal
Mulighed for samtidig betjening/visning af to maskiner samt visning af kamerabillede (opdelt skærm)
Kan anvendes i vertikal eller horisontal position
Hjælpesystem der hjælper operatøren

Basismaskine Kr. uden moms

200869860 ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab 27.101,00    

Elektronisk tilbehør
B328 Kamera til tilslutning på CCI 800 eller 1200 5.740,00    
B329 Ekstra kamera for udvidelse af B328 6.027,00    

Data og funktioner
F006 SectionControl licens 7.708,00    
F017 Interface app til parallelkørselssystemer og sporfølgning 8.610,00    

NY
Digitale systemer

ISOBUS Terminal CCI 1200 In-cab
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Tekniske data
GNSS modtager

Standardopbygning
Antenne til modtagelse af positionsdata på baggrund af GPS, Galileo etc..

Basismaskine Kr. uden moms

200893060 GNSS-modtager (Konfiguration GNSS-modtager) 14.514,00    

Elektronisk tilbehør
B461 Hardware til tilslutning af GNSS-modtageren på BiG M 450 4.059,00    
B462 Hardware til tilslutning af GNSS-modtageren på BiG X 480-630

(BX201) og BiG X 680-1180 (BX404)
4.469,00    

B463 Kabel til montering af GNSS-modtageren på trukne/monterede maskiner 2.993,00    
B491 Kabel, der forbinder GNSS -modtageren til den trukne/monterede via ISOBUS -udvidelsesstikket 2.091,00    

Data og funktioner
F019 Interface GNSS-modtager for benyttelse af et RTK-korrektionssignal til nøjagtig positionsbestemmelse 17.343,00    

NYNY GNSS modtager
Digitale systemer
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NY

Tekniske data
Digital løsning til dokumentation af maskindata; der kræves ingen stikkontakt.

Standardopbygning
- Dataevaluering med KRONE Smart Telematics
- Prisen inkluderer gebyrer for mobilradioudbyder

Logger følgende parametre:
- Tilbagelagt afstand
- Arbejdspositioner (positionssensordata)
- Bevægelses- / vibrationsdata
- Balletælling, triptælling

Basismaskine Kr. uden moms

200896870 KRONE SmartConnect Solar 8.979,00    

KRONE Digital - data management
B317 Hardware til tilslutning af GNSS -modtageren på bugserede/monterede maskiner 2.665,00    
B292 KRONE SmartConnect (KSC) hardware ISOBUS In-cab til tilslutning af KRONE SmartConnect til ISOBUS In-cab socket.

(version 1020 ISOBUS styresystem opsætning er påkrævet)
1.845,00    

B296 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning og til reparation af KRONE SmartConnect (4. generation) 1.353,00    
B298 KRONE SmartConnect (KSC) hardware til tilslutning og til reparation af KRONE SmartConnect 1.353,00    

Data & Functions
F008 CCI.Control Mobile

(datastyring med CCI.Control Mobile App på iPad)
11.603,00    

F009 Aktivering af datakommunikationsfunktion til overførsel af data til agrirouter (den universelle 
dataudvekslingsplatform) og KRONE SmartTelematics (for at se og evaluere live data fra din KRONE -maskine)
(24 måneders periode)

Forhør

F012 AutoCalibrate (12 måneders periode)
(Automatisk kalibrering af udbytte mellem en KRONE snitter og en KRONE fodervogn; kræver det elektroniske
vejesystem på vognen)

3.444,00    

F013 Aktivering af RTK-korrektionssignal (forbedrer maskinpositionsnøjagtighed i forbindelse med automatiske styresystemer) 
(12 måneders periode; et års licens er inkluderet i P002)

1.599,00    

NY
Digitale systemer

KRONE Smartconnect NY
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NYNY KRONE Smartconnect Solar
Digitale systemer

NY

Tekniske data
Digital løsning til dokumentation af maskindata; der kræves ingen stikkontakt.

Standardopbygning
- Dataevaluering med KRONE Smart Telematics
- Prisen inkluderer gebyrer for mobilradioudbyder

Logger følgende parametre:
- Tilbagelagt afstand
- Arbejdspositioner (positionssensordata)
- Bevægelses- / vibrationsdata
- Balletælling, triptælling

Basismaskine Kr. uden moms

200896870 KRONE SmartConnect Solar 4.879,00    

Tilbehør
B502 Beslag til montering af KRONE SmartConnect Solar på bugseret EasyCut TS / TC 492,00    
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Innovativ, kompetent og kundeorienteret - disse kriterier kendetegner Filosofien i familie-
virksomheden KRONE. Som foderhøstspecialist KRONE fremstiller skårlæggere, høvendere, 
river, læsse- / Fodertransportvogne, rundballepresser, storeballepresser, selvkørende BiG M 
og BiG X finsnitteren.

Kvalitet fremstillet i Spelle siden 1906

Brøns Group
Hovedvejen 20, Brøns
6780 Skærbæk 
+45 7475 3112 
brons@bronsgroup.com
www.krone.bronsgroup.com

Maschinenfabrik Bernard 
KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefon: +49 (0) 5977 935-0
info.ldm@krone.de | www.krone.de
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