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Skårlæggere
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EasyCut - Frontmonterede skårlæggere EasyCut - Bagmonterede skårlæggere
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B412
Terminal DS 500 In-cab

Enkel maskinbetjening via de 12 knapper, 

drejeknappen på bagsiden eller den 

5,7“ store touch screen.

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B308
ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab

12,1” ISOBUS touchskærm terminal

Mulighed for samtidig betjening af to ISOBUS maskiner

og visning af kamerabillede.

Kan benyttes i vertikal eller horisontal position. Der kan

tilkobles et ISOBUS joystick.

Som ekstra software kan SectionControl 

(delebreddetilkobling) bruges ved flere fabrikater.

 Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B328/B329
Kameraer til tilslutning til CCI 1200 InCab.

For at tilslutte det 2. kamera B329 skal B328 tilvælges!

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B413
ISOBUS terminal CCI 800 In-cab

8” ISOBUS touchskærmterminal

Mulighed for samtidig betjening af en ISOBUS maskine

og visning af kamerabillede.

Som ekstra software kan SectionControl

(delebreddetilkobling) bruges ved flere fabrikater.

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

Skårlæggere

Betjening
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Skårlæggere

Betjening

B102
ISOBUS kabel

Tilslutning af maskine til traktor

CAN & spænding

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)

B173
ISOBUS Joystick for øget betjening.

Kan tilsluttes til terminalerne Beta II In-cab (B217), Delta

In-cab (B272) og CCI 1200 In-cab (B308)

B419
Joystick CCI A3

ISOBUS Joystick med fleksibel placering af knapperne 

og visning af funktionerne i displayet

(der kan kun anvendes standardsymboler)

Muligt med: Terminal DS500, CCI 800 og CCI 1200

Typer: EasyCut B 1000 CV/CR (Collect)
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Model Overblik over WTK ISOBUS joystickets brugbare funktioner:

EC B 1000 CV
EC B 1000 CV Collect
EC B 1000 CR
EC B 1000 CR Collect

• Alle skårlæggerenheder: hæve / sænke

• Højre skårlæggerenheder: hæve / sænke

• Venstre skårlæggerenheder: hæve / sænke

• Højre/venstre skårlæggerenheder / frontskårlægger: hæve / sænke 

• Frontskårlægger: hæve / sænke (når frontlift er tilsluttet til den bageste maskines 
   hydraulik)

• Valg af lagrede arbejdsbredder (4 valgbare positioner (2 på hver side))  
   eksempel i forbindelse med start og normal tilstand

• Sideforskydning i forbindelse med kørsel på skråninger

• Sideværts forskydning af begge skårlæggerenheder med 1 position til højre

• Sideværts forskydning af begge skårlæggerenheder med 1 position til venstre

• Venstre skårlæggerenhed bredere / smallere

• Højre skårlæggerendhed bredere / smallere

• Skår sammenlægning hurtigere / langsommere (kun med Collect)

• Skårsammenlægning venstre hæve / sænke (kun med Collect)

• Skårsammenlægning højre hæve / sænke (kun med Collect)

Skårlæggere

Betjening

B173 ISOBUS-Joystick
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Skårlæggere

Betjening

ISOBUS-Bedienung

125

Pos: 23.27 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyC ut/Joystick- Bel egung_1 WTK EC B 1000 @ 94\mod_1328514249251_6.doc @ 797936 @ 3 @ 1

10.4.2 Empfohlene Belegung eines WTK- Multifunktionshebel

Hinweis

Für weitere Vorgaben bitte die Betriebsanleitung des verwendeten Terminals beachten.

Schalter (1) auf der Rückseite in obere Stellung (LED (2) leuchtet rot)

1
2

CC000540

Auto

Abb. 83
Pos: 23.28 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4158 @ @ 1

ISOBUS-Bedienung

126

Pos: 23.29 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyC ut/Joystick- Bel egung_2 WTK EC B 1000 @ 95\mod_1328522434776_6.doc @ 798192 @ @ 1

Schalter (1) auf der Rückseite in untere Stellung (LED (2) leuchtet grün)

Abb. 84
Pos: 23.30 /BA/-----Seitenumbruch------ @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4158 @ @ 1

ISOBUS-Bedienung

127

Pos: 23.31 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyC ut/Joystick- Bel egung_3 WTK EC B 1000 @ 96\mod_1328792601686_6.doc @ 822358 @ @ 1

Schalter (1) auf der Rückseite in mittlere Stellung (LED (2) leuchtet gelb)

Abb. 85
Pos: 24 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.doc @ 4158 @ @ 1

Kontakt (1) på bagsiden i øverste position (LED (2) lyser rødt)

Kontakt (1) på bagsiden i nederste position (LED (2) lyser grønt)

Kontakt (1) på bagsiden i midterste position (LED (2) lyser gul)
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B009 Ledeplader til  
bredskårsaflægning
Typer: EasyCut 28 CV, F 320 CR

B004 Teleskoptopstang 
Til niveautilpasning ved ujævnheder i 
kørselsretning
Typer: Alle frontskårlæggere

B009 Ledeplader til  
bredskårsaflægning
Typer: EasyCut 6210 CV, F 320 CR

B003 Bevægelige trækarmsadaptere inkl. 
forlænget teleskopstang
Til traktorer, hvor liftarme ikke er  
bevægelige i forhold til hinanden eller 
er for korte pga. stor dækmontering på 
forhjulene
Typer: EasyCut skårlæggere

B006 Skårplade venstre
For et smallere skår
Typer: EasyCut bagmonterede  
skårlæggere uden crimber

B002 Højsnitsko
Til snithøjder over 90 mm
Typer: EasyCut skårlæggere

B007 Skårplade højre
For et smallere skår
Typer: EasyCut bagmonterede  
skårlæggere uden crimber

B008 Skårformer
Ekstra skårformer (anbefales til  
traktorer med smal sporvidde)
Typer: EasyCut F 280, R 280 CV, R 280 
CR, R 320 CV, R 320 CR, B 870 CR, B 
1000 CV

B012 Hjulnavsvægte
Forbedret stabilitet på skråninger
Typer: Bugeserede skårlæggere
(undtagen 6210 CV)

Skårlæggere

Tilbehør
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B167 Sæt med dele til styring af frontskår-
lægger
Typer: EasyCut B 1000

Skårlæggere

Tilbehør

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B014 Lygtesæt
2 x forrest og 2 x bageste 
Typer: EasyCut frontmonterede 
skårlæggere

B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 
skår
3 enkelte smalle skår
Typer: EasyCut B 870 CV Collect, 
 B 1000 CV Collect skårlæggere

B112 Skårformer
Typer: EasyCut F 280 M, F 320 M 

B132 Ydre støtte 
Typer: EasyCut R 280, R 320, B750,  
B 890

B133 Hydraulisk knivbjælkeaflastning
Typer: EasyCut F 320 CV, EasyCut R

B136 2 tromler til smallere skår
Typer: EasyCut F 320, F 360

B155 Hydraulisk klapbare  
sideskærme
1.stk dobbeltvirkendeudtag påkrævet 
Typer: EasyCut F skårlæggere

B311 Acceleratorvalser 
manuel
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B180 Støttefødder 
Til afstilling af maskinen i opklappet 
tilstand
Typer: EasyCut bagmonteret  
skårlæggere

B312 Accelerator-valser
elektrisk

B202 Øvre valsedrev
Typer: EasyCut CR skårlæggere

B287 Kombisnitsko
Typer: EasyCut 28 CV, F 320 CV Float, F 
360 CV, F320 CV, F360 CR, F 320 CR

B343 Hydraulisk svingramme
Typer: EasyCut F 320 CV / CR, F 360 
CV / CR

B218 SectionControl maskinfrikobling 
Maskineinterface til Section Control 
maskine

B454 GNSS-modtager

Skårlæggere

Tilbehør

B288 Front View Kamerasystem
Typer: EasyCut 320 CV/CR, 
F360 CV/CR skårlæggere (kun muligt 
med variant 1010 trukket ophæng)

F006 SectionControl (activation of the
terminal)
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Skårlæggere

Tilbehør

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B479 Eight disc covers c/w wear
parts

B014 LED-Lighting system incl. warning panel

B344 Two extra regular-height top
hats with extra wide rasp bars

B499 trailed pull-type headstock for
Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension

B112 Two extra half-height top hats
with rasp bars
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Skårlæggere

Tilbehør

BEMÆRK: Ovenstående er kun vejledende montagetider, og kan varierer alt afhængig af hvordan maskinen ønskes udstyret 
Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

Montagetid tilbehør

Type Beskrivelse Tidsforbrug

B002 Alle skårlægger Højsnitsko, 2 stk. 15 min

B003 EasyCut frontmonteret Bevægelige trækarmadaptere inkl.  
forlænget teleskopstang

 5 min

B004 EasyCut frontmonteret Teleskoptopstang (anbefales)  5 min

B006 EC R og EC uden crimber Skårplade, venstre 10 min

B007 EC R og EC uden crimber Skårplade, højre 10 min

B008 EasyCut 2801 CV, 3201 CV, 3600 CV, R 320 CV,  
B 1000 CV, R 280 CV, F 280,  
R 280 CR, R 320 CR, B 870 CV

Skårformer  
(anbefales til traktor med smal sporvidde)

15 min

B012 EasyCut 2800, 3210 (CV) Hjulnavsvægte (CV) 15 min

B012 EasyCut 2800, 3210 (CRi) Hjulnavsvægte (CRi) 30 min

B014 EasyCut frontmonteret Lygtesæt

B112 EC F 280 M / F 320 M 2 ekstra knivtromler med ledplader 
(til skråninger)

30 min

B132 EC B 970, R 280, R 320, B 890, B 750 Ydre støtte 15 min

B133 EasyCut F 320 CV, R 280, R 320,  
R 360, R 280 CV, R 320 CV

Hydraulisk knivbjælkeaflastning 30 min

B136 EasyCut F 360 2 tromler til smallere skår 30 min

B139 EasyCut F 320 CV Støttefødder 30 min

B155 EasyCut frontmonteret Hydraulisk klapbare sideskærme 2 t

B311 EasyCut B 870 / B 1000 Accelerator-valser (mekanisk) 3 t

B167 EasyCut B 1000 CV (Collect) Udstyrssæt til styring af frontskårlæggeren 2 t

B180 EasyCut bagmonteret Støttefødder 30 min

B202 EasyCut B CR Øvre valsedrev ( tid pr. gear) 2 t

B216 EasyCut B 1000 SectionControl (GPS-antenne A101) 1 t

B218 EasyCut B 1000 SectionControl maskine

B312 EasyCut B 1000 CV Collect Accelerator-valser (elektrisk) 3 t

B287 EasyCut 28 CV, F 320 CV Float, F 360 CV, F320 
CV, F360 CR, F 320 CR

Kombisnitsko 20 min

B288 EasyCut 320 CV/CR, F 360 CV/CR (kun muligt 
med variant 1010 trukket ophæng)

FrontView kamerasystem 1 t

B343 EC F 320 CV/CR, F 360 CV/CR Hydraulisk svingramme 120 min

B499 EasyCut F without conditioner (gen. 3) and with 
conditioner
(gen. 2)

trailed pull-type headstock 3 t
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Skårlæggere
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280 M
Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 2.730 mm
Transportbredde: 2.590 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 40 kW / 55 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 630 kg
A hurtigskift til traktor

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ophæng 
Lav egenvægt
Udlæggerarm med tyngdepunktsophæng 
Indstillelige aflastningsfjedre 
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) (0230)
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme

Basismaskine Kr. uden moms

200340000 EasyCut F 280 M 102.787,00

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang  

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales) 2.542,00
B030 A hurtigskift til traktor (anbefales!) 3.608,00

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B112 2 ekstra knivtromler (halvhøje, inkl. knivtromlehætter med transportlister) 3.444,00    
B479 Otte overtræk til knivtallerknerne c/w wear parts 1.066,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl. advarselstavler) 4.059,00    
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280 M

Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse, og må kun samles af en autoriseret forhandler!
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 280 M (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 
 
PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret. Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via  
reservedelslageret 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280

Tekniske data
Frontmonteret skårlægger uden crimber, med skårtromler
Arbejdsbredde: 2.710 mm
Afstand mellem skårtromlerne: ca. 1.000 mm
Transportbredde: 2.565 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk
Egenvægt: Ca. 740 kg
A hurtigskift til traktor

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ophæng 
Udlæggerarm med tyngdepunktsophæng 
Indstillelige aflastningsfjedre 
Drivaksel:
Overbelastningsdæmpet knivbjælkedrev via kombination af kileremme og PTO
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) (0230)
360° knivbevægelighed
Skårlægning
To aktivt drevne skårtromler former et skår
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme

Basismaskine Kr. uden moms

200345280 EasyCut F 280 115.456,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang.

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales) 2.542,00    
B030 A hurtigskift til traktor (anbefales!) 3.608,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
1.968,00    

B155 Hydraulisk klapbare sideskærme (1 x dobbeltvirkende kræves) 7.585,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl.advarselstavler) 4.059,00    
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 280

Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse, og må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 280 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 
 
PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut 28 CV

Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med V-stålfingre-crimber CV
Arbejdsbredde: 2.710 mm
Transportbredde: 2.565 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 880 kg
A hurtigskift til traktor

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ’Push” ophæng, stiv
Indstillelige aflastningsfjedre 
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningsfriløb
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-crimber med pendulophængte V-stålfingre (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme

Basismaskine Kr. uden moms

2568000 EasyCut 28 CV 137.145,00    

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang  

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktoren
2.050,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales) 2.542,00    
B030 A hurtigskift til traktor (anbefales!) 3.608,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko)
3.444,00    

B009 Ledeplader til bredspredning til hurtigere tørring af foderet 1.353,00    
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut 28 CV

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 28 CV (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 
 
PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 M (Generation 3)

Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov: ca. 48 kW (65 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
ca. 680 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
ca. 840 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng – ingen trekantbuk, der særlig velegnet til store traktorer
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Sideskærme kan udskiftes separat
Klapbar frontskærm for bedste tilgængelighed ved knivskifte
Lav egenvægt, ideelt til kompakte traktorer i bjergrige regioner
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202331320 EasyCut F 320 M (Generation 3) 123.164,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Ophæng
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II  

(justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II
(Hydropneumatisk aflastning (kræver 1 enkeltvirkende))

13.161,00    

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor  
(kun i forbindelse med trukket ophæng, variant 1010)

2.624,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales!)
(kun i forbindelse med skubbet ophæng, variant 1000)

2.542,00    
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes.
Montagetid: 3 timer (Pakket i kasse)

Akselmontering med anden tilslutningsprofil / Kombisnitsko (snithøjde: 50 – 120 mm): Se prislisten for eftermonteringssæt

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 M (Generation 3)

Traktormontage
B477 Top befæstelse for fjedre 1.353,00    
B499 Ombygning fra „Push“ til „Pull“. Trækkende udlæggerarm med hydraulik akkmulator (1x DV 

påkrævet): (Kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm 1000)
27.060,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 x) 1.927,00    
B005 Additional wearing skids 4.018,00    
B112 To ekstra knivtromler 3.444,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærme (1 dobbeltvirkende krævet) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    
B288 Certified camera monitor system to improve the field of view at intersections.

(Prior to use, please contact the competent transport authority.)
24.313,00    
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber, med skårtromler 
Arbejdsbredde: 3.140 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Afstand mellem skårtromlerne: ca. 1.400 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov: ca. 51 kW (70 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
ca. 680 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
ca. 840 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Skubbet ophæng
Lav egenvægt, ideelt til kompakte traktorer i bjergrige regioner
Pendulbuk med tyngdepunktsophæng
Indstillelig knivbjælkeaflastning via spiralfjedre
 Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
 Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation "A" (alle skiver roterer mod midten) (0230)
360° knivbevægelighed
 Skårlægning
To aktivt drevne skårtromler former et skår
 Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202330320 EasyCut F 320 (Generation 3) 125.214,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard
0790 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod venstre Uden merpris

Udlæggerarm
1000 Skubbende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 

(Justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trækkende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 
(Hydroneumatisk aflastning (1 x DV kræves)

13.161,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor
(Kun i forbindelse med trækkende udlæggerarm 1010)

2.624,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder
(anbefales!) (Kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm 1000)

2.542,00    

B477 Top befæstelse for fjedre 1.353,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 (Generation 3)
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes.
Montagetid: 4 timer (Pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Akselmontering med anden tilslutningsprofil / Kombisnitsko (snithøjde: 50 – 120 mm): Se prislisten for eftermonteringssæt

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Traktormontage
B499 Ombygning fra „Push“ til „Pull“. Trækkende udlæggerarm med hydraulik akkmulator (1x DV 

påkrævet): (Kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm 1000)
27.060,00    

Mulige påbygningsdele
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 x) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B112 To ekstra knivtromler 3.444,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærme (1 dobbeltvirkende krævet) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte 
frontmål overstiger 3,5 m

24.313,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 (Generation 3)
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov: ca. 59 kW (80 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
ca. 1.280 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
ca. 1.460 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng – ingen trekantbuk, der særlig velegnet til store traktorer
Drivaksel: 
Delt drivaksel for knivbjælke og crimber for optimal vægtbalance
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Remtræk for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplade for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod

Basismaskine Kr. uden moms

200356100 EasyCut F 320 CV (Generation 2) 189.502,00    

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivbjælke
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Udlæggerarm
1000 Skubbende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 

(Justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trækkende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 
(Justerbar spindelfjederaflastning)

16.400,00    

1020 Trukket ”Pull” monteringsbuk for trepunkts frontmontage kat II,
Hydropneumatisk aflastning (1 x ev påkrævet)

19.516,00    

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut  F 320 CV (Generation 2)
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Traktormontage
B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales!)

(kun i forbindelse med skubbet ophæng variant 1000)
2.542,00    

B343 Hydraulisk løfteanordning for ekstra løft på forageren 
(kun i forbindelse med trukket ophæng variant 1010)

8.610,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! 
(Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock requires a different headstock on front 
mowers with conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Mulige påbygningsdele
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2x) 1.927,00    
B005 Ekstra reservesnitsko 4.018,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde justerbar fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.018,00    

B009 Skårplade til bredspredning for hurtigere udtørring af foderet 1.681,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærme (1 dobbeltvirkende krævet) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl. advarselstavler) 4.059,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det
tilladte frontmål overstiger 3,5 m

24.313,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes.
Montagetid: 3 timer (Pakket i kasse)

Gevindspindel Kat. III (bestillingsnr. 2542130) ved brug af B004: Reservedelslager
Akselmontering med anden tilslutningsprofil / sæt trækarm – kæde (202318370) ved brug af variant 1010 Se prislisten for eftermonteringssæt

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 CV (Generation 2)
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med valsecrimber CR
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 5
Kraftbehov: ca. 59 kW / 80 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: 
Ca. 1.300 kg ved variant 1000 (skubbende)
Ca. 1.480 kg ved variant 1010 (trækkende) 
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod

Basismaskine Kr. uden moms

202383200 EasyCut F 320 CR 217.464,00    

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 21.402,00    

Udlæggerarm
1000 Skubbende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II 

(Justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trækkende udlæggerarm til trepunkts-frontophæng kat.II
(Justerbar spindelfjederaflastning)

16.400,00    

1020 Trukket ”Pull” monteringsbuk for trepunkts frontmontage kat II,
Hydropneumatisk aflastning (1 x ev påkrævet)

19.516,00    

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktoren
2.050,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 CR
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca.3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Til fiksering af traktorens ophæng i kombination med variant 1010 (trækkende udlæggerarm) kan et sæt monteringskæder (202318370) bestilles som  
ekstraudstyr via reservedelslageret. PTO-aksel med en anden profil kan bestilles via reservedelslageret.

Traktorens gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Traktormontage
B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales)

(kun i forbindelse med skubbende ophæng variant 1000)
2.542,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers with conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde kan indstilles fra 50 – 120 mm)

(Ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.018,00    

B009 Ledeplade til bredspredning for hurtigere tørring 1.476,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    
B202 Tandhjulsdrev for øvre valsedrev

(Ikke nødvendig ved variant 0470) 
17.056,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl.advarselstavler) 3.763,80    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det
tilladte frontmål overstiger 3,5 m

24.313,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 320 CR



KRONE prisliste 2021/22 27

Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 3.600 mm
Transportbredde: 3.440 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 6
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
Ca. 760 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
Ca. 920 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Sideskærme kan udskiftes separat
Klapbar frontskærm for bedste tilgængelighed ved knivskifte
Drivaksel: 
PTO-drev kombination
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202331360 EasyCut F 360 M 139.113,00    

PTO-hastighed
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Udlæggerarm
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II  

(justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II
(Hydropneumatisk aflastning (kræver 1 enkeltvirkende))

13.161,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor  
(kun i forbindelse med trukket ophæng, variant 1010)

2.624,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales!)
(kun i forbindelse med skubbet ophæng, variant 1000)

2.542,00    

B477 Top befæstelse for fjedre 1.353,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 M
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PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten. 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret 
 
Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse, og må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved EC F 360 M (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Traktormontage
B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with

hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers without conditioner (dealer fitted) Order no. 2100 627 00)

27.060,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidssko 4.592,00    
B112 To ekstra knivtromler (halvhøje, inkl. knivtromlehætter med transportlister) 3.444,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    
B 288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler 

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte frontmål overstiger 3,5 m
24.313,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 M
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med V-stålfingre - crimber CV
Arbejdsbredde: 3.600 mm
Transportbredde: 3.440 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 6
Kraftbehov ca. 66 kW / 90 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: 
Ca. 1.380 kg ved variant 1000 ”Push” ophæng
Ca. 1.560 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng
Ophængsbuk kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Forberedt til skubbet ”Push” eller trukket ”Pull” ophæng
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
Drivaksel: 
Delt drivaksel for knivbjælke og crimber for optimal vægtbalance
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Remtræk for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod
Belysning og advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200338000 EasyCut F 360 CV 201.269,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten)  

Anbefales ved brug af tværgående transportbånd
Uden merpris

0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Udlæggerarm
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II  

(justerbar spindelfjederaflastning)
Standard

1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II 
((justerbar spindelfjederaflastning)( 1 x EV kræves)

16.400,00    

1020 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (Hydropneumatisk aflastning 
(kræver 1 enkeltvirkende))

19.516,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CV
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Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang 

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktoren
2.050,00    

B004 Teleskoptopstang kat. II til niveautilpasninger ved ujævnheder (anbefales)
(kun i forbindelse med skubbende udlæggerarm, variant 1000)

2.542,00    

B343 Hydraulisk svingramme for højere løft 
(kun i forbindelse med trukket udlæggerarm, variant 1010)

8.610,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with
hydropneumatic suspension; requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers with
conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde justerbar fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.592,00    

B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 1.476,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 4.059,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte frontmål 
overstiger 3,5 m

24.313,00    

Til fiksering af traktorens ophæng i kombination med variant 1010 kan et sæt monteringskæder (202318370)  
bestilles som ekstraudstyr via reservedelslageret 
 
Gevindspindel til Kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130) 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr fremgår af reservedelslisten 
 
Bemærk! Maskinen er pakket i en kasse og må kun samles af en autoriseret forhandler! 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CV
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med valsecrimber CR
Arbejdsbredde: 3.600 mm
Transportbredde: 3.440 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 6
Kraftbehov ca. 66 kW / 90 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.560 kg ved variant 1010 ”Pull” ophæng

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng kat. II, Indstillelige aflastningsfjedre (1010) 
Ingen trekantbuk, derfor særlig velegnet til store traktorer
 Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0710)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk på valsen
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
 Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Støttefod
Belysning og advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200359000 EasyCut F 360 CR 229.354,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 24.108,00    

Headstock
1000 Skubbet ”Push” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (justerbar spindelfjederaflastning) Standard
1010 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (Spiralfjederaflastning aflastning (kræver 1 enkeltvirkende)) 16.400,00    
1020 Trukket ”Pull” ophæng til trepunkts-frontophæng Kat II (Hydropneumatisk aflastning (kræver 1 enkeltvirkende)) 19.516,00    

Traktormontage
B003 Bevægelige trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

B499 Trailed pull-type headstock for Cat II three-point front linkages with hydropneumatic suspension; 
requires 1 sa coupler! (Note: Replacing a „Push“ headstock by a „Pull“ headstock
requires a different headstock on front mowers with
conditioner (dealer fitted) Oder no. 2100 627 10)

36.080,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CR
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Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 4.059,00    
B288 Certificeret formonteret kamera-monitor-system for forbedret udsyn i indkørsler

Kun til KRONE frontmonterede skårlæggere til erstatning for en indbygning, hvis det tilladte frontmål 
overstiger 3,5 m

24.313,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Gevindspindel til kat. III ved brug af B004 bestilles via reservedelslager (reservedelsnummer 2542130)
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 360 CR
Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 4.592,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko)
4.592,00    

B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 1.476,00    
B155 Hydrauliske klapbare sideskærme (1 stk. dobbeltvirkende kræves) 8.364,00    
B202 Tandhjul til øvre valsedrev (ikke nødvendigt ved variant 450) 17.056,00    
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Tekniske data
 Frontmonteret skårlægger med CV crimber med v/stålfingre
Arbejdsbredde 4.040 mm
Transportbredde 3.000 mm
Fem knivtallerkner, fire knivtromler
Kraftbehov: ca. 74 kW (100 hk), afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 1.750 kg
Direkte montering i trepunktsbuk kat. III (N)
Nødvendige hydraulikudtag: 1 x ev 1 x dv

Standardopbygning
 Skårlæggerrammen:
Ingen trekantbuk, derfor særlig egnet til store traktorer
Trepunktsophæng forberedt til ekstra høj udløftning af skårlæggeren
Knivbjælkeaflastning justerbar fra kabinen
Udspændt øvre beskyttelsesdug som forhindrer smudsaflejringer
Ydre og øvre skårlæggerbeskyttelse kan foldes
Transmission:
Træk via PTO/gearkasse 
Traktor PTO (1 3/8”, 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-omdrejninger 1.000 o/min, mod højre
Drivstang med friløb
Smøreinterval 250 t
Hydraulisk drev muliggør komfortabel drejning af knivtromlerne fra traktoren, uden at frakoble transmissionen
Knivbjælke:
Foldbar knivbjælke, de to yderste knivtromler drejer automatisk bagud for kørsel på vej, sidebeskyttelserne bliver samtidig foldet opad
SafeCut knivsikring
SmartCut knivtallerkner
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Klingen kan svinge 360°
Hurtigskifteknive (0820)
Drejeretning ”A” (alle skiver drejer mod midten) (0230)
Crimber:
CV crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse kan let ændres for to forskellige crimber omdrejningstal
Crimberprelplade kan indstilles
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig klingeboks
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202365000 EasyCut F 400 CV Fold (MT203-53) 318.652,00    

Traktormontage
B003 Trækarmsadaptere inklusiv forlænget teleskopstang

Til brug ved for korte trækarme på fronthydraulikken, meget store og brede fordæk på traktor
2.050,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 3.854,00    
B287 Kombisnitsko (snithøjde justerbar fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
5.166,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 2.255,00    

Frontmonteret skårlægger

EasyCut F 400 CV Fold
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EasyCut F 400 CV Fold
Frontmonteret skårlægger

Bemærk! Maskinen må kun samles af autoriseret fagpersonale.
Lovkrav i de enkelte lande skal overholdes.
Montagetid: 1 time (pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 2.730 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2 
110° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 40 kW / 55 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 780 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Justerbare liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325870 EasyCut R 280 105.534,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min., drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min., drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    
B132 Ydre støtte 1.476,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Støtteben til afstilling i sammenklappet tilstand 3.485,00    

EasyCut R 280
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-

profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

Der må påregnes montageudgifter ved EC R 280 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

EasyCut R 280
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med crimber
Arbejdsbredde: 2.730 mm
124° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.120 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200328000 EasyCut R 280 CV 164.820,00    

PTO-hastighed
0760         PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Standard

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Uden merpris

0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

KnivSkifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
2.009,00    

B009 Ledeplader til bredskårsaflægning 1.722,00    

EasyCut R 280 CV
Bagmonteret skårlægger
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Ekstraudstyr
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk 

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved EC R 280 CV (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen 

EasyCut R 280 CV
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med crimber
Arbejdsbredde 2.730 mm
124° klapvinkel i transportstilling
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.220 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200367000 EasyCut R 280 CR 183.188,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle knive roterer mod midten), anbefales! Standard
0240 Rotation ”B” (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Crimber
0440 Gummivalsecrimber uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 18.696,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    

EasyCut R 280 CR
Bagmonteret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen  

Ekstraudstyr
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
1.845,00    

B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk
(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)

4.469,00    

B180 Afstilningsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    
B202 Tandhjul til øvre valsedrev

(ikke nødvendigt ved variant 450)
17.056,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 4.840,00

EasyCut R 280 CR 
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 5/2
110° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 50 kW / 68 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 840 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325890 EasyCut R 320 119.843,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 4.018,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    
B132 Ydre støtte (erstatter midterstøtte) 1.476,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk 

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.485,00    

EasyCut R 320
Bagmonteret skårlægger
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Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profi udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved EC R 320 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslistent

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen  

EasyCut R 320 
Bagmonteret skårlægger



KRONE prisliste 2021/22 43

Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med V-stålfinger-crimber CV
Arbejdsbredde 3.165 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 5 / 2
124° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 59 kW / 80 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.260 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325400 EasyCut R 320 CV 186.755,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) Uden merpris
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 4.018,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
2.009,00    

EasyCut R 320 CV
Bagmonteret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202244

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved EC R 320 CV (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. PTO tilslutning med en anden tilslutnings-
profil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslistent

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen  

EasyCut R 320 CV 
Bagmonteret skårlægger

Ekstraudstyr
B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 2.214,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profil udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, med crimber
Arbejdsbredde 3.165 mm
124° klapvinkel i transportstilling
Antal knivtallerkner/knivtromler: 5 / 2
Kraftbehov: ca. 59 kW / 80 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.380 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200368000 EasyCut R 320 CR 207.050,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten), anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Crimber
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 21.402,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    

EasyCut R 320 CR
Bagmonteret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202246

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. Findes i reservedelslisten 
Kombisnitsko (snithøjder indstillelig fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. findes i reservedelsprislisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen 

Ekstraudstyr
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
1.845,00    

B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk
(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)

4.469,00    

B180 Afstilningsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke nødvendigt ved variant 470) 17.056,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

EasyCut R 320 CR 
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 3.600 mm
6 knivtallerkner,2 knivtromler
124° klapvinkel i transportstilling
Kraftbehov: ca. 55 kW / 75 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.040 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstilles i 3 positioner: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Påkørselssikring integreret i udlæggerarmen
Indstillelige aflastningsfjedre 
Knivbjælkestøtte udvendig (1720)
Ydre og forreste duge er klapbare
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position

Basismaskine Kr. uden moms

200325910 EasyCut R 360 138.293,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min, drejeretning mod højre Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation "A", aflægning af to skå Standard
0240 Rotation „B“ – bredaflægning Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 4.592,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    
B133 Hydraulisk justering af knivbjælkeaflastning fra traktorkabinen, inkl. visning af tryk  

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendig)
4.469,00    

B180 Afstillingsstøtte til maskinen i sammenklappet tilstand 3.977,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt (LED-lygter Profi udgave inkl. advarselstavler) 5.125,00    

EasyCut R 360
Bagmonteret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202248

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. Findes i reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut R 360
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trepunktsophæng, uden crimber
Arbejdsbredde: 4.040 mm
knivtallerkner,2 knivtromler
Svinger bagud i transportstilling, derved klapper beskyttelsesdugen automatisk opad (Transportbredde: 2.500 mm)
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.050 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende + 1 dobbeltvirkende
Liftarmsboltene kan indstillesr: kat. ll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Rammekonstruktion forberedt for stigende traktorydelse
KRONE DuoGrip ophæng
Hydraulisk påkørselssikring der svinger bagud og opad
Indstillelige aflastningsfjedre 
Knivbjælkestøtte udvendig (1720)
Forreste dug er klapbar
Pendulstop cylinder, for sikker position på forageren
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Støtteben til opbevaring i sammenklappet position
Advarselstavler og belysningsanlæg

Basismaskine Kr. uden moms

202311000 EasyCut R 400 141.778,00    

PTO-hastighed
0760 PTO-hastighed 540 o/min,drejeretning mod højre, friløb Standard
0770 PTO-hastighed 1.000 o/min, drejeretning mod højre Uden merpris

Knivbjælke
0230 Rotation „A“  (aflægning af to skår) Standard
0240 Rotation „B“ (knivene roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (for snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 5.166,00    
B006 Skårplade, venstre for smallere skår 1.353,00    
B007 Skårplade, højre for smallere skår 1.353,00    

EasyCut R 400
Bagmonteret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202250

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut R 400
Bagmonteret skårlægger
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Tekniske data
 Bugseret skårlægger med CV-crimper
Arbejdsbredde: 2,730 m
Transportbredde: 2,565 m
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 2020 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre 
Manuel indstilling af snittehøjden
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling(1200)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning
Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (1130)

Basismaskine Kr. uden moms
200314000 EasyCut 2801 CV 251.986,00    

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (for snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
2.009,00    

B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 3.116,00    
B013 Hydraulisk indstilling af skårformer til frembringelse af to skår der ligger op ad hinanden 9.840,00    

EasyCut 2801 CV
Bugseret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202252

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler. 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut 2801 CV 
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bugseret skårlægger med CRi-valsecrimber
Arbejdsbredde: 2.710 mm
Transportbredde: 2.565 mm
Antal knivtallerkner/knivtromler: 4 / 2
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 2040 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre 
Manuel indstilling af snittehøjden
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling (1200)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Tandhjulsdrev for øvre valsedrev (0430)
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

2582800 EasyCut 2800 CRi 270.600,00    

PTO-Hastighed
0700 PTO-hastighed: 540 o/min. Uden merpris
0710 PTO-hastighed: 1.000 o/min. Standard

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (Alle skiver drejer mod midten), anbefales Standard

Hjulmontering
1125 Hjulmontering: 11.5/80-15.3 10 PR Forhør
1130 Hjulmontering: 15.0/55-17 10 PR Standard

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (for snithøjder over 90 mm) (2 stk.) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 3.444,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 3.116,00    

EasyCut 2800 CRi
Bugseret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202254

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut 2800 CRi 
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
Bugseret skårlægger uden crimber
Arbejdsbredde: 3.165 mm
Transportbredde: 3.000 mm
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2 / 5
Kraftbehov: ca. 50 kW / 68 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1260 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Stiv og stabil bærerammekonstruktion uden drejepunkter i hjularme
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling (1200)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning
Hjulmontering 10.0/75-15.3 8 PR
Aftagelig knivboks

Basismaskine Kr. uden moms

202310320 EasyCut TS 320 219.924,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min. Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min. Standard

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard

Knivbjælke 
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Ekstra slidsko 4.018,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    

EasyCut TS 320
Bugseret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202256

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler!
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden Bestillingsnummer findes i prislisten for ekstraudstyr

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TS 320 
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.150 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningsfriløb
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202312320 EasyCut TS 320 CV (MT403-33) 298.111,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Tværstillet skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
94.874,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TS 320 CV
Bugseret skårlægger
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Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
7.831,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TS 320 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CR valsecrimber
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.150 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination v
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR heavy-duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Indstillelig crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202313320 EasyCut TS 320 CR (MT403-36) 311.720,00

Crimber
0440 Gummivalsecrimber med V-profil uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 20.170,00

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Tværstillet skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
89.420,00

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.790,00

EasyCut TS 320 CR
Bugseret skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

 

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.710,00

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.800,00
B005 Reservesnitsko 3.730,00
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 2.950,00
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.380,00
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke med variant 0470) 16.070,00
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
7.710,00

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
4.840,00

EasyCut TS 320 CR
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.450 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Centreret trækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202322320 EasyCut TC 320 CV (MT503-33) 318.119,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Tværstillet skårsamlertbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
94.874,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TC 320 CV
Bugseret skårlægger
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Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 6.232,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TC 320 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CR valsecrimber
Arbejdsbredde 3.165 mm
Transportbredde 2.998 mm
Fem knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.450 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Centreret trækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR heavy-duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Indstillelig crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202323320 EasyCut TC 320 CR (MT503-36) 349.320,00    

Crimber
0440 Gummivalsecrimber med V-profil uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 21.402,00    

PTO-hastighed
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Skårsamlertbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
94.874,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TC 320 CR
Bugseret skårlægger



KRONE prisliste 2021/202264

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 1.927,00    
B005 Reservesnitsko 4.018,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 6.232,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke med variant 0470) 17.056,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som 
vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TC 320 CR
Bugseret skårlægger



KRONE prisliste 2021/22 65

Tekniske data
 Trukket skårlægger med CV crimber med V-stålfingre
Arbejdsbredde 3.600 mm
Transportbredde 3.440 mm
Seks knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 66 kW (090 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.730 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202312360 EasyCut TS 360 CV (MT403-43) 325.909,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
95.407,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TS 360 CV
Bugseret skårlægger
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Knivbjælke 
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten) Uden merpris
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Standard

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 4.592,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som 
vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut TS 360 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Trukket skårlægger med CR valsecrimber
Arbejdsbredde 3.600 mm
Transportbredde 3.440 mm
Seks knivtallerkner / to knivtromler
Kraftbehov ca. 66 kW (80 hk) afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 2.750 kg
Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Skårlæggerbæreramme:
Sidetrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Hydropneumatisk aflastning
Manuel snittehøjdeindstilling
Knivbjælke med afrundet design til forhindring af påkørselsskader
Beskyttelsesafdækning bestående af udspændt beskyttelsesdug
Drejepunkter i hjularme via store kuglelejer
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
Drivaksel er forberedt til øgede traktorydelser
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR heavy-duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Indstillelig crimberintensitet
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Aftagelig knivboks
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning

Basismaskine Kr. uden moms

202313360 EasyCut TS 360 CR (MT403-46) 347.393,00    

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 24.108,00    

PTO-hastighed
0700 PTO-hastighed 540 o/min Uden merpris
0710 PTO-hastighed 1.000 o/min Standard

Skårsamlerbånd
1400 Skårsamlerbånd (inkl. bredspredning)

Kræver 1 ekstra enkeltvirkende hydrauliktilslutning (ikke med variant 0700)
95.407,00    

Montering
0900 Trækarmsmontering Kat. II Standard
0910 Trækstangsmontering 2.952,00    

EasyCut TS 360 CR
Bugseret skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som 
vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle skiver drejer mod midten, anbefales!) Standard
0240 Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR Standard
1130 Hjulmontering 11.0/55-17 10 PR 2.870,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 4.592,00    
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet på skråninger) 3.116,00    
B155 Hydraulisk klapbar yderskærm (kræver 1 dobbeltvirkende) 7.831,00    
B202 Tandhjulsdrev til øvre valsedrev (ikke med variant 0470) 17.056,00    
B388 Hydraulisk knivbjælkeindstilling (snithøjde samt ”Tilt” funktion

For midlertidig ændring af knivbjælkens vinkel)
8.159,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

Betjening
B476 Hastigheden på det tværgående transportbånd kan indstilles elektrisk fra traktoren (kun i forbindelse 

med variant 1400 tværgående transportbånd)
5.125,00    

EasyCut TS 360 CR
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bugseret skårlægger med CV-crimper
Arbejdsbredde: 6.200 m
Transportbredde: 2.990 m
Antal knivtallerkner/knivtromler: 10 / 4
Kraftbehov: ca. 112 kW / 150 hk; afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt ca. 5.200 kg
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 3 dobbeltvirkende
Liftarmsbolte: kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
Midttrækstang
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelige aflastningsfjedre
Manuel snittehøjdeindstilling
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Vinkelgearkasse
PTO-hastighed 1.000 o/min
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis)(0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV heavy-duty crimber med hærdede, V-formede stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Justerbar crimber prelplade
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skåraflægning
Yderligere udstyr:
Manuelt klapbare sideskærme
Belysning
Hjulmontering transport 15.0/55-17 10 PR / hjulmontering arbejde  500/45-22.5

Basismaskine Kr. uden moms

2550000 EasyCut 6210 CV 698.927,00    

Hjulmontering
1175 Trykluftbremse på transporthjulene Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

PTO-aksler
1200 PTO-aksler 1 3/8" Z=6 noter Standard
1260 PTO-aksler 1 3/4" Z=20 noter Uden merpris

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    

EasyCut 6210 CV
Bugseret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 

Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut 6210 CV
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, uden crimper
Arbejdsbredde: 2 x 2.730 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 7.460 mm
Afstand mellem enhederne: ca. 1.960 mm
Transportbredde: 2.870 m (bag)
Antal knivtromler/knivtallerkner pr. enhed: 2 / 4
Kraftbehov: ca. 74 kW / 100 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.380 kg
Nødvendige antal hydraulikudtag: 2 x EV
Trækarme kat. II

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200348400 EasyCut B 750 248.050,00    

Knivbjælke
0230 Rotation ”A” (alle knive roterer mod midten) Standard
0240 Rotation ”B” (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 6.888,00    
B132 Ydre støtte 3.075,00    

EasyCut B 750
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 750
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination, uden crimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger ca. mellem 8.310 – 8.620 mm / udlæggerarme i to positioner
Afstand mellem skårlæggerenhederne: 1.990 mm hhv. 2.300 mm (for komfortabelt oversnit i kurver og ved afdrift på skråninger)
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Fem knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 88 kW / 120 hk, afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.350 kg
Nødvendige hydraulikudtag: 1 EV, 1 DV
Liftarmbolte kat. II/III

Standardopbygning
 Skårlæggerramme:
Vægtoptimeret rammekonstruktion (aflastning af traktor og græsmark samt anvendelig til brug med mindtre traktorer)
KRONE DuoGrip ophæng
Justerbar startsikring
Knivbjælkeaflastning justerbar fra kabinen
Udspændt øvre beskyttelsesdug som forhindrer smudsaflejringer
Ydre og øvre skårlæggerbeskyttelse kan foldes
Kompakt, tværfoldet transportposition (95°) opad og indad
Dobbeltvirkende hydraulisk foldeproces
Kan henstilles i transportposition for at spare plads
Transmission:
Træk via PTO/gearkasse
PTO-aksel (1 3/8”, 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-omdrejninger 1.000 o/min, mod højre (0770)
Drivstang med friløb
Smøreinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivtallerkner
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Klingen kan svinge 360°
Yderligere udstyr:
Aftagelig klingeboks
Betjening via forprogramerbar betjeningsbox og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys-/stoplys inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms
202350830 EasyCut B 870 (MT603-30) 296.922,00    

Drejeretning
0230 Drejeretning ”A” (alle skiver drejer mod midten) Standard
0240 Drejeretning “B” (alle skiver drejer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskifteknive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (x4) 3.854,00    
B005 Reservesnitsko 8.036,00    
B132 Udvendig afstøtning 1.476,00    

EasyCut B 870 
Butterfly-skårlægger
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Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

EasyCut B 870
Butterfly-skårlægger

Bemærk! Maskinen må kun samles af autoriseret fagpersonale.
Lovkrav i de enkelte lande skal overholdes.
Montagetid: 6 timer (pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

PTO-aksel med andet profil / kombisnitsko (snithøjde 50 – 120 mm): se eftermonteringsprisliste

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, uden crimper
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger justerbar i tre positioner fra 8.580 - 8.880 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Afstanden mellem enhederne er justerbar fra 2.250 / 2.400 / 2.550 mm
2 knivtromler / 5 knivtallerkner (pr. slåenhed)
Kraftbehov: ca. 88 kW / 120 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.600 kg
Nødvendige antal hydraulikudtag: 1 x EV 1 x DV
Trækarme kat. II/lll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Kompakt, tværklappet transportposition (95°) op- og indad
Arbejdsbredden kan indstilles manuelt i hver side via forvalgssystem (hver side 150 mm justering)
Overholder automatisk en transporthøjde på ca. 3,60 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200347000 EasyCut B 890 303.482,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive rotererer mod midten) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B132 Ydre støtte 3.075,00    

EasyCut B 890
Butterfly-skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen 

EasyCut B 890
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Liftophængt skårlægger uden crimper
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger justerbar i tre positioner fra: 9.450 – 9.750 m
Afstand mellem enhederne justerbar til 2.250 / 2.400 / 2.550 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Seks knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 100 kW / 140 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 1.750 kg
PTO-hastighed: 1.000 o/min
Nødvendige antal hydraulikudtag: 1 x EV og 1 DV
Trækarme kat. II/lll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Fritbærende ydre beskyttelsesramme
Ydre og forreste duge er klapbare
Kompakt, tværklappet transportposition (95°) op- og indad
Arbejdsbredden kan indstilles manuelt i hver side via forvalgssystem (hver side 150 mm justering)
Overholder automatisk en transporthøjde på ca. 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770)
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200324000 EasyCut B 970 317.217,00    

Knivbjælke
0230 Drejeretning „A“, Aflægning i to skår

(venstre halvdel drejer mod midten, højre halvdel drejer mod midten)
Uden merpris

0240 Drejeretning „B“, Bredspredning
(Skiverne drejer parvis)

Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    

EasyCut B 970
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
Kombisnitsko (snittehøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm) kan bestilles via reservedelslageret

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 970
Butterfly-skårlægger



KRONE prisliste 2021/22 79

Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination, uden crimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger trinløst hydraulisk justerbar mellem 9.280 – 10.000 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder hydraulisk justerbar mellem 2.080 – 2.800 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Seks knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 100 kW / 140 hk, afhængig af høstbetingelserne!
Egenvægt: ca. 1.750 kg
Nødvendige hydraulikudtag: 1 EV, 1 DV
Liftarmbolte kat. II/III

Standardopbygning
 Skårlæggerramme:
Vægtoptimeret rammekonstruktion (aflastning af traktor og græsmark samt anvendelig til brug med mindtre traktorer)
KRONE DuoGrip ophæng
Justerbar startsikring
Knivbjælkeaflastning justerbar fra kabinen
Udvendige knivbjælkestøtter
Udspændt øvre beskyttelsesdug som formindsker smudsaflejringer
Ydre og øvre skårlæggerbeskyttelse kan foldes
Kompakt, tværfoldet transportposition (95°) opad og indad
Automatisk overholdelse af transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frihøjde)
Dobbeltvirkende hydraulisk foldeproces
Kan henstilles i transportposition for at spare plads
Transmission:
Træk via PTO/gearkasse
PTO-aksel (1 3/8”, 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-omdrejninger 1.000 o/min, mod højre (0770)
Drivstang med friløb
Smøreinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivtallerkner
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Klingen kan svinge 360°
Yderligere udstyr:
Aftagelig klingeboks
Betjening via forprogramerbar betjeningsbox og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys-/stoplys inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

202381000 EasyCut B 1000 (MT603-40) 334.560,00    

Drejeretning
0230 Drejeretning ”A” (aflægning i to skår) Standard
0240 Drejeretning “B” (bredaflægning, skiverne roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtigskifteknive Standard

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (x8) 7.708,00    
B005 Reservesnitsko 4.592,00    

EasyCut B 1000
Butterfly-skårlægger
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Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 738,00    

 Obs! Maskinen må kun samles af autoriseret fagpersonale.
Lovkrav i de enkelte lande skal overholdes.
Montagetid: 6 timer (pakket i kasse)

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

PTO-aksel med andet profil / kombisnitsko (snithøjde 50 – 120 mm): se eftermonteringsprisliste

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Skårlæggerkombination til trepunktsophæng, uden crmper, med skårsamlersnegl
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm,
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.455 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.255 mm
Transportbredde: 2.990 mm (bag)
Seks knivtallerkner, to knivtromler (pr. skårlæggerenhed)
Kraftbehov: ca. 118 kW / 160 hk
Egenvægt: ca. 2.988 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 2 dobbeltvirkende + Load Sensing anlæg (tryk/returløb/melding)
Trækarme kat. II/lll

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring 
Aflastningen af knivbjælkerne kan justeres hydraulisk fra kabinen
Ydre og forreste duge er klapbare
Kompakt, tværklappet transportposition (95°) op- og indad 
Overholder automatisk en transporthøjde på ca. 4 m (ved ca. 20 cm frigang) 
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition 
Afdækning via udspændte beskyttelsesduge 
Drivaksel: 
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling 
PTO-hastighed 1.000 o/min, mod højre (0770) 
PTO smøringsinterval 250 t 
Knivbjælke: 
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering 
Livstidssmurt 
Hærdede kombisnitsko (50-120 mm snithøjde) (0550)
Fuldsvejset 
Stor knivbjælkediameter 
Satellitdrev 
360° knivbevægelighed 
Skårsammenlægning
Skårsamlersnegl (450 mm diameter) 
Skårsamlerpladerne kan elektrohydraulisk betjenes fra fra kabinen til bred- og delbredaflægning og skårsamling 
Yderligere udstyr
Udtagelig knivboks 
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side 
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms
202397000 EasyCut B 950 Collect (MT603-41) 542.963,00    

Knivrotation
0230 Drejeretning „A“ (Aflægning i to skår) Uden merpris
0240 Drejeretning „B“ (Bredspredning, skiverne drejer parvis) Standard

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Ekstraudstyr
B383 Hydraulisk skårdug for et mere jævnt formet skår, selv på i kiler og på skråninger 6.191,00    
B384 Mulighed for hydraulisk hævning af bagbom til større gennemgang ved store afgrødemængder  

(Anbefales)
6.642,00    

EasyCut B 950 Collect
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret.

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 950 Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, med stålcrimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm
Kraftbehov: ca. 110 kW / 150 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 2.690 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed) 
Trækarme: kat. II / III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
Rotation ”B” (alle skiver drejer parvis) (0240)
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200368700 EasyCut B 870 CV 427.876,00    

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Snitsko
0550 Kombi-snitsko (justerbar snithøjde fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B345 Lukkede crimperfingre for højere flow (8 x) 1.558,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden 

hhv. optimering ved store afgrødemængder
4.018,00    

EasyCut B 870 CV
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 4.430,00

EasyCut B 870 CV
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination, med stålcrimber og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm 
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed)
Kraftbehov: ca. 125 kW / 170 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.380 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 2 x DV
Nav for ophæng: kat. II / III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200368720 EasyCut B 870 CV Collect 573.877,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten, CV crimber for bedre kasteeffekt) 

(lukkede crimberfingre) anbefales 
Standard

0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

EasyCut B 870 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 9 timer), som vil blive faktureret til slutkunde
 
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Snitsko
0550 Kombi-snitsko (justerbar snithøjde fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.642,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår 

(manuel justerbar)
25.174,00    

EasyCut B 870 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm
Kraftbehov: ca. 110 kW / 150 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 2.730 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 1 EV, 1DV
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed)
Trækarme: kat. II / III

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200370000 EasyCut B 870 CR 551.614,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten), anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0440 Gummivalsecrimber uden øvre valsedrev Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 42.804,00    

EasyCut B 870 CR
Butterfly-skårlægger
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Snitsko
0550 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (4 stk.) 3.854,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B008 Ekstra skårformer til reducering af skårbredden hhv. optimering ved store afgrødemængder

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
3.690,00    

B009 Ledeplader til bredspredningtil hurtigere tørring af foderet 1.968,00    
B202 Tandhjul til øvre valsedrev (ikke nødvendig ved variant 470) 34.153,00    

EasyCut B 870 CR
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.165 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 8.700 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.370 mm
Transportbredde: 2.780 mm
Kraftbehov: ca. 125 kW / 170 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.420 kg
Påkrævet hydrauliktilslutning: 2 DV
Nav for ophæng: kat. II / III
Antal knivtromler/knivtallerkner: 2/5 (pr. enhed)

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Indstillelige aflastningsfjedre med udligningspendul
Ydre og forreste duge er klapbare
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200371000 EasyCut B 870 CR Collect 699.911,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten ), anbefales! Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard

EasyCut B 870 CR Collect
Butterfly-skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 9 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Crimber
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 42.804,00    

Snitsko
0550 Kombi-snitsko (justerbar snithøjde fra ca. 50-120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 reservesnitsko)
4.715,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 8.036,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.560,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår 

(manuel justerbar)
25.174,00    

B202 Tandhjul til øvre valsedrev 
(ikke nødvendig ved variant 470)

34.153,00    

EasyCut B 870 CR Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination, med CV-crimber med kraftige stålfingre
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 130 kW / 180 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.400 kg
Antal knivtallerkner/ knivtromler: 6 / 2 pr. skårlæggerenhed
Trækarme: kat. III / IV

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200325830 EasyCut B 1000 CV 506.473,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

Knivbjælke
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

EasyCut B 1000 CV
Butterfly-skårlægger
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Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B008 Skårplader til reducering af skårbredde hhv. optimering af materialeflow ved stor mængde

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
4.018,00    

B009 Ledeplade til bredspredning, for hurtigere tørring 3.936,00    
B167 Hæve/sænke-styring af frontskårlægger

(kun i forbindelse med variant 1820 komfort betjening)
5.248,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI  800 eller 1200 InCab 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 11 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten 
LoadSensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard og kan bruges efter behov

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000 CV
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til tripelkombination med CV skårsamler med CV crimper og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 150 kW / 200 hk, afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.880 kg
Antal knivtallerkner/ knivtromler: 6 / 2 pr. skårlæggerenhed
Trækarme: kat. III / IV

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CV-Heavy Duty crimber med hærdede V-stålfingre i en stejl vinkel (diameter 64 cm)
Gearkasse for to crimberhastigheder
Crimberprelplade kan justeres i 7 trin uden brug af værktøj
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine  Kr. uden moms

200325850 EasyCut B 1000 CV Collect 654.729,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg
(Skårsamlerbånd kan hæves og sænkes separat)

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

EasyCut B 1000 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Knivbjælke
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Standard

Snitsko
0550 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko
6.355,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.642,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår

(manuel justerbar)
(kun i forbindelse med 1810)

25.174,00    

B312 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår
(elektronisk justerbar)
(kun i forbindelse med 1820)

30.627,00    

B167 Udstyrssæt til styring af frontskårlæggeren
(kun i forbindelse med variant 1820 Komfort betjening

5.248,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden 

LoadSensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard, og kan bruges efter behov
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000 CV Collect
Butterfly-skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber 
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 130 kW / 180 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.400 kg
Nav for ophæng: kat. III / IV
2 knivtromler, 6 knivtallerkner

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side eller via ISOBUS
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200348200 EasyCut B 1000 CR 658.583,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten)(anbefales) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

EasyCut B 1000 CR
Butterfly-skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler, 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Load-Sensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard, og kan bruges efter behov
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
 

KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret!
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 48.216,00    

Ekstraudstyr
B002 Højsnitsko

(til snithøjder over 90 mm) (8 stk.)
7.708,00    

B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B008 Skårplader til reducering af skårbredde hhv. optimering af materialeflow ved stor mængde

(anbefales til traktorer med smal sporvidde)
3.690,00    

B167 Hæve/sænke-styring af frontskårlægger
(kun i forbindelse med variant 1820 Komfort betjening)

5.248,00    

B202 Tandhjul til øvre valsedrev 
(ikke nødvendig ved variant 0470)

34.153,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

EasyCut 1000 CR
Bugseret skårlægger
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Tekniske data
 Bagmonteret skårlægger til trippelkombination med CR crimber og skårsamlerbånd
Arbejdsbredde: 2 x 3.600 mm
Arbejdsbredde i forbindelse med frontskårlægger: 9.300 – 10.100 mm
Afstand mellem bagerste skårlæggerenheder: 2.100 – 2.900 mm
Transportbredde: 2.950 mm
Kraftbehov: ca. 150 kW / 200 hk; afhængig af høstbetingelserne
Egenvægt: ca. 3.800 kg
Nav for ophæng: kat. III / IV
Antal knivtallerkner/ knivtromler: 6 / 2 pr. skårlæggerenhed

Standardopbygning
Skårlæggerbæreramme:
KRONE DuoGrip ophæng
Indstillelig påkørselssikring
Hydraulisk knivbjælkeaflastning Combi Float
Ydre og forreste duge er klapbare
Hydraulikcylinder i udlæggerarm til justering af arbejdsbredden
Overholder automatisk en transporthøjde på 4 m (ved ca. 25 cm frigang)
Dobbeltvirkende hydraulisk klapningsproces.
Pladsbesparende opbevaring i transportposition
Drivaksel:
PTO-drev kombination 
Traktor PTO (1 3/8” 6 noter) inkl. overbelastningskobling
PTO-hastighed 1.000 o/min 
PTO smøringsinterval 250 t
Knivbjælke:
SafeCut knivsikring
SmartCut knivbjælkemontering
Livstidssmurt
Fuldsvejset
Stor knivbjælkediameter
Hærdede glidesko
Satellitdrev
360° knivbevægelighed
Crimber:
CR-Heavy Duty valsecrimber (valsediameter 25 cm)
Justerbar crimberintensitet
Ensartet tryk i hele crimbervalsens bredde
Sideskårplader for hurtig omskiftning mellem bredspredning og skårlægning 
Skårlægning:
910 mm brede tværgående transportbånd, der kan tilkobles enkeltvis, og med trinløst justerbar hastighed (1400)
Tværgående transportbånd med indvendig ramme (ingen tætning der slides, hurtig udskiftning af båndet)
Justerbar prelplade til transportbånd
Skårplade til bredspredning
Yderligere udstyr:
Udtagelig knivboks
Betjening via forvalgsterminal og styreventiler på traktorens side
LED belysning til lys- og bremselygter inkl. advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200348300 EasyCut B 1000 CR Collect 808.233,00    

Betjening
1810  Standard betjening med elektronisk forudindstillet betjening 

Manuel indstilling af udlæggerarmens teleskopering
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg
(Sideuafhængig foldning af skårsamlerbånd)

Standard

1820  Komfort betjening ISOBUS-kompatibel, uden betjeningsterminal
Arbejdsbredden kan justeres via terminalen
Kræver 2 DV hydrauliktilslutninger + Load-Sensing anlæg (Tryk/Retur/LS) eller 1 EV med frit returløb

34.522,00    

EasyCut B 1000 CR Collect
Butterfly-skårlægger
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Knivbjælke
0230 Rotation „A“ (alle knive roterer mod midten) (anbefales) Standard
0240 Rotation „B“ (alle knive roterer parvis) Uden merpris

Knivskifte
0820 Hurtig skift af knive Standard

Crimber
0425 CRi valsecrimber uden øvre valse drev (polyurethan rullerne) Standard
0470 M-Roll stålvalsecrimber med øvre valsedrev 48.216,00    

Snitsko
0550 Kombisnitsko (snithøjden kan indstilles fra ca. 50 – 120 mm)

(ikke muligt med B002 højsnitsko og B005 slidsko)
6.355,00    

Ekstra udstyr
B002 Højsnitsko (til snithøjder over 90 mm) (8 stk.) 7.708,00    
B005 Ekstra slidsko 9.184,00    
B061 Ombygningssæt til aflæggelse af 3 skår 6.560,00    
B311 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår

(manuel justerbar)
(kun i forbindelse med 1810)

25.174,00    

B312 Accelerator-valser til frembringelse af særligt smalle skår
(elektronisk justerbar)
(kun i forbindelse med 1820)

30.627,00    

B167 Hæve/sænke-styring af frontskårlægger
(kun i forbindelse med variant 1820)

5.248,00    

B202 Tandhjul til øvre valsedrev (ikke nødvendig ved variant 0470) 34.153,00    

Betjeningsenheder
B412 Betjeningsterminal DS 500 In-Cab 11.275,00    
B413 Betjeningsterminal CCI 800 In-Cab 18.860,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI  800 eller 1200 In-Cab 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS betjeningsterminal CCI 1200 In-Cab 27.798,00    
- B328 Kamera til betjeningsterminal CCI 800 eller 1200 In-Cab 5.740,00    
- B329 Ekstra kamera til udvidelse af B328 6.027,00    
- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektronisk tilbehør
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtageren til trukne/bugserede maskiner 2.993,00    

KRONE Digital – Software komponenter
B218 SectionControl (maskinfrikobling)

(kun i forbindelse med B167 og komfort betjening)
5.945,00    

EasyCut 1000 CR Collect
Bugseret skårlægger
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler, 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.13 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Load-Sensing tilslutning: Signalledningen bliver monteret som standard, og kan bruges efter behov
PTO tilslutning med en anden tilslutningsprofil kan bestilles via reservedelslageret. Bestillingsnr. fremgår af reservedelslisten
 
KRONE Quick-Change trykluftværktøj for hurtigt knivskifte kan bestilles via reservedelslageret! 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

EasyCut B 1000 CR Collect
Butterfly-skårlægger
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KW

KWT

KW, Vendro, KWT
Høvendere

Vendro
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Indholdsfortegningelse KW, Vendro og KWT
Høvendere

 KW, Vendro, KWT - Høvendere 

Tilbehør 102-104
Tekniske data 107-115

KW 4.62/4 116
Vendro 470 117
KW 5.52/4x7 118
Vendro 560 119
KW 6.02/6 120
Vendro 620 121
KW 6.72/6 122
Vendro 680 123
KW 7.82/6x7 124
Vendro 790 125
KW 7.92/8 126
Vendro 820 128
KW 8.82/8 129
Vendro 900 130
KW 10.02/10 131
Vendro 1020 132
KW 11.22/10 133
Vendro 1120 134
KW 5.52/4x7 T 135
KW 7.82/6x7 T 136

KWT 7.82/6x7 137
KWT 8.82/8 138
KWT 10.02/10 139
KWT 11.22/10 140
KWT 1300 141-142
KWT 1600 143-144
KWT 2000 145-146

NYNYNY
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B014 Belysning
Lygtesæt
Typer: KW 4.62-KW 11.22

B017 Næsehjul
Bedre tilpasning til jordoverfladens 
konturer
Typer: Trukne KW bortset fra  
KW 5.52 T, 7.82 T

B020 Hjulafskærmningsplader
Typer: Alle

B017 Næsehjul
Bedre tilpasning til jordoverfladens 
konturer
Typer: KW 4.62-11.22

B019 Reservehjul 18x8.50-8 med holder
Typer: KW 15.02 T, KW 8.82, KW 10.02, 
KW 11.22, KWT 7.82 – KWT 1300, KWT 
1600, KWT 2000

B016 Friløb til kardanaksel
Typer: KW 4.62-6.72

B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder
Typer: KW 4.62 – KW 11.22,  
KWT 7.82 – KWT 11.22,  
KWT 1600, KWT 1300, KWT 2000

B050 Hydraulisk  
kantspredningsudstyr
Typer: KW 4.62- 8.82

B098 Elektrisk betjening
Typer: KWT 10.02, KWT 11.22 

Tilbehør
Høvendere
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B099 Længere trækarme
For et højere løft af maskinen i 
3-punktsophænget, samt en større 
afstand mellem maskinen og traktorens 
baghjul (ca. 120 mm)
Typer: KW 4.62-11.22

B286 Aflastning af transportaksel
Type: KWT 1300

B188 Gearkasse til mindre skår
Typer: Alle (bortset fra KWT 1600, KWT 
2000)

B262 Gearkasse til mindre skår
Type: KWT 1300, KWT 1600, KWT 2000

B229 Hydraulisk svingbar dug
Til kantstrøbegrænsning
Typer: KWT 1300, KWT 1600, KWT 2000

B327 Trækstangspendul
Type: KWT 1300

B014 Belysning
Typer: Alle Vendro 

B017 Front guide wheel
Typer: Vendro 420 Highland - 820
Highland and Vendro 470 - 1120

B445 Belysningsanlæg med advarselstavler
Typer: Alle Vendo Highland

Tilbehør
Høvendere
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

Tilbehør
Høvendere

B050 Hydraulisk markspreder system
Typer: Vendro 470 - 1120 og 420
Highland - 820 Highland

B447 Hydraulic damper braces
Typer: Vendro 470 - 820

B188 Slip-on gear mechanisms for
night swathing
Typer: alle Vendro (Highland)

B449 Reservehjul 16/9.50 x 8
Typer: Vendro 900, 1020 og 1120

B450 Defined headland position (+ 1
sa) (short stroke)
Typer: Vendro 820 Highland, Vendro
820 und 900
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Monteringstider for tilbehør

Type Beskrivelse Tidsforbrug

B014 Alle 3-punktsmaskiner Lygtesæt 30 min

B016 KW 4.62-6.72 Friløb til kardanaksel 30 min

B017 Alle KW/KWT Næsehjul 15 min

B018 Alle KW, KWT 1300 Reservehjul 16/6.50 x 8 med holder 10 min

B019 KW 8.82/8, KW 10.02, KW 11.02, KWT, KWT 1300 Reservehjul 18/8.50 x 8 med holder 10 min

B020 Alle KW / KWT, KWT 1300 Hjulafskærmningsplader 10 min/stk.

B050 Alle 3-punktsmaskiner KW 4.62-8.82 Hydraulisk kantspredningsudstyr 30 min

B098 KWT 10.02, KWT 11.22 Elektrisk betjening 2 t / 30 min

B099 Alle 3-punktsmaskiner Længere trækarme 30 min

B188 KW 4.62 - 11.22, KWT 7.82 - 11.22 Gearkasse til mindre skår 30 min

B229 KWT 1300, KWT 1600 og KWT 2000 Hydraulisk svingbar dug 4 t

B262 KWT 1300, KWT 1600 og KWT 2000 Gearkasse til mindre skår 1 t

B285 KWT 1300 Kuglehovedkobling K80 1 t

B286 KWT 1300 Aflastning af transportaksel 2 t

B327 KWT 1300 Trækstangspendul 1 t

B445 Alle Vendro Highland Belysningsanlæg med advarselstavler 30 min

B449 Vendro 900, 1020 og 1120 Reservehjul 16/9.50x8 med holder 10 min
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Tekniske data
Høvendere

KW KW KW KW KW KW

Tekniske data 4.62/4 5.52/4x7 6.02/6 6.72/6 7.82/6x7 7.92/8

Arbejdsbredde efter DIN 
11220

mm 4.600 5.500 6.000 6.700 7.800 7.900

Kapacitet ca. ha/t 4,6 5,5 6 6,7 7,8 7,9

Transportbredde mm 2.690 2.980 2.690 2.850 2.980 2.900

Opbevaringshøjde mm 2.400 2.680 3.120 3.400 3.580 3.150

Opbevaringslængde mm 2.350 2.600 2.100 2.350 2.450 2.100

Kraftbehov fra kW/hk 25 / 34 37 / 50 37 / 50 44 / 60 48 / 65 48 / 65

Vægt ca. kg 570 680 750 860 980 1.090

Antal rotorer 4 4 6 6 6 8

Antal rivearme pr. rotor 6 7 5 6 7 5

Rotordiameter mm 1.537 1.820 1.346 1.537 1.700 1.346

Dækmontering 16/6.50x8 på alle typer

3-punktsophæng og 
efterløbsanordning

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kantspredningsudstyr Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Ekstraudstyr Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk

Liftarmskategori Kat I / II Kat II Kat II Kat II Kat II Kat II

Påkrævede  
hydrauliktilslutninger

1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x EV 1 x EV

Justering af spredevinkel 13° til 19° på alle typer

KW KW KW

Tekniske data 8.82/8 10.02/10 11.22/10

Arbejdsbredde efter 
DIN 11220

mm 8.800 10.000 10.950

Kapacitet ca. ha/t 8,8 10 11

Transportbredde mm 2.900 2.980 2.980

Opbevaringshøjde mm 3.450 3.400 3.750

Opbevaringslængde mm 2.350 2.100 2.350

Kraftbehov fra kW/hk 55 / 75 66 / 90 66 / 90

Vægt ca. kg 1.180 1.455 1.510

Antal rotorer 8 10 10

Antal rivearme pr. rotor 6 5 6

Rotordiameter mm 1.537 1.346 1.530

Dækmontering 16/6.50x8 på alle typer

 i midten 18/8.50x8

3-punktsophæng og 
efterløbsanordning

Ja Ja Ja

Kantspredningsudstyr Mekanisk Hydraulisk Hydraulisk

Ekstraudstyr Hydraulisk - -

Liftarmskategori Kat II Kat II Kat II

Påkrævede  
hydrauliktilslutninger

1 x DV 2 x DV 2 x DV

Justering af  
spredevinkel

13° til 19° på alle typer
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KWT KWT KWT KWT KWT KWT KWT

Tekniske data 7.82/6x7 8.82/8 10.02/10 11.22/10 1300 1600 2000

Arbejdsbredde efter 
DIN 11220

mm 7.800 8.800 10.000 10.950 13.100 15.250 19.600

Kapacitet ca. ha/t 7,8 8,8 10 11 13 15 18-20

Transportbredde mm 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980

Opbevaringshøjde mm 3.640 3.530 3.500 3.700 2.500 2.770 2.770

Opbevaringslængde mm 3.900 3.900 3.900 3.900 5.900 7.200 8.300

Kraftbehov fra kW/
HK

37 / 50 37 / 50 40 / 55 40 / 55 44 / 60 59 / 80 80 / 110

Vægt ca. kg 1.280 1.480 1.710 1.770 2.750 3.490 4.950

Antal rotorer 6 8 10 10 12 14 18

Antal rivearme pr. 
rotor

7 6 5 6 6 6 6

Rotordiameter mm 1.700 1.537 1.346 1.530 1.530 1.530 1.530

Dækmontering Ved alle typer 16/6.50-8, i midten 18/8.50-8

Dækmontering 
undervogn

10.0/75-
15.3

10.0/75-
15.3

10.0/75-
15.3

10.0/75-
15.3

10.5/80-
15.3

19.0/45-17 500/50-17

(15.0//55-
17)

(500/50-17) (550/45-
22.5)

Kantsprednings-
udstyr

Hydraulisk Uden

Ekstraudstyr Skårdug Skårdug Skårdug

Liftarmskategori Kat I/II Kat I/II Kat I/II Kat I/II Trækøje Kat II Kat II

Påkrævede 
hydraulik  
tilslutninger

1 x EV 1 x EV 2 x DV 2 x DV 1 x EV + 
1 x DV

1 x EV +  
1 x DV

1 x EV +  
1 x DV

Justering af  
spredevinkel

 13° til 19° på alle typer

Tekniske data
Høvendere
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Høvender KWT bliver som standard leveret med belysningsanlæg

Tekniske data
Høvendere

Vendro Vendro Vendro

Tekniske data 420 Highland 620 Highland 820 Highland

Arbejdsbredde efter  DIN 11220 mm 4.175 6.150 8.135

Arealkapacitet ca. ha/t 4 ca. 6,2 ca. 8,2 

Transportbredde mm 2.420 2.550 2.900

Opbevaringshøjde mm 2.550 3.225 3.200

Opbevaringslængde mm 2.055 2.055 2.055

Kraftbehov Min. kW/
hk

25/34 37  / 50 48  / 65 

Vægt ca. kg 465 675 915

Antal rotorer 4 6 8

Rivearme pr. rotor 5 5 5

Rotordiameter mm 1.376 1.376 mm 1.376 mm

Dækmontering 15x6.00-6 15x6.00-6 15x6.00-6
16x6.50-8 (i midten)

Trepunktsmontering og efterløbsindretning ja

Kantspredningssudstyr

ekstraudstyr

mekanisk

hydraulisk

Anhængerkategori II

Nødvendige hydraulikudtag 2 x EV 2 x EV 1 x EW, 1 xD W

Spredningsvinkel-indstilling Ved alle typer i fire trin fra 13° til 19°
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Vendro Vendro Vendro Vendro Vendro Vendro

Tekniske data 470 560 620 680 820 900

Arbejdsbredde efter  
DIN 11220

mm 4.629 5.538 6.155 6.769 8.135 8.959

Arealkapacitet ca. ha/h ca. 4,6 ca. 5,6 ca. 6,2 ca. 6,7 ca. 8,2 ca. 9 

Transportbredde mm 2.750 2.995 2.750 2.900 2.900 2.900

Opbevaringshøjde mm 2.450 2.880 3.225 3.470 3.200 3.465

Opbevaringslængde mm 2.170 2.480 2.185 2.320 2.245 2.365

Kraftbehov ab kW/PS 25  / 34 37  / 50 37  / 50 44  / 60 48  / 65 55  / 75 

Vægt ca. kg 750 785 925 950 1.240 1.340

Antal rotorer 4 4 6 6 8 8

Rivearme pr. rotor 6 7 5 6 5 6

Rotordiameter mm 1.505 mm 1.828 mm 1.376 mm 1.505 mm 1.376 mm 1.505 mm

Dækmontering 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 
16x9.50-8 (i 

midten)

Trepunktsmontering og 
efterløbsindretning

ja ja ja ja ja ja

Kantspredningsudstyr mekanisk mekanisk mekanisk mekanisk hydraulisk hydraulisk

   ekstraudstyr hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk

Anhængerkategori II II II II II II

Nødvendige hydrauli-
kudtag

1x EW 1x EW 1x EW 1x EW 2x DW 2x DW

Spredningsvinkel-
indstilling

Ved alle typer i fire trin fra 13° til 19°

Vendro Vendro

Tekniske data 1020 1120

Arbejdsbredde efter  
DIN 11220

mm 10.135 11.149

Arealkapacitet ca. ha/h ca. 10,2 ca. 11,2 

Transportbredde mm 2.900 2.900

Opbevaringshøjde mm 3.455 3.750

Opbevaringslængde mm 2.385 2.530

Kraftbehov ab kW/PS 60  / 80 66  / 90 

Vægt ca. kg 1.560 1.650

Antal rotorer 10 10

Rivearme pr. rotor 5 6

Rotordiameter mm 1.376 mm 1.505 mm

Dækmontering 16x6.50-8

16x9.50-8 (i midten)

Trepunktsmontering og 
efterløbsindretning

ja ja

Kantspredningsudstyr hydraulisk hydraulisk

   ekstraudstyr

Anhængerkategor II II

Nødvendige hydrauli-
kudtag

2 x DV + 1 x EV 2 x DV + 1 x  EV

Spredningsvinkel-
indstilling

Ved alle typer i fire trin fra 13° til 19°

Tekniske data
Høvendere
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Tekniske data
Høvendere
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Tekniske data
Høvendere
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 4.600 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.690 mm
Vægt: ca. 570 kg
Antal rotorer: 4
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 25 kW / 34 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

 2636400 KW 4.62/4 69.290,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm)
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 1.312,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 4.62/4
Høvendere
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Vendro 470
Høvendere

wenderVendro 470EXKRO

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 4.629 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.750 mm
Vægt ca. 750 kg
Fire rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 25 kW / 34 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431220 Vendro 420 (KW103-22) 70.602,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større 

afstand til traktorens baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 1.148,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.681,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.681,00

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen



KRONE prisliste 2021/2022118

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 5.500 m DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 680 kg
Antal rotorer: 4
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.820 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2625500 KW 5.52/4x7 84.378,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 1.312,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandle
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 5.52/4x7
Høvendere
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Vendro 560
Høvendere

selzettwenderVendro 560EXKRONE

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 5.538 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 785 kg
Fire rotorer
Syv rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.828 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

201431420 Vendro 560 (KW103-42) 88.642,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til  

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 1.148,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.681,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.681,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 6.000 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.690 mm
Vægt: ca. 750 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1.346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2636600 KW 6.02/6 102.254,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 2,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 6.02/6
Høvendere
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Vendro 620
Høvendere

reiselzettwenderVendro 620EXK

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 5.538 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 785 kg
Fire rotorer
Syv rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.828 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

201431130 Vendro 620 (KW103-13) 104.222,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til  

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 2.296,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.600,00

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.681,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KW 6.72/6 (vejledende monteringstid ca. 2,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 6.700 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.900 mm
Vægt: ca. 860 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2626000 KW 6.72/6 107.092,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

KW 6.72/6
Høvendere
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 6.769 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 950 kg
Seks rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev
Kraftbehov: ca. 4 kW / 60 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, manuelt
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431230 Vendro 680 (KW103-23) 109.019,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til traktorens 

baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.312,00    
B020 Vikkelskærm 2.296,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B451 Defineret foragerstilling 1.681,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    

Vendro 680
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 2,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.
Maskinen er pakket på en palle.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 7.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 980 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.700 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2624000 KW 7.82/6x7 128.084,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KW 7.82/6x7 (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 7.82/6x7
Høvendere
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Vendro 790
Høvendere

NY

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 7,817 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.995 mm
Vægt ca. 1.240 kg
Seks rotorer
Syv rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.708 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x DA
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431130 Vendro 790 (KW103-13) 132.553,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til traktorens 

baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B020 Vikkelplade 2.296,00    
B050 Hydraulic field headland spreading system (+ 1 SA) 5.576,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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KW 7.92/8
Høvendere

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 7.900 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.900 mm
Vægt: ca. 1.090 kg
Antal rotorer: 8
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1.346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200405000 KW 7.92/8 139.523,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Vendro 820
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 8.135 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.750 mm
Vægt ca. 1.240 kg
Otte rotorer
Fem rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.376 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dv
Kraftbehov: ca. 48 kW / 65 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Justerbare dæmperstivere med indvendige trykfjedre
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431140 Vendro 820 (KW103-14) 145.017,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til traktorens 

baghjul) (ca. 180 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B020 Vikkelplade 2.296,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    
B450 Hydraulisk foragerstilling 6.929,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 8.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.900 mm
Vægt: ca. 1.180 kg
Antal rotorer: 8
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 55 kW / 75 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, center 18x8.50-8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2628000 KW 8.82/8 149.814,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50-8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 4.592,00    
B050 Hydraulisk kantspredningsudstyr 5.699,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter ved KW 8.82/8 (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden

Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 8.82/8
Høvendere
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Vendro 900
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 8.959 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 1.340 kg
Otte rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dv
Kraftbehov: ca. 55 kW / 75 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Hydrauliske dæmperstivere
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8, i midten 16x9.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431240 Vendro 900 (KW103-24) 155.062,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til 

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B449 Reservehjul 16x9.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelplade 2.296,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    
B450 Hydraulisk foragerstilling 6.929,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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KW 10.02/10
Høvendere

Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 10.000 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.455 kg
Antal rotorer:10
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1.346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200465000 KW 10.02/10 184.705,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.148,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Vendro 1020
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 10.135 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 1.560 kg
Ti rotorer
Fem rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.376 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev 2 x dv
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Hydrauliske dæmperstivere
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8, i midten 16x9.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Defineret foragerstilling
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

201431150 Vendro 1020 (KW103-15) 193.930,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B449 Reservehjul 16x9.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelplade 3.444,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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Tekniske data
 Høvender til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 10.950 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.510 kg
Antal rotorer:10
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
Ophæng
Trepunktsophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Justerbare styrestænger med indvendige trykfjedre
2-fods støtteben
Selvcentrering af vender ved foragerløft
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

200450000 KW 11.22/10 212.421,00    

Traktormontage
B099 Liftarmforlænger inklusiv forlængelse af topstang

(for højere løft af trepunktsophængte maskiner og større afstand til traktorens baghjul (ca. 120 mm))
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    

B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Lygtesæt 1.1148,00

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 11.22/10
Høvendere
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Vendro 1120
Høvendere

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Høvender til trepunktsmontering
Arbejdsbredde 11.149 mm DIN 11220
Transportbredde ca. 2.900 mm
Vægt ca. 1.650 kg
Ti rotorer
Seks rivearme pr. rotor
Rotordiameter: 1.505 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x ev 2 x dv
Kraftbehov: ca. 66 kW / 90 hk

Standardopbygning
Montering
Trepunktsbuk (kat II) inkl. pendulophæng med kugleøje og løberulle
Hydrauliske dæmperstivere
To støtteben (for og bag)
Høvenderen selvcentreres ved udløftning til transportstilling
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfrie OctoLink fingerkoblinger
Rotor er forsynet med overbelastningskobling mod fremmedlegemer
PTO-aksel med friløb
Rivefingre
KRONE OptiTurn rivefjedre med tredimensional form og uens fjederlængde
Indstilling af spredningsvinkel 13-19° uden værktøj, rivefingre kan indstilles tre gange, fjedersikring
Dækmontering rotor
Dækmontering 16x6.50-8, i midten 16x9.50-8
Kantspredning
Centralt indstilleligt kantspredningsudstyr, hydraulisk
Yderligere udstyr
Defineret foragerstilling
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms.

201431250 Vendro 1120 (KW103-25) 222.999,00    

Traktormontage
B099 Længere topstang inkl. forlænger (for højere hævning af trepunktmaskinen og større afstand til 

traktorens baghjul) (ca. 180 mm)
4.551,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 3.485,00    
B018 Reservehjul 16x6.50-8 med holder 1.312,00    
B449 Reservehjul 16x9.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelplade 3.444,00    
B188 Drev til natskårsdrev 9.553,00    

Sikkerhed
B014 Belysningsanlæg 1.681,00    
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Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 5.500 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 630 kg
Antal rotorer: 4
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter:: 1.820 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: 18 kW / 25 hk

Standardopbygning
Ophæng
Højdejusterbar trækarm med hydraulisk knækled til fastgørelse på trækstangen
Højdejusterbar støttefod
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering
Hjulmontering: 18x8.50-8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler
Sikkerhedskæde

Basismaskine Kr. uden moms

2630000 KW 5.52/4x7 T 85.116,00    

Traktormontage
B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B020 Vikkelskærm 1.312,00    

 

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler  
Der må påregnes montageudgifter, som vil blive faktureret til slutkunden. (vejledende monteringstid ca. 2 timer) 
Maskinen er pakket i en kasse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KW 5.52/4x7 T
Høvendere



KRONE prisliste 2021/2022136

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler 
Der må påregnes montageudgifter, som vil blive faktureret til slutkunden. (vejledende monteringstid ca. 4 timer)
Maskinen er pakket i en kasse

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 7.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.908 mm
Vægt: ca. 1.030 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.700 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
Højdejusterbar trækarm med hydraulisk knækled til fastgørelse på trækstangen
Højdejusterbar støttefod
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering
Hjulmontering: 18x8.50-8
Kantspredning
Central justerbart kantspredningsudstyr, manuel
Yderligere udstyr
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms
200408000 KW 7.82/6x7 T 147.600,00    

 

KW 7.82/6x7 T
Høvendere
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KWT 7.82/6x7
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender med separat transport chassis
Arbejdsbredde: 7.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.280 kg
Antal rotorer: 6
Antal rivearme pr. rotor: 7
Rotordiameter: 1.700 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 EV
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200407000 KWT 7.82/6x7 167.772,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50x8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 2.624,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Ekstraudstyr
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 7.82/6x7 (vejledende monteringstid ca. 3,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Bugseret høvender med separat transport chassis
Arbejdsbredde: 8.800 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.480 kg
Antal rotorer: 8
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.537 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200402500 KWT 8.82/8 189.215,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50-8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 4.592,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Ekstraudstyr
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 8.82/8 (vejledende monteringstid ca. 8 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KWT 8.82/8
Høvendere
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KWT 10.02/10
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 10.000 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.710 kg
Antal rotorer:10
Antal rivearme pr. rotor: 5
Rotordiameter: 1346 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 x dobbeltvirkende
Kraftbehov fra 40 kW / 55 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende  
hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200466000 KWT 10.02/10 230.584,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50x8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Betjening
B098 Elektrisk betjening (til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag)(til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag) 5.166,00    

Ekstraudstyr
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter ved KWT 10.02/10 (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Maskinen er pakket på en palle

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 10.950 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 1.770 kg
Antal rotorer: 10
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 2 dobbeltvirkende
Kraftbehov: 40 kW / 55 hk

Standardopbygning
Ophæng
V-formet 2-punkts ophæng (kat I/II) med pendulophæng via kugleøje og løberulle
Opklappeligt støtteben, der låser automatisk
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
Mellemgearkasse med overbelastningskobling og friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende  
hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel med hjulmontering: 10.0/75-15.3
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal  
transporthastighed skal overholdes!)
Sekvensstyring af den automatiske ind-og udfoldning af rotorsegmenter og transportkørestel
Yderligere udstyr
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200417000 KWT 11.22/10 251.166,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 9.594,00    
B018 Reservehjul 16/6.50-8, med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 3.936,00    
B188 Påmonteringsgearkasse for natskår 9.553,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

Betjening
B098 Elektrisk betjening (til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag)(til traktorer med 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag) 5.166,00    

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved  KWT 11.22/10 (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KWT 11.22/10
Høvendere
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KWT 1300
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender med separat kørestel
Arbejdsbredde: 13.100 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 2.600 kg
Antal rotorer: 12
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk

Standardopbygning
Ophæng
Ramme forberedt til montering af enten trækøje eller trepunktsophæng kat. ll
Opklappeligt støtteben
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transporthastighed 
skal overholdes!)
Yderligere udstyr
Sideskærme klappes automatisk ind
Styring af automatisk ud- og indklapning
Manuel indstilling af arbejdshøjde ved krumtap
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

201400000 KWT 1300 299.833,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 2.870,00    

Udstyrspakke
1500 Udstyr KWT 1300 Plus

Trepunktsophæng kat. ll for skarp vendemanøvring, inkl. aflastningshydraulik til vægtforskydning fra 
vendetransport akslen til hjulmontering for at forhindre beskadigelse af afgrøden ved kurvekørsel. 
Påkrævet hydraulikudtag 2 x DV

13.776,00    

1510 Udstyr KWT 1300
Vendeophæng til øvre- eller nedre ophæng med trækøje 40 mm

Standard

Traktormontage
B285 Kugletræk K 80 (ISO 24347)* (kun sammen med variant 1510) 5.494,00    
B327 Trækstangstilkobling 

(kun i forbindelse med variant 1510)
1.886,00    

Ekstraudstyr
B018 Reservehjul 16/6.50x8 med holder 1.353,00    
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 1300 (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*) Kuglekobling K 80
Montering til koblingspunkt på traktor må kun udføres af fagpersonale (tillægsomkostninger) 

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B019 Reservehjul 18/8.50 x 8, med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 5.248,00    
B286 Aflastning for transportakslen (kun sammen med variant 1510 7.421,00    
B229 Hydraulisk foldbar skærmdug til begrænsning ved markskel 12.136,00    
B262 Påmonteringsgearkasse for natskår 14.555,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 2.091,00    

KWT 1300
Høvendere
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Tekniske data
 Bugseret høvender med separat transportvogn
Arbejdsbredde: 15.270 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Transporthøjde: ca. 2.800 mm
Vægt: ca. 3.490 kg
Antal rotorer: 14
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 60 kW / 80 hk

Standardopbygning
Ophæng
3-punkts ophæng (kat II) med pendulophæng via kugleøje
Mekanisk trækfjeder til afstøtning af ophæng i forudvendt position
Opklappeligt støtteben med automatisk lås
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kørestel
Bredspors transportkørestel
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Intelligent styring af transportvogn for lille venderadius og begrænsning af skader på underlag
Yderligere udstyr
Styring af automatisk ud- og indklapning
Manuel indstilling af arbejdshøjde ved krumtap
Sideskærme og baglygtebeslag automatisk sammenklappelig
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200440000 KWT 1600 400.201,00  

Bremser
1065 Uden bremser på transportvogn Standard
1070 Hydraulisk bremse (kun muligt i kombination med variant 1140) 24.149,00    
1075 To-kreds trykluftsbremseanlæg (kun muligt i kombination med variant 1140) 24.149,00    

Hjulmontering
1182 Hjulmontering 19.0/45-17 10 PR (kun muligt i kombination med variant 1065) Standard
1140 Hjulmontering 500/50-17 10 PR 6.560,00    

Ekstraudstyr
B018 Reservehjul 16/6.50-8 med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50-8 med holder 1.640,00    
B020 Vikkelskærm 7.872,00    
B229 Svingbar dug til kantspredning 12.136,00    
B262 Påmonteringsgearkasse for natskår 14.555,00    

KWT 1600
Høvendere
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved denne maskine (vejledende monteringstid ca. 12 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

 

KWT 1600
Høvendere



KRONE prisliste 2021/22 145

KWT 2000
Høvendere

Tekniske data
 Bugseret høvender
Arbejdsbredde: 19.600 mm DIN 11220
Transportbredde: ca. 2.980 mm
Vægt: ca. 4.860 kg
Antal rotorer: 18
Antal rivearme pr. rotor: 6
Rotordiameter: 1.530 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 x enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende
Kraftbehov: ca. 80 kW / 110 hk
Trepunktsophængt kat. ll

Standardopbygning
Ophæng
3-punkts ophæng (kat II) med pendulophæng via kugleøje
Automatisk hydraulisk aktiverbar trækfjeder til afstøtning af ophæng
Ramme forberedt til montering af enten trækøje eller trepunktsophæng kat. ll
Opklappeligt støtteben med automatisk lås
Drev
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse i flydende fedt, vedligeholdelsesfri OctoLink fingerkobling
Rotoren er sikret imod fremmedlegemer via en overbelastningskobling
PTO-aksel med friløb
Fjedre
Super-C-fjedre med uens fjederlængde giver KRONE kameffekt
Indstilling af spredevinkel 13 - 19° uden værktøj, fjedre kan indstilles i 3 positioner, fjedersikring
Hjulmontering, rotor
Hjulmontering: 16/6.50x8, i midten 18x8.50-8
Kantspredning
Hydraulisk kantspredningsudstyr (omstilling mellem sammenklapning og kantspredningsudstyr via dobbeltvirkende hydraulikventil)
Kørestel
Bredspors transportkørestel
Transportkørestellet er beregnet til en transporthastighed på 40 km/t (Bemærk, landespecifikke lovkrav vedr. maksimal transport-
hastighed skal overholdes!)
Intelligent styring af transportvogn for lille venderadius og begrænsning af skader på underlag
Yderligere udstyr
Styring af automatisk ud- og indklapning
Manuel indstilling af arbejdshøjde ved krumtap
Sideskærme og baglygtebeslag automatisk sammenklappelig
Advarselstavler og lygtesæt

Basismaskine Kr. uden moms

200433000 KWT 2000 578.838,00    

Bremser
1070 Hydraulikbremse Uden merpris
1075 Tokammer trykluftbremse Standard

Hjulmontering
1140 Hjulmontering 500/50-17 10 PR Standard
1185 Hjulmontering 550/45 22.5 14.391,00    

Ekstraudstyr
B018 Reservehjul 16/6.50x8 med holder 1.353,00    
B019 Reservehjul 18/8.50x8 med holder 1.640,00    
B229 Svingbar dug til kantspredning 12.136,00    
B262 Påmonteringsgearkasse for natskår 14.555,00    
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter ved KWT 2000 (vejledende monteringstid ca. 16 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

KWT 2000
Høvendere
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Swadro
Rotorriver

Swadro enkeltrotorrive

Swadro dobbeltrotor-sideskårrive

Swadro dobbeltrotor-centerskårrive

Swadro 3-rotor-sideskårrive

Swadro 6-rotor-centerskårrive

Swadro 4-rotor-centerskårrive
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Indholdsfortegnelse Swadro
Rotorriver

 Swadro - Rotorrivere 

Betjening 149-151
Tilbehør 152-154
KRONE SmartConnect 155
Tekniske data 156-158

Swadro 35 159
Swadro 38 160
Swadro S 380 161
Swadro 42 162
Swadro S 420 163
Swadro 46 164
Swadro S 460 165
Swadro 46 T 166
Swadro TC 640 167-168
Swadro TC 680 169-170
Swadro TC 760 171-172
Swadro TC 880 173-174
Swadro TC 930 175-176
Swadro TC 1000 177-178
Swadro 710/26T 179
Swadro TS 620 180-181
Swadro TS 620 Twin 182-183
Swadro TS 680 184-185
Swadro TS 680 Twin 186-187
Swadro TS 740 188-189
Swadro TS 740 Twin 190-191
Swadro TS 970 192
Swadro TC 1250 193-194
Swadro TC 1370 195-196
Swadro 2000 197-198

NYNYNY

NYNYNY
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B410
Betjeningsenhed DS 100 In-cab

Maskinebetjening med individuel overflade

Type: Swadro TC 1370

B412
Terminal DS 500 In-cab

Enkel maskinebetjening via de 12 taster,

drejeknappen på bagsiden eller den 5,7” store 

touchskærm

Type: Swadro TC 1370

Betjening
Rotorriver

B413
ISOBUS Terminal CCI 800 In-cab

8“ ISOBUS terminal med touch screen.

Mulighed for samtidig betjening af en ISOBUS maskine 

og visning af et kamerabillede.

Terminalen kan også udvides med et ISOBUS joystick.

Som ekstra software er det muligt at anvende 

SectionControl (delbreddetilkobling) 

uafhængigt af mærkevalg

Type: Swadro TC 1370

B308
ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab

ISOBUS betjeningsterminal med 12,1” touchskærm

 Mulighed for samtidig betjening af to ISOBUS

maskiner og visning af kamerabillede.

Kan benyttes i vertikal eller horisontal position.

Yderligere kan der tilsluttes et ISOBUS joystick.

Som ekstra software kan SectionControl 

(delebreddetilkobling) bruges ved flere fabrikater.

Det anbefales at anvende B173 ISOBUS joystick!

Typer: Swadro 1400, 1400 Plus TC 1270 og 2000
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Betjening
Rotorriver

B419
Joystick CCI A3

ISOBUS Joystick med fleksibel placering af knapperne

og  visning af funktioner i displayet. 

Med TC 1370 kan man anvende maskinsymboler. 

Med Swadro 1400, 1400 Plus og 2000

kan man kun anvende standardsymboler

Muligt med: Terminal DS 500, CCI 800 og CCI 1200

Typer: Swadro TC 1370, 1400 (Plus) og 2000

B173
ISOBUS Joystick for udvidet betjening.

Muligt med: Terminal DS 500, CCI 800 og CCI 1200

Typer: Swadro 1400, 1400 Plus, TC 1370 og 2000
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Model Overblik over WTK ISOBUS-joystick til betjening

TC 1370 • Udfoldning af alle rotorer fra transport til arbejdsstilling og omvendt

• Udfoldning individuelle rotorer fra transport til arbejdsposition  
   (ikke omvendt)

• Løfte / sænke alle rotorer samtidig med automatisk forsinkelse

•  Løfte / sænke maskinen på forageren løfte ligesidet / sænke forreste og 
derefter den bagerste rotor

• Løft / sænk alle rotorer individuelt

• Tosidet breddeindstilling foran

• Tosidet breddeindstilling bagerste

• Ensidig breddeindstilling foran

• Højde justering af rotorer individuelt

• Rotor højde automatik

SW 2000 •  Udfoldning af alle rotorer fra transport til arbejdsstilling og omvendt

•  Løft / sænk af alle rotorer samtidig med automatisk forsinkelse

•  Hæve ligesidet / sænke fronten, så den midterste og derefter den bagerste rotor

• Hæve / sænke alle rotorer individuelt

• Ensidig bredde justering foran (inkl. miderste rotor)

• Ensidig breddeindstilling bagerste

• Højde justering af rotorerne individuelt

• Rotor højdeautomatik

Betjening
Rotorriver

B173 ISOBUS-Joystick / B419 Joystick CCI A3
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B012 Hjulnavsvægte
Forbedret stabilitet på skråninger
Typer: Alle Swadro TS, Swadro TC

B149 Efterløbende hjul til rotor
Typer: Alle Swadro TS, Swadro TC

B022 Tandemaksel til bagerste rotorhjul
Bedre jordtilpasning, lavere marktryk
Typer: Swadro TC 640-930, SwadroTC 
1370

B017 Næsehjul
Bedre tilpasning til jorden
Typer: Swadro 35-46

B196 Fjederaflastning til rotor
Typer: Swadro TS 620, Swadro TS 620 
Twin, Swadro TS 680, Swadro TS 680 
Twin

B107 Kamerasystem
Kamera og skærm 
Monteringsposition kan vælges frit
Type: Swadro 2000

B023 Ekstra skårdug
Bedre skåraflægning ved 2 skår
Typer: Swadro 710 / 26T, Swadro TS 
620 Twin, Swadro TS 680, Swadro TS 
740 Twin

B148 Midter skårdug
Klappe automatisk op ved  transport 
position
Typer: Swadro TC

B204 Hydraulisk enkeltrotorløft 
Typer: Swadro TC 680, Swadro TC 760, 
Swadro TC 880

Tilbehør
Rotorriver
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Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

B214 Hydraulisk center luftningsrotor
Typer: Swadro TC 680, Swadro TC 760

B213 Elektrisk rotorhøjdejustering
Typer: Swadro TS 620, Swadro TS 620 
Twin, Swadro TS 680, Swadro TS 680 
Twin, Swadro TS 740, Swadro TS 740 
Twin

B260: Tandemaksel 16/6.50-8 hjul
Typer: Swadro TS

Tilbehør
Rotorriver

B454 GNSS-modtager

B028 LED-arbejdsbelysning
Typer: Swadro 1400 Plus, TC 1250 und 
TC 1370

B445 Belysningsanlæg med advarselstavler
Typer: Swadro S 350 Highland, S 380 
Highland og S 380

B497 Switching system switches the
rotors from sequence-controlled liftout
to auto lift-out in pairs
Typer: Swadro TC 1250

B464 Independent rotor lift-out
feature
Typer: Swadro TC 680, 760 and 880

B447 Hydraulic damper braces
Typer: all Swadro S
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Montagetid tilbehør

Typer Benævnelse Tidsforbrug

B012 Swadro TS og TC Hjulnavsvægte 10 min/30 min

B017 Alle rotorriver med 1 rotor Næsehjul 15 min

B022 Swadro TC 640-930 og TC 1370 Tandemaksel til bagerste rotorhjul 1 t

B023 Swadro 710/26 T, TS 620 Twin, TS 680 Twin og  
TS 740 Twin

Ekstra skårdug 45 min

B102 Swadro 1400, Swadro 1400 Plus,  
Swadro 2000

ISOBUS kabel 30 min

B107 Swadro 2000 Videosystem 30 min

B272 Swadro 1400, Swadro 1400 Plus, Swadro 2000 KRONE betjeningsterminal Delta InCab

B148 Swadro 1400, 1400 Plus, TC 1370, TC 680, TC 
760, TC 880, TC 640, TC 930, TC 1000

Midterskårdug 30 min

B149 Swadro alle TS og TC Efterløbende tastehjul til rotor 1 t

B150 Swadro TC 760 Hydraulisk breddeindstilling 1 t

B196 Swadro TS 620, TS 620 Twin, TS 680,  
TS 680 Twin

Fjederaflastning til rotor 45 min

B204 Swadro TC 680, TC 760, TC 880 Hydraulisk enkeltrotorløft 1,5 t

B213 Swadro TS 620, TS 620 Twin, TS 680,  
TS 680 Twin, TS 740, TS 740 Twin

Elektrisk rotorhøjdeindstilling 3 t

B214 Swadro TC 680, TC 760 Hydraulisk midter luftningsrotor 4 t

B216 Swadro 1400/1400 Plus/2000 SectionControl (GPS-antenne A101) 1 t

B218 Swadro 1400, 1400 Plus, 2000 SectionsControl maskine –

B237 Swadro TC 880 Tandemaksel 18x8.50-8 1 t

B238 Swadro TC 880 Efterløbende tastehjul 1 t

B260 Swadro TS Tandemaksel 16/6.50-8 1 t

B445 Swadro S 350 Highland, S 380 Highland og S 350 Belysningsanlæg med advarselstavler 1 t

Omfanget af leveringen kan variere afhængigt af maskintype. Ved bestilling bedes oplyst stelnummer

Tilbehør
Rotorriver
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F008 CCI.Control Mobile
Datamanagement med CCI.Control Mobile 

app på en iPad. Denne app indeholder en 

Task-Controller, som forvalter og dokumenterer 

KRONE maskindata. B317 holder og tilkobling 

til en iPad er påkrævet ekstraudstyr.

Bemærk: Der medfølger ikke en iPad. 

Ubegrænset løbetid

F009 KRONE SmartTelematics + agrirouter
Visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE 

maskine på forskellige apparater samt 

ny platform til den universelle og 

mærkeuafhængige dataudveksling. (Løbetid 24 må-
neder)

KRONE SmartTelematics er en del 

af kundeportalen mykrone.green

På forespørgsel

KRONE SmartConnect
Rotorriver
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Tekniske data
Rotorriver
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Tekniske data
Rotorriver

Te
kn

is
ke

 d
at

a
Sw

ad
ro

 S
 3

50
 

Hi
gh

la
nd

Sw
ad

ro
 3

5
Sw

ad
ro

 S
 3

80
 

Hi
gh

la
nd

Sw
ad

ro
 3

8 
Sw

ad
ro

 S
 3

80
Sw

ad
ro

 4
2 

Sw
ad

ro
 4

6 
Sw

ad
ro

 4
6 

T
Sw

ad
ro

 T
C 

64
0

Sw
ad

ro
 T

C 
68

0

A
rb

ej
ds

br
ed

de
m

m
35

00
3.

50
0

38
00

3.
80

0
3.

80
0

4.
20

0
4.

60
0

4.
60

0
5.

70
0 

- 
6.

40
0

6.
80

0

Tr
an

sp
or

tb
re

dd
e

m
m

1.
85

0
1.

90
0

1.
85

0
1.

90
0

1.
85

0
2.

26
5

2.
55

0
2.

55
0

2.
54

0
2.

72
5 

- 
2.

89
0

R
iv

ea
rm

e
st

k.
10

10
10

10
10

13
13

13
2 

x 
10

2 
x 

10

D
ob

be
ltf

je
dr

e
st

k.
40

30
40

40
40

52
52

52
60 80

 (e
ks

tr
au

ds
ty

r)
80

R
ot

or
di

am
et

er
m

m
27

00
2.

70
0

29
60

2.
96

0
2.

96
0

3.
30

0
3.

60
0

3.
60

0
2.

70
0

3.
30

0

H
ju

lm
on

te
rin

g,
 r

ot
or

 
ek

st
ra

ud
st

yr
 

16
x6

.5
0-

8 
16

/6
.5

0 
- 

8 
16

x6
.5

0-
8 

16
/6

.5
0 

- 
8 

16
x6

.5
0-

8 
16

/6
.5

0 
- 

8 
16

/6
.5

0 
- 

8 
18

/8
.5

 -
 8

/6
 

P
R

 
16

/6
.5

0 
- 

8 
16

/6
.5

0 
- 

8 

H
ju

lm
on

te
rin

g 
ek

st
ra

ud
st

yr
–

–
–

–
–

–
–

–
10

.0
/7

5-
15

.3
 

10
.0

/7
5-

15
.3

 
8 

P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 1
0 

P
R

K
ra

ft
be

ho
v

ca
. k

W
/

H
K

22
 /

 3
1

22
 /

 3
1

22
 /

 3
1

22
 /

 3
1

22
 /

 3
1

37
 /

 5
0

37
 /

 5
0

21
 /

 3
1

22
 /

 3
5

37
 /

 5
0

E
ge

nv
æ

gt
  

( B
as

is
m

as
ki

ne
)

ca
. k

g
46

5
53

2
49

0
56

5
53

0
64

0
66

5
82

0
1.

40
0

1.
70

0

M
on

te
rin

g
 S

po
rf

øl
gn

in
gs

ud
st

yr

Tr
ep

un
kt

 

 Tr
ep

un
kt

 
  

Tr
ep

un
kt

 

 

 Tr
ep

un
kt

 
  

Tr
ep

un
kt

 

 

Tr
ep

un
kt

 
 

 Tr
ep

un
kt

 
  

 Li
ft

ar
m

e 
  –

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g*

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Tr
an

sp
or

tlæ
ng

de
m

m
3.

10
0

3.
04

0
3.

30
0

3.
39

0
3.

30
0

3.
69

0
3.

99
0

5.
10

0
4.

82
0 

- 
5.

39
5

5.
88

0

Tr
an

sp
or

th
øj

de
 

(R
iv

ea
rm

e 
 

m
on

te
re

t)
(R

iv
ea

rm
e 

 
 s

am
m

en
kl

ap
pe

t)

m
m

 
m

m
m

m
2.

15
0

– 2.
21

0 
–

– 2.
15

0 

–

– 2.
21

0 
–

– 2.
21

0 

–

– 2.
49

0 
–

– 2.
64

0 
–

2.
60

0 
– –

–  3.
52

0-
3.

87
0

3.
00

0-
3.

35
0

–  3.
99

5
3.

57
0

Te
kn

is
ke

 d
at

a
Sw

ad
ro

 T
C 

76
0

Sw
ad

ro
 T

C 
88

0
Sw

ad
ro

 T
C 

93
0

Sw
ad

ro
 T

C 
10

00
Sw

ad
ro

 7
10

/2
6 

T
Sw

ad
ro

 T
S 

62
0

Sw
ad

ro
 T

S 
62

0 
Tw

in
Sw

ad
ro

 T
S 

68
0

Sw
ad

ro
 T

S 
68

0 
 T

w
in

A
rb

ej
ds

br
ed

de
m

m
6.

80
0 

- 
7.

60
0

7.
70

0 
- 

8.
80

0
8.

10
0 

- 
9.

30
0

8.
90

0 
- 

10
.0

00

a)
 6

.2
00

 s
id

e
b)

 2
 x

 3
.4

00
 

do
bb

el
t

6.
20

0
a)

 6
.2

00
 s

id
e

b)
 2

 x
 3

.4
60

 
do

bb
el

tl
6.

80
0

a)
 6

.8
00

 s
id

e
b)

 2
 x

 3
.7

00
 d

ob
be

lt

Tr
an

sp
or

tb
re

dd
e

m
m

2.
72

5 
- 

2.
89

0
2.

86
0 

- 
2.

99
0

2.
86

0 
- 

2.
99

0
2.

86
0-

2.
99

0
2.

99
0

2.
76

0 
- 

2.
90

0
2.

76
0 

- 
2.

90
0

2.
76

0 
- 

2.
90

0
2.

76
0 

- 
2.

90
0

R
iv

ea
rm

e
st

k.
2 

x 
13

2 
x 

13
2 

x 
15

2 
x 

15
2 

x 
13

10
 fo

ra
n,

 
13

 b
ag

ve
d

10
 fo

ra
n,

 
13

 b
ag

ve
d

2 
x 

13
2 

x 
13

D
ob

be
ltf

je
dr

e
st

k.
10

4
10

4
12

0
12

0
91

92
92

10
4

10
4

R
ot

or
di

am
et

er
m

m
3.

30
0

3.
60

0
3.

80
0

4.
20

0
2.

96
0

2.
99

0
2.

96
0

3.
30

0
3.

30
0

H
ju

lm
on

te
rin

g,
 r

ot
or

 
ek

st
ra

ud
st

yr
16

/6
.5

0 
- 

8 
16

/6
.5

0 
- 

8 
18

/8
.5

0 
- 

8
16

/6
.5

0-
8 

18
/8

.5
0-

8
16

/6
.5

0-
8 

18
/6

.5
0-

8 
16

/6
.5

0-
8 

16
/6

.5
0-

8 
16

/6
.5

0-
8 

16
/6

.5
0-

8 

H
ju

lm
on

te
rin

g 
ek

st
ra

ud
st

yr

10
.0

/7
5-

15
.3

 
8 

P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 
10

 P
R

11
.0

/8
0-

15
.3

 
10

 P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 
10

 P
R

11
.5

/8
0-

15
.3

 
10

 P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 
10

 P
R

11
.5

/8
0-

15
.3

 
10

 P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 
10

 P
R

18
/8

.5
-8

/6
 

11
.5

/8
0-

15
.3

 
10

 P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 
10

 P
R

11
.5

/8
0-

15
.3

 
10

 P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 
10

 P
R

11
.5

/8
0-

15
.3

 
10

 P
R

 
15

.0
/5

5-
17

 
10

 P
R

11
.5

/8
0-

15
.3

 1
0 

PR
 

15
.0

/5
5-

17
 1

0 
P

R

K
ra

ft
be

ho
v

ca
. k

W
/

H
K

37
 /

 5
0

37
 /

 5
0

51
 / 

70
51

 / 
70

37
/5

0
37

 / 
50

37
 / 

50
37

 / 
50

37
 / 

50

E
ge

nv
æ

gt
  

(b
as

is
m

as
ki

ne
)

ca
. k

g
1.

95
0

2.
35

0
2.

78
0

3.
00

0
1.

60
0

2.
05

0
2.

15
0

2.
20

0
2.

25
0

M
on

te
rin

g
 S

po
rf

øl
gn

in
gs

ud
st

yr

Li
ft

ar
m

e  
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

 Tr
æ

ks
ta

ng
 

 – 

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Li
ft

ar
m

e 
 Tv

an
gs

st
yr

in
g

Tr
an

sp
or

tlæ
ng

de
m

m
5.

88
0

6.
33

0
6.

75
0

6.
75

0
8.

40
0

7.
97

0
7.

97
0

8.
26

0
8.

26
0

Tr
an

sp
or

th
øj

de
 

(R
iv

ea
rm

e 
m

on
te

re
t)

(R
iv

ea
rm

e 
 

 s
am

m
en

kl
ap

pe
t)

 m
m

m
m

 3.
99

5 
- 

4.
39

5 
3.

57
0 

- 
3.

97
0

 3.
97

5 
3.

55
0

 3.
99

0
3.

55
0

 4.
35

0
3.

75
0

 1.
30

0
–

3.
85

0 
3.

50
0

3.
85

0 
3.

50
0

3.
99

0
3.

57
0

 3.
99

0
3.

57
0



KRONE prisliste 2021/2022158

Tekniske data
Rotorriver
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Swadro 35
Rotorrive

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 3.500 m
Skårbredde: ca. 600 – 1.200 mm*
Transportbredde: ca. 1.900 m
Vægt: ca. 532 kg
10 rivearme, hvoraf 5 er klapbare
Rotordiameter: 2.700 mm
3 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 22 kW / 31 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbar rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672410 Swadro 35 61.049,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 3.800 mm
Skårbredde: ca. 600 – 1.300 mm*
Transportbredde: ca. 1.900 mm
Vægt: ca. 565 kg
10 rivearme, hvoraf 5 er klapbare
Rotordiameter: 2.960 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 22 kW / 31 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbar rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672000 Swadro 38 67.691,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 38
Rotorrive
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Swadro S 380
Rotorrive

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden. 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug
Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde 3.800 mm
Skårbredde ca. 600 – 1.300 mm*
Transportbredde ca. 1.850 mm
Vægt ca. 530 kg
Rotordiameter 2.960 mm
Ti rivearme, hvoraf fem er klapbare
Fire dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 22 kW (31 hk)

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsophæng kat. II (liftarme kan monteres i to positioner)
Æmperstivere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rive ved hævning
Efterløbssystem til styreudslag på op til 20°
Rotor og rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Manuel trinløs indstilling af rotordybde inkl. visning af rotordybde
Justerbar rotorhældning
Enkelt aksel med dækmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst indstillelig skårdug, der kan foldes op.
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202413800 Swadro S 380 (KS104-02) 66.215,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    
B446 Hydraulisk foldbar og forskydelig skårdug (+ 1 dv) 5.494,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B445 Belysningsanlæg (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

Sikkerhed
B213 Rotorhøjdejustering via elektrisk motor med rotorhøjdevisning 11.275,00    
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Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 4.200 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.500 mm*
Transportbredde: ca. 2.265 mm
Vægt ca. 640 kg
13 rivearme, hvoraf 7 er klapbare
Rotordiameter: 3.300 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbær rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672420 Swadro 42 88.642,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 42
Rotorrive
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Swadro S 420
Rotorrive

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden. 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug
Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde 4.200 mm
Skårbredde ca. 800 – 1.500 mm*
Transportbredde ca. 2.265 mm
Vægt ca. 640 kg
Rotordiameter 3.300 mm
13 rivearme, hvoraf syv er klapbare
Fire dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 37 kW (50 hk)

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsophæng kat. II (liftarme kan monteres i to positioner)
Æmperstivere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rive ved hævning
Efterløbssystem til styreudslag på op til 20°
Rotor og rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Manuel trinløs indstilling af rotordybde inkl. visning af rotordybde
Justerbar rotorhældning
Enkelt aksel med dækmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst indstillelig skårdug, der kan foldes op.
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202413800 Swadro S 420 (KS104-03) 87.699,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    
B446 Hydraulisk foldbar og forskydelig skårdug (+ 1 dv) 5.494,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B445 Belysningsanlæg (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

Sikkerhed
B213 Rotorhøjdejustering via elektrisk motor med rotorhøjdevisning 11.275,00    

NY
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Swadro 46
Rotorrive

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde: 4.600 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.800 mm*
Transportbredde: ca. 2.550 m
Vægt: ca. 665 kg
13 rivearme, hvoraf 7 er klapbare
Rotordiameter: 3.600 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk

Standardopbygning
Ophæng:
Trepunkts ophæng Kat. I/II
Dæmperstræbere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rotor ved hævning
Ophæng med efterløbsanordning for kørsel i kurver på op til 20°
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbær rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug, der kan svinges op
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

2672460 Swadro 46 95.407,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen
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Swadro S 460
Rotorrive

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.
Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 3,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden. 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug
Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tekniske data
 Enkeltrotorrive til trepunktsophæng
Arbejdsbredde 4.600 mm
Skårbredde ca. 800 – 1.800 mm*
Transportbredde ca. 2.550 mm
Vægt ca. 665 kg
Rotordiameter 3.600 mm
13 rivearme, hvoraf syv er klapbare
Fire dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 37 kW (50 hk)

Standardopbygning
 Montering
Trepunktsophæng kat. II (liftarme kan monteres i to positioner)
Æmperstivere med indvendige trykfjedre
Selvcentrering af rive ved hævning
Efterløbssystem til styreudslag på op til 20°
Rotor og rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Manuel trinløs indstilling af rotordybde inkl. visning af rotordybde
Justerbar rotorhældning
Enkelt aksel med dækmontering 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst indstillelig skårdug, der kan foldes op.
Advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202414600 Swadro S 460 (KS104-04) 94.546,00    

Ekstraudstyr
B017 Næsehjul 4.141,00    
B446 Hydraulisk foldbar og forskydelig skårdug (+ 1 dv) 5.494,00    
B447 Hydrauliske dæmperstivere 4.592,00    

Sikkerhed
B445 Belysningsanlæg (inkl. advarselstavler) 5.125,00    

Sikkerhed
B213 Rotorhøjdejustering via elektrisk motor med rotorhøjdevisning 11.275,00    

NY
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
Maskinen er pakket i en kasse

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 46 T
Rotorrive

Tekniske data
 Bugseret enkeltrotorrive
Arbejdsbredde: 4.600 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.800 mm*
Transportbredde: ca. 2.550 mm
Vægt: ca. 820 kg
13 rivearme, hvoraf 7 er klapbare
Rotordiameter: 3.600 mm
4 dobbeltfjedre pr. rivearm
PTO-hastighed 540 o/min
PTO-aksel standard

Stabdardopbygning
Ophæng:
Trækarm (trækstang) med parallelogramstyring
Højdejusterbar støttefod med håndsving
Hydraulisk hævning af rotoren på op til 500 mm
Rotor + rotorkørestel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
10,0 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel, trinløs indstilling af rotorens arbejdsdybde
Justerbær rotorhældning
Tandemaksel med hjulmontering 18x8.50-8
Yderligere udstyr
Teleskoperbar, trinløst justerbar skårdug
Advarselstavler
Næsehjul
Sikkerhedskæde

Basismaskine Kr. uden moms

2674600 Swadro 46 T 111.151,00    
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Swadro TC 640
Rotorrive

Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 5.700 - 6.400 mm
Skårbredde: ca. 1.000 – 1.700 mm*
Transporthøjde: 3.550 – 3.900 mm
2 x 10 rivearme
Rotordiameter: 2.700 mm
Vægt: ca. 1.400 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 22 kW / 35 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
 Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel 
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Tre 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser (0840)
Manuel arbejds- og skårbreddeindstilling
Mekanisk transportlås inkl. foragerbegrænsning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Som standard forberedt til direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
Advarselstavler samt LED belysning til lys og bremselygter
Hjulmontering 10.0/85-15.3 (1115)
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms.

 200476200 Swadro TC 640 176.669,00    

Dækmontering
1115 Dækmontering 10.0/75-15.3 Standard
1131 Dækmontering 15.0/55-17 AS (kun i forbindelse med 1820) 8.569,00    

Styretøj
1820 Aksel tvangsstyring for bedre efterløb efter det trækkende køretøj ved særligt smalle mark- og 

gårdindkørsler (bemærk: maskinen bliver ca. 60 cm længere)
9.061,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (Inklusiv 4 dobbeltfjedre pr. rivearm und ekstra friløb) 10.578,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 9.758,00    
B148 Midterskårdug 3.321,00    
B284 Direkte aktiv styring til et bedre hjul bagved bugseringen køretøj ved små mark- eller gårdindgange 

(Bemærk: maskinens vilje være 60 cm længere) (individuelle godkendelseskrav gælder i de enkelte lande.)
8.979,00    

B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B022) 6.847,00    
B150 Hydraulisk breddeindstilling (1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt) 6.396,00    
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Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4 time), som vil blive faktureret til slutkunden 

*Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Swadro TC 640
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 6.800 mm
Skårbredde: ca. 1.000 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 10 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Vægt: ca. 1.700 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 26 kW / 35 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser (0830)
Mekanisk transportlås inkl. foragerbegrænsning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200447000 Swadro TC 680 192.618,00    

Hjulmontering
1115 Hjulmontering 10.0/75-15.3 8 PR, transportbredde 2.725 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.890 mm 4.141,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme  

(inklusiv friløb) (reducering af transporthøjde med ca. 440 mm)
4.018,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor

(ikke muligt sammen med B149)
9.758,00    

B148 Midterskårdug 3.321,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor 

(ikke muligt sammen med B022)
6.847,00    

B204 Hydraulisk enkeltrotorløft med fjeraflastning 3.731,00    
B464 Independent rotor lift-out feature, hydraulic control from tap (mechanical) with spring compensation 10.947,00    
B214 Hydraulisk center luftningsrotor for lette afgrøder f.eks. lucerne 

(1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt) (Ikke muligt med B148)
37.105,00    

Swadro TC 680
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 4,5 time), som vil blive faktureret til slutkunden 

*Afhængig af fodermængde

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 680
Rotorrive

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 6.800 – 7.600 mm
Skårbredde: ca. 1.000 – 1.800 mm*
Transporthøjde: 3.990 – 4.390 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Mekanisk transportlås inkl. foragerbegrænsning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448000 Swadro TC 760 211.847,00    

Udstyrspakke
0830 Udstyr til SW TC 760

Manuel indstilling af arbejdsbredde
Mekanisk højdeindstilling
Højdevisning

Standard

0860 Udstyr SW TC 760 (kræver 1 x DV ekstra)
Hydraulisk justerbar arbejdsbredde
Rotorhøjdeindstilling med håndsving inkl. rotorhøjdedisplay

6.314,00    

0820 Udstyr SW TC 760 Plus: (1 dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendigt)
Variabel arbejdsbredde (hydraulisk justerbar)
Elektrisk højdeindstilling af rotorer ved forager
Hydraulisk enkeltrotorløft
Fjederaflastning af rotor
Drivstang dimensioneret til intensiv brug

22.960,00    

Hjulmontering
1115 Hjulmontering 10.0/75-15.3 8 PR, transportbredde 2.725 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.890 mm 4.141,00    

Hjulmontering rotor
0420 Rotor hjulmontering 16x6.50-8 Standard
0440 Hjulmontering 18x68.50-8 4.674,00    

Swadro TC 760
Rotorrive
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Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor) 9.758,00    
B237 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 

(Hjulmontering 18x8.50-8) 
(Kun i forbindelse med variant 0440)

10.291,00    

B148 Midterskårdug 3.321,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B022) 6.847,00    
B204 Hydraulisk enkeltrotor hævning med fjeraflastning (kun med variant 0830 eller 0860) 3.731,00    
B464 Hævning af en enkelt rotor via programerbar betjeningsboks

(kun i forbindelse med variant 0830 eller 0860)
10.947,00    

B214 Hydraulisk center luftningsrotor for lette afgrøder f.eks. lucerne (1 dobbeltvirkende hydraulikudtag 
nødvendig) (ikke muligt i kombination med B148)

37.105,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 760
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 7.600 – 8.800 mm
Skårbredde: ca. 1.300 – 2.500 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.600 mm
Vægt: ca. 2.350 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel 
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran og 2 stive tastehjul bagved
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200439000 Swadro TC 880 260.350,00    

Udstyrspakke
0830 Udstyr SW TC 880: 

Mekanisk højdejustering af rotorer med håndsving inkl. Højdeviser 
Mekanisk foragerbegrænsning 

Standard

0820 Udstyr SW TC 880 Plus:
Elektrisk højdejustering af rotorer
Hydraulisk justerbar arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås 
Elektrisk betjent hydraulisk enkeltrotorløft 
Fjederaflastning af rotor
(Kun i forbindelse med rotorhjulmontering 18x8.50-8 (Variant 0440))

18.286,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.860 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.990 mm 2.870,00    

Rotorhjulmontering
0420 Hjulmontering 16x6.50-8 Standard
0440 Hjulmontering 18x68.50-8 4.674,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Swadro TC 880
Rotorrive
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Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 9.758,00    
B237 Tandemaksel til kørestel (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 

(Kun muligt i forbindelse med 0440 og ikke i forbindelse med B238)
10.291,00    

B148 Midterskårdug 3.731,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor 

(ikke muligt sammen med B022 - kun i forbindelse med 0420)
6.847,00    

B238 Efterløbende tastehjul for rotor (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 
ikke muligt sammen med B237 - kun i forbindelse med 0440)

7.831,00    

B204 Hydraulisk enkeltrotor hævning med fjeraflastning (kun med variant 0830) 5.207,00    
B464 Hævning af en enkelt rotor via programerbar betjeningsboks

(kun i forbindelse med variant 0830 eller 0860)
10.947,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 880
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 8.100 – 9.300 mm
Skårbredde: ca. 1.300 – 2.500 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm (uden foldbare rivearme)
2 x 15 rivearme
Rotordiameter: 3.800 mm
Vægt: ca. 2.780 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende 

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås
Hydraulisk foragerbegrænsning via dobbeltcylinder (uden rebtræk)
Fjederaflastning af rotorerne inkl. elektrohydraulisk rotorhævning
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran og 2 stive tastehjul bagved
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200479300 Swadro TC 930 322.875,00    

Udstyrspakke
0830 Mekanisk højdeindstilling med håndsving inkl. højdeviser Standard
0820 Udstyr Plus

Elektrisk højdejustering af rotorer inklusiv højdevisning og indstillig fjederaflastning af rotor
(Kun i forbindelse med rotorhjulmontering 18x8.50-8 (0440))

14.063,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 (transportbredde 2.840 mm) Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (transportbredde 2.990 mm) 2.870,00    

Rotorhjulmontering
0420 Hjulmontering 16x6.50-8 Standard
0440 Hjulmontering 18x68.50-8 4.674,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Swadro TC 930
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 6,5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 930
Rotorrive

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B022 Udvidelse af alle rotorer til 6-hjulskørestel med 2 tandemaksler pr. rotor 9.758,00    
B237 Tandemaksel til kørestel (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 

(Kun muligt i forbindelse med 0440 og ikke i forbindelse med B238)
10.291,00    

B148 Midterskårdug 3.731,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor 

(ikke muligt sammen med B022 - kun i forbindelse med 0420)
6.847,00    

B238 Efterløbende tastehjul for rotor (hjulmontering (rotor) 18/8.50-8) 
ikke muligt sammen med B237 - kun i forbindelse med 0440)

7.831,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 8.900 – 10.000 mm
Skårbredde: ca. 1.300 – 2.500 mm*
Transporthøjde: 3.750 mm (med nedfoldede rivearme)
Transporthøjde med udfoldede rivearme ca. 4.350 mm
Længde i transport-/arbejdsstilling: ca. 6.750 mm
Vægt: ca. 3.000 kg (basismaskine)
2 x 15 rivearme
4 forstærkede dobbeltrivefingre pr. arm
Rotordiameter: 4.200 mm
Vægt: ca. 2.780 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 51 kW / 70 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel 
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde med integreret mekanisk transportlås
Hydraulisk foragerbegrænsning via dobbeltcylinder (uden rebtræk)
Fjederaflastning af rotorerne inkl. elektrohydraulisk rotorhævning
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200471000 Swadro TC 1000 364.449,00    

Udstyrspakke
0830 Mekanisk højdeindstilling med håndsving inkl. højdeviser (hjulmontering på rotor 16x6.50-8

pendulaksel foran, tandemaksel bagved, anbefales i bakkede områder)
Standard

0820 Udstyr Plus
Elektrisk indstilling af rotorhøjde inkl. højdeviser (hjulmontering på rotor 8 x 16/6.50 / 4 tandemaksler 
pr. rotor, anbefales ved særligt høje arbejdshastigheder))

29.028,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 (transportbredde 2.840 mm) Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR (transportbredde 2.990 mm) 2.870,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B148 Midterskårdug 3.731,00    

Swadro TC 1000
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 7 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 1000
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde:
a) Enkeltskårsaflæggelse: 6.200 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 3.400 m = 6.800 mm
Skårbredde: ca. 800 – 1.400 mm*
Transportbredde: ca. 3.000 mm
Vægt: ca. 1.690 kg
2 x 13 stive rivearme
Rotordiameter: 2.960 mm
PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
Trækarm med parallelogramstyring
Justerbar støttefod ved hjælp af håndsving
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng
Tre 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Indstilling af rotorhøjde via håndsving
Hydraulisk hævning af rotoren på op til 450 mm
Hydraulisk indstilling af skårdug, bag
4-hjuls tandem kørestel med 18/8.50 - 8
Justerbar hældning af rotor
Yderligere udstyr
Teleskopisk, trinløs indstilling af skårdug
2 advarselstavler samt 3-kammer baglygter og positionslygter foran

Basismaskine Kr. uden moms

2427000 Swadro 710/26T 206.599,00    

Traktormontage
B016 Friløb til PTO-aksel 2.788,00    

Ekstraudstyr
B023 Ekstra skårdug, foran 4.715,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 710/26T
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkeltskårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 6.200 mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.900 mm (uden foldbare rivearme)
10 rivearme foran, 13 rivearme bagved
Rotordiameter: 2.960 mm
Vægt: ca. 2.050 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng:
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling (forreste rotorer drejer hurtigere)
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 efterløbende tastehjul
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring:
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr:
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448070 Swadro TS 620 200.449,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 4.018,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Swadro TS 620
Rotorrive
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Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TS 620
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 
a) Enkeltskårsaflæggelse: 6.200 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 3.460 (6.920) mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.900 mm (uden foldbare rivearme)
10 rivearme foran, 13 rivearme bagved
Rotordiameter: 2.960 mm
Vægt: ca. 2.150 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Hydraulisk omstilling fra enkeltskårs- til 2-skårsaflæggelse
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine  Kr. uden moms

200458080 Swadro TS 620 Twin 215.414,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 4.018,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B023 Ekstra skårdug, foran 4.551,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    

Swadro TS 620 Twin
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

Swadro TS 620 Twin
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkeltskårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 6.800 mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Vægt: ca. 2.200 kg
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling (forreste rotorer drejer hurtigere)
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200458090 Swadro TS 680 236.611,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Swadro TS 680
Rotorrive
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Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TS 680
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 
a) Enkeltskårsaflæggelse: 6.800 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 3.800 (7.600) mm
Skårbredde: ca. 1.100 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.300 mm
Vægt: ca. 2.250 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 37 kW / 50 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Hydraulisk omstilling fra enkeltskårs- til 2-skårsaflæggelse
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448100 Swadro TS 680 Twin 254.077,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.280,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B023 Ekstra skårdug foran) 4.551,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    

Swadro TS 680 twin
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B196 Fjederaflastning til rotor 2.706,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 19.106,00    

Swadro TS 680 Twin
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkeltskårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 7.400 mm
Skårbredde: ca. 1.200 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.600 mm
Vægt: ca. 2.400 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling (forreste rotorer drejer hurtigere)
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning)
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Fjederaflastning til rotor
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200448500 Swadro TS 740 262.646,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Betjening
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149)
9.758,00    

B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde (inkl. enkeltrotor) 18.286,00    

Swadro TS 740
Rotorrive



KRONE prisliste 2021/22 189

 *Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden
 
Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
 
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden
 
Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Swadro TS 740
Rotorrive
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Tekniske data
 Dobbeltrotor-sideskårsrive med enkelt- og 2-skårsaflæggelse
Arbejdsbredde: 
a) Enkeltskårsaflæggelse: 7.400 mm
b) 2-skårsaflæggelse: 2 x 4.100 (8.200) mm
Skårbredde: ca. 1.200 – 1.600 mm*
Transporthøjde: 3.990 mm
2 x 13 rivearme
Rotordiameter: 3.600 mm
Vægt: ca. 2.400 kg (basismaskine)
Maks. PTO-hastighed: 540 o/min
Kraftbehov: ca. 44 kW / 60 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende, 1 dobbeltvirkende

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat I/II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel (1240)
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Rivefingre lejes på vedligeholdelsesfrie rillekuglelejer
Fire 10,5 mm efterløbs-dobbeltfingre med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring monteret
Bagerste skårdug manuel justerbar, skårdug klapper automatisk ind under 4 m, skåraflægning til højre i kørselsretning
Mekanisk transportlås samt hydraulisk foragerbegrænsning
Rotorhøjdeindstilling via håndsving, inkl. højdeviser
Enkel betjening via hydraulik styreboks, inkl. følgestyring
Hydraulisk omstilling fra enkeltskårs- til 2-skårsaflæggelse
Fjederaflastning af rotor
4-hjuls rotorkørestel inkl. 2 pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Yderligere udstyr
LED-belysning til lys / bremse lys og advarselsskilte
Sikringskæde

Basismaskine Kr. uden moms

200477400 Swadro TS 740 Twin 276.299,00    

Hjulmontering
1125 Hjulmontering 11.5/80-15.3 10 PR, transportbredde 2.760 mm Standard
1130 Hjulmontering 15.0/55-17 10 PR, transportbredde 2.900 mm 2.870,00    

Rivearme
1710 Stive rivearme Standard
1720 Klapbare rivearme (inklusiv friløb)(reducering af transporthøjde med ca. 440 mm) 5.986,00    

Traktormontage
B431 Vidvinkel-PTO for traktorer med lav PTO-højde

(PTO-højde lavere end 67 cm)
3.485,00    

Ekstraudstyr
B012 Ekstra hjulnavsvægte (bedre stabilitet) 6.232,00    
B023 Ekstra skårdug, foran 4.551,00    

Swadro TS 740 Twin
Rotorrive
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 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.5 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B149 Efterløbende tastehjul for rotor (ikke muligt sammen med B260) 5.822,00    
B260 Udvidelse af alle rotorer til sekshjuls-rotorkørestel med to tandemaksler pr. rotor. 

Hjulmontering 16/6.50-8 (forreste tastehjul er selvstyrende. Ikke muligt sammen med tilbehør B149
9.758,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

Betjening
B213 Elektrisk rotorhøjdejustering med angivelse af rotorhøjde 19.106,00    

Swadro TS 740 Twin
Rotorrive
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Tekniske data
 3-rotor siderotorrive med enkeltskåraflægning
Arbejdsbredde 9.700 mm
Skårbredde ca. 1.000 – 1.800 mm sideskår*
Transportbredde ca. 2.995 mm
Transporthøjde: 4.500 mm (med monterede rivearme), 3.950 mm (foldede rivearme)
Vægt ca. 3.300 kg
Rotordiameter:
Foran: 3.600 mm, midte: 2.960 mm, bagved: 3.600 mm
Rivearme 10 / 13 / 13
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk)
Nødvendigt antal hydrauliktilslutning: 2 x enkeltvirkende og 1 x dobbeltvirkende

Standardopbygning
 Ophæng
To-punkts ophæng (Kat II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissebane
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel
Friløb på forreste og bageste rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire (foran og i midten) hhv. fem (bag) 10,5 mm dobbeltfjedre pr. rivearm, med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Manuel breddeindstilling af bageste skårdug (svinger automatisk; skåraflægning til højre i kørselsretning)
Hydraulisk hævbar skårdug
Rotorhøjdeindstilling via elektromotor, inkl. højdeviser
Pendulhjul foran
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring og transportkørestel
Bredspors-kørestel til vejtransport med hjulmontering 15.0/55-17 10 PR
Direkte styring af bagakslen via 2-punktsophæng
Hydraulisk indstilling af styringsintensiteten (mark/vej)
Yderligere udstyr
LED belysning til lys og bremselygter samt advarselstavler

Basismaskine Kr. uden moms

202429700 Swadro TS 970 (KS302-11) 465.432,00    

Tilladelser
B428 Nummerplade holder 1.107,00    

 Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler

Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca.2 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

*Afhængig af fodermængden og indstillingen af arbejdsbredden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TS 970
Rotorrive
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Swadro TC 1250
Rotorrive

Tekniske data
 Centerskårrive med fire rotorer
Arbejdsbredde: 9.800 – 12.500 mm
Skårbredde: ca. 1.400 – 2.200 mm*
Transportbredde: ca. 2.990 mm
Transporthøjde: ca. 3.990 mm
Vægt ca. 4.850 kg (basismaskine)
Rotordiameter: Foran: 3.300 mm, bagved: 2.960 mm
11 rivearme foran, 13 rivearme bag
Maks. PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov: ca. 59 KW (80 hk)
Nødvendige hydraulikudtag: 1 x ev, 1 x dv

Standardopbygning
 Montering
Topunktsophæng (kat II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
Dobbelt støttefod
Transmission
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, komplet gennemhærdet KRONE Dura-Max kulissestyring
KRONE EasyLine transmissionskoncept (forreste rotorpar drejer 25 % hurtigere end det bageste)
Rotorerne er sikret enkeltvis mod overbelastning
WWE PTO-aksel
PTO-aksel med friløb
Rotor og rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire 10,5 mm efterløbende dobbeltfjedre med stor vindingsdiameter og ”Lift-Effekt”
Fjedersikring – fjedre monteret omkring rivearmen
Rotorhøjdeindstilling via håndsving inkl. visning af rotorhøjde
Enkel betjening via hydraulikstyring, inkl. sekvensstyring af rotor
Fjerderaflastning af rotor (for og bag)
Firehjuls rotorkørestel inkl. fire efterløbende tastehjul
Rotor dækmontering: hver 4 x 16x6.50-8
Yderligere udstyr
Advarselstavler og LED belysning
Betjening via programmerbar betjeningsboks og styreventiler på traktoren.

Basismaskine Kr. uden moms

202420000 Swadro TC 1250 (KS403-40) 529.064,00    

Aksler
1070 Enkeltaksel med hydraulisk bremse Uden merpriss
1075 Enkeltaksel med trykluftbremse Standard

Hjulmontering
1140 Hjulmontering 500/50-17 Standard
1192 Hjulmontering 620/40 R 22,5 18.450,00    

Ekstraudstyr
B148 Mellemste skårdug 4.305,00    
B464 Enkeltvis hævning via programmerbar boks (hævning af de forreste rotorer) 15.211,00    
B497 Koblingssystem skifter rotorerne fra sekvensstyret løft ud til auto løft ud parvis (+ 1 SA) 1.271,00    

Sikkerhed
B028 LED-arbejdsbelysning 5.166,00    

Tilladelser
B313 Langsom køretøj mærkning 1.271,00
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 *Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.

Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.

Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro TC 1250
Rotorrive
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Swadro TC 1370
Rotorrive

Tekniske data
 4-rotor-centerrotorrive
Arbejdsbredde 10.800 – 13.700 mm
Skårbredde ca. 1.400 – 2.600 mm*
Transportbredde ca. 2.990 mm
Transporthøjde: ca. 3.990 mm
(uden klapbare rivearme, hydraulisk sænkbart kørestel)
Vægt ca. 5.800 kg (basismaskine)
Rotordiameter: Foran: 3.600 mm, bagved: 3.300 mm
4 x 13 rivearme (stive)
PTO-hastighed 540 o/min
Kraftbehov ca. 59 kW (80 hk)
Nødvendigt antal hydrauliktilslutning: Load-Sensing

Standardopbygning
 Ophæng
To-punkts ophæng (Kat II) inkl. pendelophæng med kugleøje og løberulle
2-bens støttefod (ved to-punktsophæng)
Hydraulisk Load-Sensing
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissebane
KRONE EasyLine drevkoncept (forreste rotorpar drejer 25 % hurtigere end de bageste)
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel med friløb
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire (foran og i midten) hhv. fem (bag) 10,5 mm dobbeltfjedre pr. rivearm, med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Sideuafhængig indstilling af arbejdsbredde
Skår- og arbejdsbreddeautomatik (lagret skår- og arbejdsbredde genindstilles når rotorer klappes ned)
Rotorhøjdeautomatik (en rotor indstilles, de øvrige rotorer tilpasses automatisk; to valgfrie rotorhøjder kan lagres)
Enkeltrotorløft af alle fire rotorer
Hydraulisk aflastning af rotoren indstilles fra førersædet (kan indstilles separat foran og bagved)
4-hjuls rotorkørested inkl. 4 pendulhjul
Styring og transportkørestel
Hydraulisk sænkelig for en transporthøjde på under 4.000 mm uden afmontering eller nedklapning af rotorer
Yderligere udstyr
LED belysning til lys og bremselygter samt advarselstavler
Hektartæller
Komfort elektronik 1.0 ISOBUS-kompatibel uden betjeningsterminal (ved ikke ISOBUS-kompatible traktorer kræves B290, 
uden ISOBUS terminal skal B410, B412, B413 eller B308 tilkøbes) (0895)

Basismaskine Kr. uden moms

202413700 Swadro TC 1370 (KS403-42) 731.891,00    

Aksler
1070 Enkeltaksel med hydraulisk bremse Uden merpris
1075 Enkeltaksel med trykluftbremse Standard

Bereifung
1192 Hjulmontering 620/40 R 22.5 (rotorhjulmontering 16x6.50-8) Standard
1195 Hjulmontering 710/35 R 22.5 (rotorhjulmontering 16x9.50-8) 21.976,00    

Ophæng
1520 Kuglehovedophæng med kugletræk, K 80** 

(Bemærk: Afhængig af kuglehovedtrækkets position på traktoren
kan en øget venderadius forekomme; 1 x dobbeltvirkende hydraliktilslutning
er nødvendig)

13.694,00    

Montering på traktoren
B427 Omløbstrykvægt (til traktorer uden Load-Sensing) 8.446,00    
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Swadro TC 1370
Rotorrive

 *Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler.

Der må påregnes montageudgifter (monteringstid ca. 4 timer), som vil blive faktureret til slutkunden.

Maskinen er pakket i en kasse.

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Ekstraudstyr
B022 Udbygning af alle rotorer til 6-hjuls kørestel med 2 tandemaksler

pr. rotor (rotorhjulmontering 16x6.50-8, kun i forbindelse med variant 1192)
16.605,00    

B432 Udbygning af alle rotorer til 6-hjuls kørestel med 2 tandemaksler
pr. rotor (rotorhjulmontering 16x9.50-8, kun i forbindelse med variant 1195

25.994,00    

B148 Midterskårsdug 
(svinger automatisk opad i transportstilling)

4.305,00    

B467 Ombygning af PTO-omdrejninger til max. 1.000 o/min Forhør
B468 Bremsekraftregulering (mark- / vejmodus) 3.731,00    

Sikkerhed
B028 LED-arbejdsprojektør 4.592,00    

Betjening
B410 Betjeningsenhed DS 100 In-cab 7.667,00    
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 

(anbefales i forbindelse med B173 eller B419)
18.860,00    

- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B308 ISOBUS terminal CCI 1200 In-cab 

(anbefales i forbindelse med B173 eller B419)
27.798,00    

- F006 SectionControl - Terminal-licens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B290 KRONE ISOBUS eftermonteringssæt til traktoren (eftermontering af en

strømforsyning via ISOBUS-tilslutning og en In-cab tilslutning)
1.722,00    

B173 AUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektrisk tilbehør
B463 Seriekabel til tilslutning af GNSS -modtageren på bugseret/monterede maskiner eller når den er monteret på traktorer 2.993,00    
B491 Kabel, der forbinder GNSS -modtageren med den bugseret eller monterede maskine via ISOBUS -udvidelsesstikket 2.091,00    

Data og funktioner
F007 SectionControl - Terminal-licens 6.027,00    
B316 KRONE SmartConnect 500 Hardware + Interface

(Dataoverførsel via mobilnet UMTS)
9.061,00    

B317 Holder og tilslutning til en iPad 2.665,00    
-F008 CCI.Control Mobile

(Datamanagement med CCI.Control Mobile app på en iPad)
11.603,00    

-F009 Interface til dataoverførsel til agrirouter (platform for mærkeuafhængig dataudveksling) og KRONE 
SmartTelematics (visning og evaluering af Live-Data fra din KRONE-
maskine) (løbetid 24 måneder)

Forhør

-F013 Aktivering af RTK-korrektionssignal 
(forbedrer maskinpositioneringsnøjagtighed i forbindelse med automatiske styresystemer) 
(12 måneders periode; et års licens er inkluderet i P002)

1.599,00    

-F014 NEXT Machine Management brugerlicens 
(softwareapplikation, der behandler data fra maskiner af forskellige mærker) (12 måneders periode)

2.419,00    
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Tekniske data
 6-rotor-centerskårsrive
Arbejdsbredde: 10.000 – 19.000 mm
Skårbredde: ca. 1.600 – 2.800 mm*
Transportbredde: ca. 2.995 mm
Vægt: ca. 9.400 kg
4 x 13 rivearme (foran/midte), 2 x 15 rivearme (bagerst)
PTO-hastighed: 540 o/min
Tridemaksel og to tastehjul foran og bagved
Kraftbehov: ca. 96 kW / 130 hk
Nødvendigt antal hydraulikudtag: 1 enkeltvirkende med frit returløb og 1 dobbeltvirkende
Hydrauliksystem Load-Sensing-forberedt (til traktorer med eller uden Load-Sensing system)

Standardopbygning
Ophæng
To-punkts ophæng (Kat II) inkl. pendelophæng
2-bens støttefod
Drivaksel
Vedligeholdelsesfri rotorgearkasse med flydende fedt, hærdet KRONE Dura-Max kulissebane
KRONE EasyLine drevkoncept (forreste rotorpar drejer 25 % hurtigere end de bageste)
Rotorerne er enkeltvis sikret via en overbelastningskobling
WWE PTO-aksel
Friløb på rotordrev
Rotor + rotorkørestel
Multiled rotorophæng inkl. KRONE Jet-Effekt
Fire, fire og fem 10,5 mm dobbeltfjedre pr. rivearm, med stor vindingsdiameter og ”Lift-effekt”
Fjedersikring
Enkeltrotorløft
4-hjuls rotorkørestel inkl. 4 efterløbende tastehjul
Hjulmontering (rotor): 4 x 16x6.50-8
Styring og transportkørestel
Hydraulisk ekstra styring i styretilslutning
Hjulmontering 800/45 R 26.5 174 D (1160)
Yderligere udstyr
Forberedt til optimal installation af Load-Sensing
4 advarselstavler og 3-kammer baglygter og positionslys foran med fem LED-arbejdslygter
Midtskårdug
Elektronisk betjening inkl. rotorhøjdeautomatik (forefindes der ingen ISOBUS terminal skal B272, B412, B413 eller B308 
tilvælges. Skal ISOBUS interface på traktoren benyttes skal B102 ligeledes tilvælges!) (0870)

Basismaskine Kr. uden moms

200420000 Swadro 2000 1.330.163,00    

Aksler
1070 Enkeltaksel med hydraulisk bremse Uden merpris
1075 Enkeltaksel med trykluftbremse Standard

Betjening
B412 Terminal DS 500 In-cab 11.275,00    
B413 ISOBUS terminal CCI 800 In-cab 

(anbefales i forbindelse med B173 eller B419)
18.860,00    

- F006 SectionControl terminallicens 7.708,00    
- F017 Interface app til parallelkørselssystem og sporfølgning 8.610,00    
B102 ISOBUS kabel 2.501,00    
B173 IAUX-Joystick WTK 7.995,00    
B419 AUX-Joystick CCI A3 6.970,00    

Elektrisk tilbehør
B107 Videosystem (kamera og skærm) 12.792,00    
B454 GNSS modtager

Antenne til modtagelse af positionsdata fra GPS, Galileo etc.
14.555,00    

B463 Kabel for tilslutning af GNSS modtager til trukne/monterede maskiner 2.993,00    

Swadro 2000
Rotorrive
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DigitalSystems - Software Komponenter
B218 Sectionscontrol (frigivelse) 5.945,00    

 *Afhængig af fodermængde og indstillingen af skårdug

Bemærk! Maskinen må kun samles af en autoriseret forhandler
Der må påregnes montageudgifter (vejledende monteringstid ca. 3 timer), som vil blive faktureret til slutkunden

Lovgivningen i det pågældende land skal overholdes. Lys i henhold til dansk lovgivning er ikke inkluderet i prisen

Swadro 2000
Rotorrive
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